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POLACZENIE DO ROZWIAZANIA
PO ODSLONIECIU KONSTRUKCJI
ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ BALUSTRADY ZESTAWIENIE MOSIADZU PROFILOWEGO BALUSTRADY
ILOSC | PROFIL DLUGOSC CIEZAR [kg] MATER ILoSC | PROFIL DLUGOSC CIEZAR [kl _
POZ | "¢ [sz7, | STALOWY | ELEMENTU(m) | kg/mb | kg/szt| CALK |1ELEM | RAZEM AL POZ.["E| Tszr. | STALOWY | ELEMENTU(m) [kg/mb | ka/sz| CALK. | 1ELEM | RAZEM
4 1 1 | & 92x4 0,15 2,76 0,28 S_T3Sx 1 1 1| & 60x25 210 410 8,61 il
6 | 1| 1 | fisoxhoxd 070 545 382 STasx 2 1|1 | Faoxd 039 410 1,60
FEERE C 200 2,10 23 53,13 sTas 301 |1 | Fssxd 030 58 174
RAZEM 57,23 o - RAZEM 11,95 | —
ELEMENTY LACZNIKOWE 10% | 5,7 ___: ELEMENTY LACZNIKOWE 10% | 120 I [
FACZNIE 62,95 LACZNIE | 13,15
CIEZAR1mb  6295x2,10=29.98 ~ 30 kg CEZAR1mb  13,15/2,10=6,26 ~ 6,5kg
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UWAGA:

- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE PRZED REALIZACIA

IMIE | NAZWISKO /\

projektant | mgr inz. arch. A. Gano- Kotula 953/9¥ 1};{/"’”“ VIII. 2005r.
opracowal | asys.proj. A. Wiewiérowska ﬂ‘/’\ BRANZA | arch.
opracowat | asys.proj. Krzysztof Brabariski / P)M SKALA 1:10

OBIEKT

Opera Slgska - sala widowiskowa

INWESTOR

Opera Slaska ul. Moniuszki 21/23
41-902 Bytom

TEMAT

Odswiezenie sali widowiskowej w Operze Slaskiej

NAZWA
RYSUNKU
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POLACZENIE DO ROZWIAZANIA - WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE PRZED REALIZACIA
PO ODStONIECIU KONSTRUKCJI
IMIE | NAZWISKO /
ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ BALUSTRADY projekiant | mgr inz. arch. A. Gano- Kotula 953/9& Q/ AT VIII. 2005r.
|LOS¢ PROFIL DLUGOSC GIEZ&R [kﬂ] M—_—~—|A.I'ERlAt ZESTAWIEN'E MOSIADZU PROFILOWEGO BALUSTRADY opracowat asys,proj_ A. Wiewidérowska | (/}%Ll‘: EjRANZA arch.
POZ.["E "s77.| STALOWY | ELEMENTU(m) | kg/mb | kg/szt| CALK. |1ELEM | RAZEM _ T 0% | prorL TV GER T = opracowal | asys.proj. Krzysztof Brabaniski 4’ A, % [1:10
4111 | @axs 015 276 028 sTasx | "EL.[SZT. | STALOWY | ELEMENTU(m) | kg/mb | kg/szt| CAtK. [1ELEM | RAZEM OBIEKT Opera $laska - sala widowiskowa’
6 | 1| 1 | thsoxdoxa O 545 382 STasx 11 ] 1| 2eoxas 210 410 861 :
9 | ERE ?Eﬁ“— o 0,05 1,55 0,08 | _srag(_ i 211 |1 | &F40x4 0,39 410 160 INWESTOR Opera Slaska ul. Moniuszki 21/23
e LB - 41-902 Bytom
8 (1|1 C 200 2,10 25,3 53,13 STaSx 3| 1|1 | e5x4 0,30 58 1.74 -
RAZEM | 5731 ] - RAZEM | 1195 ] Odswiezenie sali widowiskowej w Operze Slaskiej
ELEMENTY LACZNIKOWE 10% | 57 e ELEMENTY tACZNIKOWE10% | 120 | |
LACZNE | 63,0 LACZNE | . 13,15 Lol detal balustrady TYP - 2 NRRYS /Z
CEZAR1mb  63,03x2,10=30,01 = 30kg CIEZAR1mb  13,15/2,10=6,26 = 65kg




DETAL BALUSTRADY

-DETALNR 3

oy

T

i 10 454
L I L
|

70

20

=t
[

32
55

| | |
1
151515
T 11
EE =)

148

ZESTAWIENIE MOSIADZU PROFILOWEGO BALUSTRADY

RE7 ILOSC | PROFIL DLUGOSC CIEZAR [kg] |
EL [SZT. | STALOWY | ELEMENTU(m) | kq/mb | ko/szt| CALK. |1ELEM | RAZEM
1] 1] 1| grsoxas 160 345 | 55 | 552
211 o6 0,10 045 | 0045 | 0045 |
s 1] 2w 144 06 | o7 | 174
4|11 | F0x35 1,10 16 | 176 | 176
RAZEM | 907 |
ELEMENTY LACZNIKOWE 10% | 0,91
LACZNIE | 9,98

CIEZAR 1 mb

9,98/1,48=6,74 = 7,0kg
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IMIE | NAZWISKO /
projektant | mgr inz, arch. A. Gano- Kotula 953/92/ PATA VIIl. 2005r.
opracowat | asys.proj. A. Wiewiérowska T /I/L/ BrRANZA | arch.
opracowal | asys.proj. Krzysztof Brabariski Loa [ 1:15
e Opera Slaska - sala widowiskowa
INWESTOR Opera Slaska ul. Moniuszki 21/23
UWAGA: 41-902 Bytom
’ TEMAT ; . . . ,
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE PRZED REALIZACIA Odswiezenie sali widowiskowej w Operze Slaskiej
L gabaryty fotela i detal balustrady TYP - 3 NRRYS ﬁ%




