VI. PROJEKT KOLORYSTYKI WNETRZA

Dla wnetrza zostaty zaproponowane nastepujace kolory:
Sciany — Englischrot 06-0
Sufit oraz podstawowe elementy wyposazenia wnetrza — Neapelgelb 01-6
Plyciny balkonowe, wnetrze plyty tuku — Gelb 02-5
Faseta sufitowa- Gedb O~ 3

Farby te sg produkowane przez firme Remmers:

Glowna siedzibafirmy:  Remmers Polska Sp. z 0.0.
ul. Sowia 8
62-080 Tarnowo Podgorne
tel. (061) 816-81-00
fax. (061) 816-81-11

Przedstawiciel: Piotr Szczepan
ul Brzeziriska 50
44-203 Rybnik

Biuro | magazyn-Rybnik tel. (032) 422-98-52
tel ffax. (032) 422-98-53
tel. Kom. 691-50-56-14

VII.PROJEKT PORECZY BALKONOWYCH

Dla spefnienia warunkéw bezpieczenstwa i ochrony konserwatorskiej przewiduje sie
podwyZszenie istniejacej balustrady z obecnej wysokosci 70 cm do 110cm. Elementem
zastosowanym w tym przypadku bedzie stalowo mosiezna konstrukcja sktadajaca sie z :

- pochwytu
- wspornika
- stupka

- belki nosnej
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- pochwyt zlozony z odcinkéw rury mosieznej 0 @ 60 x 2,5mm o diugosci okoto 210cm,
wyprofilowany zgodnie z ksztattem balustrady, montowany (zaktadany) bedzie na (bolce)tulejki
wspornika. Cafos¢ zabezpieczy¢ Srubkg @ 4mm.

- Wspornik z rury mosieznej o @& 60x2,5mm o diugosci ok 210cm, wyprofilowany zgodnie z ksztaitem
balustrady, montowany (zaktadany) bedzie na (bolce) tulejki wspornika. Cato$¢ zabezpieczy¢ Srubg
mosiezng @ 4mm.

- Wspornik z rury mosieznej @ 40x4mm z dwoma (bolcami) tulejkami @ 55x4mm o dtugosci 300mm
przylutowanymi do wspornika. Wspornik osadzony bedzie na (bolcu) tulejce stupka.

- Stupek z rury stalowej St3SX 50x50x4 walcowanej na zimno nalezy wyprofilowac (wg szablonu) .
Wq pfaszczyzny wewnetrznej istniejgcej balustrady. Na korcu stupka nalezy przyspawac
prostopadle (bolec) tulejke z rury o @ 32x4 o L=100cm, $ci$le dopasowang do $rednicy $rodnika.
Potgczenie zabezpieczy¢ srubg @ 4mm. Potaczenie stupka z belkg nosng do rozwigzaniu po
rozkuciu i rozbiorce balkonu przy balustradzie.

- Dla niezaleznego mocowania podwyzszonej balustrady przewidziano wzdituz balustrady poziomg
belke no$ng z [ 200 ulozonego na ptask jako odcinki proste oparte na dolnym pasie dzwigara
kratowego. Sposob mocowania jej oparcie i rozpigtosci zostanie rozwigzany po rozbiurce i odkuciu
balkonu przy balustradzie.

Balustrada ,pionowa’

- W pewnych fragmentach balustrady wg projektu architektonicznego przewiduje sie porecz pionowg
wyksztatcong wg zasad jak balustrada pozioma z tym, Ze tak zwany wspornik zostanie zamocowany
jako przedtuzenie stupka.

Porecz widowni balkonu Il

- ze wzgledu na wysokie ponad 50 cm stopnie widowni nalezy dodatkowo zabezpieczyé je
balustrada. W tym celu stopnie te nalezy konstruowaé tak aby stupki balustrady byly w osi stupkow
stopni, ktore nalezy wyjatkowo wykonac o przekroju 15x15cm. Balustrada dla dwéch rzedéw stopni
o konstrukgji z rur mosieznych zostanie opracowana w ramach projektu wykonawczego, po

rozebraniu istniejacych stopni.

VII.LPROJEKT DRZWI WEJSCIOWYCH DO SALI WIDOWISKOWEJ

Projekt drzwi do sali widowiskowej jest wzorowany na drzwiach holu gtéwnego. W projekto-
wanych drzwiach tafle przeszklen zostang zastapione ptycinami peinymi. W przypadku drzwi

dwuskrzydtowych przy szerokosci skrzydta ponizej 80 cm, podziat pionowy dolnej partii drzwi zostat
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usuniety tworzac w ten sposob jedng ptycine. Jezeli chodzi o ich kolorystyke oraz rodzaj drewna
jakiego powinny by¢ wykonane to nalezy sie wzorowa¢ na istniejgcych drzwiach. Drewno jakie

powinno by¢ zastosowane to drewno bukowe lub debowe bejcowane w kolorze cieptego ugru.

IX.WNIOSKI | ZALECENIA KONSERWATORSKIE

Wszystkie prace remontowe prowadzi¢ ze szczegdlng starannoscia, biorac pod uwage koniecznos¢
zachowania historycznych walorow wnetrza zabytkowego budynku Sadu Rejonowego w
Katowicach, objetego ochrong prawng na podstawie zapisow miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

X.ZAGADNIENIA BHP, INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

1. Dane ogélne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest , Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” dla
odéwiezenia sali widowiskowej Opery Slaskiej w Bytomiu.

1.2, Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje zawarto$C opracowania Informacji wg wymogéw Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dot. bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. Poz.
1126).

Uzyte materialy budowlane i wykonczeniowe musza posiada¢ aprobate techniczng dopuszczajacq
do stosowania w obiektach i pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, nie wydzielajacych

zadnych szkodliwych substancji w trakcie uzytkowania pomieszczen.

2. CzeS¢ opisowa

1.1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia

0 usunigcie i przeniesienie wyposazenia sali w wcze$niej wskazane lub przygotowane miejsce
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0 usuniecie elementéw demontowalnych

0 zabezpieczenie elementdw stalych, nie demontowalnych

1.2. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

szczegoblnie niebezpiecznych

W odniesieniu do rob6t remontowych sali widowiskowej, majg zastosowanie ogolnie obowiazujace
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych.

Przy realizacji wiw robdt zwigzanych z remontem sali nie wystepujg roboty szczegodlnie
niebezpieczne, niemniej kierownik robot ma obowigzek zastosowa¢ odpowiednie Srodki
zabezpieczajace nie tylko w tych przypadkach, w ktérych przewiduje to szczegbtowy przepis
prawny, ale i w tych okolicznosciach, w ktorych doswiadczenie zawodowe i zyciowe wskazuje, ze
praca jest niebezpieczna. Ponadto, niezaleznie od dostarczenia pracownikowi $rodkow
bezpieczeristwa (zabezpieczenia pasami, kaski ochronne, rekawice, maski, okulary), kierownictwo
ma obowigzek dopilnowaé, aby Srodki te byty stosowane. Niezaleznie od zapobiegania wypadkom
za pomocg Srodkdéw technicznych, nalezy zadbaé, aby pracownik, ktéremu powierza si¢ dang
prace, miat niezbedne kwalifikacje do jej wykonywania, byt zapoznany z zagrozeniami jakie moga
wystapi¢ przy okreslonym rodzaju robét (szczegdinie przy robotach na rusztowaniach, na dachu i
przy pracy ze sprzetem), jak tez aby uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu go do
okre$lonej pracy. Narzedzia i sprzet nalezy wykorzystywaé tylko sprawny, zgodnie z instrukcjg
obstugi. O kolejnosci i organizacji robot, a takze o obsadzie stanowisk pracy, rozpoczeciu i ich
zakonczeniu, decyduje kierownik budowy. Przebywanie oséb postronnych na budowie jest

zabronione.

1.3. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolneqo zagrozenia zdrowia lub

w ich sgsiedztwie, w tym zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji umozliwiajacej szybka

ewakuacie na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Dla inwestycji obejmujacej remont sali widowiskowej znajdujacej sie w budynku Opery Slaskiej

w Bytomiu nie wystepuje strefa szczegblnego zagrozenia jw.

3. UWAGI

>

3.1. Wszelkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami
wiedzy techniczne;.
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3.2. Wszelkie odstepstwa od przyjetych rozwigzan projektowych wymagajg kazdorazowo zgody

projektanta oraz akceptacji inwestora.

Vill. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Budynek Opery Slaskiej jest zaliczony do jednej strefy przeciwpozarowej i jest sklasyfikowany do
kategorii zagrozenia ludzi do kategorii zagrozenia ludzi ZL |.

Stale elementy wystroju powinny by¢ wykonane 2z materiatow trudno zapalnych,
co powinno zostaC po$wiadczone stosownymi certyfikatami. Istniejace drzwi ewakuacyjne sali
widowiskowej nalezy wymieni¢ na nowe dostosowane do przepisow warunkdw technicznych

dotyczacych ewakuacji z pomieszczen.

IX.SPIS DOKUMENTACJI RYSUNKOWEJ
rys.1. Rzut czesci parteru skala 1:100

rys. 2. Rzut cze$ci pierwszego piefra — balkon | skala 1:100
rys. 3. Rzut cze$ci drugiego pietra — balkon 2 skala 1:100
rys. 3. Przekréj A-A stan projektowy, skala 1:50

rys. 4. Przekroj A-A projektowana stolarka drzwiowa skala 1:50
rys.5. Stolarka drzwiowa stan istniejacy skala 1:20

rys.6. Projektowana stolarka drzwiowa skala 1:20

rys. 7. Projektowana stolarka drzwiowa skala 1:20

rys.8. Projektowana stolarka drzwiowa skala 1:20

rys.9. Projektowana stolarka drzwiowa skala 1:20

rys. 10. Detala balustardy typ -1 skala 1:10

rys.11. Detal balustardy typ-2 skala 1:10

rys.12. Gabaryty fotela i detal balustrady typ — 3 skala 1:15

X. SPIS DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ

Fot. 1. Widok ogdlny wnetrza sali widowiskowe;j.
Fot. 2. Widok ogblny wnetrza sali widowiskowej.

Fot. 3.Widok bocznego balkoniku przedscenicznego.
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Fot. 4. Widok bocznego balkoniku tuku przedscenicznego od strony sali widowiskowe;.

Fot. 5. Widok detalu rozetki na ptycie pozornej konsoli.

Fot. 6. Widok bocznego balkoniku tuku przedscenicznego na poziomie pierwszego balkonu widowni.

Fot. 7. Detal — element ro$linny z wolutami podtrzymujacy balkonik.

Fot. 8. Widok bocznego balkoniku fuku przedscenicznego na poziomie drugiego balkonu widowni. Pod
balkonikiem widoczna wykrzywiona maska.

Fot. 9. Detal maski teatralnej znajdujacej sie pod balkonikiem tuku przedscenicznego.

Fot. 10. Widok balkoniku tuku przedscenicznego na poziomie drugiego balkonu widowni.

Fot. 11. Widok ogélny tuku przdscenicznego.

Fot. 12. Widok dekoracji gérnej partii tuku przedscenicznego.

Fot. 13. Zblizenie detalu dekoracyjnego niszy balkonow.

Fot. 14. Widok dekoracji gornej partii tuku przedscenicznego.

Fot. 15. Widok dekoracji gbrnej partii tuku przedscenicznego-zblizenie.

Fot. 16. Widok balustrady balkonowej na drugim balkonie widowni.

Fot. 17. Widok dekoracji balustrady pierwszego poziomu balkonu widowni.

Fot. 18. Ozdobna ptyta balustrady balkonu na pierwszej kondygnacji.

Fot. 19. Detal konsoli balustrady balkonu widowni na pierwszym pietrze.

Fot. 20. Widok balkonu drugiego pietra widowni.

Fot. 21. Widok girland balustrady na drugim poziomie balkonéw.

Fot. 22. Widok girland balustrady na drugim poziomie balkonéw-zblizenie.

Fot. 23. Zblizenie guza podtrzymujgcego girlandy na balkonie.

Fot. 24. Widok ogélny oryginalnego, dekoracyjnego zyrandola.

Fot. 25. Widok zabytkowego Zyrandolu, w tle fragment profilowanej opaski.

Fot. 26. Widok z dotu zabytkowego zyrandola.

Fot. 27. Zyrandol — widok z boku.

Fot. 28. Drzwi sosnowe — wspotczesne, plycinowe, jednoskrzydtowe.

Fot. 29. Drzwi sosnowe — wspétczesne, dwuskrzydiowe.

Fot. 30. Drzwi sosnowe — wspotczesne, plycinowe, jednoskrzydiowe.

Fot. 31. Drzwi debowe, wspdfczesne, dwuskrzydiowe z przeszkleniami, postuzyty jako wzor do projektu
nowych drzwi sali widowiskowe;.

Fot. 32. Drzwi wspotczesne, sosnowe, dwuskrzydiowe, petne.

Fot. 33. Ozdobne okucia istniejgcych obecnie drzwi sali widowiskowej.
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XI.ZDJECIE ARCHIWALNE

fot.1. Widok ogéiny wnetrza sali widowiskowej — w tle scena

fot.2. Widok ogdlny wnetrza, zdjecie robione od strony sceny

fot.3. Widok zabytkowego zyrandola zdjecie z 1994 zrobione podczas poprzedniego remontu

wnetrza

fot.4. Widok Scian z usunietymi warstwami farby , zdjecie z 1994 zrobione podczas poprzedniego

remontu wnetrza

fot.5.Widok balustrady balkoniku zdjecie zrobione w 1994 roku, przed remontem wnetrza

XII. ZALACZNIKI
1. Uprawnienia budowlane
2. Uprawnienia konserwatorskie
3.
4. Instrukcje techniczne

XIll. OSWIADCZENIE

Za$wiadczenie przynaleznosci do Slaskiej Okregowej Izby Architektow

Na podstawie art. 20 ustep 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo

budowlane oswiadczam, ze niniejszy ,Program postgpowania konserwatorskiego odswieZenia

sali widowiskowej w budynku Opery Slaskiej’, sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Kotula
rmz 'Wr'! }‘.uana Caﬂ }a
- t \tn/d nr 953/92
d. rze/ W, w Katowicach
w‘t{Jpr pkor\ .erwalorskie nr 2/93
wyd. przez WKZ w Katowicach
Bytom, ul. Wisniowa 41

Bytom, sierpien 2005 r.
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