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            Załącznik Nr 1 

 

 

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 

 

1. Przedmiot zamówienia  Dostawa filtropochłaniaczy FPT- 200B 

2. Ilość 55 szt. 

28 – ilość gwarantowana 

27 – ilość opcjonalna 

3. CPV 24900000-3 

4. Inne normy Nie przewiduje się 

5. Oferty częściowe (zadania) Nie przewiduje się 

6. Oferty równoważne Nie  

7. Wymogi techniczne Zgodnie z załącznikiem nr 1do opisu przedmiotu zamówienia 

8. Usługi dodatkowe 1. 1. Dostawa do:  

1. 2. Regionalnej Bazy Logistycznej 

Skład Komorowo 

ul. Kościelna b/n, 07-310 Ostrów Mazowiecka,                                                                                                             

Osoby kontaktowe: tel.  261-384-450, 603-568-189 

2. Oznakowanie przedmiotu zamówienia kodami kreskowymi, 

zgodnie z postanowieniami decyzji nr 3/MON Ministra Obrony 

Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych 

określających wymagania w zakresie znakowania kodem 

kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej 

(Dz. Urz. Min. Obr. Nar. 2014 poz. 11) oraz przywołanym w jej 

treści standardem GS1. (Specyfikacja generalna GS1 oraz 

dokumenty pomocnicze dla dostawcy dostępne są na stronach 

internetowych www.gs1.org i www.gs1pl.org.) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gs1.org/
http://www.gs1pl.org/
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Załącznik nr 1 do umowy 

 

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. MARKA/TYP UZBROJENIA: 

Filtropochłaniacz FPT-200B – 55 szt.  

Filtropochłaniacz przeznaczony jest, jako element ochronny w urządzeniach lub zestawach 

filtrowentylacyjnych, do ochrony układu oddechowego załóg w ruchomych i stacjonarnych 

obiektach ochrony zbiorowej przed szkodliwymi substancjami chemicznymi. 

Filtropochłaniacz przeznaczony jest do oczyszczania powietrza z: 

- z pyłów promieniotwórczych i neutralnych; 

- z dymów napastliwych i neutralnych; 

- z bojowych środków trujących (BŚT) w postaci aerozoli, par i gazów; 

- z bojowych środków biologicznych. 

Filtropochłaniacz FPT-200B powinien spełniać wymagania dla urządzeń pracujących  

w zakresie temperatur od -30 0C(243K) do + 500C (323K). 

 

2. WYMAGANIA TECHNICZNE 

2.1. Podstawowe parametry i wymiary 

2.1.1. Kształt, wymiary i materiały powinny być zgodne z dokumentacją konstrukcyjną 

właściwą dla danego rodzaju filtropochłaniacza (DK nr 915 dla filtropochłaniaczy FPT-

200B). 

2.1.2. Podstawowe parametry techniczne zostały przedstawione w tabeli nr 1. 

Tabela nr 1 

Parametr jm 
Filtropochłaniacze do urządzeń filtrowentylacyjnych 

 FPT-200B  

Nominalny strumień 

objętości powietrza 

Vnom 

m3/h  200  

Opór przepływu Pa  max 1600  

Skuteczność filtracji 

wkładu filtracyjnego 
% 

min. 99,995   

odpowiada H 14 wg PN-EN 1822-1:2009 

Skuteczność filtracji 

metodą Porta Count 

(poprawność 

montażu wkładu 

filtracyjnego) 

% min. 99,995 

Masa max. kg  30  
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Parametr jm 
Filtropochłaniacze do urządzeń filtrowentylacyjnych 

 FPT-200B  

Szczelność 

(objętościowe 

natężenie przepływu 

powietrza przez 

nieszczelności 

filtropochłaniacza 

przy nadciśnieniu 

2000 Pa  

w czasie 2 minut) 

l/min  max 0,33  

Minimalny czas 

przebicia wobec: 

 chlorocyjanu 

 chloropikryny 

min 

 

 

 

 

 

15 

20 

 

2.2. Wymagania konstrukcyjno – techniczne 

2.2.1. Konstrukcja oraz wymiary gabarytowe i masa filtropochłaniacza powinny pozwolić 

dwuosobowemu zespołowi na wniesienie filtropochłaniacza do obiektu ochrony 

zbiorowej  

i ławą wymianę. 

2.2.2. Filtropochłaniacz powinien być wyposażony w przyłącza umożliwiające łatwe i szczelne 

połączenie z istniejącymi urządzeniami filtrowentylacyjnymi lub instalacjami 

filtrowentylacyjnymi. 

2.2.3. Filtropochłaniacz FPT-200B powinien posiadać króciec umożliwiający podłączenie 

systemu automatycznej sygnalizacji skażenia. 

2.2.4. Elementy składowe powinny być zgodne z rysunkami zawartymi w dokumentacji 

konstrukcyjnej (DK nr 915 dla filtropochłaniaczy FPT-200B). 

2.2.5. Filtropochłaniacze powinny być wykonane z materiałów określonych ściśle w 

dokumentacji konstrukcyjnej (DK nr 915 dla filtropochłaniaczy FPT-200B). Użyte 

materiały powinny posiadać atesty producentów stwierdzające ich jakość. Materiały nie 

powinny wydzielać szkodliwych substancji chemicznych. 

2.2.6. Powierzchnie elementów metalowych nie powinny mieć wżerów, pęknięć i ostrych 

zadziorów. Ostre krawędzie powinny być stępione. 

2.2.7. Spoiny powinny być szczelne, trwałe, gładkie bez pęcherzy i przepaleń. 

viii. Powłoki ochronne powinny być chemoodporne. Powłoki powinny pokrywać elementy 

filtropochłaniacza równą warstwą, bez zadziorów i pęcherzy. Nie dopuszcza się pęknięć  

i rozwarstwień powłok.  

2.3. Cechowanie 



WP-3  Warunki przetargu, numer referencyjny: WP/87/2021 Strona 4 
 

2.3.1. Na obudowie filtropochłaniacza, po przeciwnej stronie otworu wylotowego, należy 

nanieść czarną, wodoodporną farbą oznaczenie zawierające: 

 pełną lub skróconą nazwę producenta; 

 oznaczenie typu filtropochłaniacza; 

 numer fabryczny/numer partii; 

 nominalny strumień objętości powietrza (m3/h ± 10%); 

 początkowy opór przepływu dla strumienia nominalnego (Pa ± 10%);  

 miesiąc i rok produkcji, np.: 01/16; 

 miesiąc i rok ważności, np.: 01/26. 

Na bocznej ścianie, przy otworze wylotowym filtropochłaniacza powinien być 

umieszczony napis „WYLOT POWIETRZA”. 

2.3.2. Na bocznej ściance opakowania transportowego filtropochłaniacza, powinno być 

umieszczone trwałe i czytelne oznakowanie zawierające: 

 znormalizowane znaki manipulacyjne i ostrzegawcze (góra, nie rzucać, chronić przed 

wilgocią); 

 pełną lub skróconą nazwę producenta; 

 oznaczenie typu filtropochłaniacza; 

 numer partii; 

 miesiąc i rok produkcji; 

 miesiąc i rok ważności; 

 masę brutto (w kg ± 1 kg). 

2.4. Pakowanie 

 Każdy filtropochłaniacz powinien być zapakowany do pełnej skrzyni drewnianej 

(opakowania transportowego) w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami 

mechanicznymi podczas transportu i przechowywania. Każda skrzynia powinna być 

oznakowana (oraz zaplombowana). 

2.4.1 W skrzyni wraz z filtropochłaniaczem, powinny zostać umieszczone: instrukcji 

eksploatacji oraz deklaracja zgodności OiB. Dokumenty te powinny być umieszczone  

w opakowaniu z folii. 

3. ZASADY ODBIORU: 

3.1. Skład i liczność partii 

Partię stanowi maksymalnie 55 filtropochłaniaczy wykonanych w jednym cyklu 

produkcyjnym. 

3.2. Wielkość próbki 
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Z każdej partii filtropochłaniaczy wybiera się losowo 2 sztuki do badań odbiorczych i 

poddaje się badaniom w kolejności przedstawionej w tabeli nr 3. 

4. METODY KONTROLI 

4.1. Program badań 

W celu stwierdzenia zgodności partii filtropochłaniaczy z wymaganiami niniejszych WT 

należy przeprowadzić badania wg tabeli nr 2. 

Tablica 2 zgodna z WT-915 wydanie 2. 

Lp. Rodzaj badań Wymagania wg 
Metoda badań 

wg 

1 Sprawdzenie ukompletowania, cechowania i 

pakowania 

2.2.3, 2.2.4, 2.6, 

2.7 
4.3.1 

2 Ocena wyglądu zewnętrznego 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8 4.3.2 

3 Sprawdzenie wymiarów gabarytowych 2.1.2 4.3.3 

4 Sprawdzenie masy 2.1.3 4.3.4 

5 Badanie szczelności 2.1.3 4.3.5 

6 Badanie oporu przepływu 2.1.3 4.3.6 

7 Badanie skuteczności filtracji wkładu 

filtracyjnego 
2.1.3 4.3.7 

8 Sprawdzenie poprawności montażu wkładu 

filtracyjnego 
2.1.3 4.3.8 

9 Badanie czasu przebicia 2.1.3 4.3.9 

10 Badanie odporności na czynniki mechaniczne 2.3.1, 2.3.2 4.3.10 – 4.3.11 

Należy sprawdzić czas przebicia wobec chlorocyjanu i chloropikryny (substancje testowe 

BST).  

Dopuszcza się stosowanie innych substancji testowych po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

4.2. Przygotowanie do badań 

Z przedstawionej do odbioru partii filtropochłaniaczy należy pobrać losowo próbkę w 

ilości 2 sztuk i przeprowadzić badania odbiorcze w kolejności jak podano w tabeli nr 3. 

Tablica 3 zgodna z WT-915 wydanie 2 z przypisami 

Lp. Rodzaj badań 
Numer próbki 

1 2 

1 Sprawdzenie ukompletowania, cechowania i 

pakowania 
1 1 

2 Ocena wyglądu zewnętrznego 2 2 

3 Sprawdzenie wymiarów gabarytowych 3 3 

4 Sprawdzenie masy 4 4 

5 Badanie szczelności 6 6 

6 Badanie oporu przepływu 7 7 

71) Badanie odporności na czynniki mechaniczne: 

 wibracje 
5  

 udary  5 
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8 Sprawdzenie poprawności montażu wkładu 

filtracyjnego 
8 8 

9 Badanie czasu przebicia dla: 

 chlorocyjanu 
9  

 chloropikryny  9 

Cyfry pod numerami próbek oznaczają kolejność wykonywania badań. 
1) Filtropochłaniaczy przeznaczonych do budowlanych i polowych obiektów ochrony 

zbiorowej nie poddaje się badaniu na wibracje lecz tylko na udary 

5. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE 

5.1. Transport 

Filtropochłaniacze w  opakowaniach transportowych można przewozić dowolnymi 

środkami transportu, pod warunkiem zabezpieczenia ich przed opadami atmosferycznymi, 

zabrudzeniem i uszkodzeniem. W czasie transportu opakowania należy zabezpieczyć przed 

przemieszczaniem się. Przy przeładunku zabrania się rzucania i uderzania opakowaniami. 

5.2. Przechowywanie 

Filtropochłaniacze należy przechowywać w opakowaniach transportowych,  

w pomieszczeniach czystych i zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wodami 

gruntowymi w zakresie temperatur +5 ÷ + 30 0C i wilgotności względnej 30 ÷ 80 [%]. 

Filtropochłaniacze przechowuje się z hermetycznie zamkniętymi otworami połączeniowymi. 

Zabrania się przechowywania filtropochłaniaczy z substancjami przyśpieszającymi korozje, 

odkażalnikami, rozpuszczalnikami organicznymi, paliwami itp. Dopuszcza się składowanie  

w stosach – opakowania należy ustawiać na podkładach, a obciążenie stosu na podłoże  

nie powinno przekraczać 200 kg. 

 

6. GWARANCJA, SERWIS, ZABEZPIECZENIE W CZĘŚCI ZAMIENNE 

Dla filtropochłaniaczy FPT-200B gwarancja powinna wynosić: 

 minimum 10 lat dla przechowywanych w opakowaniu fabrycznym; 

 minimum 5 lat od daty montażu lub maksymalnie 3000 km przejechanych w czasie 

eksploatacji dla filtropochłaniaczy zamontowanych w urządzeniach 

filtrowentylacyjnych znajdujących się na ruchomych obiektach o podwoziu 

gąsienicowym w zależności od tego, który z tych warunków zostanie wcześniej 

osiągnięty, lecz nie dłużej jak 10 lat; 

 minimum 5 lat od daty montażu lub maksymalnie 15000 km przejechanych w czasie 

eksploatacji dla filtropochłaniaczy zamontowanych w urządzeniach 

filtrowentylacyjnych znajdujących się na ruchomych obiektach o podwoziu kołowym 
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w zależności od tego, który z tych warunków zostanie wcześniej osiągnięty, lecz nie 

dłużej jak 10 lat; 

 minimum 5 lat od daty montażu dla filtropochłaniaczy zamontowanych  

w urządzeniach filtrowentylacyjnych stacjonarnych i okrętowych, lecz nie dłużej jak 10 

lat licząc od daty podpisania protokołu przyjęcia-przekazania przez przedstawicieli 

Wykonawcy i Odbiorcy. 

7. DANE SZCZEGÓŁOWE WYROBÓW 

7.1.  Filtropochłaniacze FPT-200B powinny być wykonane zgodnie z Warunkami 

Technicznymi WT-915 wydanie 2 zatwierdzonym! orzeczeniem Inspektoratu Uzbrojenia 

nr IU-739/18/ISTLąd z dnia 26.06.2018 r. uwzględniającym karty zmian oraz 

dokumentacją konstrukcyjną DK nr 915. 

8. SPOSÓB OCENY OiB 

Wyrób, o którym mowa w pkt. 1 podlega ocenie zgodności OiB zgodnie z Ustawą  

z dnia 17.11.2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby 

obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2006 r. nr 235, poz. 1700, z późn. zm.). 

Przedmiotowy produkt spełnia warunki określone dla wyrobów ujętych w Rozporządzeniu 

Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego wykazu 

wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzenia oceny 

zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa, załącznik do ww. 

Rozporządzenia, Grupa 12 Sprzęt i środki ochrony indywidualnej i zbiorowej, poz. 21 Systemy, 

sprzęt i środki ochrony zbiorowej (Dz. U. z dnia  

29 stycznia 2013 r. poz. 136). (Tryb II.). 

Dopuszczalna jest zmiana trybu oceny zgodności1 na podstawie § 5 ww. Rozporządzenia. 

9. OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH: niejawne dane nie występują. 

10. KLAUZULA JAKOŚCIOWA: wg załącznika nr 4 do umowy 

11. OCHRONA ŚRODOWISKA: Zgodnie z Warunkami Technicznymi WT-915 wydanie 2 

zatwierdzonymi orzeczeniami Inspektoratu Uzbrojenia nr IU-739/18/STLąd z dnia 

28.06.2018r. Br uwzględniającym karty zmian. 

 

                                                 
1 Dopuszczalna jest zmiana trybu oceny zgodności i wystawienie deklaracji zgodności OiB w trybie I (pierwszym) pod 

warunkiem,  

że Wykonawca złoży dodatkowe Oświadczenie, że posiada wiedzę, iż dostarczony przedmiot umowy nie spowodował 

zagrożeń o których mowa (spełnia wymóg) w §5 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2013 r. w 

sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny 

zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa (Dz. U. z dnia 29.01.2013 r. poz. 136). 
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12. TERMIN REALIZACJI: 

- 8 tygodni od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do 30.10.2021 r. – dla dostaw 

ilości gwarantowanych, 

- 8 tygodni od złożenia oświadczenia o opcji, jednak nie później niż do 30.11.2021 r. – dla 

dostaw ilości opcjonalnych. 

 

13. ODBIORCY: 

2. Regionalna Baza Logistyczna Warszawa, Skład Komorowo 

ul. Kościelna b/n, 07-310 Ostrów Mazowiecka, 

Osoby kontaktowe nr tel. 261-384-450, 601-476-650; Fax 261-384-660. 

14. OZNAKOWANIE WYROBU KODEM KRESKOWYM: 

Wykonawca oznakuje przedmiot zamówienia kodami kreskowymi, zgodnie z postanowieniami 

decyzji nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych 

określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych 

do resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON z dnia 7 stycznia 2014r., poz. 11) oraz 

przywołanym w jej treści standardem GS1. Nieznany JIM – dane JIM zostaną przekazane od 

Odbiorcy do Wykonawcy po rozpatrzeniu tzw. „Karty wyrobu”. 

15. INNE INFORMACJE 

Wyroby powinny być nowe, kategorii pierwszej z roku produkcji 2021. 

 

 

 

 

 

 


