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Projekt Zagospodarowania Terenu
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1 Czesc¢ ogdlna.

1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji.

Inwestorem i zleceniodawcg dokumentacji jest:

GMINA KOSAKOWO
UL. ZEROMSKIEGO 69
81-198 KOSAKOWO

1.2 Podstawa opracowania.
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:

a) formalna umowa,

b) mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 Poz. 838 ze
zm.),

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. RP Nr Poz 124 z dnia 29 stycznia 2016r.),

1.3 Przedmiot i zakres projektu.

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu budowy
drogi wewnetrznej ulicy Mikotaja Reja, gmina Kosakowo. Analizowana droga wewnetrzna
zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, powiecie puckim, gminie Kosakowo, miejscowosci
Suchy Dwor.

2 Drogi.

2.1 Stanistniejacy.

Na analizowanym odcinku ulica Reja posiada jezdnie o nawierzchni gruntowej i szerokosci
ok. 45 m. Po obu stronach analizowanego odcinka ulicy Reja znajduje sie zabudowa
jednorodzinna.

W rejonie opracowania wystepuja podziemne sieci infrastruktury technicznej: siec
wodociggowa, teletechniczna, elektroenergetyczna, teletechniczna, gazowa oraz kanalizacja
sanitarna.

2.2 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Analizowana ulica Reja objeta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
(Uchwata nr XXXV/71/05 Rady Gminy Kosakowo z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dziatki nr 178/3 w Pogdrzu, gm. Kosakowo)
i jest oznaczona symbolem 02.KXPW — tereny ciggdw pieszo-jezdnych wewnetrznych.
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2.3 Warunki gruntowo - wodne.

Obszar badan zlokalizowany jest przy ul. Mikofaja Reja w miejscowosci Suchy Dwér. Pod
wzgledem geomorfologicznym teren badan przynalezy do Kepy Oksywskiej. Powierzchnia
geomorfologiczna terenu prac jest Srednio urozmaicona, rzedne wysokosciowe w okolicy badan
zawierajg sie w przedziale 76,0 — 78,0 m n.p.m. Budowe geologiczng tworzg powierzchniowo
antropogeniczne nasypy niekontrolowane, ponizej do gtebokosci rozpoznania nawiercono glacjalne
grunty spoiste wyksztatcone jako gliny piaszczyste.

Na terenie projektowanej inwestycji nie zanotowano wystepowania wod gruntowych do
gtebokosci rozpoznania. Dane hydrogeologiczne odnoszg sie do okresu badan tj. marzec 2022 r.

Podziat na warstwy geotechniczne:

Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych wartosciach parametréw
geotechnicznych. Charakterystyczne wartosci tych parametrow ustalono w oparciu o

przeprowadzone badania polowe, o wyniki badarn makroskopowych pobranych préb gruntu,
wynikéw badan laboratoryjnych, oraz doswiadczen praktycznych z tego rejonu.

Ponizej podaje sie charakterystyke wydzielonych warstw gruntédw rodzimych:

Warstwa la - obejmuje glacjalne grunty spoiste wyksztatcone jako wilgotne gliny
piaszczyste w stanie plastycznym ( IL = 0,40 - 0,45).

Warstwa Ib - obejmuje glacjalne grunty spoiste wyksztatcone jako wilgotne gliny
piaszczyste w stanie plastycznym ( IL=0,30 - 0,35).

Obiekt budowlany zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.

2.4 Stan projektowany.
24.1 Parametry techniczne.

Parametry techniczne zostaty okreslone na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.)
Przyjeto nastepujgce parametry techniczne:

Parametr techniczny Wielkos¢
Klasa drogi D - dojazdowa
Kategoria ruchu KR2
Predkos¢ projektowa 30 km/h
Szerokos¢ jezdni 50m

2.4.2 Plan sytuacyjny - drogi.

Ulice Reja zaprojektowano jako droge dwupasowg o dtugosci 75 m. Jezdnie zaprojektowano
o szerokosci 5,0 m o nawierzchni z kostki betonowej. Po obu stronach zaprojektowano pas z ptyt
typu meba o szerokosci 0,5 m. Na koricu drogi wewnetrznej zaprojektowano plac do zawracania o
wymiarach 10,4 x 10,9 m z kostki betonowe]j. Wokot placu nalezy wykonaé pas z ptyt typu meba o
szerokosci 0,5 m.

Pozostaty teren nalezy uzupetni¢ humusem z obsianiem trawa.
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243 Przekrdj podtuzny i poprzeczny.

Jezdnie ulicy Reja zaprojektowano o przekroju poprzecznym obustronnym wynoszgcym
2%. Pochylenie podfuzne dostosowano do istniejgcego pochylenia terenu oraz istniejacych
wjazdow i wejsé na posesje.

244 Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej:

* kostka betonowa wibroprasowana, szara 8cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
¢ podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 20 cm
* warstwa z pospotki 60 cm

* geowtdknina separacyjna

Konstrukcja nawierzchni z ptyt typu meba:

e ptyta betonowa typu meba 8cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 20cm
e warstwa z pospotki 60 cm

e geowldknina separacyjna
2.4.5 Rozbidrki.
Przewiduje sie zdjecie humusu z terenu objetego inwestycjg oraz rozbiérke istniejgcych
nawierzchni.
3 Urzadzenia towarzyszace

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robét budowlanych) na jakiekolwiek
instalacje nalezy je traktowaé¢ jako czynne. Roboty budowlane w sgsiedztwie urzadzen
podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych
sieci podziemnych. Prace ziemne w miejscach zblizen do istniejgcej sieci nalezy wykonywad
recznie.

4 Wptyw na srodowisko

4.1 Zapotrzebowanie na wode i ilos¢ odprowadzanych $ciekéw

Nie przewiduje sie zapotrzebowania na wode.

4.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.

W stosunku do stanu istniejgcego nie zostang wprowadzone nowe zanieczyszczenia gazowe,
pytowe i ptynne.

4.3 Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadow.

Odpady powstate z rozbidrek nalezy wywiez¢ i zutylizowac.

4.4 Wiasciwosci akustyczne.

W stosunku do stanu istniejgcego poziom hatasu nie ulegnie zwiekszeniu.




DROGADO

4.5 Gospodarka masami ziemnymi i roboty ziemne.

Nadmiar mas ziemnych z terenu inwestycji wywiezie i zutylizuje Wykonawca robdt w oparciu
o ustawe o odpadach.

5 Obszar oddziatywania obiektow budowlanych

Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie w dziatkach 178/138, obreb Pogdrze [nr 0007],
jednostka ewidencyjna 221105 _2 Kosakowo.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkédw facznosci
przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa
negatywnie na dostep do Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Rozwigzania techniczne oraz sposdb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci
zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktdéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Przepisy na podstawie, ktorych okreslono obszar oddziatywania obiektu:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333),
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 Poz. 460),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. RP
Poz 124 z dnia 29 stycznia 2016r.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.0.1225 t.j.).

Opis sporzadzit:

mgr inz. Tomasz Slusarz
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OSWIADCZENIE

,Budowa drogi wewnetrznej ulicy Reja w m. Suchy Dwdr, gmina
Kosakowo”.

Inwestycja zlokalizowana na dziatce nr 178/138, obreb Pogorze [nr 0007],
jednostka ewidencyjna 221105 2 Kosakowo

Projekt budowlany zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. Tomasz Slusarz
Projektant upr. POM/0094/PO0OD/12
specjalnos¢ drogowa

mgr inz. Adam Stypik
Sprawdzajacy upr. POM/0294/PO0OD/11
specjalnos¢ drogowa
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POMORCKA OKREGOWA
ZBA LVZYiGROW BUDOWNIET WA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojunska 43/44
) Tel. 58-324-89-77
Fox D8-301-24 08 Gdansk, 25 czerwca 2012 1.

syg. akt 101/POM/OKXK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan TOMASZ SLUSARZ
magister inzynier
urodzony dnia 12.06.1983 r. w Ostrolece

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0094/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czes¢.
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Pan Tomasz Slusarz upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okre odwcj Komisji [fwaIiﬁkacyjnej

‘r inz. Leszek Niedostatkiewicz
WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji tfikacyjnej

mgr inz. _ZBigniew Drewnowski

CZLONEK
Okr¢gowej Komisfi waliﬂk;a_c/yjncj

dr inz. Matek Wesglowski

Otrzymujg:

1.Pan Tomasz Slusarz

81-384 Gdynia, ul. Wiladystawa IV 61/11
2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-AZG-NF8-HSP *

Pan Tomasz Slusarz o numerze ewidencyjnym POM/BD/0268/12

adres zamieszkania ul. Wtadystawa IV 61/11, 81-384 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-30 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtashorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragdiowy

Strona: 10
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POMORSKA OKREGOWA
128A INZYRIERUW BUDOWNICTWA

) iotojunnka 43/44
0 840 Gdaisk, ul. Swietojuiia
?‘) Tel. 58-324-89-77 , . |
Fax 58-301-44-98 Gd Sk’ 08 ) .

syg. akt 403/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna _
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ADAM STYPIK
magister inzynier
urodzony dnia 24.03.1983 r. w Nidzicy

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0294/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czes¢.
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Pan Adam Stypik upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalno$ci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powotanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawic § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowe] uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosei.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okre¢gopvej Komisji Kwalifikacyjnej

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji ifikacyjnej
~
mgr-ifiz. Zbigniew Drewnowski

Otrzymuja:

1.Pan Adam Stypik

80-394 Gdarisk, ul. Kolobrzeska 50g/15
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-XGB-58K-HC7 *

Pan Adam Stypik o numerze ewidencyjnym POM/BD/0127/12

adres zamieszkania ul. Dywizjonu 303 35C/13, 80-462 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtashorecznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru

weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub

v

Strona: 13
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Nazwa BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ ULICY REJA
projektu: W M. SUCHY DWOR, GMINA KOSAKOWO
DROGADO rysanka PLAN ORIENTACYJNY
Tomasz lusarz Branza: Projekt architektoniczno - budowlany Skala:
Stadium: Projekt budowlany Podpis: 1:10 000
ul. Wé?ldgésgffv&/g IV61/11 | projektant: | mgrinz. Tomasz Slusarz Data:
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NIP 584-251-03-71 Upr. nr: POM/0094/PO0OD/12
06.2022
Spec: drogowa
Sprawdzajacy:| mgr inz. Adam Stypik Nr rys.
Upr. nr: POM/0294/PO0OD/11 10
Spec: drogowa '




— emogoup :23ds
g T'¢
s 9 11/A00d/¥620/INOd auadn
§ £ "sAJIN NdAIS wepy zui 48w |:Aoklezpmeids
o
= P .
x 8 5 ) emogoup 2ads
s 2 = 720790 :
NN~ ZT1/A00d/¥600/INOd | Hudn TL-€0-1ST-¥8S dIN
2 = = . eIUAPD $3€-T8
<'E' g &8 8 -&ied zJesn|§ zsewo] ‘zulJ3w | auepploid | TT/T9 A] EMEISAPELW ‘|N
O -E—). -E—). -§‘ 00S'T ssidpod Aueimopnq pjafoud ‘wnipeis
[a W o o
E ‘e|exs nuaJa} ejuemolepodsodez Paloid ‘ezuelg Og@ssz;gc;l G
Q) E§\§§ §§§2 NNIYIL VINVMOYVYAOISOOVZ NV1d 'Eﬂk‘z”;,f
_l Waa¥ I COI05: .
OMOAVSON VNIWD ’HQN\CI AHONS ‘N M\ :npyaloud
Vr3d ADITN FANZYLINMIM I1904A YMOANg BIZEN

65303

¢L/06l

A

| )
/ﬁ;gu /7\.7
P/ w8 L
I om%
g

Z81/8/1

PAIY
d

0%L/8LL

00G:L V' IVMS
L€0/TTT2T :NO93Y ‘90-06-8/T-88S dIN
HOAMO LA IrOad MO 130 00 VdvIN T006E£98 8+ Xed/PL ‘S6£TH£100 8+ oL
omoJay[eM 002-+8 ‘£T8/9C BXE[ "MS *|n
Q01/9/1 :0MP1Z( DISMOXt017 Ya.Je| sulAzopoan 1bnisn
[£000] 8Z49b0d :99190 IASMOA101Z

[CSOLLZ ] OMONDSOM :DU(/Q)USD!N\@ DY1soupsf V r‘ Z 3 G EJ 3 5

/
80:%T 1Z piktit it 2 "UIZOPRIMSO YIAMAZS]R] 91udZ0}fZ Bz [ourey 10s0uRI1Zpaimodpo AWopeIms wasaf
~€0-2C0C ‘e1eq / 93eq  wsmodIonz Lo i T 45 6,07 1dn IN orld eIUMOISY YoAMOpomEZ
SMOMNIOIZ v adida o D{SMOMJOIZ YOIRIA uorumeldn Ju Ze1o oysImzeu 1 druy
MEBISIIM daJ1e "17207€0°L1T 1loeyjA1om [QumAifzod yruAm o3aokleromez
S 0TH1E 2202811 0599 3O nmuowINyop Bruazpeziods viep zeio IN
ouesidpod / Agq paubi .
Idpod / Aq paubis DISMONTOIZ YTIVIA
ANLAZAOID IDNISN YoAulAzopoa3d oeid eomeuodyAp

2207 811°0799 3D UoAulAzopoag ovid v1uazso}3z 101ey1JA1uap]

‘oeyiyArom yruAm AumAifzod peysAzn quownyop Azsloruru peismod yoAIony
nyruAm myoAulAzapoas oeid Ayeynzar Aokleromez Auzomuyod) 1e1ado 9z ‘wezopeimsQ

obaulAzop0osb pmysmpuoyAm dxysoupal zazad niuezoAyAm blpbajpod supmopng A1%21G0 24oM I} 81%[9ZS M
"eoizp olupJb pluppIsn obsump.d zag biupeisodzaq bpojew mojobazozs Upiwod

2202'C0 0L ‘omoaylapm JHN-£007 44A3-11d,, DlusIsa1upo wioizod

100, PIUBISSILPO PDAN

2202 £0'20 Ua1zp bu AUPNIAD (J+ M++S) UDIS

:/1ZpbzJodg "DIUDMOOD IO 81S8.4%DZ M DUPNIYD 188l DADY

¢C0C 8L OY99 MO A

NN TATAA R A AR ZATAARIC I RIS

[llgg] bond ;3oimog Zsn908
aysJowod :omyzpomalop




DROGADO

DROGADO TOMASZ SLUSARZ

ul. Wtadystawa IV 61/11, 81-384 Gdynia
www.drogado.pl, biuro@drogado.pl,
tel. 501 07 80 10, NIP 584-251-03-71

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

TEMAT OPRACOWANIA:

BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ ULICY REJA W M. SUCHY DWOR, GMINA KOSAKOWO

INWESTOR:
GMINA KOSAKOWO
UL. ZEROMSKIEGO 69
81-198 KOSAKOWO

DZIALKI:

178/138, obreb Pogodrze [nr 0007], jednostka ewidencyjna 221105_2 Kosakowo

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Kategoria IV — elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania i wezty, wjazdy,

zjazdy, przejazdy, perony, rampy

Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Ulica Reja, 81-198 Suchy Dwér, Gmina Kosakowo

RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Obiekt liniowy

mgr inz. Tomasz Slusarz
Projektant upr. POM/0094/PO0OD/12
specjalnos¢ drogowa

mgr inz. Adam Stypik
Sprawdzajacy upr. POM/0294/PO0OD/11
specjalnos¢ drogowa

GDANSK, CZERWIEC 2022 r.
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Projekt Architektoniczno - Budowlany

Spis tresci
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Spis rysunkow
Rys. 1.0 Plan orientacyjny. skala 1:10 000
Rys. 2.1 Plan sytuacyjny. skala 1:500

Rys. 3.1 Profil podtuzny. skala 1: 50/500
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1 Rodzaji kategoria obiektu budowlanego.
Obiekty budowlane bedace przedmiotem zamierzenia budowlanego sg obiektami liniowym i
zawierajg sie w kategoriach obiektéw budowlanych:

. Kategoria IV - elementy drdg publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania i
wezty, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy,
. Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe,

2 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego.
Przedmiotowe obiekty to obiekty publiczne ogdlnodostepne. Zjazdy przeznaczone dla
uzytkownikow przylegtych posesji, jezdnie dla ruchu pojazdéw mechanicznych.
Projektowany jezdnie i zjazdy poprawig komfort i bezpieczenstwo uzytkownikow.

3  Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

3.1 Brania drogowa.

Ulice Reja zaprojektowano jako droge dwupasowg o dtugosci 75 m. Jezdnie zaprojektowano
o szerokosci 5,0 m o nawierzchni z kostki betonowe]. Po obu stronach zaprojektowano pas z ptyt
typu meba o szerokosci 0,5 m. Na koricu drogi wewnetrznej zaprojektowano plac do zawracania o
wymiarach 10,4 x 10,9 m z kostki betonowe]j. Wokot placu nalezy wykonaé pas z ptyt typu meba o
szerokosci 0,5 m.

Pozostaty teren nalezy uzupetni¢ humusem z obsianiem trawa.

Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej:

e kostka betonowa wibroprasowana, szara 8cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 20cm
e warstwa z pospotki 60 cm

* geowldknina separacyjna

Konstrukcja nawierzchni z ptyt typu meba:

* ptyta betonowa typu meba 8cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 20 cm
* warstwa z pospotki 60 cm

e geowldknina separacyjna




DROGADO

4  Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego - drogi.

4.1 Parametry techniczne.

Parametry techniczne zostaty okreslone na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.)
Przyjeto nastepujgce parametry techniczne:

Parametr techniczny Wielkos¢
Klasa drogi D - dojazdowa
Kategoria ruchu KR2
Predkos¢ projektowa 30 km/h
Szerokos¢ jezdni 50m

4.2 Zestawienie powierzchni.

Lp. |Rodzaj zabudowy [m?]
1 Projektowane jezdnie z kostki betonowe;j 441
2 Projektowane nawierzchnie z ptyt typu meba 96

RAZEM 537

5 Opinia geotechniczna

Obszar badan zlokalizowany jest przy ul. Mikotaja Reja w miejscowosci Suchy Dwor. Pod
wzgledem geomorfologicznym teren badan przynalezy do Kepy Oksywskiej. Powierzchnia
geomorfologiczna terenu prac jest Srednio urozmaicona, rzedne wysokosciowe w okolicy badan
zawierajg sie w przedziale 76,0 — 78,0 m n.p.m. Budowe geologiczng tworzg powierzchniowo
antropogeniczne nasypy niekontrolowane, ponizej do gtebokosci rozpoznania nawiercono glacjalne
grunty spoiste wyksztatcone jako gliny piaszczyste.

Na terenie projektowanej inwestycji nie zanotowano wystepowania wod gruntowych do
gtebokosci rozpoznania. Dane hydrogeologiczne odnoszg sie do okresu badan tj. marzec 2022 r.

Podziat na warstwy geotechniczne:

Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych wartosciach parametréw

geotechnicznych. Charakterystyczne wartosci tych parametrow ustalono w oparciu o
przeprowadzone badania polowe, o wyniki badan makroskopowych pobranych préb gruntu,
wynikdéw badan laboratoryjnych, oraz doswiadczen praktycznych z tego rejonu.

Ponizej podaje sie charakterystyke wydzielonych warstw gruntédw rodzimych:

Warstwa la - obejmuje glacjalne grunty spoiste wyksztatcone jako wilgotne gliny
piaszczyste w stanie plastycznym ( IL=0,40 - 0,45).

Warstwa |b - obejmuje glacjalne grunty spoiste wyksztatcone jako wilgotne gliny
piaszczyste w stanie plastycznym ( IL=0,30 - 0,35).

Obiekt budowlany zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.
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6 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko.

6.1 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania sciekéw oraz
waod opadowych.

Zaprojektowano odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych na nawierzchnie z

prefabrykowanych ptyt azurowych. Nie przewiduje sie zapotrzebowania na wode.

6.2 Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachdw, pytowych i ptynnych.

W stosunku do stanu istniejgcego nie zostang wprowadzone nowe zanieczyszczenia gazowe,

pytowe i ptynne

6.3 Rodzajiilo$¢ wytwarzanych odpadéw.

Powstate odpady z rozbidrek naleze¢ bedg do grupy 17 wg Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia
2 stycznia 2020 w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2020 poz. 10).

Odpady zaliczone do potencjalnie niebezpiecznych (grupa 17.03 - Mieszanki bitumiczne, smofa i
produkty smotowe) nalezy sktadowac¢ w osobnych szczelnych pojemnikach oraz zutylizowac je po
wykonanych robotach. Wykonawca robét przekaze inwestorowi protokét z utylizacji odpaddéw (lub
przekazania na sktadowisko).

6.4 Witasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiocen.

W stosunku do stanu istniejgcego nieznacznie wzrosnie poziom hatasu z uwagi na budowe nowej

drogi.

6.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Budowa ukfadu drogowego nie spowoduje zmian poziomu ani zanieczyszczenia wéd podziemnych.

6.6 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego.

Nie dotyczy

6.7 Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej.

Nie dotyczy

6.8 Urzadzenia towarzyszace.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robét budowlanych) na jakiekolwiek instalacje
nalezy je traktowac jako czynne. Roboty budowlane w sgsiedztwie urzgdzen podziemnych nalezy
prowadzi¢ recznie. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci podziemnych.
Prace ziemne w miejscach zblizen do istniejgcej sieci nalezy wykonywac recznie.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcej sieci elektroenergetycznej, wodociggowej,
teletechnicznej oraz kanalizacyjnej. Prace ziemne w miejscach zblizen nalezy wykonywac recznie.

Opis sporzadzit:

mgr inz. Tomasz Slusarz
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OSWIADCZENIE
,Budowa drogi wewnetrznej ulicy Reja w m. Suchy Dwdr, gmina
Kosakowo”.

Inwestycja zlokalizowana na dziatkach:
Inwestycja zlokalizowana na dziatce nr 178/138, obreb Pogorze [nr 0007],

jednostka ewidencyjna 221105 2 Kosakowo

Projekt architektoniczno - budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Tomasz Slusarz
Projektant upr. POM/0094/PO0OD/12
specjalnos¢ drogowa

mgr inz. Adam Stypik
Sprawdzajacy upr. POM/0294/PO0D/11
specjalnos¢ drogowa
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DROGADO TOMASZ SLUSARZ
D RO G A D O ul. Wtadystawa IV 61/11, 81-384 Gdynia
www.drogado.pl, biuro@drogado.pl,

tel. 501 07 80 10, NIP 584-251-03-71

ZALACZNIKI
PROJEKTU BUDOWLANEGO

TEMAT OPRACOWANIA:
BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ ULICY REJA W M. SUCHY DWOR,
GMINA KOSAKOWO

INWESTOR:
GMINA KOSAKOWO
UL. ZEROMSKIEGO 69
81-198 KOSAKOWO

DZIALKI:
178/138, obreb Pogdrze [nr 0007],
jednostka ewidencyjna 221105 _2 Kosakowo

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Kategoria IV — elementy drég publicznych i kolejowych drdg szynowych, jak: skrzyzowania i wezty,
wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy
Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Ulica Reja, 81-198 Suchy Dwér, Gmina Kosakowo

RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Obiekt liniowy

GDYNIA, CZERWIEC 2022 r.
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Spis zatacznikow

Uzgodnienie z Energa Operator

nr 635/32MMD/2022 z dnia 15.06.2022

Uzgodnienie z Polskg Spotkg Gazownictwa

nr 4071/BR/0TI/2022 z dnia 25.05.2020

Uzgodnienie z Pomorskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow
nr ZN.5183.310.2022.RK z dnia 20.05.2022

Uzgodnienie z Orange Polska S.A

nr TTISILU/JM.215-20024/22 z dnia 25.05.2022
Uzgodnienie z Regionalnym Centrum Informatyki w Gdyni
nr422/2022 z dnia 16.05.2022

Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
Opinia geotechniczna
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DROGADO

T+4858 527 9595
F+48 58627 95 17

Regon 190275904-00036
NIP 583-000-11-90

Wydziat Dokumentaciji Energetycznej

E n e r a Energa-Operator SA Oddzial w Gdarisku
g Rejon Dystrybucji w Gdyni

operator

ul. Morska 118C, 81-225 Gdynia

Gdarisk, 15.06.2022 .

UZGODNIENIE BNZOWE nr 635/32MMD/2022

Jednostka projektowa: | DROGADO Tomasz Slusarz; ul. Wiadystawa IV 61/11; 81-384 Gdynia

Temat projektu: | Budowa drogi wewnetrznej ulicy Reja w m. Suchy Dwor.

Adres inwestycji: | Suchy Dwér ul. Reja; obreb ewidencyjny POGORZE 0007; dziatki nr: 178/138

Zalaczniki: | 1. Projekt zagospodarowania terenu - 1 arkusz

Uzgodnienie jest wazne 3 lata wytacznie z ostemplowanym przez Energa-Operator SA (dalej EOP)

projektem zagospodarowania terenu oraz pod warunkiem spefnienia ponizszych uwag.

W projekcie uwzglednié wymagania norm/y:

e PN-EN 50341-2-22:2016-04 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej
1KV — Czesc 2-22: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski (oparte na EN 50341-1:2012).

e PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne — Projektowanie i budowa - Linie pradu
przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

e N SEP-E-003:2006 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.

o N SEP-E-004:2006 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

W miejscach skrzyzowar i zblizen do kablowej sieci elektroenergetycznej EOP, prace prowadzi¢ sprzetem

recznym pod nadzorem stuzb EOP bez uzywania koparek, mtotéw pneumatycznych itp.

Sie¢ kablowg SN, nn zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi, kosztem i staraniem inwestora

zamierzenia budowlanego/wykonawcy robét budowlanych.

W migjscach skrzyzowan i zblizen do napowietrznej sieci elektroenergetycznej EOP prace prowadzi¢ przy

uzyciu sprzetu bez wysiegnikéw, pod nadzorem stuzb EOP.

Zachowa¢ minimum 1m (1,5m od stupow rozkracznych) odlegtosci projektowanych tras od fundamentow

stupow linii napowietrznych SN-15 kV oraz 0,5 m od fundamentéw stupdw linii napowietrznych nn-0,4kV.

Roboty budowlane w odleglo$ciach mniejszych niz:

- 1,0 m od osi sieci kablowych SN-15 kV; 0,5 m od osi sieci kablowych nn-0,4 kV,

- 5,0 m osi linii napowietrznych SN-15 kV; 3,0 m od osi linii napowietrznych nn-0,4 kV.

liczonych w kazda stroneg, musza by¢ prowadzone pod nadzorem stuzb EOP.

W planie BIOZ opisa¢ sposéb bezpiecznego prowadzenia robét budowlanych w strefie istnigjacych sieci

elektroenergetycznych.

Przed rozpoczeciem robét wykonaé przekopy kontrolne oraz zweryfikowaé uzbrojenie na aktualnej mapie

zasadniczej w celu zinwentaryzowania rzeczywistego potoZenia istniejacej sieci elektroenergetycznej.

Wszystkie napotkane w toku rob6t budowlanych urzadzenia elektroenergetyczne traktowac jako czynne,

pod napieciem, mogace grozi¢ porazeniem. Nie wyklucza sig istnienia niezaewidencjonowanych urzadzen

podziemnych.

. Koszty naprawy i strat poniesionych przez EOP, ewentualne przeniesienie gwarancji, pokrywa inwestor

zamierzenia budowlanego/wykonawca robét budowlanych.

Na 10 dni przed rozpoczeciem robot budowlanych, wykonawca winien zgtosi¢ pisemnie do EOP Rejon
Dystrybucji w Gdyni Dziat Zarzadzania Eksploatacjg ul. Morska 118C, 81-225 Gdynia, ich rozpoczecie.
Zmiana zagospodarowania w pasie eksploatacyjnym linii SN, nn wymaga ponownego uzgodnienia.

ENERGA-OPERATOR SA

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
Oddziat w Gdarisku

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk
gdansk@energa-operator.pl
www_energa-operator.pl

Sad Rejonowy Gdarisk-Péinoc
VIl Wydziat Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
Kapitat zaktadowy/wptacony 1356 110 400 zt
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Technik
m%ntaqn Ene Etgczﬂej

?%Qw :

Energa

operator

Realizacja usunigcia ewentualnych kolizji, niwelacja terenu i zwigzana z tym zmiana rzednych, odbedzie
sig na zasadach uzgodnionych odrebnie po ziozeniu stosownego wniosku o przebudowe sieci EOP
w Wydziale Przytaczer | Rozwoju EOP Oddziatu w Gdanisku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk.
Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie robét
budowlanych, okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz odpowiedzialnosci
w zakresie stosowania obowigzujgcych przepiséw budowy i norm.

W przypadku zastosowania nawierzchni nierozbieralnych istniejaca sie¢ elektroenergetyczng nalezy
przebudowac.

Data: Data:

2022.06.15 2022.06.
132011 15

+0200 13:45:39
+02'00'
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym
ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 4071/BR/OT1/2022
z dnia: 2022-05-25

Zadanie: Budowa drogi wewnetrznej ulicy Reja w m. Suchy Dwér
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowos¢: Suchy Dwér (gm. Kosakowo)

Adres:  ul. Reja

Projektant: Tomasz Slusarz, upr. nr; POM/0094/POOD/12

Inwestor:  Gmina Kosakowo Zeromskiego 69 81-198 Kosakowo

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarmnoéw
QOddzial Zaklad Gazowniczy w Gdafisky, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescie w Krakowie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kalli:af Zakladowy: 10 488 917 050 zi
WwWw.psgaz.pl

Strona: 6
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Warunki uzgodnienia:

1
2
3.

o

o W oOo~N O

11,
12.
13.
14.
15.
16.
17

18.

Rozpoczecie robot nalezy zglosi¢ pisemnie w siedzibie wlasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i
niezwtocznie powiadomi¢ wtasciwag, dla terenu inwestycji, Gazownig.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usuna¢ witasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnosé
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zakiad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwlocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992,

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.
. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,

wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualno$¢ mapy do celéw projektowych i jej zgodno$¢ z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projektant.

. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywacé recznie.
. Szczegodlowy przebieg tras istniejacych gazociagéw nalezy ustali¢ na'budowie, na podstawie

przekopow kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowaé wszystkie wymagane odlegtosci od

istniejacej/projektowanej sieci gazowe;j.

. Gazociagi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

Zachowaé normatywne przykrycie gazociggu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.
Nalezy odbudowac system oznakowania gazociqgu za pomocg tasmy ostrzegajacej
Zasypanie gazociggu nalezy wykona¢ w sposéb uniemozliwiajacy jege uszkodzenie (z
zastosowaniem podsypki i obsypki).

Nie dopuszcza sie obnizenia rzednej terenu nad istniejacym gazociggiem/przytaczem
$redniego/niskiego cisnienia, powodujacego zmniejszenie wielkosci jego przykrycia.

W trakcie robdt budowlanych nalezy umozliwi¢ Gazowni sprawdzenie stanu technicznego
istniejace] sieci gazowej i dokonanie ewentualnych napraw.

Rzedne istniejgcych skrzynek gazowych nalezy dostosowac do poziomu nowo projektowanych
nawierzchni-pod nadzorem Gazowni, na koszt Inwestora.

Podbudowe nawierzchni drogowej w obrebie gazomagu stabilizowaé z uzyciem sprzetu
zageszczajgcego typu lekkiego.

Zmiana rodzaju nawierzchni na inny niz w projekcie, wymaga ponownego uzgodnienia w PSG sp.

Z0.0.

KIEROWNIK

. s . ) R zgodnied
Pieczatka i podpis: Sekcja Ewideng Mdliﬂz Y9
ot

Kamil Barnas

Osoba do kontaktu: Agata Dzieminska (agata.dzieminska@psgaz.pl)

Otrzymujg;

1s

Projektant

2. ala

Pulskaogélka Gazownictwa sp. z 0.0,, ul, Wcumecha Bandrowskie o 16, 33-100 Tarnow
| Zaklad Gazownlcly w édgﬂs u, ul Walowa 41/43 0-858 Gdansk
KRS 0000374001 Sad a Kral w Krakawie, XII ngzla} Gospodalczy KRS
NIP 525 24 Sé 411, REGON 142739519 Kapital Zak#adowy 10 488 917 050 zI
www.psgaz.pl
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Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow
ZN.5183.310.2022.RK Gdansk, dnia 20 -05- 28222022 r.

DROGADO

Tomasz Slusarz

ul. Wtadystawa IV 61/11
81-384 Gdynia

Dotyczy: sprawa z dnia 09.05.2022 roku (zlozono dnia 13.05.2022 roku;) wnioskodawca: j.w.; temat: wydanie opinii
konserwatorskiej dotyczacej budowy drogi wewnetrznej ulicy Reja w m. Suchy Dwor, gmina Kosakowo; status zabytku: -

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w Gdansku, Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow, w
odpowiedzi na przedmiotowe wystapienie, po przeprowadzeniu pod wzgledem konserwatorskim analizy
sprawy oraz dokumentacji; zgodnie z art. 11d ust 2 i 3 w zwigzku z 11d ust. 1 pkt 8 lit f Ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych,
zajmuje stanowisko w nastepujacy sposob:
e organ ochrony zabytkdw stwierdza, ze zawarte w ww. dokumentacji rozwigzania nie podlegaja
ocenie ze stanowiska konserwatorskiego

Uzasadnienie zajetego stanowiska:
1. organ ochrony zabytkow zajmuje stanowisko w odniesieniu do dobr kultury chronionych na
podstawie odrebnych przepisow,
2. wobszarze inwestycji nie wystepuja obszary wpisane do ewidencji badz rejestru zabytkow.

Pomorski Wojewbdzki Konserwator
Zabylkow

i
Z up. Iz fl Hke .
mgr Rysord Kopittke
Insipuktor

i

Otrzymuja: '
1. Tomasz Slusarz ul. Wiadystawa IV 61/11 81-384 Gdynia,
2. WUOZ w Gdansku - a/a RK

WOJEWODZK| URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
ul. Dyrekcyjna 2/4, 80-852 Gdarisk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow gda pl, e-mail. gdansk@zabytki.mail.pl

Strona: 9
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orange”

Orange Polska DROGADO

Hurt Tomasz Slusarz
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT ul. Wiadystawowa IV 61/11
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 81-384 Gdynia

i Obstugi Klienta w Lodzi
ul. Batuckiego 10/12, 93-273 Lodz
tel.: 503 037 881

koédz, 25 maj 2022r

Numer pisma: TTISILU/JM.215-20024/22.
Temat: Uzgodnienie projektu dotyczacego budowy drogi wewnetrznej ulicy Reja w miejscowosci Suchy
Dwor dz. nr 178/138.

Szanowni Panstwo
informujemy, ze w obrebie opracowania brak jest zaewidencjonowanej infrastruktury
administrowanej i eksploatowanej przez ORANGE POLSKA S.A..

W zwigzku z powyzszym uzgadniamy bez uwag lokalizacje projektowanych elementéw.

W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nienaniesionych na
przedtozonym planie sytuacyjnym nalezy je zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomié OPL - nr infolinii
800 135 972.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika.

Naleznos¢ nalezy uregulowaé¢ w terminie okredlonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng
korespondencja.

Z powazaniem

Nacek Madajski
{Nacek Me {
H j’t){ew{v/}

towny Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury

Zalacznik: 1 egz. planu sytuacyjnego.

Orange Polska Spéika Akcyjna 2 siedzioa i adresem w Warszawie (02-326) pry ul. Al Jerazolimskie 160 wpisana do Rejestru Przedsigbiorcdw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
Xil Wydziat Gospodarczy Krejowego Rejestiu Sadowego pod numerem: 0000010681; REGON 012100784 NIP 626-02-50-995 z pokarytym w calosci kapitalem zakiadowym wiynoszacym 3.937.072.437 zfotych

Strona: 10
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BOGUSZ

GE(ODEZJA

ZIOLKOWSKI
Ustugi Geodezyjne Marek Zidtkowski
ul. $w. Jacka 26/B17, 84-200 Wejherowo
Tel: +48 601741795, Tel/Fax: +48 586739001
NIP: 588-178-90-06, REGON: 221227037

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500
Sekcje mapy:6.225.24.04.2.4:6.225.24.05.1.3
ID: GKK.6640.118.2022
Mapa jest aktualna w zakresie opracowania. Sporzqdzit:
stan (S+U+W+E) aktualny na dzien 02.03.2022
uktad odniesienia "2000"
poziom odniesienia "PL-EVRF2007-NH" Wejherowo, 10.03.2022
Pomiar szczegétow metodq bezposredniq bez prawnego ustalania granic dziatek.
Wszelkie trwafe obiekty budowlane pcdlegajq wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezy jnego

Oswiadczam, ze operat techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezyjnychw wyniku ‘
ktérych powstat niniejszy dokument, uzyskat pozytywny wynik weryfikacji.

Identyfikator zgloszenia geodezyjnych GKK.6640.118.2022 |

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci kamej za ztozenie falszywych oswiadczen. ‘

Jednostka ewidency jna: Kosakowo [221105]

Wykonawca prac geodezyjnych USLUGI GEODEZYINE
MAREK ZIOLKOWSKI
Nr oraz data sporzadzenia dokumentu GKK.6640.118.2022_31410 ‘
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji | 17.03.2022 r.
Imig i nazwisko oraz nr uprawnien Marek Zi6tkowski ‘ GEMPETA
zawodowych kierownika prac Nr upr.: 20794 :
| —" —

Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: pucki [2211]

Obreb: Pogorze [0007]
Dziatka: 178/138

Signed by / Podpisano
przez:

Marek Wiestaw
Zidtkowski

Date / Data: 2022-03-
2114:08

R
RIVa
km
,0+D75.72 ~
20 78/150 2 R

178/130

R
RiVa

l6049600

loogosse

/
/i ’{A fiun il
[ iMshoads

ilobstugi Kiienta w todzi
ul. Baluckiego 10/12, 93-273 Lodi

Nazwa BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ ULICY REJA
Rrojekiu; W M. SUCHY DWOR, GMINA KOSAKOWO
£
o PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU "’f;
DROGADO | s S =
Tomasz Slusarz e B 25 v v
stadium: | Projekt budowlany Podpis: 1:500 3 8
ul. Wiadystawa IV 61/11 | projektant: | mgr inz. Tomasz Slusarz Data: 3 §
81-384 Gdynia -
NIP 584-251-03-71 Upr.nr: POM/0094/PO0OD/12 5z
03.2022 g 38
Spec: drogowa 2 =
mgr inz. Adam Stypik Nrrys. § g
S
Ut | POM/0294/PO0D/11 21 g ¢
Spec: drogowa -

uzBmen o1

YAN3IOIT

Strona: 11



DROGADO

V134 ADI1N ANZYLINMIM 1908a YMOdAng

s emo3oip :ads
(] . i R
E ¢ - ——
5 3 %% V i T1/Q00d/v620/INOd | 4 4n
m nmv SALIN v NdAIS wepy zui 18w |:Aoklezpmerds
m M ﬁ emoSoip 193dg
£ & 3 2207°€0 . — —r— =
§ % & Z1/A00d/y600/NOd | usdn
Nn. m m m ‘ejeq z1esn|§ zsewo] “zulISw | suepploig
) %.: mJ. W 00S'T \mau m Auejmopnq pyafoud | :wnipeis
w._ eeys emosoiq ‘ezuRlg
n_.m E E NNIYIL VINVMOUVAOdSODVZ NV1d g~y
L I -
OMOMVSOX VNIND “dOMA AHONS ‘N M :npyafosd
emzen

TL-€0-TSC-¥8S dIN
BIUAPD ;8E-T8
TT/T9 Al emegsApejn “|n

zJesn|§ zsewo|

0oavos04d

oz
3.u) i

ng w

eiup ‘eludpy

((
""‘JYW,C}WWW“

.”..‘.3,.‘:9“‘,{1%1.,

o‘”"’?’“”“z Koy

m ewfipg pifjewuoju) winijusl whujeuoifioy z ouolupohizp

MO TOHOPNIG | % saepd-hofoad famopomezid 1ag0uzoby

sauye

0096¥09|9
(03
(=3
]
ol
o

Strona: 12



DROGADO

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego.
Budowa drogi wewnetrznej ulicy Reja w m. Suchy Dwoér, gmina Kosakowo.

Inwestor.

Gmina Kosakowo
Ul. Zeromskiego 69
81-198 Kosakowo

Projektant — branza drogowa

Informacje BIOZ sporzadzit:
mgr inz. Tomasz Slusarz, uprawnienia budowlane nr POM/0094/PO0OD/12
ul. Wtadystawa IV 61/11, 81-384 Gdynia
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.

* Prace przygotowawcze,
* Roboty ziemne,

* Budowa jezdni i zjazddw,
e Roboty wykornczeniowe.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Po obu stronach analizowanego odcinka ulicy Reja znajduje sie zabudowa jednorodzinna.

W rejonie opracowania wystepuja podziemne sieci infrastruktury technicznej: siec
wodociggowa, teletechniczna, elektroenergetyczna, teletechniczna, gazowa oraz kanalizacja
sanitarna.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W rejonie wykonywania prac wystepuje ruch pojazddw oraz pieszych. Ponadto zagrozenie
moze stwarzac istniejgce uzbrojenie podziemne. W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii
istniejgcego uzbrojenia, nalezy zgtosi¢ do poszczegdlnych wtascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia
prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpoczag¢ od wykonania przekopdw préobnych w
celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia i miejsc witgczen projektowanych przewodéw do
istniejgcej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczy¢ je przed
uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas realizacji robot to typowe zagrozenia wystepujgce przy
robotach konstrukcyjno-budowlanych, drogowych a takze branzowych:
* Przysypania ziemia:
— Roboty ziemne.
¢ Przygniecenie, uderzenie:
— Prace roztadunkowo - zatadunkowe,
— Prace rozbidrkowe,
— Prace drogowe.
* Poparzenie i porazenie prgdem:
— Prace z elektronarzedziami,
* Potracenie:
— Sprzet zmechanizowany,
— Potracenie przez pojazdy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracodawca nie moze dopuscié do pracy pracownika nie posiadajgcego odpowiednich
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze znajomosci przepiséw i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzié
okresowe szkolenia w tym zakresie.

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku
podjecia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, ktére zajmowat u danego pracodawcy
bezposrednio przed nawigzaniem z tym pracodawcy kolejnej umowy o prace.

Aby wtasciwie instruowaé pracownikéw, personel dozorujacy powinien by¢ przeszkolony.
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Szkolenia odbywajg sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Organizacja szkolen w dziedzinie bhp
wynika z obowigzujgcych przepisow. Podstawg prawng szczegétowych zasady szkolenia w
dziedzinie BHP jest Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.
(Dz.U.Nr 62 poz.285) i ma dla pracownikdéw charakter obligatoryjny.

RODZAJE SZKOLEN:

dla pracodawcy - dla pracownikow

wstepne - okresowe

Nalezy dobra¢ wtasciwe szkolenie w stosunku do stanowiska pracy np.:

Szkolenie podstawowe dla pracodawcow

Szkolenie podstawowe dla kierujgcych pracownikami

Szkolenie podstawowe dla pozostatych stanowisk

Szkolenie okresowe dla pracodawcéw

Szkolenie okresowe dla kierujgcych pracownikami

Szkolenie okresowe dla pozostatych stanowisk

. Szkolenie wstepne (instruktaz ogdlny)

SZKOLENIE WSTEPNE OBEJMUIJE:

1. instruktaz ogélny

1.1. obejmuje (przed dopuszczeniem do wykonywania pracy):

° wszystkich nowo zatrudnionych pracownikdw, a takze

° studentow i ucznidéw odbywajacych praktyki lub praktyczng nauke zawodu,

1.2. zakres:

° instruktaz ogolny powinien zapozna¢ pracownikdw z podstawowymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, zawartymi w kodeksie pracy oraz w regulaminie pracy, a takze z
przepisami i zasadami bhp obowigzujagcymi w danym zaktadzie pracy oraz z zasadami udzielania
pierwszej pomocy.

1.3. prowadzi:

[ pracodawca lub

[ wyznaczeni przez nich pracownicy, ktérzy posiadaja ukoniczone szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy lub

° pracownicy stuzby bhp —jesli ta stuzba u danego pracodawcy zostata utworzona

1.4. dokument potwierdzajacy odbycie szkolenia:

° potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu ogdélnego

2. instruktaz stanowiskowy

2.1. obejmuje:

[ pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach, na ktérych wykonywanie pracy wigze sie z
bezposrednim kontaktem z produkcja i jej kontrolg lub z narazeniem na czynniki niebezpieczne,
szkodliwe czy ucigzliwe,

° pracownikdw przenoszonych na te stanowiska i zatrudnionych na tych stanowiskach w
przypadku zmiany warunkoéw techniczno-organizacyjnych,

° uczniéw i studentow odbywajgcych praktyki lub praktyczng nauke zawodu.

2.2. zakres:

° instruktaz stanowiskowy powinien zapoznac¢ pracownikow z zagrozeniami czynnikami
niebezpiecznymi, szkodliwymi i ucigzliwymi wystepujagcymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed tymi zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na
danym stanowisku

2.3. prowadazi:

° wyznaczona przez pracodawce osoba kierujgca pracownikami, ktéra posiada odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz zostata przeszkolona w zakresie metod prowadzenia
instruktazu.

2.4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:

NouvswN e
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[ sprawdzian wiadomosci i umiejetnosci z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy,
° potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu stanowiskowego
3.  szkolenie podstawowe
1. obejmuje:
pracodawcow,
osoby kierujgce pracownikami,
pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
pracownikdéw inzynieryjno-technicznych
pracownikéw, ktérych charakter pracy wigze sie z narazeniem na czynniki niebezpieczne,
szkodliwe i ucigzliwe lub z odpowiedzialnoscig z zakresu bhp.
3.2. zakres:
° powinno zapewni¢ pracownikom wiedze i umiejetnosci niezbedne do wykonywania lub
organizowania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
3.3. prowadazi:
. pracodawcy
° jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp
3.4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:
° egzamin sprawdzajgcy
° zaswiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia
Zasadg ogolng jest, ze szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku. Jednak na robotniczych
stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia
wypadkowe (wykaz takich stanowisk okresla pracodawca), szkolenie podstawowe powinno by¢
przeprowadzone przed rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach.
SZKOLENIE OKRESOWE:
1.  Szkolenie okresowe obejmuje osoby objete szkoleniem podstawowym
2. Zakres:
2.1. aktualizacja i ugruntowanie wiadomosci oraz umiejetnosci pracownikéw w dziedzinie bhp
nabytych w czasie szkolenia wstepnego, a takze zaznajomienie ich z nowymi rozwigzaniami
techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie
3. kto prowadzi:
3.1. pracodawcy
3.2. jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp
4.  dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:
4.1. egzamin sprawdzajgcy
4.2. zaswiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach:
robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w formie instruktazu)
nie rzadziej niz raz na 3 lata,
gdzie wystepujg szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz wypadkowe
nie rzadziej niz raz w roku.
3. pozostali - nie rzadziej niz raz na 6 lat.

Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy poza znajomoscig zasad bezpiecznej pracy
jest rowniez posiadanie dodatkowych uprawnien kwalifikacyjnych, ktére mogg dotyczyc
pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach: elektryka, obstugi urzgadzen dzwignicowych,
kierowcy wozka jezdniowego z napedem silnikowym. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, ze
niektore z wymienionych uprawnien muszg by¢ okresowo aktualizowane, np. uprawnienia w
zakresie obstugi, konserwacji i napraw urzgdzen oraz instalacji energetycznych - co 5 lat.

e 0o 0 0 0 W




DROGADO

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

1.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez
roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci,
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia
zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej.
Zastosowanie urzadzen ochronnych w postaci oston lub takich urzadzen, ktére spetniajg
kilka funkcji np. zapobiegajg dostepowi do stref niebezpiecznych, powstrzymujg ruch
elementow niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie sie w strefie niebezpiecznej, nie
pozwalajg na wtgczenie ruchu elementéw niebezpiecznych jesli pracownik znajduje sie w
strefie niebezpiecznej, zapobiegajg naruszeniu normalnych warunkow pracy maszyn i
innych urzadzen technicznych, nie pozwalajg na uaktywnienie innych czynnikow
niebezpiecznych lub szkodliwych.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej sktadajgcej sie z osdb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia techniczno-
budowlane zezwalajgce na prowadzenie okreslonych robot i prac budowlanych,
uprawnienia z zakresu bhp itp.

Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ.

Kierownik budowy jest zobowigzany do wykonania projektu organizacji ruchu na czas
budowy.

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i
numery telefondw: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku
Policji, najblizszego punktu telefonicznego.

Na budowie powinny zosta¢ odpowiednio wytyczone i oznakowane:

drogi i ciggi komunikacyjne oraz drogi ewakuacyjne, bramy i drogi pozarowe.

Opis sporzadzit:

mgr inz. Tomasz Slusarz
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Badania geotechniczne podfoza gruntowego dla projektu budowy drogi wraz z infrastrukturg towarzyszacg przy

ul. Mikotaja Reja w miejscowo$ci Suchy Dwor, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie.

1. Wstep

1.1. Zamawiajacy

Tomasz Slusarz DROGADO
1.2. Charakterystyka obiektu oraz podstawa prawna

Niniejszg opinie geotechniczng wykonano w celu rozpoznania warunkow geotechnicznych
dla projektu budowy drogi wraz z infrastrukturg towarzyszgca przy ul. Mikotaja Reja w

miejscowosci Suchy Dwér, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie.

Dokumentacje wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012, ,w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadawiania obiektéw budowlanych” Dziennik Ustaw poz.463.

Inwestycje z uwagi na gtebokos¢ wykopow wstepnie zaliczono do | kategorii geotechniczne;j

w prostych warunkach gruntowych.
Ostateczna decyzja w sprawie ustalenia kategorii geotechnicznej nalezy do projektanta.

Niniejsze opracowanie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Geologiczne i Gérnicze.

2. Wykaz literatury, opracowan archiwalnych, przepiséw i norm

Przy sporzgdzaniu dokumentacji korzystano z nastepujgcych materiatéw:

+ Rozporzadzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw

budowlanych” Dziennik Ustaw poz.463

+» Polska Norma PN-EN 1990 : 2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukciji

+» Polska Norma PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne, zasady
0golne

+» Polska Norma PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne,
rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

% Polska Norma PN-EN ISO 14688-1:2006 - Badania geotechniczne - Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntéw -- Czes¢ 1: Oznaczanie i opis

% Polska Norma PN-EN ISO 14688-2:2006 - Badania geotechniczne -- Oznaczanie i

klasyfikowanie gruntow -- Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania

Oraz dodatkowo:
+ Polska Norma ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie” PN-B-03020:1981

GEO-MONITORING BG1579/2022



Badania geotechniczne podfoza gruntowego dla projektu budowy drogi wraz z infrastrukturg towarzyszacg przy

ul. Mikotaja Reja w miejscowo$ci Suchy Dwor, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie.

+«+ Polska Norma ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw”
PN-B-02480 : 1986,

3. Polozenie, geologia i geomorfologia terenu badan

Obszar badan zlokalizowany jest przy ul. Mikotaja Reja w miejscowosci Suchy Dwor. Pod
wzgledem geomorfologicznym teren badan przynalezy do Kepy Oksywskiej. Powierzchnia
geomorfologiczna terenu prac jest Srednio urozmaicona, rzedne wysokosciowe w okolicy
badan zawierajg sie w przedziale 76,0 - 78,0 m n.p.m. Budowe geologiczng tworzg
powierzchniowo antropogeniczne nasypy hiekontrolowane, ponizej do gtebokosci

rozpoznania nawiercono glacjalne grunty spoiste wyksztatcone jako gliny piaszczyste.

4. Zakres wykonanych badan

4.1. Prace geodezyjne

Zakres badan ustalit Zamawiajgcy, potozenie punktéw badawczych ustalono metodg

ortogonalng, wysokosci zmierzono odbiornikiem GPS.

4.2. Prace geotechniczne terenowe

W ramach prac wiertniczych wykonano:

- 1 otwor geotechniczny do gtebokosci maksymalnej 3,0 m
4.3. Nadzoér geotechniczny

Badania terenowe zostaty wykonane pod statym dozorem geotechnicznym mgr inz. Piotra

Szymanskiego i inz. Wojciecha topki.

4.4. Prace kameralne

Po przeanalizowaniu wykonanych prac terenowych, badan laboratoryjnych i zapoznaniu sie
z materiatami archiwalnymi opracowano opinie geotechniczng wraz z dokumentacjg badan

podtoza, ktéra zawiera:

o Mape dokumentacyjng, na ktorej przedstawiono lokalizacje poszczegdinych otworow
wiertniczych

e objasnienia symboli i znakéw

¢ karte dokumentacyjng otworu wiertniczego

o tabele parametréw geotechnicznych

e opracowanie tekstowe

GEO-MONITORING BG1579/2022



Badania geotechniczne podfoza gruntowego dla projektu budowy drogi wraz z infrastrukturg towarzyszacg przy

ul. Mikotaja Reja w miejscowo$ci Suchy Dwor, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie.

5. Opis metodyki badan

e wiercenia

Otwory geotechniczne wykonano za pomocg $widréw spiralnych o srednicy 100 mm.
Podczas wykonywania odwiertow pobrano proby gruntu, ktére zbadano makroskopowo
zgodnie z wymogami normy PN-EN I1SO 14688-2: 2006.

6. Warunki wodne

Na terenie projektowanej inwestycji nie zanotowano wystepowania wéd gruntowych do
gtebokosci rozpoznania.

Dane hydrogeologiczne odnoszg sie do okresu badan tj. marzec 2022 r.

7. Zestawienie wyprowadzonych wartosci danych geotechnicznych

Wyprowadzone wartosci danych geotechnicznych zostaty zawarte w zatgczniku nr 4 do

niniejszej dokumentacji - Tabela parametréw geotechnicznych.

8. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

Podziat na warstwy geotechniczne:

Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych warto$ciach parametrow
geotechnicznych. Charakterystyczne wartosci tych parametrow ustalono w oparciu o
przeprowadzone badania polowe, o wyniki badan makroskopowych pobranych préb gruntu,

wynikéw badan laboratoryjnych, oraz doswiadczen praktycznych z tego rejonu.

Ponizej podaje sie charakterystyke wydzielonych warstw gruntow rodzimych:

Warstwa la - obejmuje glacjalne grunty spoiste wyksztatcone jako wilgotne gliny piaszczyste

w stanie plastycznym ( IL = 0,40 - 0,45).

Warstwa Ib - obejmuje glacjalne grunty spoiste wyksztatcone jako wilgotne gliny piaszczyste

w stanie plastycznym ( I. = 0,30 - 0,35).

GEO-MONITORING BG1579/2022



Badania geotechniczne podfoza gruntowego dla projektu budowy drogi wraz z infrastrukturg towarzyszacg przy

ul. Mikotaja Reja w miejscowo$ci Suchy Dwor, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie.

9. Whnioski geotechniczne

= Na podstawie wykonanych badan stwierdza sie, ze w rejonie projektowanej inwestycji
wystepujg proste warunki gruntowe.

= Badania geotechniczne majg charakter punktowy.

= Dane odnosnie wod gruntowych odnoszg sie do okresu badan, tj. marzec (2022 r.)

= Wystepujgce w podiozu grunty spoiste sg bardzo podatne na dziatanie warunkow
atmosferycznych  (zawilgocenie, przemarzanie), ktére zmniejszajg ich parametry
wytrzymatosciowe, dlatego zaleca sie prowadzi¢ roboty ziemne w sposdb nie naruszajgcy

naturalnej struktury tych gruntéw, a wykop chroni¢ przed w/w czynnikami.

= Grunty spoiste mogg okresowo wykazywa¢ sie obnizonymi parametrami
wytrzymatosciowymi w stosunku do stanu zanotowanego w trakcie badan z uwagi na

uplastycznienie w wyniku obfitych opadéw atmosferycznych.

= Grunty warstw nr la i Ib sg bardzo wysadzinowe.

= Na przedmiotowym terenie nie zaobserwowano wystepowania niekorzystnych zjawisk

geodynamicznych.
= Na terenie prowadzonych prac wystepujg mato korzystne warunki do odprowadzenia wéd
opadowych do gruntu.

= Dla badanego terenu wg normy PN-81/B-03020, gteboko$¢ przemarzania gruntu wynosi
h,=1,0m.

GEO-MONITORING BG1579/2022
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Zaljacznik nr 2

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy
PN-86/B02480

GRUNTY NASYPOWE
NB — nasyp budowlany
NN - nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H grunt prochniczny 2%<|,,<5%
5%<|om<30%

Nm namut
T torf

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

KW  zwietrzelina
KWg zwietrzelina gliniasta
KR  rumosz

KRg rumosz gliniasty
KO  otoczaki

7 ZWir

Zg  zwir gliniasty

Po  pospotka

Pog pospotka gliniasta
Pr  piasek gruby

Ps piasek $redni

Pd  piasek drobny

P piasek pylasty

Pg  piasek gliniasty
IIp  pyt piaszezysty

1 pyt
Gp  glina piaszczysta
G glina

GII  glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwigzta
Gz  glina zwigzta

GIlz glina pylasta zwigzta

Ip it piaszezysty

I it

I it pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST skata twarda SM skala migkka

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIE
OBJETE NORMA

Gb - gleba

Kr — kreda (holocenska)
Gy — gytia

WB — wegiel brunatny
BW — burowegiel

WK - wegiel kamienny

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

+ domieszki

/I przewarstwienia (wktadki)

/ na pograniczu

() w nawiasie okre$lenia uzupehiajace
dotyczace: sktadu nasypu, rodzaju

gruntéw organicznych, petrografii skat.

Ip = 0,50 — stopien zaggszczenia

I, = 0,20 — stopien plastycznosci

GEO-MONITORING

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy
PN-EN ISO 14688-1

GRUNTY NASYPOWE

Mg - Grunty antropogeniczne

(uzupelnienie opisu w nawiasach)

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

Or - Grunty organiczne

(uzupelnienie opisu w nawiasach)

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

Bo glazy

Co gtaziki (kamienie)
Gr ZWir

saGr zwir piaszczysty

OZNACZENIE STANU GRUNTU

@— mickkoplastyczny (mpl)
—@ plastyczny (pl)
+ twardoplastyczny (tpl)
O polzwarty
Z zwarty
grunty niespoiste:

S luzny

@ Sredniozaggszczony

@ Zagegszczony

OZNACZENIE WODY

grSa  pospotka 1.2 nawiercony i ustabilizowany poziom
. zwierciadta wod gruntowych
FSa  piasek drobny
MSa piasek $redni
2.5

CSa  piasek gruby

siGr  zwir pylasty

clGr  zwir ilasty

sasiGr zwir pylasto-piaszczysty
sisaGr zwir piaszczysto-pylasty
grsiSa piasek pylasty ze zwirem
grelSa piasek ilasty ze zwirem
siSa  piasek zapylony IIa
clSa  piasek gliniasty (ilasty)

saCl glina piaszczysta 3 VI
saclSi glina pylasta

sasiCl glina ilasta (zwigzta)

Si pyt
clSi  pylilasty ~

77N ’
Cl it 4 Mo

siCl it pylasty

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

przewarstwienia (wktadki), grunt
wystepujacy jako przewarstwienie jest
zapisywany za frakcja gtowng wraz z
podkresleniem

Okreslenie frakcji wystgpuje przed
symbolem gruntu, ktérego dotyczy, dla
frakcji dominujacej zapisywana duza
litera a dla frakcji drugorzednej mata
frakcja gruba danego gruntu

frakcja $rednia danego gruntu

frakcja drobna danego gruntu

mZ 0

() w nawiasie okre$lenia uzupehiajace
dotyczace: sktadu nasypu, rodzaju
gruntéw organicznych, petrografii skat.

OZNACZENIE WILGOTNOSCI

grunt suchy su

grunt matowilgotny mw
grunt wilgotny w

grunt mokry m

grunt nawodniony nw

VAVAVAN

NS

grunt nawodniony

saczenie wody

INNE OZNACZENIA

— nr warstwy geotechnicznej

— rzut projektowanego obiektu na

przekrdj z numerem (nazwa)

obiektu i iloscig kondygnacji

— projektowany poziom posadowienia

— podstawowe granice litologiczno-
stratygraficzne oraz geotechniczne

- linia podziatu geotechnicznego

4 __ numer wiercenia
—
52,7 rzg¢dna wiercenia (terenu)

OPROBOWANIE WIERCENIA
probki o naturalnym uziamieniu (NU)
probki o naturalnej strukturze (NNS)
probki o naturalnej wilgotnosci (NW)
probki wody gruntowej (PW)

OZNACZENIE RODZAJU BADAN I
SONDOWAN

penetrometr ttoczkowy (PP)
Scinarka obrotowa (TV)

sonda $cinajgca obrotowa (FVT)
badania presjometrem (PMT)
badanie dylatometrem ptaskim: DMT
sonda dynamiczna lekka : DPL
sonda dynamiczna $rednia: DPM
sonda dynamiczna ci¢zka: DPH
sonda cylindryczna: SPT

sonda wkrecana: WST

sonda statyczna: CPT

sonda statyczna z pomiarem ci$nienia wody
w porach gruntu : CPTU

prébne obcigzenie plyta: PLT
badanie ptyta statyczna: VSS

badanie ptyta dynamiczng: PD



GEO-MONITORING
ul. Sklodowskicj 2 KARTA DOKUMENTACYJINA OTWORU WIERTNICZEGO Zat. 3
84-230 Rumia
Temat:Badania geotechniczne przy ul. Mikolaja Reja w miejscowosci Suchy Dwor, gmina Kosakowo, Data wyk.
Nr arch. BG/1579/2022 powiat pucki, woj. pomorskie. 03.2022

Nr otw. 1

rz¢dna Z= 77,0 m npm

sr. rur i glgb.
zarurowania

iust. zw. wody

gleb. nawierc.

profil litologiczny
wg. PN-86/B-02480

glebokosé
W m ppt
profil litologiczny wg.
PN-EN ISO 14688-1

migzszo$é

warstwy w m

OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU

Rodzaj i barwa gruntu

geneza i
stratygrafia
wilgotno$é
ilos¢
wateczkowan

stan gruntu

nr warstwy
geotechnicznej

rodzaj i gleb.
pobr. proby

—_

N

W

~
9

3
[oe]
o
—_
(=]

—_
—

—_
\S]

—
w

X

Nasyp (PH, Pg, k), brunatna

3
B

Gp

saclSi

2,0

Glina piaszczysta, szaro-bragzowa w

pl

Gp

— saclSi
3,0

Glina piaszczysta, szaro-bragzowa w

pl

Nr otw. rz¢gdna Z=

m npm

Opracowanie: mgr inz. P. Szymanski




Tabela parametrow geotechnicznych

Zat. nr 4

Temat: Badania geotechniczne przy ul. ul. Mikotaja Reja w miejscowosci Suchy Dwor, gmina Kosakowo, powiat pucki. BG1579/2022
) CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY GEOTECHNICZNE
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE = . — —
warto$¢ ustalona na podstawie badan i zaleznosci lokalnych
© | Edometryczny
< 2 stan gruntu | _, = © éﬁ modut Modut o =
E S — ZE|22 % |EE| sisliwoki odksztalcenia {S o £ g
B g ES (S22 ¢ |88 —— , ESS|l X =
S % Opis ?5 symbol gruntu o 5 S E o % :% E § pierwot- wtornej|pierwoty wiémego §§ 'E § ?
>~ = litologiczno-genet % 'S | wePN-86/B-02480 = g = 2| & o | "9 nego s 2| K2
- = giczno-genetyczny | 8 = 8 = 2 5 = S = 58| o %
| © X 28 | &% 25
g E E §D % d;{% % % ‘Wn o) C' (I)' Mo M Eo E Tfmax (g g
g = % | tm*|KPa | °© | MPa| MPa| MPa| MPa| MPa
— Ia |Gp 0,40-0,45|16-18 | 2,10 | 20,0 | 13,0 | 20,0 14/- 0,2
o 1 - Gliny piaszczyste - utwory
o4 1 glacjalne Ib |Gp 0,30-0,35|14-15 | 2,15 | 24,0 | 15,0 | 25,0 1+/-0,2




