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1 Czesc¢ ogdlna.

1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentac;ji.

Inwestorem jest:

GMINA KOSAKOWO
UL. ZEROMSKIEGO 69
81-198 KOSAKOWO

1.2 Podstawa opracowania.
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:

a) formalna umowa,

b) mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 Poz. 838 ze
zm.),

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. RP Poz. 124 z dnia 29 stycznia 2016r.),

f) Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.).

1.3 Przedmiot i zakres projektu.

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt wykonawczy budowy drogi
wewnetrznej ulicy Reja w miejscowosci Suchy Dwdr, Gmina Kosakowo. Analizowana droga
wewnetrzna zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, powiecie puckim, gminie Kosakowo.

2 Czesc techniczna.

2.1 Stanistniejacy.
2.1.1 Parametry techniczne.

Na analizowanym odcinku ulica Reja posiada jezdnie o nawierzchni gruntowej i szerokosci
ok. 45 m. Po obu stronach analizowanego odcinka ulicy Reja znajduje sie zabudowa
jednorodzinna.

W rejonie opracowania wystepuja podziemne sieci infrastruktury technicznej: siec
wodociggowa, teletechniczna, elektroenergetyczna, teletechniczna, gazowa oraz kanalizacja
sanitarna.

2.1.2 Zagospodarowanie przestrzenne.

Analizowana ulica Reja objeta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
(Uchwata nr XXXV/71/05 Rady Gminy Kosakowo z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dziatki nr 178/3 w Pogdrzu, gm. Kosakowo)
i jest oznaczona symbolem 02.KXPW — tereny ciggdw pieszo-jezdnych wewnetrznych.

213 Warunki gruntowo - wodne.

Obszar badan zlokalizowany jest przy ul. Mikofaja Reja w miejscowosci Suchy Dwér. Pod
wzgledem geomorfologicznym teren badan przynalezy do Kepy Oksywskiej. Powierzchnia
geomorfologiczna terenu prac jest Srednio urozmaicona, rzedne wysokosciowe w okolicy badan
zawierajg sie w przedziale 76,0 — 78,0 m n.p.m. Budowe geologiczng tworzg powierzchniowo
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antropogeniczne nasypy niekontrolowane, ponizej do gtebokosci rozpoznania nawiercono glacjalne
grunty spoiste wyksztatcone jako gliny piaszczyste.

Na terenie projektowanej inwestycji nie zanotowano wystepowania wod gruntowych do
gtebokosci rozpoznania. Dane hydrogeologiczne odnoszg sie do okresu badan tj. marzec 2022 r.

Podziat na warstwy geotechniczne:

Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych wartosciach parametréw
geotechnicznych. Charakterystyczne wartosci tych parametrow ustalono w oparciu o
przeprowadzone badania polowe, o wyniki badan makroskopowych pobranych préb gruntu,
wynikdéw badan laboratoryjnych, oraz doswiadczen praktycznych z tego rejonu.

Ponizej podaje sie charakterystyke wydzielonych warstw gruntéw rodzimych:

Warstwa la - obejmuje glacjalne grunty spoiste wyksztatcone jako wilgotne gliny
piaszczyste w stanie plastycznym ( IL = 0,40 - 0,45).

Warstwa |b - obejmuje glacjalne grunty spoiste wyksztatcone jako wilgotne gliny
piaszczyste w stanie plastycznym ( IL= 0,30 - 0,35).

Obiekt budowlany zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.

2.2 Stan projektowany.
2.2.1 Parametry techniczne.

Parametry techniczne zostaty okreslone na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.)
Przyjeto nastepujgce parametry techniczne:

Parametr techniczny Wielkos¢
Klasa drogi D - dojazdowa
Kategoria ruchu KR2
Predkos¢ projektowa 30 km/h
Szerokos¢ jezdni 50m

2.2.2 Plan sytuacyjny.

Ulice Reja zaprojektowano jako droge dwupasowg o dtugosci 75 m. Jezdnie zaprojektowano
o szerokosci 5,0 m o nawierzchni z kostki betonowej. Nawierzchnie jezdni nalezy ograniczy¢
obrzezem betonowym 8x30 cm. Po obu stronach jezdni zaprojektowano pas z ptyt typu meba o
szerokosci okoto 0,5 m. Na koncu drogi wewnetrznej zaprojektowano plac do zawracania o
wymiarach 10,4 x 10,9 m z kostki betonowej. Wokét placu nalezy wykona¢ pas z ptyt typu meba o
szerokosci 0,5 m.

W ramach budowy nawierzchni projektowanej ulicy Reja projektuje sie budowe odwodnienia
nawierzchni poprzez budowe wpustéw ulicznych i przykanalikow. Wigczenie do istniejgcego
systemu kanalizacji deszczowej nastgpi poprzez projektowany odcinek kanalizacji deszczowej,
objety odrebnym opracowaniem.
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2.23 Przekrdj podtuzny i poprzeczny.

Jezdnie ulicy Reja zaprojektowano o przekroju poprzecznym obustronnym wynoszgcym
2%. Pochylenie podfuzne dostosowano do istniejgcego pochylenia terenu oraz istniejacych
wjazdow i wejsé na posesje.

2.24 Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej:

* kostka betonowa wibroprasowana, szara 8cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
¢ podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 20 cm
* warstwa z pospotki 60 cm

* geowtdknina separacyjna

Konstrukcja nawierzchni z ptyt typu meba:

e ptyta betonowa typu meba 8cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 20cm
e warstwa z pospotki 60 cm

e geowldknina separacyjna

2.25 Zagospodarowanie wod opadowych
Wody opadowe 1z projektowanego odcinka ulicy Reja zostang odprowadzone
powierzchniowo do projektowanych wpustow ulicznych.

2.2.6 Urzadzenia infrastruktury technicznej.

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od istniejgcej
infrastruktury technicznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywac recznie. Istniejace
elementy naziemne sieci podziemnej nalezy dopasowaé do projektowanych rzednych. Przed
rozpoczeciem robdt nalezy wykonaé przekopy probne w celu dokfadnej lokalizacji sieci
podziemnych oraz ich zagtebienia.

Wszelkie uszkodzenia sieci podziemnych Wykonawca zobowigzany jest usungé¢ wtasnym
kosztem i staraniem.

2.2.7 Organizacja ruchu.

Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebng dokumentacje.

Na czas prowadzenia robot ulice Reja nalezy zamkng¢ dla ruchu, z wyjatkiem ruchu
pojazdow budowy oraz mieszkarnicow. Wykonawca robot powinien wyznaczyé tymczasowe ciagi
piesze. Przed przystgpieniem do ustawienia organizacji ruchu wykonawca zobowigzany jest
zawiadomié¢ mieszkancow przylegtych posesji o terminie i sposobie prowadzonych robdét, w celu
zapewnienia bezpiecznego wjazdu i wyjazdu z poses;ji.

2.2.8 Ochrona $rodowiska i prace zabezpieczajace.

W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na srodowisko nalezy maksymalnie
ograniczy¢ czas uzytkowania sprzetu ciezkiego w celu zminimalizowania hatasu.

Materiaty pochodzgce z rozbiérki nawierzchni nalezy doktadnie usung¢ z terenu budowy i
obszaréw do niej przylegtych. Nie wolno dopuszczaé¢ do gromadzenia materiatéw budowlanych na
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przylegtych terenach zielonych. Materiat z rozbidrki nawierzchni w dobrym stanie technicznym
nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.
2.2.9 Urzadzenia towarzyszace.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robdt budowlanych) na jakiekolwiek
instalacje nalezy je traktowaé¢ jako czynne. Roboty budowlane w sgsiedztwie urzadzen
podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych
sieci podziemnych. Prace ziemne w miejscach zblizen do istniejgcej sieci nalezy wykonywad
recznie.

Opis sporzadzit:

mgr inz. Tomasz Slusarz
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