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DROGADO

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT
1.1 Stanistniejacy.

Na analizowanym odcinku ulica Reja posiada jezdnie o nawierzchni gruntowej i szerokosci ok.
4,5 m. Po obu stronach analizowanego odcinka ulicy Reja znajduje sie zabudowa jednorodzinna.

W rejonie opracowania wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: sieé
wodociggowa, teletechniczna, elektroenergetyczna, teletechniczna, gazowa oraz kanalizacja
sanitarna.

Analizowana ulica Reja objeta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
(Uchwata nr XXXV/71/05 Rady Gminy Kosakowo z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dziatki nr 178/3 w Pogdrzu, gm. Kosakowo)
i jest oznaczona symbolem 02.KXPW — tereny ciggdw pieszo-jezdnych wewnetrznych.

1.2 Stan projektowany - drogi.

Ulice Reja zaprojektowano jako droge dwupasowg o dtugosci 75 m. Jezdnie zaprojektowano
o szerokosci 5,0 m o nawierzchni z kostki betonowej. Nawierzchnie jezdni nalezy ograniczy¢
obrzezem betonowym 8x30 cm. Po obu stronach jezdni zaprojektowano pas z ptyt typu meba o
szerokosci okoto 0,5 m. Na koncu drogi wewnetrznej zaprojektowano plac do zawracania o
wymiarach 10,4 x 10,9 m z kostki betonowe]j. Wokot placu nalezy wykonaé pas z ptyt typu meba o
szerokosci 0,5 m.

W ramach budowy nawierzchni projektowanej ulicy Reja projektuje sie budowe
odwodnienia nawierzchni poprzez budowe wpustédw ulicznych i przykanalikéw. Witaczenie do
istniejgcego systemu kanalizacji deszczowej nastgpi poprzez projektowany odcinek kanalizacji
deszczowej, objety odrebnym opracowaniem.
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Lp. Numer Wyszczegolnienie Jednostka
Specyt"ikaqT elementow rozliczeniowych Nazwal Tlosé
Technicznej
1 2 3 4 5
D-01.01.01. | ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych kpl 1.00
D-01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG I CHODNIKOW
2 Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm m2 6.0
3 Rozbi6rka nawierzchni betonowej o gr. 15 cm m2 16.0
4 Rozbi6rka nawierzchni z ptyt meba o gr. 8 cm m2 4.0
5 Rozbidrka nawierzchni z ptytek chodnikowych o gr. 7 cm m2 8.0
6 Rozbi6rka kraweznika mb 20.0
7 Wywéz kruszywa betonowego z rozbiérki m3 11.1
8 Rozbidrka taw podkraweznikowych betonowych m3 1.4
D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW
9 Wykopy wraz z zaladunkiem i transportem mas ziemnych na odktad m3 443.0
Wykonawcy wraz z kosztami sktfadowania lub utylizacji i
D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
10 Wykonanie nasyp6w z gruntu dowiezionego m3 50.0
D-03.06.01 REUGULACJA ELEMENTOW URZADZEN PODZIEMNYCH
11 Regulacja pionowa studni i wpustéw szt. 14.0
12 Regulacja pionowa zasuw Szt. 9.0
D-04.01.01. PROFILOWANIE 1 ZAGESZCZANIE PODEOZA
13 Profilowanie i zaggszczanie podtoza gruntowego m2 537.0
D-04.02.01 WARSTWA ODCINAJACA
14 Wykonanie warstwy odcinajacej z geowtdkniny m2 591.0
15 Wartswa mrozoochronna z pospétki o gr. 60 cm m2 537.0
D-04.04.02. PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANE]
16 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o gr. 20 m2 537.0
cm
D-05.03.03 NAWIERZCHNIA Z PLYT DROGOWYCH BETONOWYCH
Nawierzchnia z ptyt betonowych wielootworowych meba 0.4x0.6 m
17 . . m2 96.0
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm
D-05.03.23. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWE]
18 Kostka betonowa o gr. 8 cm z podsypka cementowo piaskowg 1:4 o m2 441.0
gr. 3 cm, szara




D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
19 Przymocowanie tarcz znakéw matych do stupkow szt. 2.0
20 Ustawienie stupk6w z rur stalowych szt. 1.0
21 Likwidacja znakéw drogowych szt. 1.0
D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
22 Kraweznik betonowy wyniesiony 15x30x100 cm mb 11.0
23 Lawa betonowa pod kraweznikiem m3 0.8
D-08.03.01 OBRZEZA BETONOWE
24 Obrzeze betonowe 8x30x100 cm mb 158.0
25 Eawa betonowa pod obrzezem betonowym m3 7.2
ROBOTY ROZNE
26 Whpust uliczny kanalizacji deszczowej szt. 2.0
27 Przykanalik PVC-U, $rednica 200 mm mb 8.0




