proj. chodnik

o0

2%

proj. obrzeze betonowe o wym.
6x20 cm "wtopione"

tawa z mieszanki kruszywa
naturlanego (piasku) 0/8 mm
zwigzanego hydraulicznie
cementem, klasa wytrzymatosci
Ca

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA
CHODNIKA

8 cm kostka brukowa betonowa

5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

INWESTOR

Gmina Jastarnia
ul. Portowa 24
80 - 124 Jastarnia

25 cm podbudowa z mieszanki kruszywa naturlanego

DANE INWESTYCIT

(piasku) 0/8 mm zwigzanego hydraulicznie
cementem, klasa wytrzymatosci Ca4
10 cm warstwa odcinajgca z piasku $redniego

ADRES

dzialka nr ewid. 251 i 243 obreb 0001 KuZnica
jednostka ewidencyjna 2211021

2-48 cm

TYTUL PROJEKTU

Budowa zespotu boisk wraz z elementami matej
archiutektury

ETAP

PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA

Architektura

PROJEKTOWAL

inz. Krzyszlof Kukuryka
upr. nr LUB/0041/PWOK/06

SPRAWDZIL

OPRACOWAL

tukasz Wyka

TYTUL RYSUNKU

PRZEKROJ PRZEZ CHODNIK

SKALA

1:50

DATA
2021-10

INR RYSUNKU

A08
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