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OPIS ARCHITEKTONCZNO-BUDOWLANY

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektuje si¢ obiekty rekreacyjno-sportowe nalezgce do kategorii V.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego
2.1 Przeznaczenie obiektu budowlanego
Obiekt jest przeznaczony jako miejsce rekreacyjno-sportowe dla mieszkancow

miejscowosci Kuznica.

2.2 Program uzytkowy

Program uzytkowy obejmuje:

. boisko wielofunkcyjne o wym. pola gry 28x17m i nawierzchni poliuretanowej,

. boisko do pitki noznej 0 wym. pola gry 56x26m i nawierzchni ze sztucznej trawy,
. plac zabaw

. sifownia,

. mata architektura,

. pitkochwyty z siatki syntetycznej, polipropylenowej,

. oS$wietlenie terenu,

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Na terenie dziatki projektuje si¢ boisko wielofunkcyjne (koszykowka i siatkowka), boisko
do pitki noznej, plac zabawa dla dzieci w dwoch grupach wiekowych okoto 3-5 lat ( 0
nawierzchni poliuretanowej na podbudowie z kruszywa) 1 od okoto 10 lat (nawierzchnia z
piasku wokot urzadzen oraz trawiasta poza strefag upadku) oraz urzadzen sitowni zewnetrznej
(nawierzchnia z piasku wokot urzadzen oraz trawiasta poza strefa upadku), pitkochwyty,

ogrodzenie terenu, kosze na $Smieci, tawki oraz o$wietlenie boiska i terenu zielonego.

Funkcja obiektu — sportowa i rekreacyjna.



4. Opinia geotechniczna i warunki gruntowo-wodne

Na potrzeby przedmiotowego opracowania wykonane zostaly badania geotechniczne oraz
sporzadzona opinia geotechniczna.
Warstwa la - Obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako wilgotne i nawodnione piaski
drobne przewarstwione humusem w stanie luznym, dla ktorych ustalono charakterystyczny

stopien zaggszczenia I D =0,30.

Warstwa Ib - Obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako nawodnione piaski
drobne z domieszka piaskow srednich w stanie $rednio zaggszczonym, dla ktorych

ustalono charakterystyczny stopien zageszczenia I D =0,39.

Whnioski geotechniczne.
[1 Na podstawie wykonanych badan stwierdza si¢, ze w rejonie projektowanej inwestycji
wystepuja proste warunki gruntowo- wodne (ponizej warstwy la i nasypow).
1 Grunty warstwy nr la sg stabonos$ne, zaleca si¢ ich usuni¢cie w celu posadowienia
obrebie otwordéw nr 1 1 2. Postaty ubytek nalezy zastapi¢ podsypka piaskowo - Zzwirowa o
wskazniku zaggszczenia 1s>0,98.
[J Przed wykonaniem nawierzchni boisk zaleca si¢ usunigcie warstwy nasypow
niekontrolowanych.
[J Dane hydrogeologiczne odnosza si¢ do okresu wykonanych badan tj. listopad 2017 r.
[1 Rozpoznanie ma charakter punktowy, nalezy sprawdzi¢ warunki gruntowe na etapie
budowy.
[1 Usredniony wspotczynnik filtracji dla warstwy nr Ib wynosi : 0,9 x 10 -4 [m/s]
(1 Dla badanego terenu wg normy PN-81/B-03020, gtebokos$¢ przemarzania gruntu
wynosihz=1,0m.

*Szczegotowa opinia geotechniczna sporzadzona przez geologa znajduje si¢ w zalgcznikach do

projektu budowlanego.

5. Parametry techniczne projektowanych obiektow budowlanych
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.1 Boisko wielofunkcyjne do pilki siatkowej i koszykowki

Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 32x21m i polu gry rownym 17x28m oraz nawierzchni

poliu

retanu. W tym:

- boisko do gry w piltke siatkowg o wymiarach 9x18m,

- boisko do gry w pitke koszykowa o wymiarach 17x28m.

Zachowano granic¢ bezpieczenstwa w odleglosci 2m od linii koncowych boiska.

Zestawienie powierzchni uzytkowej boiska:

l.p. Obiekt Parametr Dane liczbowe
Dhugosé 28m
] ] ] Szerokos¢ 17m
1. Boisko wielofunkcyjne : :
Powierzchnia pola gry 476 m?
Powierzchnia calk. 672 m?

Wyp

(@]

osazenie boiska do koszykowki:
Jednostupowy stojak do koszykéwki na wysiegniku 120 cm, wykonany z profili
stalowych co najmniej 100x100x3 mm, ocynkowany ogniowo, przeznaczony do
betonowania na state lub montowania w tulei — 2 szt.
Obregcz ocynkowana z siatka polipropylenowa — 2 szt.
Mechanizm regulacji wysokosci — 2 Szt.
Tablica laminowana z zywic epoksydowych o wym. 90x120cm w kolorze biatym z
czarnymi pasami — 2 szt.
Fundament pod stupki (lub tuleje) z betonu klasy min. C25/30 o wymiarach ok.
50x50x85 cm.



Zdj. 1 Kosz na wysiegniku - zdjecie pogladowe

Wyposazenie boiska do siatkowki:
o Shupki do siatkéwki aluminiowe wielofunkcyjne (siatkdéwki/badminton), wyjmowane,
montowane w tulejach — 2 szt.
o Siatka calosezonowa — 2 szt.
o Fundament pod tuleje stupkow z betonu klasy min. C25/30 o wymiarach

0k.50x50x85cm — 2 szt.



*Na boisku przewidziano nawierzchni¢ z poliuretanu, ktéra zostanie opisana w kolejnych

Zdj. 2 Stupki wielofunkcyjne aluminiowe - zdjecie pogladowe

akapitach projektu.

5.2 Boisko do pilki noznej

Boisko o wymiarach 62x30m i polu gry réwnym 56x26m oraz nawierzchni ze sztucznej
trawy.

Zachowano granicg bezpieczenstwa w odleglosci 2m wzdhuz boiska i 3m za barankami od

1T
g

A

3.

§

linii koncowych boiska. Boisko graniczy krotszym bokiem z boiskiem wielofunkcyjnym.

Zestawienie powierzchni uzytkowej boiska:

l.p. Obiekt Parametr Dane liczbowe
Dhugos¢ 62m
] Szerokos¢ 30m
2. Boisko do pitki noznej i :
Powierzchnia pola gry 1456 m?
Powierzchnia catk. 1860 m?




Wyposazenie boiska do pilki noznej:
o Bramka o wymiarach 5x2m przeznaczona do gry na zewnatrz — 2 Szt.
o Siatka catoroczna do bramek — 2 szt.
o Fundament pod stupki z betonu klasy min. C25/30 o wymiarach min. 35x35x85 cm.

interplastic

| ilﬁ ii”i]lf

il

Zdj. 3 Bramka o wymiarach 5x2m - zdjecie pogladowe



NAWIERZCHNIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO ORAZ PLACU ZABAW
DLA NAJMLODSZYCH

Projektuje si¢ nawierzchni¢ poliuretanowg typu Natrysk.

Elastyczna nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa o grubo$¢ min. 13mm,

dwuwarstwowa, przepuszczalna dla wody

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni:
« EPDM gr. 2-3 mm,
« SBRgr. 10 mm,

* Podbudowa typu ,,ET” gr. 35 mm,

*  warstwa wyrownawcza kliniec 0-4,00 gr. 1cm

*  kruszywo tamane 0-31,5 mm gr. 20 cm (podane grubo$ci warstw odnoszg si¢ do
grubosci po zageszczeniu)

»  warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15 cm

Wymagania dotyczace systemu nawierzchni poliuretanowej dla boiska wielofunkcyjnego:

Nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowsg, dwuwarstwowa, o tgcznej grubosci min.
13 mm, antypo$lizgowa, bez spoinowa, przepuszczalna dla wody. Wykonywana jest
bezposrednio na placu budowy na podbudowie, ktéra powinna by¢ sucha, rowna i czysta.
Wymogi technologiczne dla montowania sztucznej nawierzchni: temperatura powietrza
powyzej 10° C, wilgotnos¢ 40% - 90% 1 brak opaddéw. Na przygotowanej podbudowie —
warstwa ET nalezy utozy¢ za pomoca rozktadarki mas poliuretanowych warstwe podktadowa
grubo$ci min. 10 mm. W tym celu w specjalnym mieszalniku miesza si¢ lepiszcze
poliuretanowe i granulat gumowy SBR. Matg pozostawi¢ do utwardzenia. Po utwardzeniu
maty nalezy na niej wykona¢ warstwe uzytkowa sktadajaca si¢ z poliuretanu, granulatu EPDM
oraz pylu gumowego. Sktadniki nalezy dokladnie wymiesza¢, nastgpnie mieszaning natrysnac
na utwardzong mate gumowa przy pomocy specjalistycznego sprzetu. Czynno$¢ powtorzy¢
celem uzyskania zadanej grubo$ci (min. 2 mm) i struktury. Po utwardzeniu systemu
namalowac linie odpowiednig farbg poliuretanowa zgodnie z czgscig graficzng projektu. Kolor

linii ustali¢ z Inwestorem. Kolor nawierzchni ceglasty.



Nawierzchnia musi speinia¢é minimalne parametry:

Catkowita grubo$¢ systemu: > 12 mm

Grubo$¢ gornej warstwy z EPDM: > 2mm

Grubos¢ dolnej warstwy z SBR: > 10mm

Redukcja sity w temperaturze 230C: 38 — 40 %
Odksztalcenie pionowe w temperaturze 230C: 1,8 - 2,0 mm
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie ($rednia): > 0,69 MPa
Wydluzenie przy zerwaniu ($rednia): > 68%

Wspotczynnik tarcia TRRL: 90 — 110

UWAGA:

Zamawiajacy zada, aby wszystkie ww. parametry byly potwierdzone przez niezalezne

i certyfikowane laboratorium. W celu wyeliminowania jakichkolwiek niescistosci i watpliwosci

co do wielkoséci parametrow nie dopuszcza si¢ jakichkolwiek tolerancji w odniesieniu do

wymaganych parametréw technicznych.

W celu weryfikaciji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych parametrow systemu

nawierzchni poliuretanowej nalezy przedstawi¢ nize] podane dokumenty:

Kompletny raport z badania niezaleznego laboratorium posiadajgcego akredytacje IAAF
potwierdzajacy warto$ci parametrow nawierzchni, wydany celem uzyskania certyfikatu
produktu (Product Certificate);

Certyfikat IAAF (Product Certificate) dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubosci
na bieznig;

Certyfikat IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego w Europie z oferowanego systemu
nawierzchniowego;

Karta techniczna potwierdzona przez producenta oraz potwierdzajaca jej technologie
wykonania;

Aktualny Atest Higieniczny lub dokument réwnowazny;

Deklaracja zgodnos$ci z norma PN-EN 14877:2014,

Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i
dotyczaca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji;

Probka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu.
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Obrzeza betonowe

Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe wokdt przestrzeni pokrytej nowa nawierzchnig.
Obrzeza betonowe, prefabrykowane 8 x 30 cm., posadowione na tawie z betonu wylewanego
klasy nie nizszej niz C12/15; grubos¢ tawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci o
10 cm wigkszej z kazdej strony niz szerokos$¢ obrzeza. Gérna powierzchnia faw powinna by¢

wykonana ze spadkiem.

NAWIERZCHNIA BOISKA DO PILKI NOZNEJ
Projektuje si¢ boisko do pitki noznej 62,0mx30,0m, wymiarach ptyty boiska
56,0mx26,0m, o nawierzchni z trawy syntetycznej, w kolorze ciemna zielen.
Podbudowe boiska projektuje si¢ jako dynamiczng na bazie kruszywa

kamiennego.

Podbudowa:
- grunt rodzimy po zdj¢ciu gruntu niebudowlanego,
- zageszczona podsypka piaskowa do wymaganego poziomu,
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 15cm,
- warstwa wyrownujgca z miatu kamiennego (fr. 0-4mm) o gr. 4cm,
Boisko nalezy oddzieli¢ od sgsiadujgcych elementdéw terenu za pomocg obrzezy
betonowych 8x30x100cm uktadanych na tawie z betonu B15 z oporem. Na powierzchni
boiska nalezy wyprofilowa¢ spadki o wartosci zgodnie z szczegélowym

zagospodarowaniem terenu rys nrl.

Nawierzchnia:

Zaprojektowano boisko do pitki noznej z systemem nawierzchni syntetycznej, w sktad ktorego
wchodzi:

1. Mata elastyczna (tzw. shockpad), typu e-layer , uktadany metoda in-situ na boisku.
Nie dopuszcza si¢ stosowania maty prefabrykowanej,

2. Trawa syntetyczna wraz z wklejonymi liniami boiska,

3. Wypelnienie systemu nawierzchni z trawy syntetycznej w ilosci zgodnej z badaniem
specjalistycznego, akredytowanego przez FIFA laboratorium (np. Labosport, Sportslabs
lub ISA-Sport) w sktad ktorego wchodzi piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM z
recyklingu/techniczny w kolorze czarnym lub szarym barwionym w masie,
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Ad. 1

Mata elastyczna (tzw. Shockpad), powinien posiada¢ minimalne parametry :

1.

ok~ own

Typ : e-layer wykonany metodg in-situ poprzez mieszanke granulatu gumowego SBR i

lepiszcza poliuretanowego. Nie dopuszcza si¢ zastosowania maty prefabrykowane;.

Grubos¢ — min. 25 mm

Redukcja sity — min. 57%

Odksztalcenie — max. 7 mm

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie :

a) Wartos¢ przed i po starzeniu — min. 0,16 MPa

b) Niezmienno$¢ podczas eksploatacji (wartos¢ po starzeniu/do wartosci przed
starzeniem - 100%

W celu zapewnienia zasad uczciwej konkurencji zaproponowano 2 warianty trawy

syntetycznej. Oferent uczestniczacy w przetargu wybiera jeden w nich.

Ad. 2.

Trawa syntetyczna powinna mie¢ wklejone linie boiska do pitki noznej i posiada¢ nastepujace

parametry (warianty do wyboru przez Wykonawce) :

1.

2.

Metoda produkgcji: tkanie, podktad tkany razem z widknami runa w tym samym czasie,

na tym samym krosnie.

Podktad trawy : w calosci wykonana z PE (polietylen) i PP (polipropylen), (nie

dopuszcza si¢ traw na podktadzie z lateksu styradiano-butadianowego)

Ciezar catkowity nawierzchni na m? —min. 2 370 g

Rodzaj 1 przekroj wtokna

a) PIERWSZE WEOKNO - monofilowe proste z rdzeniem wzmacniajacym o
przekroju diamentu w ilosci 50%

b) DRUGIE WEOKNO - monofilowe proste z rdzeniem wzmacniajacym w ksztalcie
2 C wilosci 25%

c) TRZECIE WLOKNO — monofilowe proste o przekroju diamentu w ilosci 25%

Grubos¢ widkna

a) PIERWSZE WLOKNO — min. 460 pm
b) DREUGIE WEOKNO — min. 360 um
¢) TRZECIE WELOKNO — min. 360 um
Tlo$¢ peczkow na m? — min. 10.000

Tlo$¢ wtdkien na m? — min. 120 000

Sktad wtokna : 100 % Polietylenowe
Wysokos¢ wtokna ponad podktadem : min. 45 mm, max 50 mm

. Cigzar wtokna (dtex) — min 13 000
. Kolor — min. dwa odcienie zielonego w jednym pgczku

. Przepuszczalnos¢ wody dla kompletnego systemu — min. 1 900 mm/h
. Wytrzymato$¢ na wyrywanie peczkOw trawy po starzeniu wodg — min. 40 N
. Wytrzymatos$¢ taczenia klejonego miedzy brytami po starzeniu — min. 130 N/100mm
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Ad. 3

Wypelnienie systemu nawierzchni syntetycznej w iloSci zgodnej z badaniem
specjalistycznego, akredytowanego przez FIFA laboratorium (np. Labosport, Sports Labs lub
ISA-Sport) w sktad ktorego wchodzi piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM z

recyklingu/techniczny w kolorze czarnym lub szarym barwionym w masie.

UWAGA:

Autor projektu oraz Zamawiajacy zadaja, aby wszystkie ww. parametry bvly

potwierdzone przez niezalezne laboratorium akredvtowane przez FIFA. W celu

wyeliminowania jakichkolwiek niescislosci i watpliwosci co do warto$ci parametrow nie

dopuszcza sie jakichkolwiek tolerancji w odniesieniu do wymaganych parametrow

technicznych. W przypadku przedlozenia kilku badan laboratoryjnych dotyczacych tego

sameqo parametru Zamawiajacy przvimie wartos¢ mniej korzystna dla Oferenta,

I. W celu weryfikacji jakoSci oferowanego produktu oraz wymaganych parametrow
systemu nawierzchni z trawy syntetycznej, autor projektu oraz Zamawiajacy zadaja
dolaczenia do oferty nizej podanych dokumentow :

1. Raport z badan laboratoryjnych potwierdzajacych spetnienie wymogéw FIFA
Quality Programme for Football Turf dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni
syntetycznej (podktad elastyczny + sztuczna trawa + wypelnienie granulat EPDM z
recyklingu/techniczny) wykonanych przez akredytowane przez FIFA laboratorium
(np. Lobosport, ISA Sport, Sportlabs) potwierdzajace jako$¢ produktu na poziomie
FIFA Quality lub FIFA Quality Pro —edycja 2015 (dostepny na www.FIFA.com) wraz
z potwierdzeniem wszystkich wymaganych parametréw technicznych.

2. Raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium
dla systemu sztucznej trawy (podktad elastyczny + sztuczna trawa + wypelnienie
granulat EPDM z recyklingu/techniczny) potwierdzajacy zgodno$¢ z normg PN-EN
15330-1:2013 oraz potwierdzajacy parametry nie potwierdzone w badaniu
laboratoryjnym wymienionym w punkcie 1)

3. Raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium
dla podktadu elastycznego EL potwierdzajacy zgodno$¢ z normg PN-EN 15330-
1:2013 oraz potwierdzajacy parametry nie potwierdzone w badaniu laboratoryjnym
wymienionym w punkcie 1)

4. Dokument potwierdzajacy posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED
PRODUCER (FPP) lub FIFA LICENCEE PRODUCER (FLP).
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5. Karty techniczne potwierdzone przez producenta dla oferowanych sktadnikow systemu
nawierzchni syntetycznej tj.: maty elastycznej typu e-layer, trawy syntetycznej oraz
wypetnienia (granulat gumowy)

6. Swiadectwo higieny (atesty PZH) dla oferowanych sktadnikow systemu nawierzchni
syntetycznej tj.: trawy syntetycznej i wypelnienia (granulat gumowy EPDM z
recyklingu/techniczny),

7. Raport z badan przeprowadzony przez niezalezne laboratorium potwierdzajace, ze
trawa syntetyczna jest przyjazna dla srodowiska zgodnie z normg DIN 18035-7:2019-
12.

8. Raport z badan przeprowadzony przez niezalezne laboratorium potwierdzajace, ze
trawa syntetyczna spelnia wymagania normy EN 71-3:2019-7 Bezpieczenstwo
zabawek — Cze$¢ 3: Migracja okreslonych pierwiastkow.

9. Raport z badan przeprowadzony przez niezalezne laboratorium potwierdzajacy, ze
trawa syntetyczna spetnia wymogi Rozporzadzenia REACH odno$nie WWA .

10. Zaswiadczenie niezaleznego instytutu, ze trawa nadaje sie do ponownego
przetworzenia (recyclingu) lub zaswiadczenie potwierdzajace, iz oferowana trawa jest
produktem neutralnym dla klimatu zgodnie z norma I1SO 14067:2019-02.

11. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta
na t¢ nawierzchnig.

Dla granulatu gumowego EPDM z recyklingu/technicznego :

12. Sprawozdanie z badan akredytowanego laboratorium (PCA) zgodnie z normg EN-71-
3:2019: Migracja okreslonych pierwiastkdéw, kategoria Ill umieszczonych w tabeli.

13. Sprawozdanie z badan potwierdzajgcych zgodnos¢ z Rozporzadzeniem (WE)
1907/2006 REACH wystawionych dla oferowanej partii wypetnienia (granulat
gumowy EPDM z recyklingu/techniczny) dla wielopierscieniowych weglowodoréw
aromatycznych (WWA), kadmu, otowiu i ftalanéw.

Badania muszg jednoznacznie potwierdza¢, iz wypetnienie (granulat gumowy EPDM z

recyklingu/techniczny) przeznaczony jest do obiektéw zewnetrznych i hal pneumatycznych.

NAWIERZCHNIA WOKOL URZADZEN PLACU ZABAW DLA DZIECI
STARSZYCH I STLOWNI ZEWNETRZNEJ - PIASEK

Dla urzadzen o wysoko$ci swobodnego upadku powyzej 60cm, w obszarze strefy
bezpieczenstwa okreslonej przez producenta konkretnego urzadzenia, nalezy wykonac
nawierzchni¢ bezpieczng wg PN EN 1177. Nawierzchnia tego typu zgodnie z

wymaganiami normy PN-EN 1177 okreslajacymi parametry nawierzchni sypkich, powinna
14



mie¢ przynajmniej 30 cm grubos$ci. Piasek atestowany - Piasek kopalniany z ziaren
mineralnych oczyszczony i przebadany pod katem zawarto$ci substancji szkodliwych.
Wielkos$¢ ziaren od 0,06 do 2 mm

Nawierzchnia bezpieczna powinna by¢ ponadto wolna od nieréwnosci, ostrych krawedzi i

wystarczajaco stabilna. Nawierzchni¢ nalezy wykonczy¢ obrzezami betonowymi.

Konstrukcja:

Nalezy wykorygowac istniejacy teren na powierzchni, wykona¢ warstwe z kruszywa
naturalnego (10cm), zageszczong mechanicznie oraz podsypke piaskowa (10cm) zageszczona
mechanicznie. Wyréwnany teren obtozy¢ geowldkning, ktéra wyeliminuje chwasty, itp.

Nastegpnie wysypac piasek 1 wygladzi¢ teren

NAWIERZCHNIE KOMUNIKACYJNE - KOSTKA BRUKOWA

Konstrukcja :
- obrzeza ciggdw pieszo — jezdnych wykona¢ z kraweznikow betonowych.

- betonowa kostka brukowa gr.8cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr.5cm

- podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr.25cm

5.3 Odprowadzenie wéd opadowych

Uwzgledniajac, ze wokot boiska zalggaja grunty przepuszczalne zastosowano spadki
poprzeczne

—do 0,7 %. Zaprojektowano odwodnienie poprzez odprowadzenie wod opadowych

na nieutwardzong powierzchni¢ terenu poza strefe plyty boiska na przylegte tereny

zielone oraz do czesci chtonnej, projektowanej w obrebie styku boisk, oraz dookota,
wypetnione zwirem frakcji 16-32mm. Calo$¢ boisk ograniczona za pomoca obrzezy
betonowych 100x30x8cm ustawianych na tawie betonowej z betonu B10.

Proponowana nawierzchnia poliuretanowa jest przepuszczalna dla wody. Nie wymaga
stosowania odwodnienia liniowego, niezbednego w przypadku podbudow twardych.
Nawierzchnia przepuszczalna gwarantuje dluzszy okres jej uzytkowania. W odroznieniu od

nawierzchni nieprzepuszczalnych na podbudowach twardych trzeba czeka¢ az woda sptynie
15



po powierzchni nawierzchni z ptyty boiska, lecz woda przenika w glab struktury systemu

przepuszczalnego.

5.4 Ogrodzenie

PILKOCHWYTY
Zaprojektowano pitkochwyt z siatki syntetycznej, polipropylenowej, bezweztowe;,
zamontowanej na stupach o dif. ok. 5m. Laczna wysokos¢ pitkochwytu rowna 4m nad

poziomem terenu. Pitkochwyt w kolorze zielonym.

Stupki
Stupki o profilu zamknigtym min. 80x80x3mm, di. ok 5m, ocynkowane ogniowo,

malowane proszkowo na kolor zielony.

Siatka polipropylenowa

Wypehienie ogrodzenia z siatki polipropylenowej o oczkach min. 45x45mm w kolorze
zielonym. Grubo$¢ splotu min. 4 mm. Rekomenduje si¢ montaz siatki bezweztowej z uwagi na

jej wigksza wytrzymatosc.

Fundamenty ogrodzenia

Fundamenty z betonu klasy min. C25/30, prostokatne o wymiarach 40x40x85cm, 15 cm
ponizej powierzchni terenu. Shlupy skrajne z odkosami. Podktad pod fundamenty
zaprojektowano z chudego betonu o gr. 10 cm. Rozstaw fundamentow i stupkow przedstawiono
w czgsdci graficznej projektu. Shupy ogrodzenia montowane w fundamencie podczas jego
zalewania lub w inny sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Beton wytwarzany

wytacznie na wytworni.
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Zdjecie pogladowe

Furtka i brama

Furtka jednoskrzydlowa. Skrzydto wykonane ze stalowej ramy z profilu zimno-gigtego.
Wypehienie z siatki polipropylenowej. Furtka wyposazona w zestaw zawiasowo- zamkowy.
Szerokos¢ w Swietle rowna 1m.

Brama dwuskrzydtowa, wykonana z ze stalowej ramy z profilu zimno-gigtego.
Wypehienie z siatki polipropylenowej. Brama wyposazona w zestaw zawiasowo- zamkowy.

Szerokos¢ w Swietle rOwna 3m.

Zdjecie pogladowe
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OGRODZENIE TERENU

Wokoét terenu objetego opracowaniem zaprojektowano ogrodzenie statej wysokosci
tacznej 1,7m. Ogrodzenie z paneli, nalezy system ogrodzeniowy nalezy kompletowac¢ oraz
montowac zgodnie z zaleceniami producenta:

a)

- panele ogrodzeniowe wys. 150cm x dt. 250cm

- §rednica pretow Smm

- panele kratowe 3D wykonane z drutu o $rednicy O 5 mm charakteryzujg si¢ przegieciami
wzmacniajacymi. Panele ogrodzeniowe zabezpieczone antykorozyjnnie poprzez ocynk
galwaniczny i lakier proszkowy — kolor zielony

b)

- podmurowka betonowa, systemowa o wym. szer. 6cm, gleboko$¢ 50cm, dtugosé
dostosowana do rozstawu stupkow. Podmurowka wystaje ponad teren ok. 15cm. Deski
podmurowki wykonane z betonu architektonicznego w technologii SCC klasy C35/45,
obustronnie wykonczone na gtadko. Deski z betonu architektoniczego charakteryzuja si¢
gladka powierzchnig i kremowym kolorem.

Stupki osadzane w systemowych, betonowych tacznikach (stopa nosna). Laczniki
podmurowki wykonane z betonu wibroprasowanego klasy C35/45. Y.aczniki z betonu
wibroprasowanego charakteryzujg si¢ gtadka i rowng powierzchnig oraz szarym kolorem
betonu.

Stupy przeznaczone sg do osadzenia w monolitycznych fundamentach. Wykonane w
ziemi otwory o §rednicy 25-30cm zalewa si¢ betonem klasy min. B-15 na glebokos$¢ 1m.
Uwaga: Ogrodzenie z podmurowka wymaga zastosowania dtuzszych shupkow niz
standardowo przewidziane dla ogrodzenia bez podmurowki — przedtuzenie o 70cm.

c) furtka; zaprojektowano dwie furtki otwierane do srodka, szer. skrzydta 100cm, wysoko$¢
150cm. Furtki ogrodzeniowe wypeinione panelem kratowym 3D, wyposazone w stupy
nos$ne, zawiasy regulowane, zamek oraz klamke:

- wypehnienie furtki panelem 3D

- konstrukcja furtki wykonana z profilu 40x60x2mm

- skrzydto furtki z zamkiem 1 kompletem 3 kluczy

- shupy no$ne wykonane z profilu 80x80x3mm

- listwa (zderzak), zawiasy regulowane



- zewnetrzny samozamykacz furtki

- klamka/klamka

- kolorystyka i zabezpieczenie antykorozyjne takie jak przy panelach ogrodzeniowych
d) brama; zaprojektowano jedna bram¢ wjazdowa na teren, dwuskrzydtowa (2x150cm)
skrzydta otwierane do §rodka

- wypetnienie bramy skrzydtowej panelem 3D

- konstrukcja bramy profil 80x60x3mm

- skrzydto czynne bramy z zamkiem i kompletem 3 kluczy

- skrzydto bierne bramy z ryglem dolnym

- stupy nos$ne profil 150x150x4mm

- stopa podporowa, zawiasy regulowanej

- klamka bramy uchylnej

- kolorystyka i zabezpieczenie antykorozyjne takie jak przy panelach ogrodzeniowych

ksztattownika zamknigtego wypelnione siatka.

5.5 Oswietlenie terenu

OSWIETLENIE TERENU

Przewiduje si¢ ustawienie 11 lamp ze stupami (11 lamp na 11 stupach) i podstawami
betonowymi — wg projektu elektrycznego oraz zagospodarowania terenu.

Oprawa o$wietleniowa parametry wg projektu elektrycznego.
OSWIETLENIE BOISKA
Projektuje si¢ o$§wietlenie boiska wielofunkcyjnego szt. 10 ze stupami 1 podstawami
betonowymi
— wg projektu elektrycznego oraz zagospodarowania terenu. (10 lamp na 8 stupow)
Maszt oprawy wykonany jest z ocynkowanej stali pokrytej wysokiej jakosci lakierem

proszkowym, odpornym na warunki atmosferyczne. Maszt na fundamencie klasy B -120.

Wykona¢ uziemienie kazdego masztu do wartosci 10Q.
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Rysunek poglgdowy

5.6 Obiekty malej architektury

Lawki ogrodowe proste z oparciem:

- profil zamkniety ze stali kwasoodporne;j

- wykonczenie panelami z drewna akacjowego

[lo$¢ sztuk: 7

Dane techniczne:

- wysokos$¢: 769 mm

- dlugos¢: 1819 mm

- szerokos¢: 650mm

Fundament

Montaz: do stopy fundamentowej z kazdej strony fawki, za pomocg czterech kotew
chemicznych 4xM8-165, na zywicy epoksydowej dostarczany przez producenta.
Wymiary fundamentu: 800x240x240mm.

Rysunek poglgdowy
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Lawki typu lezak:

- profil zamknigty ze stali kwasoodpornej

- wykonczenie panelami z drewna akacjowego

[lo$¢ sztuk: 16

Dane techniczne:

- wysokos$¢: 916 mm

- dlugos¢: 1628 mm

- szeroko$¢: 560mm

Fundament

Montaz: do stopy fundamentowej z kazdej strony tawki, za pomoca czterech kotew
chemicznych M10-200, na zywicy epoksydowej dostarczany przez producenta.
Wymiary fundamentu: 800x250x200mm.

Rysunek poglgdowy

Kosz na $mieci do calkowite] segregaciji:

21



Konstrukcja stalowa, kwasoodporna 304 szlifowana, wykonczenie — beton architektoniczny

(Jjasnoszary) .

Otwieranie : kosze zabudowane, otwierane za pomocg dotaczonego do zestawu klucza, przez

Otwarcie drzwiczek 1 wyciagnigcie kosza wewnetrznego.
[los¢ sztuk : 2

Dane techniczne:

- wysokos$¢: 1090 mm

- szeroko$¢: 530 mm

- dlugos¢: 2200 mm

Fundament

Niema koniecznosci fundamentowania. Obiekt wolnostojacy.

Rysunek poglgdowy

5.7 Urzadzenia rekreacyjne placu zabaw dla najmlodszych

1. Hustawka podwdjna

Wymiary:1,53 x 3,66

Maks. wys. upadku :1,3m

Pole catk. strefy bezpiecznej:21,1m2

Obwod strefy bezpieczenstwa:20,5m
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[lo$¢ uzytkownikow:2

Rysunek poglgdowy

2. Zestaw zabawowy

Wymiary:2,88 x 3,03

Maks. wys. upadku :1m

Pole calk. strefy bezpiecznej:29m?2
Obwad strefy bezpieczenstwa:20m
Ilo$¢ uzytkownikow: 10

Materiat wykonania: drewno klejone
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Rysunek poglgdowy

3. Hustawka wazka

Wymiary:3 x 0,48

Maks. wys. upadku :0,8m

Pole catk. strefy bezpiecznej:11,5m2

Obwadd strefy bezpieczenstwa:13,5m

Ilos¢ uzytkownikow:2

Materiat wykonania: drewno klejone

24



Rysunek poglgdowy

4. Hustawka na sprezynie

Wymiary:1,59 x 0,55

Maks. wys. upadku :0,6m

Pole catk. strefy bezpiecznej:15,5m2

Obwad strefy bezpieczenstwa:14,5m

[lo$¢ uzytkownikow:2

Materiat wykonania: drewno klejone
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5. Zestaw muzyczny

Wymiary:1,22 x 1,19

Maks. wys. upadku :0,52m

Pole catk. strefy bezpiecznej:14,6m?2

Obwad strefy bezpieczenstwa:13,6m

Ilos¢ uzytkownikow:3

Materiat wykonania: drewno klejone
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PLAC ZABAW DLA NASTOLATKOW

1. Przejazd linowy

Wymiary:4,00 x 23,43

Maks. wys. upadku :0,99m

Strefa bezpiewczenstwa:4,00 x 23,50m2
Wysokos$¢ podestu:0,80m

Materiat wykonania: stal ocynkowana
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Rysunek poglgdowy

2. Piramida linowa

Wymiary:6,71 x 6,71

Maks. wys. upadku :1,50m

Strefa bezpiewczenstwa:9,71 x 9,71m2

Wysokos¢ catkowita:5,0m

Materiat wykonania: stal ocynkowana
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3. Zestaw street workout

Wymiary:10,83 x 6,29

Maks. wys. upadku :2,5m

Strefa bezpiewczenstwa: 14,4 x 9,40m2

Wysokos¢ catkowita:3,6m

Materiat wykonania: dstal ocynkowana
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SILOWNIA ZEWNETRZNA

1. Biegacz

Wymiary:1,55 x 0,58

Maks. wys. upadku :0,34m

Strefa bezpiewczenstwa:4,55 x 4,77m?2
Wysokos¢ catkowita:2,0m

Material wykonania: stal ocynkowana
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2. Wioslarz

Wymiary:0,80 x 1,30m

Maks. wys. upadku :0,48m

Strefa bezpiewczenstwa:3,80 x 4,40m2

Wysokos¢ catkowita:0,89m

Materiat wykonania: stal ocynkowana
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3. Orbitek

Wymiary:0,87 x 0,32m

Maks. wys. upadku :0,27m

Strefa bezpiewczenstwa:3,87 x 3,32m2

Wysokos¢ catkowita:2,0m

Materiat wykonania: stal ocynkowana

32



Rysunek poglgdowy

Ve

4. Wahadlo

Wymiary:0,92 x 0,82m

Maks. wys. upadku :0,40m

Strefa bezpiewczenstwa:3,92 x 4,59m2

Wysokos¢ catkowita:2,0m

Materiat wykonania: stal ocynkowana
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5.9 Zagospodarowanie terenu po wykonaniu robot

Po wykonaniu robdt budowlanych i terenowych nalezy odtworzy¢ zniszczong zielen w

miejscach przyleglych 1 zakolach w postaci obsiania terenu trawg.

Przygotowanie podtoza pod wysiew trawy:

- nawiezienie humusu i kultywatorowanie mechaniczne - ziemia urodzajna (humus) bedzie
dowieziona z zewnatrz. Powinna by¢ zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m
wysokosci. Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2 % czgsci organicznych. Humus
powinien by¢ wilgotny i pozbawiony kamieni oraz wolny od zanieczyszczen obcych. Ziemia
urodzajna powinna odpowiada¢ nastepujacym kryteriom: optymalny sktad granulometryczny:
frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18 %, frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30 %, frakcja
piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70 %, zawarto$¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2 , zawartosc¢
potasu (K20) > 30 mg/m2 , kwasowos¢ pH > 5,5.

- wysiew reczny lub automatyczny mieszanki trawnikowej,

- jednokrotne nawozenie podtoza nawozem trawnikowym mineralnym,

- jednokrotne zageszczenie podtoza walcem gladkim,

- jednokrotne deszczowanie terenu wykonane bezposrednio po zasianiu.
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Parametry i zalecenia jako$ciowe mieszanki trawnikowej

Nalezy stosowa¢ nasiona traw stosowal wylacznie w postaci gotowych mieszanek,
odpowiednich dla trawnikow rekreacyjnych, intensywnie uzytkowanych. Mieszanka traw
powinna mie¢ przeznaczenie do zaktadania trawnikow o intensywnym uzytkowaniu, powinna
charakteryzowaé si¢ duza tolerancja na wydeptywanie, wysokie temperatury, susz¢ oraz
wysoka wytrzymatoscig na mréz. Po wysianiu mieszanki nasion, trawnik powinien pojawic si¢
w mozliwie jak najkrotszym czasie. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony
procentowy sktad gatunkowy, klas¢, numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢
kietkowania, a w przypadku powstania watpliwosci, co do jako$ci przeznaczonej do wysiewu
mieszanki nasion, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu wszystkie

niezbedne dokumenty, potwierdzajace poprawng jako$¢ mieszanki.

Mieszanka nasion powinna spetniaé nastgpujace parametry:

— czysto$¢ mieszanki co najmniej 90%,

— zawarto$¢ nasion chwastow maksymalne 0,5%,

— zawarto$¢ wszystkich innych nasion niz trawy maksymalnie 1%.
Mieszanka nasion powinna zawiera¢ w swoim sktadzie:

— zycice trwalg w ilosci minimum 30%,

— wiechling tgkowa w ilo$ci minimum 5%,

— kostrzewg czerwong w ilo$ci minimum 30 %.

Ze wzgledu na specyficzne warunki, jakie beda oddziatywa¢ na powierzchnie trawiaste na
terenie szkoty (brak systemu nawadniania, mozliwe wystapienie suszy, intensywne
uzytkowanie, wystgpowanie niskich 1 wysokich temperatur), zaleca si¢ zastosowanie gotowej
mieszanki o przeznaczeniu na tereny intensywnie uzytkowane (mieszanka sportowa lub
uniwersalna). Norma wysiewu powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta, zaktadajac

powyzsze rodzaje mieszanek wysiew powinien by¢ w granicach 3-4kg/100m2

6. Odprowadzenie $ciekow oraz wod opadowych
Wody opadowe i1 roztopowe zostang oprowadzone do sieci kanalizacji deszczowej

znajdujacej si¢ na dzialce Inwestora.
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7. Dostepnos¢ dla oséb niepelnosprawnych

Teren opracowania jest terenem ptaskim, nie posiada zadnych barier architektonicznych.

8. Przyjete zalozenia realizacyjne
Metoda wykonawstwa — systemem zaleconym pod kierownictwem osoby posiadajacej

uprawnienia do kierowania budows.
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
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A01 Rzut boiska do pitki noznej
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A02 Rzut boiska wielofunkcyjnego
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A03 Rzut fundamentow ogrodzenia boiska do pitki nozne;j
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A04 Rzut fundamentéw ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego
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