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Krasnik, dnia 10.08.2021 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie artykutu. 34 ustawy. 3d punkt. 3) ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze projekt
budowlany:

BUDOWA ZESPOtU BOISK wraz z elementami matej architektury

Na dziatkach o identyfikatorach ewidencyjnych:

251, 243

Inwestor:
GMINA JASTARNIA
UL. Portowa 24

80-124 JASTARNIA

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

. NAZWISKO NR
BRANZA FUNKCJA IMIE RIS DATA PODPIS
mgr inz. LUB/0248/ 20.009.
ELEKTRYCZNA PROJEKTANT Michat
Manko PWOE/12 2021




Krasnik, dnia 20.09.2021 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

o przeniesieniu autorskich praw majatkowych i zezwoleniu na korzystanie
z opracowanej dokumentacji projektowej

Oswiadczam, iz przenosze bezwarunkowo na rzecz Gminy Jastarnia, Ul. Portowa 24, 80-124 Jastarnia

majatkowe prawa autorskie do opracowanej dokumentacji projektowej pn. BUDOWA ZESPOLU BOISK

wraz z elementami matej architektury oraz wyrazam zgode na nieodptatne jej wykorzystanie, bez

zadnych ograniczen czasowych i iloSciowych, na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 666 z pézn. zm.)

oraz w zakresie nastepujgcych pdl eksploataciji:

wykorzystanie dokumentacji do realizacji inwestycji,

zwielokrotnianie wszelkg mozliwg technika, w tym technikg drukarska, kserograficzng, zapisu
magnetycznego, technika cyfrows,

wprowadzanie do pamieci komputera, przesytanie przy pomocy sieci multimedialnej,
komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu,

publiczne udostepnianie w formie publicznych wystaw i ekspozycji, wtgcznie z prawem
udostepniania w Internecie,

udostepniania w ramach przepiséw o dostepnie do informacji publicznej,

wykorzystanie do publikacji w celach promocji inwestycji,

wykorzystania dokumentacji w celu uzyskania wszelkich dostepnych form pomocy finansowej
dla realizacji inwestycji,

zamieszczania na stronie internetowej Gminy Jastarnia do postepowan o udzielenie zamdwien
publicznych realizowanych w oparciu o wykonang dokumentacje projektowg,

przy prowadzeniu wszelkich postepowan o udzielenie zamdéwien publicznych zwigzanych z
realizacjg inwestycji przez Gmine Jastarnia,

wykorzystanie niniejszej dokumentacji przez wykonawcdéw wykonujacych kolejng dokumentacje
i opracowania na podstawie oddzielnego zamdwienia.

. NAZWISKO NR
BRANZA FUNKCJA IMIE RS DATA PODPIS
mgr inz. LUB/0248/ 20.009.
ELEKTRYCZNA PROJEKTANT Michat
Manko PWOE/12 2021




OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora,
- wytyczne do projektowania,
- mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa,

- obowigzujgce normy i przepisy.

2. Cel projektu
Celem niniejszego opracowania jest projekt zalicznikowych instalacji elektrycznych
oswietlenia dwdch boisk sportowych oraz terendw przylegtych. Natezenie oswietlenia dla

Sciazek i chodnikéw 10Ix, dla boisk sportowych 75Ix wg PN-EN 12193.

3.Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje budowe kablowej instalacji zasilania szafki sterowania
oswietleniem, budowa masztéw oswietleniowych (8szt.), stupdw typu parkowego do

oswietlenia chodnikéw (11szt.), budowa linii kablowej zasilajgcej stupy i maszty.

4. Charakterystyka obiektu

Opracowaniem objeto teren w miejscowosci Kuznica dz. 251, 243.
W ramach przedsigwzigcia projektuje sie:
a) Budowe oswietlenia boisk sportowych,

b) Budowe oswietlenia chodnikow.

5. Zakres projektowany
5.1. Zasilenie oswietlenia

Przewidziano zasilanie ze ztgcza kablowego projektowanego wg opracowania Energa. W
tym celu przewidziano kabel od ztgcza kablowego do szafki sterowania oswietleniem (SSO) typu
YAKY 4x35mm?. Szafka ta bedzie stanowita gféwny punkt rozdzielczo-zasilajacy oswietlenie
catego terenu. Trase kabla zasilajgcego pokazano na rysunku projektu zagospodarowania

terenu.



5.2. Szafka sterowania oswietlenia terenu

W obudowie termoutwardzalnej z fundamentem z tworzywa sztucznego przewidziano
gtéwny punkt sterowania oswietleniem terenu. Sterowanie zatgczenia o$wietlenia bedzie
realizowane za pomocg zegara astronomicznego lub recznie za pomocg przetgcznika.
Przewidziano dwa niezalezne zegary do starowania oswietleniem boisk i chodnikéw w celu
mozliwosci wytgczania w réznym czasie. Dopuszcza sie zastosowanie jednego zegara
dwukanatowego. Do celow serwisowych w szafce znajduje sie gniazdo 1f. Z szafki nalezy
wyprowadzi¢ dwa obwody do projektowanych masztéw, oraz jeden obwdd do oswietlenia
chodnikow.
Lokalizacja szafki wg rysunku projektu zagospodarowania terenu.

Schemat oraz przyktadowy widok wyposazenia szafki na rysunkach nr 3.

5.3. Oswietlenie terenu

Oswietlenie bedzie zrealizowane za pomocg opraw oswietleniowych LED umieszczonych
na masztach o wysokosci 10m. Zasilanie stupdw wykona¢ kablem typu YAKY 5x35mm?.
Przewidziano 8 masztéw stalowych wielokatnych wyposazonych w naswietlacze LED typu
sportowego. Do oswietlenia duzego boiska przewidziano 12 szt. naswietlaczy o mocy 150W.
Mate boisko oswietlone bedzie za pomocg 8 naswietlaczy o mocy 100W. Maszty wyposazy¢ w
konstrukcje typu T, do montazu kilku naswietlacza. Dobér masztéw i stupéw dokonano dla
terenu ponizej 300m n.p.m oraz Il strefy wiatrowe;j.
Wykonac¢ uziemienie kazdego masztu do wartosci 10Q.
Szafke sterowania oswietleniem w obudowie z tworzywa ustawi¢ na fundamencie z tworzywa
termoutwardzalnego. W celu wyeliminowania skraplania sie wody wewnatrz szafek, nalezy
zastosowac obudowy z daszkiem spadowym ze zwiekszong wentylacjg oraz wstawkami
wentylacyjnymi. Fundament nalezy wypetni¢ piaskiem suchym, odgradzajgc wczesniej glebe

folig od wnetrza fundamentu wg. instrukcji producent.

5.4. Uktadanie kabla YAKY 5x35 mm?®

Projektowana gtebokos$¢ utozenia kabli zgodnie z N-SEP 004. W trasie z istniejgcym
podziemnym uzbrojeniem terenu kopanie rowu kablowego wykonywac recznie.
W przygotowanym rowie kablowym na 10 cm podsypce z piasku nalezy falisto utozy¢ kabel, na
ktory co 10 m trwale przymocowac kablowe opaski informacyjne posiadajgce napisy zgodne z
N-SEP-004. Nastepnie kabel przysypac¢ 10cm warstwg piasku oraz 15 cm warstwg gruntu

rodzimego zageszczajgc go w warstwach. Trase kabla oznaczy¢ folig koloru niebieskiego i



zasypac gruntem rodzimym. W miejscach skrzyzowan kabla z podziemnym uzbrojeniem terenu
oraz pod $ciezkami utwardzonymi, nalezy utozy¢ przepusty rurowe typu DVR 50. Trase
elektrycznej instalacji kablowej nalezy wytyczy¢, a nastepnie zainwentaryzowacd przez
uprawnionego geodete. Wloty rur przepustowych po wprowadzeniu kabla uszczelni¢ masg

uszczelniajaca.

5.5. Ochrona przed dotykiem posrednim

Sie¢ kablowa niskiego napiecia projektuje sie w uktadzie TN-C dla kabla zasilajgcego, TN-
S dla pozostatej instalacji. Rozdziat zyty PEN na PE i N nalezy zrealizowa¢ w szafce sterowania
oswietleniem. Punkt rozdziatu uziemi¢ do wartosci 10Q. Dodatkowa ochrona przed dotykiem
posrednim realizowana jest przez zastosowanie wytgcznika réznicowo-pragdowego oraz

wykonanie urzgdzen w Il klasie ochronnosci.

6. Uwagi koricowe

- catos¢ prac wykonac w oparciu o niniejsze opracowanie, obowigzujgce przepisy oraz zgodnie z
PN,

- nalezy stosowac urzgdzenia, wyroby i materiaty posiadajgce $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub swiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie oznaczonych
panstwowym znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione
jednostki kwalifikujgce.

- w miejscach zblizenia i przy skrzyzowaniach projektowanych sieci kablowych z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym terenu, prace wykonywac recznie,

- uwzgledni¢ wytyczne innych wtascicieli sieci podanych w protokole z przeprowadzonej narady
koordynacyjnej,

- czynnosci ruchowe zwigzane z pracami przy urzadzeniach Rejonu Energetycznego, wykonawca
robot uzgodni z Wydziatem utrzymania sieci Rejonu Energetycznego,

- przed przekazaniem do eksploatacji, nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, rezystancji
uziemien, skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim, sporzadzi¢ protokoty,

- po zakoniczeniu prac, nalezy bezwzglednie uporzadkowac teren.

Projektant:

Michat Manko
LUB/0248/PWOE/12



Dane techniczne naswietlaczy:

Jastarnia / Lista opraw

8 llosé llustracje oswietlen
Numer artykutu: Znajdziesz w naszym
Strumien swietlny (Oprawa): 13857 Im katalogu oswietlen.

Strumien s$wietiny (Lampy): 14000 Im
Moc opraw: 100.0 W ,
Klasyfikacja o$wietlen CIE: 97 f

Kod Flux CIE: 92 98 99 97 99 s
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekeyjny

1.000).

12 llose llustracje oswietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien swietlny (Oprawa): 22270 Im katalogu oswietlen.

Strumien swietlny (Lampy): 22500 Im
Moc opraw: 150.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 97 I

Kod Flux CIE: 92 98 99 97 99 N
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekeyjny
1.000).

11 llos¢ llustracje oswietlen
Numer artykutu: Znajdziesz w naszym i
Strumien swietlny (Oprawa): 5200 Im katalogu oéwietlen. i . 5
Strumien $wietlny (Lampy): 5250 Im \\__ |/

Moc opraw: 35.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 39 70 95 100 99
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).




Rozmieszczenie opraw:

Boisko wielofunkcyjna / Oprawy sportowe Zlista'wspélrzednych)

T99.00m
: O) T95.08
V O
Te367
L 4 4 J --61 00
1200 1499 35.83 41.00m
Indeks Pozycja [m] Punkt oswietlania [m] Kat oswietlania [*] | Ustawienie
X Y X Y i
11 15783 63.798 10.000 | 21.685 79856 0.000 303 | (C0O,G0)
2 | 16.298 63.670 10.000 | 24.807 72419 0.000 393 | (C0,G0)
3| 36.173 63.780 10.000 | 31.498 79.802 0.000 309 | (C0O,GD0)
4 | 14989 95839 10.000 | 21.206 79.836 0.000 302 | (C0,G0)
Indeks Pozycja [m] Punkt oswietlania [m] Kat oswietlania [*] | Ustawienie
X Y X Y i
5| 37.334 95.083 10.000 | 31.704 79.541 0.000 32| (C0,GD0)
6 | 35.826 63.729 10.000 | 27593 72419 0.000 399 | (C0,G0)
7| 15504 95967 10.000 | 24580 88.025 0.000 397 | (C0,G0)
8 | 36.819 95211 10.000 | 27.994 89.150 0.000 430 | (CO0,G D)




Boisko wielofunkcyjna / Boisko wielofunkcyjna Siatka obliczeniowa (PA) /

Podsumowanie

T99.00m

94.30

L) I
u 80.30

Te6.30

“B1.00

i i i i i

r T T T 1
12.00 17.70 26.20 34.70 41.00m

Pozycja: (26.200 m, 80.300 m, 0.000 m)
Rozmiar: (23.000 m, 17.000 m)

Rotacja: {0.0°, 0.0°, 90.0°)

Typ: Normaina, Siatka: 13 x 7 Punkiy

Nalezy do nastepujacych abiektow sportowych: Boisko wiglofunkcyjna

Zestawienie wynikow

Nr. | Typ | En'l [ix] Emin [ix] Emax [ix] Er'nirt / Em Em'm"r Emax

Skala 1 : 363

Ep/Em | WIm] | Kamera

1| pionowa | 95 67 132 0.70 0.51
Ej, m/Epy = Stosunek migdzy Srednim poziomym i pionowym natezeniem céwietiznia, W = Wysokosé pomiary

/| 0000 |/



Boisko do pitki noznej / Oprawy sportowe (lista wspétrzednych)

T99.00m
%\\ / / . ==
)
= |
63.64
L L L 1 --6100
32.00 36.66 67.37 102.00 m
Indeks Pozycja [m] Punkt oswietlania [m] Kat oswietlania [*] | Ustawienie
X Y Z X Y Z
1 | 36655 63748 10000 | 43792 77743 0.000 325 | (C0,G0O)
2 | 36997 63.643 10.000 | 52161 72941 0.000 293 | (CO0,GD)
3| 67372 63723 10000 | 59786 74242 0.000 376 | (CO,G0)
4 | 68098 63723 10000 | 75684 74242 0000 376 | (C0,G0O)
5| 67.372 95147 10000 | 59786 84628 0000 376 | (CO,G0)
6 | 68.098 95147 10000 | 75684 84628 0000 376 | (C0,G0O)
7 | 99585 64839 10000 | 89744 77.084 0.000 325 | (C0,G0O)
8 | 37547 94979 10000 | 43753 80494 0.000 324 | (C0,G0)
9 | 99608 93907 10000 | 89782 81153 0.000 318 | (C0,G0O)
10 | 99124 64670 10000 | 82111 70846 0.000 289 | (CO0,GD)
11 | 37937 95010 10000 | 52471 87.739 0.000 316 | (C0,G0O)
12 | 99148 94075 10000 | 82374 86943 0.000 288 | (CO,GD)




Boisko do pitki noznej / Boisko do pitki noznej Siatka obliczeniowa (PA) /

Podsumowanie

T99.00m
- a0 o
To2.44
J ' T79.44
- | [66.44
- .8
L L L L ] --61 '00
32.00 39.73 67.73 9573 102.00m

Pozycja: (67.735 m, 79.435 m, 0.000 m)

Rozmiar: (56.000 m, 26.000 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0%)

Typ: Normalna, Siatka: 17 x 7 Punkty

Nalezy do nastepujacych obiektéw sportowych: Boisko do pitki noznej

Zestawienie wynikow

Nr. | Typ | Em [Ix] Emm [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax

Skala 1 : 501

E. /E | W [m] | Kamera

hm —m

1 | pionowa | 89 57 142 0.64 0.40

Ey, m/Em = Stosunek miedzy Srednim poziomym i pionowym natezeniem oSwietlenia, W = Wysokos¢ pomiaru

;|0.000 |;



Oswietlenie terenu / Chodnik 1/ Powierzchnia 1/ Izolinie (E)

i k i i

T4981m

faa00
42,53

14054
13837

I1752
16.04
T1395
12.19
T10.51
1777
 6.24
463

T197
. 0o

i

0.00

PotoZenie powierzchni w scenie
zewnetrznej

Zaznaczony punkt

(57.249 m, 54 739 m, 0.000 m)

Siatka: 64 x 64 Punkty

Epy 1]
11

8.17 11.56 1533 19.57

Ern'rn [lJ(}
204

42.55 46.16 56.64 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 405

E Errlin / En\ax

0.071

mir:'|l Em

0.187

Erna (%]



Oswietlenie terenu / Chodnik 2 / Powierzchnia 1 / 1zolinie (E)

18.22 m
14.75
12.48
10.44
6.24
424
1.98
0.00
Ir t + + +—+ o
0.00 11.95 22.58 27.45 58.60 69.84 7582 m
Wartosci Lux, Skala 1: 543
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrzne|:
Zaznaczony punkt
(69.200 m, 57.000 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 24 Punkty
Em [h(] Ernin le Ernax [h(} Emirl.III Em Emin / Emax
15 411 3 0.272 0.131

Oswietlenie terenu / Chodnik 4 / Powierzchnia 1 / Izolinie (E)

PoloZenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:

{131.167 m, 60.665 m, 0.000 m)

Wartosci Lux, Skala 1 : 482

—————
Siatka: 64 x 16 Punkiy
Em [b"] Emin [b(] Eman: [Ix} Emirr'|l Em Emin / Emm:
17 348 29 0210 0.119



Oswietlenie terenu / Chodnik 3 / Powierzchnia 1/ Izolinie (E)

21.98m

20.486
19.81
18.15

18.37
17.56

16.72
16.08
15.39
14.66

13.20
12.58
11.95
11.01
10.22
9.48

8.36
7.48
6.52

5.34
4,71

395
314
2.34
1.45
077
. 0.00

000 132 264 405 583714 908 11.37 13.38 16.08 m

i i " i i i i i

Wartosci Lux, Skala 1 : 172

Polozenie powierzchni w scenie
Zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(115402 m, 67.872 m, 0.000 m)

Siatka: 24 x 24 Punkty

Em [i)(] Emin [le Emaa( "xl Emirl"l Em Emin / Ema.x
11 341 29 0.319 0.119



Dane techniczne masztéw do oswietlenia boisk:

~d |
]
=
:I: !Ri

400x90

| LS

Dane techniczne

t H H @D, Zz L m el

mm m mm mm mmim mm kg m

4 10 [\ 7omess 149 W 438 03x03x15
F150/200



Dane techniczne stupéw do oswietlenia chodnikow:

e
F{; Dane techniczne

h
H t @b, L m - Fr".ﬂ;t
m mmim mm i kg m
03x03x10
4,0 3 BV120 100 12,0 F100/200




Dane techniczne opraw:

o )(C€ Y. ((&)((»

@ ‘ D;bu_ 1P66 | IKO8

PARAMETRY ELEKTRYCZNE PARAMETRY OGOLNE
Zasilacz Mean Well Rodzaj obudowy Wysqch%s’nieniowy odlew
Zasilanie 200-240V~ 50/60Hz C

Rodzaj dyfuzora

Wspotczynnik mocy

=0.95

Szkto hartowane

Stopien ochrony IP IP66

(cosp)

Sterowanie 1-10V (opcja DALI) Stopien odpornogcina K08

— uderzenia IK

Klasa ochronnosci |
Temperatura pracy -25°C = 65°C
Zywotnosé (L80B1T 0) =120 000h

PARAMETRY SWIETLNE Klaoa energetyczna A+t

Zrodlo swiatla

Diody LED Lumileds

Moaontaz

Na maszcie, na wysiegniku(

Skutecznosé swietlna
oprawy

140Im/W

Zastosowanie:

Obiekty sportowe: boiska,
place, stadiony, korty

CE, RoHs

Rozsyl swiatla Asymetryczny, Symetryczny Certyfikaty
Barwa swiatla 4000K
CRI =80

(1) wymaga dodatkowo platnego akcesorium

Moc Strumien swietlny | Prad znamionowy Waga Wymiary
100W 14 000Im 0.49A 6.3kg L 332xW320xH95mm
150W 21 000Im 0.73A 6.3kg L332xW320xH95mm



|

LED ¢ N
0) (C€) (X%) () (T IP66, (IKO9
PARAMETRY ELEKTRYCZNE PARAMETRY OGOLNE
Zasilacz Ledolux DOB Rodzaj obudowy Wysokocisnieniowy odlew
e - aluminium
i ot I e i Rodzaj dyfuzora Szkio hartowane, z powioka
Zabezpieczenie Ogranicznik przepiec 10kV samoczyszczacs, odporng na
- Termiczne Zarysowania
Wspatezynnik mocy =0.98 Kolor RAL9006 / RAL7016
{dla cbcigzenia 100-20%) _—
Sterowanie Opcja: 0-10V, PWM Stopieri ochrony IP IP66
: Zawiera filtr wyréwnujgcy
Gniazdo NEMA, ZHAGA Sriinie
Klasa ochronnosci Il Stopien odpornoscina  IKO9
uderzenia IK
Temperatura pracy -40°C + 45°C
PARAMETRY SWIETLNE Zywotnosé (LBOB10) 120 000h
Zrodio swiatta Diody LED Lumnileds
— Klasa energetyczna A+t
Skutecznosc swietlna 150lm/W
Rozsyt Swiatta Symetryczny, asymetryczny DTNRAZ Ni shapie
Barwa swiatta AD00K Wysokos¢ montazu 2-8m

Zastosowanie:

CRI >70 Dswistienie park{_:-m_re, Sciezki
rowerowe, chodniki
g i Certyfikaty CE, RoHs
Grupa bezpieczenstwa RGO
fotobiologicznego
Moc znamionowa Strumieni swietlny Waga Wymiary
35W 5250Ilm 10.5kg L450xW480xH523mm
RYSUNEK TECHNICZNY
] L]
O s '

420

180




ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. Wyszczegoblnienie J.m. |llosé Uwagi
1. |Kabel YAKY 4x35 mm® m | 200
2. |Kabel YAKY 5x35 mm° m | 613
3. |Kabel YKY 3x1,5 mm® m | 200
4. |Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4 m 390
5. |Folia kablowa niebieska szer. 0,4 m m 300
6. |Tabliczka grawerowana adresowa szt. 43
7. | Uziom pionowy ¢16 |=6m kpl. | 13
8. |Szafka SSO 40x60+fundament kpl. 1 Wg rys
9. |Zigcze stupowe ZG5-35 szt. 19
10. | Wyigcznik instalacyjny 1P B6A szt. 21
11. | Rura ostonowa karbowana dwuscienna 75 m 70
12. | Ksztaitka termokurczliwa 6-35 szt. 43
13. |Piasek budowlany m° | 30
14. |Maszt stalowy prosty zbiezny okragty t=4mm kpl. 8
h=10m z fundamentem prefabrykowanym
F150/200 (0,3x0,3x1,5)
15. |Konstrukcja typu T (1m) dla dwéch naswietlaczy kpl. 6
16. |Konstrukcja typu T (1,5m) dla czterech kpl. 2
naswietlaczy
17. | Naswietlacz typu sportowego barwa neutralna LED | szt. 8
100W 4000K, strumien swietlny 14000Im
18. |Naswietlacz typu sportowego barwa neutralna LED | szt. 8
150W 4000K, strumien swietlny 21000Im
19. | Stup aluminiowy parkowy walcowany h=4m z Klp. 11
fundamentem prefabrykowanym F150/200
(0,3x0,3x1,0)
20. |Oprawa typu parkowego LED 35W 5250Im 4000K | szt. 11
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ADRES dziatka nr ewid. 251 i 243 obreb 0001 Kuznica
jednostka ewidencyjna 2211021

TYTUL PROJEKTU | Budowa zespotu boisk wraz z elementami matej
archiutektury
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Obiekt; . . .
s7 Budowa zespotu boisk wraz z elementami matej
. 35W LED architektury Kuznica dz. nr 251, 243
Uwagi:
Zyty L1 L2, L3 gtéwnego kabela zasilajacego YAKY 4x35mm? taczyé ze soba na Tytut rysunku: Faza: Nr projektu: Nr rys.:
listwach zaciskowych Schemat strukturalny zasilania Datar Skalo: 2
'09.2021 To-




proj. Szafka sterowania oSwietleniem

39

n LISTWA ZACISKOWA LZ 35 szt. 4
10 | ROZtACZNIK IZOLACYINY 2P 40A szt. 1
9 OGRANICZNIK PRZEPIEC T2 TN 2P szt. 1
8 PRZEt ACZNIK 4G10-51-U-AO-RO14 | szt. 2
Zegaesseeson ZeoorsaeeIon 7 STYCZNIK 230V 25 A szt. 2
6 WYt ACZNIK INSTALACYINY 1P C10A szt 7
Zegar Stycznik Zegar Stycznik 5 WYt ACZNIK INSTALACYINY 1P B6A szt 1
SDD E’i‘ 4 ZEGAR ASTRONOMICZNY szt 2
3 WYtACZNIK ROZNICOWO-NADPRADOWY 30mA B16A szt 7
2 GNIAZDO NA SZYNE TH35 szt. 1
! SZYNA MONTAZOWA (=70cm TH-35 szt. 5

Lp. | NAZWA ELEMENTU TYP JM | osésszr,

LI -
Uwagi:
Szafke wykonal w Il klasie izolacji.
Obudowe szafy wykonaé z tworzywa termoutwardzalnego, niepalnego, odpornego na uszkodzenia
mechaniczne, powlekang lakierem odpornym na promieniowanie UV.
Typ zamka uzgodni¢ na roboczo z inwestorem.
Listwy zaciskowe i przewody ostoni¢ ptytg izolacyjng z tworzywa sztucznego zabezpieczajjcg przed
O dotknieciem czesci czynnych.
Rysunek przedstawia propozycje szafki sterowania oSwietleniem. Inne rozwigzania po uzgodnienu z
inwestorem.
Niewykorzystane zyty kabla zaizolowac.
| Inwestor: . . i .
? Gmina Jastarnia " ngr . Michat Matio
80-124 Jastarmnia nr upr. LUB/0248/PWOE/12
Obiekt; . . .
Budowa zespotu boisk wraz z elementami mate;
architektury Kuznica dz. nr 251, 243
Tytut rysunku: Faza: pT Nr projektu: Nr rys.:
== = — Widok szafki sterowania oswietleniem Dota: Skala: 3
09.2021 -




