
Trwa sztuczna, gr. 50mm zasypana piaskiem

oraz granulatem EPDM z recyklingu

E-leyer (z granulatu SBR z klejem), gr. 25mm

W-wa wyrównawcza (miał kamienny), gr. 4cm

Kruszywo 0-31.5mm, gr. 15cm

Piasek, gr. 10-15cm

PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ

ZE SZTUCZNEJ TRAWY

A101:10

TYTUŁ PROJEKTU

TOM

NR RYSUNKU

DATA

2021-10

SKALA

INWESTOR

Gmina Jastarnia

ul. Portowa 24

80 - 124 Jastarnia

DANE INWESTYCJI

ADRES

PROJEKTOWAŁ

 inż. Krzysztof Kukuryka

 upr. nr LUB/0041/PWOK/06

OPRACOWAŁ

Łukasz Wyka

SPRAWDZIŁ

-

BRANŻA

PROJEKT TECHNICZNY

TYTUŁ RYSUNKU

-

ETAP

Architektura

działka nr ewid. 251 i 243 obręb 0001 Kuźnica
jednostka ewidencyjna 2211021

Budowa zespołu boisk wraz z elementami małej

archiutektury

DETAL - przekrój nawierzchni

ze sztucznej trawy
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