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Wstep
1.1. Zamawiajacy

Danuta Szafranska

1.2. Podstawa prawna

Niniejszg opinie geotechniczng wykonano w celu rozpoznania warunkow geotechnicznych dla
projektu budowlanego boisk wraz z zapleczem sanitarnym w miejscowosci Kuznica, gmina

Jastarnia, powiat pucki, woj. pomorskie.

Dokumentacje wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012, ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych” Dziennik Ustaw poz.463 oraz normg PN-EN 1997 Eurokod 7
cz.1-2.

Ze wzgledu na charakterystyke inwestycji planowane prace zaliczono do | kategorii geotechnicznej
w prostych warunkach gruntowych, ostateczna decyzja w sprawie ustalenia kategorii

geotechnicznej nalezy do projektanta.

Niniejsze opracowanie nie podlega przepisom Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo

geologiczne i gornicze.

2. Wykaz literatury, opracowan archiwalnych, przepisoéw i norm

Przy sporzgdzaniu opinii korzystano z nastepujgcych materiatéw:

+» Rozporzadzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych”

Dziennik Ustaw poz.463

¢ Polska Norma PN-EN 1990 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji

+» Polska Norma PN-EN 1997-1 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne, zasady ogdlne

+» Polska Norma PN-EN 1997-2 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne, rozpoznanie i badanie
podioza gruntowego

+ Polska Norma PN-EN ISO 14688-1 — Badania geotechniczne, Cz.1 oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéow

+» Polska Norma PN-EN ISO 14688-2 — Badania geotechniczne, Cz.2 zasady klasyfikowania
Oraz dodatkowo:

% Polska Norma ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie” PN-81/B-03020,
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+» Polska Norma ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow” PN-
86/B-02480,

+» Polska Norma ,Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne” PN-98/B-02479,

+» Polska Norma ,Geotechnika — Badania polowe” PN-B-04452,

+» Polska Norma ,Geotechnika , Roboty ziemne — wymagania ogéine” PN-B-06050,

3. Zakres wykonanych prac terenowych

3.1. Prace geodezyjne

Potozenie punktow badawczych zostato ustalone metodg ortogonalng w oparciu o mape sytuacyjng
dostarczong przez Zamawiajgcego. Rzedne wysokosciowe wyznaczono na drodze niwelacji
trygonometryczne;j.

3.2. Prace geotechniczne

Zakres terenowych prac geotechnicznych zostat ustalony przez Zamawiajgcego.

W ramach prac wiertniczych wykonano:

- 5 otwordéw geotechnicznych do gtebokoéci maksymalnej 3,5 m
- 1 sondowanie DPL do gtebokosci maksymalnej 3,0 m

Podczas wykonywania odwiertéw pobrano proby gruntu, ktére zbadano makroskopowo zgodnie z
wymogami normy PN-EN ISO 14688-2 oraz normg Eurokod 7. Odwiert zlikwidowano przez zasyp

urobkiem w kolejnosci zalegania warstw z jednoczesnym ubijaniem.

3.3. Nadzoér geotechniczny

Badania terenowe zostaty wykonane pod statym dozorem geotechnicznym mgr inz. Piotra

Szymanskiego oraz tech. tukasza Ziarnika.
Podczas wykonywania badan:

. rejestrowano uktad i migzszosci przewiercanych warstw gruntéw;
. pobierano probki gruntéw o naturalnej wilgotnosci i uziarnieniu z kazdej odmiennej

warstwy.

3.4 Prace kameralne

Po przeanalizowaniu wykonanych prac terenowych i zapoznaniu sie z materiatami archiwalnymi

opracowano opinie geotechniczng, ktora zawiera:

o Mape dokumentacyjng, na ktorej przedstawiono lokalizacje otworéw
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e Objasnienia symboli i znakow

¢ Karty dokumentacyjne otworow wiertniczych

e Metryki sondowan

e Przekrdj geotechniczny

e Opracowanie tekstowe

e Tabele parametrow geotechnicznych

4. Pofozenie, geologia i geomorfologia terenu badan

Teren badan potozony jest przy linii kolejowej tgczgcej Kuznice z Jastarnig w miejscowosci
Kuznica, w okolicy wykonanych badan dominujg tereny lesne oraz nieliczna zabudowa

jednorodzinna.

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to czes¢ Mierzei Helskiej.

Rzezba terenu jest typowa dla obszaréw nizinnych i charakteryzuje sie matym urozmaiceniem.
Rzedne wysokosciowe w okolicy wykonanych badan zawierajg sie w przedziale 0,5- 1,0 m n.p.m.
Budowe geologiczng tworzg (ponizej warstwy nasypéw) grunty niespoiste wyksztatcone w postaci

piaskéw drobnych oraz powierzchniowo piaski z domieszkami organiki.

5. Warunki wodne

Na terenie projektowanej inwestycji zanotowano wystepowanie swobodnego zwierciadta wod
gruntowych, ktére stabilizuje na rzednych 0,0 - 0,1 m n.p.m. Poziom wod gruntowych koresponduje

z poziomem wody w Morzu Battyckim i Zatoce Puckie;.

Dane hydrogeologiczne przedstawione w niniejszej opinii odnoszg sie do okresu przeprowadzonych
badan tj. listopad 2017 r.

6. Charakterystyka warunkow geotechnicznych

Podziat na warstwy geotechniczne:

Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych wartosciach parametrow
geotechnicznych.  Charakterystyczne wartosci tych  parametréw ustalono w oparciu
0 przeprowadzone badania polowe, o wyniki badan makroskopowych pobranych prob gruntu, oraz
doswiadczen praktycznych z tego rejonu i zaleznosci korelacyjnych podanych w normie PN-81/B-
03020.
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Warstwa la - Obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako wilgotne i nawodnione piaski drobne
przewarstwione humusem w stanie luznym, dla ktoérych ustalono charakterystyczny stopien

zageszczenia 1,=0,30.

Warstwa Ib - Obejmuje grunty niespoiste wyksztalcone jako nawodnione piaski drobne z
domieszkg piaskdéw srednich w stanie $redniozageszczonym, dla ktérych ustalono

charakterystyczny stopien zageszczenia 1,=0,39.

7. Wnioski geotechniczne.

= Na podstawie wykonanych badan stwierdza sie, ze w rejonie projektowanej inwestycji wystepuja

proste warunki gruntowo- wodne (ponizej warstwy la i nasypow).

= Grunty warstwy nr la sg stabonosne, zaleca sie ich usuniecie w celu posadowienia budynku w
obrebie otwordéw nr 1 i 2. Postaty ubytek nalezy zastgpi¢ podsypkg piaskowo - zwirowg o wskazniku

zageszczenia 1s>0,98.

Przed wykonaniem nawierzchni boisk zaleca sie usuniecie warstwy nasypow niekontrolowanych.

Dane hydrogeologiczne odnoszg sie do okresu wykonanych badan tj. listopad 2017 r.

Rozpoznanie ma charakter punktowy, nalezy sprawdzi¢ warunki gruntowe na etapie budowy.

Usredniony wspétczynnik filtracji dla warstwy nr Ib wynosi : 0,9 x 10 ™ [m/s]

= Dla badanego terenu wg normy PN-81/B-03020, gteboko$¢ przemarzania gruntu wynosi h, = 1,0

m.
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