Energa

operator
tukasz WYKA
ul. Inzynierska 5/214
20-484 Lublin
Wejherowo, 25-08-2021r.
Znak:

Dot. Wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku obiektu: o$wietlenie boisk, w lokalizacji: Kuznica am.
Jastarnia, dziatka numer 0002-251.

Odpowiadajgc na zlozony wniosek o okreslenie warunkéw przytaczenia z dnia 06-08-2021, w
zafgczeniu przekazujemy warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wraz z projektem umowy
0 przytaczenie (podstawa prawna rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. Dz. U. z
2007 r. Nr 93 poz. 623). Zawarcie umowy o przylaczenie bedzie stanowilo podstawe do rozpoczecia
prac zwigzanych z realizacjq warunkow przytaczenia.

W przypadku akceptacii tresci zataczonej umowy prosimy o czytelne podpisanie i odestanie obydwu
zafgczonych drukéw umowy. Prosimy nie wpisywac daty podpisania umowy

W przypadku koniecznoéci uzyskania dodatkowych wyjasnien prosimy o kontakt z ENERGA-
OPERATOR SA.

Sprawe prowadzi:

ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku
Rejon Dystrybucji w Wejherowie

tel. 801 404 404

Z powazaniem,
Zalaczniki:
1. Warunki przytaczenia nr P/21/068570
2. Propozycja umowy o przytaczenie — 2 egz.

T +4858 527 95 95 ENERGA OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Potnoc
F +48 58 527 95 17 Oddzial w Gdansku VII Wydzial Gospodarczy KRS
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarsk KRS 0000033455

Regon 190275904-00036 operator.gdansk@energa.pl ING Bank Slaski S.A., nr konta: 28 1050 0086 1000 0090 3005 4747
NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapitat zaktadowy/wptacony: 1 356 110 400 zt
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku

Przytaczany obiekt:
Nazwa:o$wietlenie boisk
Adres (Nr dziatki):Kuznica
gm. Jastarnia , dziatka numer 0002-251

Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 5 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ WLADYSLAWOWO [03900]
Linia 15 kV kier. T-95662 Wtadystawowo t.akowa [03900-11-097600]
Stacja SN/nn Kuznica Budziszewo [9869]
Obwad nn kier. SL.8/65 [9869-200]
Obiekt Obwod [nN] kier. SL.8/65 [9869-200]

Miejsce dostarczania energii elektryczne;:

30061658637;

w kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na

listwie zaciskowej w kierunku instalacji odbiorcze;;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspolpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

T-9869 Kuznica Budziszewo

Urzadzenia nn:

Wybudowanie przylacza kablowego z proj. kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej realizowanej wg warunkow
przytaczenia P/17/055681 do kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej umiejscowionej w granicy dziatki wg projektu
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdtpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:
nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
nie dotyczy

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

nie dotyczy

Demontaze:

nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacje przytaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci stron.
Wykonanie tych czynnoéci powinno zosta¢ potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej".;
Wymagany stopiert skompensowania mocy bierej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

kablowa rozdzielnica szafowa zintegrowasna

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtownego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej
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Sposob pomiaru: bezposredni
Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana; licznik 1-fazowy
Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowa¢ odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S
w stacji110/15 kV GPZ GPZ WLADYSLAWOWO
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenial/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspotpracy ruchowey:

Nie jest wymagana.;

Dotyczy umowy o przytaczenie:

nie dotyczy

Inne wymagania:

nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetniac wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkow przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
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jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

16. Zawarcie umowy o przytgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.
17. Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne s w okresie obowigzywania umowy o przytgczenie.

18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytgczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytgczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
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Bunk|Pawet )
OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 58 527 93 55

Otrzymuja;: 1. Whnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul. Przemystowa 18, 84-200 Wejherowo



