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Krasnik, dnia 10.2021 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie artykutu. 34 ustawy. 3d punkt. 3) ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, ze

projekt budowlany:

Budowa zespolu boisk wraz z elementami malej architektury

Na dziatkach nr. 251 1243
o identyfikatorze ewidencyjnym:

2211021
Inwestor:
GMINA JASTARNIA, UL. Portowa 24, 80-124 JASTARNIA

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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Krasnik, dnia 10.2021 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
o przeniesieniu autorskich praw majatkowych i zezwoleniu na korzystanie

z opracowanej dokumentacji projektowe;j

Oswiadczam, iz przenosz¢ bezwarunkowo na rzecz Gming Jastarnia, ul. Portowa 24, 80-124

Jastarnia, majatkowe prawa autorskie do opracowanej dokumentacji projektowej pn. Budowa

zespotu boisk wraz z elementami malej architektury oraz wyrazam zgode¢ na nieodptatne jej

wykorzystanie, bez zadnych ograniczen czasowych i ilosciowych, na polach eksploatacji

wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach

pokrewnych (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 666 z p6zn. zm.) oraz w zakresie nastepujacych pol

eksploatacji:

wykorzystanie dokumentacji do realizacji inwestycji,

zwielokrotnianie wszelkg mozliwg technika, w tym technikg drukarska, kserograficzna,
zapisu magnetycznego, technikg cyfrowa,

wprowadzanie do pamigci komputera, przesytanie przy pomocy sieci multimedialne;j,
komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu,

publiczne udostepnianie w formie publicznych wystaw 1 ekspozycji, wiacznie z prawem
udostepniania w Internecie,

udostgpniania w ramach przepiséw o dostgpnie do informacji publicznej,
wykorzystanie do publikacji w celach promoc;ji inwestycji,

wykorzystania dokumentacji w celu uzyskania wszelkich dostepnych form pomocy
finansowe;j dla realizacji inwestycji,

zamieszczania na stronie internetowej Gminy Jastarnia do postgpowan o udzielenie
zamoOwien publicznych realizowanych w oparciu o wykonang dokumentacje
projektowa,

przy prowadzeniu wszelkich postepowan o udzielenie zamdwien publicznych
zwigzanych z realizacjg inwestycji przez Gming Jastarnia,

wykorzystanie niniejszej dokumentacji przez wykonawcoéw wykonujacych kolejng
dokumentacj¢ i opracowania na podstawie oddzielnego zamowienia.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU BRANZY

BUDOWLANEJ

1. Zakres zamierzenia budowlanego

Inwestycja zaktada zagospodarowanie dzialek na funkcje sportowe poprzez budowe

boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej oraz boiska do pitki noznej o

nawierzchni ze sztucznej trawy oraz budowe placu zabaw, silownio oraz montaz elementow

matej architektury wraz z o§wietleniem i utwardzeniem terenu. . Opracowaniem objeto teren

dziatek 251 1 243 obrgb 001 Kuznica Gmina Jastarnia. W ramach przedsiewzigcia projektuje

sie:

¢ Dboisko wielofunkcyjne o wym. pola gry 17x28m i1 nawierzchni poliuretanowe;j

e Dboisko do pitki noznej o wym. pola gry 56x26m i nawierzchni sztucznej trawy.

e urzadzenia sitowni i placu zabaw

e Urzadzenia matej architektury

e pitkochwyty z siatki stalowej powlekanej PCV,

e ogrodzenie terenu

e o$wietlenie terenu oraz boisk sportowych

e utwardzenie ciggdw pieszych

2. Cel zamierzenia budowlanego

Obiekt ma charakter sportowy, ogélnodostgpny, przeznaczonego dla mlodziezy szkolnej oraz

spolecznosci lokalne;j.

3. Podstawa opracowania

2.1
2.2
23
24
2.5

Uzgodnienia przedprojektowe z Inwestorem,
Aktualna mapa do celow projektowych,

Wizja lokalna w terenie,

Opinia techniczna z badan podtoza gruntowego,

Plan sytuacyjny,



2.6 Obowiazujace przepisy i normy techniczne.

4. Stan istniejacy terenu

Dziatki nr 251 i1 243 o powierzchni ok. 0,9ha potozona jest po poéinocnej, odmorskiej stronie
toru kolejowego linii nr 213. Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuja zabudowania,
teren uzytkowany jest jako boisko sportowe o nawierzchni gruntowej/trawiastej. Teren jest
ogrodzony.

Uzbrojenie terenu — na dziatce nie wystepuje uzbrojenie sieci.

5. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Na terenie objetym inwestycja obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
powotany UCHWALA NR XVI/160/2020 RADY MIEJSKIEJ JASTARNI z dnia 30 stycznia
2020 r

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

6.1.Prace rozbidrkowe

Przed przystgpieniem do prac przy nowym zagospodarowaniu nalezy zdemontowac
istniejgce ogrodzenie terenu z siatki stalowe;.

Nalezy pamigta¢ o zabezpieczeniu elementow znajdujacych si¢ w bliskim otoczeniu
prowadzonych prac budowlanych a prace prowadzi¢ z nalezyta ostroznoscig. Roboty ziemne
prowadzi¢ ostroznie z racji mozliwosci istnienia obiektow sieci uzbrojenia terenu. Sieci odkryte

podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

Materiaty z rozbidrki nalezy wywiez¢ z odktadu poza teren budowy w miejsce wybrane przez

inwestora.

Na terenie dzialki 251, projektuje si¢ boisko wielofunkcyjne o wymiarach catkowitych 21m x
32m o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie z kruszywa. Boisko do pitki noznej o

wymiarach catkowitych 62m x 30m, o nawierzchni sztucznej trawy, plac zabawa dla dzieci w
8



dwoch grupach wiekowych okoto 3-5 lat ( o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie z
kruszywa) i od okoto 10 lat (nawierzchnia z piasku wokot urzadzen oraz trawiasta poza strefg
upadku) oraz urzadzen sitowni zewngtrznej (nawierzchnia z piasku wokot urzadzen oraz
trawiasta poza strefg upadku), pitkochwyty, ogrodzenie tereny, kosze na $mieci, tawki oraz
o$wietlenie boiska i terenu zielonego.

Od strony wschodniej projektuje si¢ bram¢ wjazdowa o szer. 3m.

Na terenie dzialki projektuje si¢ wydzielone miejsce utwardzone na sktadowanie

odpadow stalych oraz sezonowej przenosnej kabiny sanitarnej w pdinocno zachodniej czesci

dzialki, blisko wjazdu na dziatke, o wymiarach 2m/5m

Na terenie dzialki 243 projektuje si¢ utwardzone ciagi piesze o nawierzchni z kostki brukowe;j,

szeroko$ci 2,0 m, dtugosci ok. 70 m wraz z o§wietleniem.

Lokalizacja projektowanych doj$¢ 1 dojazdow jest zgodna z zatozeniami Planu Miejscowego.
Oswietlenie terenu planuje si¢ zasili¢ z istniejacego przylacza -elektroenergetycznego
przebiegajacego pod torem kolejowym.

Wyposazenie instalacyjne projektowane wedlug odrebnego opracowania:

- elektroenergetyczne

6.2. Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow
Wody opadowe 1 roztopowe zostang oprowadzone przez spadki poprzeczne okreslone na

szczegotowym zagospodarowaniu na przylegte tereny zielone.

6.3.Sposob dostepu do drogi publiczne;j



Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publiczne;.
Dla pieszych uzytkownikow boiska dostepne beda poprzez kolejowe przejscie

osobowe od ul. Morskiej .

Dla obstugi technicznej zespotu boisk mozliwy jest dojazd potozong w pasie technicznym
brzegu morskiego droga serwisowa za zgoda Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni. Dziatka
nie ma dostepu do drogi publicznej. Miejsca postojowe ( istniejace ) udostepniane sa po
potudniowej stronie toru kolejowego przy ul. Morskiej, skad pieszo udajemy si¢ na teren

boiska.

6.4. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Z uwagi na projektowanie sieci i urzadzen branzy elektrycznej, ww. parametry techniczne

przedstawiono w czesci elektrycznej projektu budowlanego.

6.5.Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni
Uksztattowanie terenu — teren dzialek jest terenem ptlaskim. Realizacja inwestycji

nieznacznie wplynie na zmiang¢ uksztattowania dzialek poprzez czgsciowa niwelacje ziem.

Uktad zieleni — na dziatkach wystepuja $rednie i wysokie nasadzenia w formie krzewow
zielonych 1 drzew zlokalizowanych glownie po potudniowej stronie terenu objetego
opracowaniem — na terenie projektowanego dojscia pieszego. Pozostala cze$¢ dziatki

poro$nigta jest trawg.
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10.

11.

12.
13.
14.
15.

6.6. Zestawienie podstawowych parametrow nowoprojektowanych obiektow:

l.p. | Nazwa pozycji j-m. ilos¢
1. | Nawierzchnia poliuretanowa (tgcznie) m’ 809
3. | Nawierzchnia ze sztucznej trawy m’ 1860
4. | Nawierzchnia z piasku m’ 382
5. | Utwardzenie terenu ( kostka brukowa) m’ 945
6. | Pitkochwyt mb 260
7. | Trawnik m? ok. 900

6.7. Zestawienie powierzchni

Obliczenia wedtlug Polskiej Normy (PN- 1 SO 9836:1 997), o ktérej mowa w § 8 ust. 2
pkt 9, z uwzglednieniem zasad z Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z dnia 25 kwietnia 2012 r.,

+  Powierzchnia projektowanych obiektow — 2669 m?
+  Projektowana powierzchnia biologicznie czynna — 382 m?
» Powierzchnia biologiczna dziatek objetych opracowaniem — ok. 8823 m?

* Udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej — ok. 59%.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu zamyka si¢ w granicach opracowania uwidocznionych
na

projekcie zagospodarowania (A, B...). Obszar oddziatywania ustalono na podstawie
artykutu 3,

punkt 20 Prawa Budowlanego oraz przepisow zawartych w WT — paragrafy 11, 12, 18,
57160

oraz PN-87/B-02151/0.

Opis obszaru oddzialywania:

Boiska oraz plac zabaw zostaly zaprojektowane w zgodnos$ci z warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, regulujacymi
prawidtowos$¢ lokalizacji oraz przepisami z zakresu zagospodarowania przestrzennego,
ochrony $rodowiska, ochrony =zabytkow, ochrony przyrody, prawa wodnego,
zbiorowego zaopatrzenia w wode 1 odprowadzania §ciekdéw oraz drég publicznych oraz
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16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24,
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33

51

zgodnie z zapisami Planu Miejscowego. Analiza spelnienie powyzszych warunkow w
pkt.2.5.

- Warunki dotyczace ochrony interesow osob trzecich

Projektowany obiekt sportowy ze wzgledu na funkcje i wyposazenie nie wywotuje
ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i
promieniowanie oraz powodowac zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Wszelki
interes osob trzecich w rozumieniu przepisoOw prawa budowlanego zostat uwzgledniony
1

zachowany.

- Kwestia zacieniania — nie dotyczy

- Ochrona przeciwpozarowa — nie dotyczy

- Odleglos¢ w zakresie sytuowania takich elementow zagospodarowania terenu
jak studnie, oczyszczalnie $ciekéw, zbiorniki na gaz — w/w nie projektuje si¢, nie
dotyczy.

- Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odr¢bnymi;

Inwestycja nie jest zaliczana do mogacych pogorszy¢ stan srodowiska w mysl
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie

przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U.2010 nr 213

. poz. 1397). Nie jest wigc wymagane przeprowadzenie postegpowania w sprawie
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
. Dla celow budowy oraz pdzniejszej obstugi technicznej zespotu boisk przewiduje
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

oceny oddziatywania na srodowisko. Dz. nr 89/1, na ktorej zaprojektowano boisko

nie znajduje si¢ w strefie ochrony dobr kultury. Projekt zgodny jest z ustaleniami

Planu Miejscowego.

- Forma architektoniczna i sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajacej

zabudowy. — Nie dotyczy

- Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z

podaniem ich rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢ -Nie przewiduje si¢
- Emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnosci

jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, z podaniem

odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania

sie: Nie przewiduje si¢

- Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi,

w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne, Nie przewiduje sig¢.

- Zasady ochrony dziedzictwa kulturalnego i zabytkow oraz dobr kultury

wspolczesnej. - Boiska oraz plac zabaw zostaly zaprojektowane zgodnie z

wymogami Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego w tym zakresie.

- Wymogi z zakresu drog publicznych:

si¢ wykorzystanie jedynego w Kuznicy, wyposazonego w sygnalizacj¢ §wietlng i
dzwigkowa oraz automatyczne zapory, przejazd przez tory na wysokosci wejscia nr
32 oraz prowadzaca w kierunku wschodnim drogg techniczng Urzedu Morskiego.
Dziatka nr 251 znajduje si¢ w odlegtosci okoto 1,0 km od przejazdu kolejowego.
Droga techniczna posiada nawierzchni¢ z ptyt drogowych na odcinku 430m liczac
od przejazdu kolejowego. Projektuje si¢ wykonanie kontynuacji nawierzchni z
otworowych ptyt drogowych na pozostatym odcinku prowadzacym az do wjazdu na
teren projektowanych boisk, na dtugosci 565,82m, powyzszy odcinek jest aktualnie
droga gruntowa. Ponadto projektuje si¢ wykonanie nowego odcinka utwardzonego
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61. dojazdu migdzy wyzej opisang droga techniczng a terenem boisk, odcinek dojazdu
62. nalezy rowniez wykonac¢ z ptyt otworowych ptyt drogowych, dlugos¢ odcinka 24,98m.
63. - Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren

64. zamierzenia budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego;
65. Dz. nr 251 nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

66. - Odprowadzenie wod deszczowych.

67. Wody opadowe z projektowanych boiska i chodnikéw rozsaczone w gruncie w
68. obrgbie dzialki objetej opracowaniem.

69. - Zagospodarowanie odpadow bytowych.

70. Wywoz przez specjalistyczne przedsiebiorstwa na wysypisko $mieci, z ktorego
71. korzysta gmina.

72. Ochrona przeciwpozarowa
Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny by¢ niepalne lub trudno zapalne oraz

muszg posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

73. Przyjete zalozenia realizacyjne
Metoda wykonawstwa — systemem zaleconym pod kierownictwem osoby posiadajace]

uprawnienia do kierowania budows.

74. Ochrona terenu
Przedmiotowe dziatki nie sg objete wpisem do: rejestru zabytkow, do gminnej ewidencji
zabytkow. Sa objete ochrong konserwatorska, leza na obszarze Natura 2000 oraz Nadmorskiego

Parku Krajobrazowego.

Dzialki objete opracowaniem oraz przylegajacy teren polozony jest w granicach:

- Nadmorskiego Parku Krajobrazowego ,,obowiazuja przepisy uchwaly przyjetej przez
Sejmik Samorzadowy Wojewodztwa Pomorskiego dotyczace parkow krajobrazowych na
obszarze wojewddztwa pomorskiego;”

- obszaru Natura 2000 - ,,obszar obj¢ty planem polozony jest w granicach obszaru Natura
2000 PLH 220032 Zatoka Pucka i Polwysep Helski. Realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢
stanu siedlisk gatunkow roslin i zwierzat tego obszaru ani wptyna¢ negatywnie na gatunki, dla
ktorych ochrony wyznaczono obszary Natura 2000 Zatoka Pucka i Pétwysep Helski PLH
220032, nie moze takze pogorszy¢ integralnosci obszarow Natura 2000 i ich powigzan z innymi

obszarami.
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- obszar ochrony konserwatorskiej — ,,Obszar objety planem potozony jest w granicach
zabytkowego zespolu ruralistycznego w KuzZnicy wpisanego do rejestru zabytkow
wojewddztwa pomorskiego decyzja Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku nr
11/9213/2/79/826 z dnia 17 kwietnia 1979 r. pod nr 826, zmieniong decyzjg Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego nr DOZOAiK-6700/50/10[KP-32/10] z dnia 14 lipca 2010 r.

(aktualny nr rejestru zabytkow wojewodztwa pomorskiego - 960)”

Projekt jest zgodny z warunkami wynikajacymi w lokalizacji dziatek opracowania.
75. Tereny gornicze
Omawiany teren nie podlega wplywom eksploatacji gorniczej i nie znajduje si¢ w granicach

terenu gorniczego.

76. Zagrozenie dla srodowiska

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowila zagrozenia dla srodowiska i zycia ludzi.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU BRANZY
ELEKTRYCZNEJ

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- wytyczne do projektowania,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,
- obowigzujace normy i przepisy,

- warunki techniczne przytaczenia do sieci.

2. Cel projektu
Celem niniejszego opracowania jest rozbudowa zalicznikowych instalacji
elektrycznych o$wietlenia terenu — dwoch boisk sportowych oraz oswietlenie chodnikéw 1

sciezek. Minimalne natezenie o§wietlenia boisk przyjeto 751x wg PN-EN 12193.

3.Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje budowe masztow oswietleniowych (8szt.) z oprawami
typu sportowego do o$wietlenia boisk, budowa stupdéw oswietleniowych typu parkowego do

o$wietlenia terenu, budowa ziemne;j instalacji kablowej do zasilenia o§wietlenia.

4. Charakterystyka obiektu
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zespotu sportowego sktadajgcego
sie z boiska do pitki noznej, boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw, sitowni oraz matej
architektury i oswietlenia terenu na dziatkach nr: 251 i 243 potozonej w miejscowosci Kuznica.
W ramach przedsiewziecia projektuje sie zewnetrzne instalacje elektryczne:
a) Oswietlenie terenu

b) Oswietlenia boisk

5. Zakres projektowany

5.1. Zasilenie oswietlenia
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Przewidziano zasilanie ze ztacza kablowego projektowanego wg opracowania Energa.
Nastepnie kablowo nalezy zasili¢ szafke sterowania o$wietleniem ktora bedzie stanowic
rozdzielni¢ gtéwng projektowanego terenu.

Zamoéwiona moc przytaczeniowa wynosie SkW 1 jest wystarczajaca do zasilenia o§wietlenia.

Trasg kabli zasilajacych pokazano na rysunkach planu zagospodarowania.

5.2. Oswietlenie terenu

Oswietlenie boisk bedzie zrealizowane za pomocg opraw oswietleniowych LED typu
sportowego umieszczonych na masztach stalowych ocynkowanych o wysokosci 12m.
Oswietlenie terenu przewidziano oprawami LED typu parkowego na stupach aluminiowych

anodowanych o wysokos$ci 4m.

5.3. Uktadanie kabla

Projektowana glebokos$¢ utozenia kabli zgodnie z N-SEP 004. W trasie z istniejacym
podziemnym uzbrojeniem terenu kopanie rowu kablowego wykonywac recznie.
W przygotowanym rowie kablowym na 10 cm podsypce z piasku nalezy falisto utozy¢ kabel,
na ktory co 10 m trwale przymocowac kablowe opaski informacyjne posiadajace napisy zgodne
z N-SEP-004. Nastepnie kabel przysypa¢ 10cm warstwa piasku oraz 15 cm warstwa gruntu
rodzimego zageszczajac go w warstwach. Tras¢ kabla oznaczy¢ folig koloru niebieskiego 1
zasypac¢ gruntem rodzimym. W miejscach skrzyzowan kabla z podziemnym uzbrojeniem terenu
oraz pod Sciezkami utwardzonymi, nalezy ulozy¢ przepusty rurowe. Tras¢ elektrycznej
instalacji kablowej nalezy wytyczy¢, a nastgpnie zainwentaryzowaé przez uprawnionego

geodete. Wloty rur przepustowych po wprowadzeniu kabla uszczelni¢ masg uszczelniajaca.

5.5. Ochrona przed dotykiem posrednim

Jako dodatkowy $rodek ochrony przy dotyku posrednim zastosowano samoczynne
wytaczenie zasilania realizowane za pomoca roztacznikow bezpiecznikowych w uktadzie sieci
TN-C dla linii zasilajacej , TN-S dla instalacji elektrycznej. Projektowane oprawy posiadajg 11

klas¢ ochronnosci.

6. Uwagi koncowe
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- cato$¢ prac wykona¢ w oparciu o niniejsze opracowanie, obowigzujace przepisy oraz zgodnie
z PN,

- nalezy stosowac¢ urzadzenia, wyroby i1 materialy posiadajace $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub §wiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie oznaczonych
panstwowym znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione
jednostki kwalifikujace.

- w miejscach zblizenia i przy skrzyzowaniach projektowanych sieci kablowych z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym terenu, prace wykonywac recznie,

- uwzgledni¢ wytyczne innych wiascicieli sieci podanych w protokole z przeprowadzonej
narady koordynacyjnej,

- czynno$ci ruchowe zwigzane z pracami przy urzadzeniach Rejonu Energetycznego,
wykonawca robot uzgodni z Wydzialem utrzymania sieci Rejonu Energetycznego,

- przed przekazaniem do eksploatacji, nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, rezystancji
uziemien, skuteczno$ci ochrony przed dotykiem posrednim, sporzadzi¢ protokoty,

- po zakonczeniu prac, nalezy bezwzgl¢dnie uporzadkowac teren.
Projektant:

Michat Manko
LUB/0248/PWOE/12
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Z01 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

(w zataczniku)
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