BRANZA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY ZEWNETRZYCH INSTALACIJI ELEKTRYCZNYCH DO PROJEKTU:
,BUDOWA ZESPOtU BOISK wraz z elementami matej architektury”
NA DZIALCE 251 i 243 OBREB 0001 Kuznica

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- wytyczne do projektowania,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,
- obowigzujgce normy i przepisy.

- warunki techniczne przyfaczenia

2. Cel projektu
Celem niniejszego opracowania jest projekt zalicznikowych instalacji elektrycznych
oswietlenia dwdch boisk sportowych oraz chodnikéow. Natezenie o$wietlenia dla $Sciazek i

chodnikow 10Ix, dla boisk sportowych 75Ix wg PN-EN 12193.

3.Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje budowe kablowej instalacji zasilania szafki sterowania
oswietleniem, budowa masztéw oswietleniowych (8szt.), stupdw typu parkowego do

oswietlenia chodnikéw (11szt.), budowa linii kablowej zasilajgcej stupy i maszty.

4. Charakterystyka obiektu

Opracowaniem objeto teren w miejscowosci Kuznica dz. 251, 243.
W ramach przedsiewziecia projektuje sie:
a) Budowe oswietlenia boisk sportowych,

b) Budowe oswietlenia chodnikéw.

5. Zakres projektowany
5.1. Zasilenie oswietlenia

Przewidziano zasilanie ze ztgcza kablowego projektowanego wg opracowania Energa. W
tym celu przewidziano kabel od ztgcza kablowego do szafki sterowania oswietleniem (SSO) typu

YAKY 4x35mm?. Szafka ta bedzie stanowita gtéwny punkt rozdzielczo-zasilajacy oswietlenie



catego terenu. Trase kabla zasilajgcego pokazano na rysunku projektu zagospodarowania
terenu.
5.2. Szafka sterowania o$wietlenia terenu

W obudowie termoutwardzalnej z fundamentem z tworzywa sztucznego przewidziano
gtéwny punkt sterowania oswietleniem terenu. Sterowanie zatgczenia o$wietlenia bedzie
realizowane za pomocg zegara astronomicznego lub recznie za pomocg przetgcznika.
Przewidziano dwa niezalezne zegary do starowania oswietleniem boisk i chodnikéw w celu
mozliwosci wytgczania w réoznym czasie. Dopuszcza sie zastosowanie jednego zegara
dwukanatowego. Do celow serwisowych w szafce znajduje sie gniazdo 1f. Z szafki nalezy
wyprowadzi¢ dwa obwody do projektowanych masztéw, oraz jeden obwdd do oswietlenia
chodnikow.
Lokalizacja szafki wg rysunku projektu zagospodarowania terenu.

Schemat oraz przyktadowy widok wyposazenia szafki na rysunkach nr 3.

5.3. Oswietlenie terenu

Oswietlenie bedzie zrealizowane za pomocga opraw oswietleniowych LED umieszczonych
na masztach o wysokosci 10m. Zasilanie stupdw wykona¢ kablem typu YAKY 5x35mm?.
Przewidziano 8 masztéw stalowych wielokatnych wyposazonych w naswietlacze LED typu
sportowego. Do oswietlenia duzego boiska przewidziano 12 szt. naswietlaczy o mocy 150W.
Mate boisko oswietlone bedzie za pomocg 8 naswietlaczy o mocy 100W. Maszty wyposazy¢ w
konstrukcje typu T, do montazu kilku naswietlacza. Dobér masztéw i stupéw dokonano dla
terenu ponizej 300m n.p.m oraz Il strefy wiatrowe;j.
Wykonac¢ uziemienie kazdego masztu do wartosci 10Q.
Szafke sterowania oswietleniem w obudowie z tworzywa ustawi¢ na fundamencie z tworzywa
termoutwardzalnego. W celu wyeliminowania skraplania sie wody wewnatrz szafek, nalezy
zastosowac¢ obudowy z daszkiem spadowym ze zwiekszong wentylacjg oraz wstawkami
wentylacyjnymi. Fundament nalezy wypetni¢ piaskiem suchym, odgradzajgc wczesniej glebe

folig od wnetrza fundamentu wg. instrukcji producent.

5.4. Uktadanie kabla YAKY 5x35 mm?i YAKY 4x35 mm?

Projektowana gtebokos$¢ utozenia kabli zgodnie z N-SEP 004. W trasie z istniejgcym
podziemnym uzbrojeniem terenu kopanie rowu kablowego wykonywac recznie.
W przygotowanym rowie kablowym na 10 cm podsypce z piasku nalezy falisto utozy¢ kabel, na

ktory co 10 m trwale przymocowac kablowe opaski informacyjne posiadajgce napisy zgodne z



N-SEP-004. Nastepnie kabel przysypac¢ 10cm warstwg piasku oraz 15 cm warstwg gruntu
rodzimego zageszczajgc go w warstwach. Trase kabla oznaczy¢ folig koloru niebieskiego i
zasypac gruntem rodzimym. W miejscach skrzyzowan kabla z podziemnym uzbrojeniem terenu
oraz pod $ciezkami utwardzonymi, nalezy utozy¢ przepusty rurowe typu DVR 50. Trase
elektrycznej instalacji kablowej nalezy wytyczy¢, a nastepnie zainwentaryzowacd przez
uprawnionego geodete. Wloty rur przepustowych po wprowadzeniu kabla uszczelni¢ masg

uszczelniajaca.

5.5. Ochrona przed dotykiem posrednim

Sie¢ kablowa niskiego napiecia projektuje sie w uktadzie TN-C dla kabla zasilajgcego, TN-
S dla pozostatej instalacji. Rozdziat zyty PEN na PE i N nalezy zrealizowa¢ w szafce sterowania
oswietleniem. Punkt rozdziatu uziemi¢ do wartosci 10Q. Dodatkowa ochrona przed dotykiem
posrednim realizowana jest przez zastosowanie wytgcznika réznicowo-pragdowego oraz

wykonanie urzadzen w Il klasie ochronnosci.

6. Uwagi koricowe
- catos¢ prac wykonac w oparciu o niniejsze opracowanie, obowigzujgce przepisy oraz zgodnie z
PN,
- nalezy stosowac urzgdzenia, wyroby i materiaty posiadajgce $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub swiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie oznaczonych
panstwowym znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione
jednostki kwalifikujgce.
- w miejscach zblizenia i przy skrzyzowaniach projektowanych sieci kablowych z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym terenu, prace wykonywac recznie,
- uwzgledni¢ wytyczne innych wtascicieli sieci podanych w protokole z przeprowadzonej narady
koordynacyjnej,
- czynnosci ruchowe zwigzane z pracami przy urzadzeniach Rejonu Energetycznego, wykonawca
robot uzgodni z Wydziatem utrzymania sieci Rejonu Energetycznego,
- przed przekazaniem do eksploatacji, nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, rezystancji
uziemien, skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim, sporzadzi¢ protokoty,
- po zakoniczeniu prac, nalezy bezwzglednie uporzadkowac teren.
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