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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Dostawa ręcznej sondy CTD z wyposażeniem 

dla Zakładu Badań Planktonu Morskiego Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego 

 

 

Morska, mikroprocesorowa, wieloparametrowa sonda CTD z wyposażeniem (czujnikami) musi 

posiadać poniższe minimalne parametry techniczne: 

1. Mała, ręczna, tj. waga maksymalna 4kg oraz długość całkowita maksymalnie 70cm. 

2. Obudowa tytanowa. 

3. Możliwość zastosowania do 8 czujników. Na wyposażeniu sondy 5 czujników: czujniki zasolenia 

(przewodnictwa: dokładność co najmniej ± 0.002 mS/cm w zakresie 0-70 mS/cm i ± 0.010 mS/cm 

w zakresie 0-300 mS/cm), temperatury (dokładność co najmniej ± 0.002 °C w zakresie -2 – 36C) 

i ciśnienia (dokładność 0,05% pełnej skali pomiaru) wraz z sensorami fluorescencji (lub chlorofilu a) 

i czujnikiem tlenu. 

4. Możliwość ręcznej obsługi. 

5. Możliwość operowania na linie stalowej z żurawika statku badawczego. 

6. Wewnętrzne źródło zasilania (baterie, akumulator). 

7. Minimalna głębokość operacyjna co najmniej 100 m głębokości. 

8. Dane powinny być przechowywane przez wewnętrzne oprogramowanie sprzętowe w tzw. nieulotnej 

pamięci „flash” urządzenia o pojemności co najmniej  120Mb / 3mln zapisów CTD. 

9. Wewnętrzne oprogramowanie,  które obejmuje obsługę procesu rejestrowania i wyświetlanie 

danych online lub zapisanych za pomocą udostępnionego graficznego interfejsu użytkownika. 

Oprogramowanie powinno przetwarzać dane surowe zapisane przez sondę zgodnie ze standardem 

UNESCO. 

10. Automatyczna kalibracja analogowego przetwornika cyfrowego. 

11. Złącze do komputera PC (np. RS232). 
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