Przedmiar robot

Nazwa kosztorysu: Dokumentacja kosztorysowa: Przebudowa ulicy Lesnej w Korzybiu
Nazwa obiektu lub robot: Przebudowa ulicy Lesnej w Korzybiu
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Nazwy i kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe I roboty ziemne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggow do odprowadzania wody
burzowe)
Zamawiajgcy: Gmina Kepice, ul. Niepodlegtosci 6, 77-230 Kepice
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Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

Przedmiotem opracowania jest przebudowy istniejgcej drogi gminnej ul. Lesnej w Korzybiu. Poczatek opracowania zlokalizowany jest
przy zjezdzie z drogi wojewodzkiej nr 209, koniec opracowania wyznacza zjazd z drogi na dziatke numer 244.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie pomorskim, w powiecie stupskim, w gminie Kepice.

Istniejgca droga posiada nawierzchnie gruntowg. W miejscach dojazdu do przylegtych posesji zlokalizowane sa zjazdy, w miejscach
przeciecia z istniejagcymi drogami — skrzyzowania.

W ramach remontu drogi planuje sie wykonac w szczegolnosci:

remont nawierzchni drog

wykonanie oznakowania pionowego | poziomego

W stanie istniejacym droga majq szerokosc zmienng, dochodzaca do 4,5m wraz z lokalnymi poszerzeniami. Droga przebiega w terenie
zabudowanym.

Droga posiada kategorie ruchu KR2. Na remontowanym odcinku poza ruchem samochodow osobowych wystepuje rowniez ruch
pieszych w obszarze zabudowy mieszkaniowej.

Na odcinku objetym inwestycjg w obecnym stanie droga posiada nawierzchnie gruntowa. Stan techniczny i rownosc istniejace]
nawierzchni sg niezadowalajgce. Wystepuja liczne uszkodzenia: nierownosci, zapadniecia, wyboje.

Remontowana droga ma szerokosc 3,5m oraz pobocza 0,75cm. Remontowana droga nie zmienia swojego przebiegu w wyniku realizacji
Inwestyciji.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 Nr 0 poz. 124), a takze warunkow gruntowo-wodnych projektuje sie
nastepujace konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni bitumicznej drogi i zjazdow:

warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego C30/37 24 cm
podbudowa KLSM 0-31,5, C50/30 30 cm
Konstrukcja zjazdow z kostki betonowej:

warstwa scieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm
podsypka cementowo — piaskowa 3 cm
podbudowa KLSM 0-31,5, C50/30 20 cm
Konstrukcja pobocza z kruszywa:

warstwa kruszywa KLSM 0-31,5 20 cm

zageszczony grunt rodzimy (szer. 1m)

W trakcie prac rozbiorkowych istniejacej nawierzchni, z odpadami nalezy postepowac zgodnie z Ustawg o odpadach.

Szczegoly rozwiazan konstrukcyjnych pokazano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

Jezdnia ograniczona kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22cm ustawionym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 ze
sSwiatlem 2cm.

Na zakonczeniu zjazdow zaprojektowano opornik betonowy wtopiony 12x25cm posadowiony na tawie betonowej z oporem.

Wody opadowe splywaja za pomocg odpowiednich spadkow podtuznych — zgodnie z niweleta projektowanag, oraz poprzecznych, do
projektowanych wpustow ulicznych. Studzienki wpustowe DN500 z betonu C25 z osadnikiem 1m wlaczone przykanalikiem do studzienki
rewizyjnej DNS00 przykanalikiem DN200. Studnia rewizyjna z osadnikiem | mata sorbentowg potaczona rurg DN200 z ukiadem
retencyjno-rozsgczajagcym. Dopuszcza sie zastosowanie studni rewizyjno-filtrujgcych zamiast studni rewizyjnych.

Wpusty sciekowe zeliwne klasy D400 o wymiarach 600 x 400 mm z krata uchylng ryglowana zostang zabudowane na typowej betonowej
studzience sciekowej. Zasypka studni warstwami gr. 0,3m zageszczenie do 95% ZMP. Materiat przykanalikow — PP SN8. Uktad
rozsgczajacy wykonac ze skrzynek z polipropylenu o wytrzymatosci klasy SLW60. Minimalne przykrycie skrzynek pod droga wynosi
0,8m ponizej spodu konstrukcji nawierzchni. Kazdy ukiad retencyjno-rozsaczajacy sklada sie z 12 skrzynek o wymiarach L/B/H
1m/0.5m/0.4m w otulinie z geowtokniny igtowanej, tagczonej na zakliad min. 0,5m, szpilkowanej.

Projektuje sie stupy oswietleniowe stalowe ocynkowane ogniowo o wysokosci 6,0m z wysiegnikiem rurowym 0,5m. Zaprojektowano
stupy oswietleniowe wraz z niezbednym osprzetem (fundament i tabliczka stupowa), zlokalizowane wzdtuz drogi. Fundament przed
wbudowaniem nalezy zabezpieczyc przeciwwilgociowo powtokami asfaltowymi. W stupach zamontowac ztgcza kablowe IZK z wkladka
6A. Stupy uziemic za pomoca bednarki ocynkowanej 30x4mm, prowadzonej w wykopie. Wartosc rezystancji R<10?. Nalezy zachowac
minimalng skrajnie drogowa.

Projektuje sie oprawy z ledowym zrodtem swiatta. Obliczenia wykonano dla lamp typu SCHREDER TECEO 1 LED 44W 1| nastepujacych
parametrach:

- oprawa swietlna ze zrodiem swiatia LED,

- minimalny strumien swietlny oprawy: 5099 Im,

- skutecznosc swietlna oprawy: min. 100 Im/W,

- moc oprawy: 44W,

- zasilacz w Il klasie ochronnosci elektrycznej,

- przewidywany czas pracy lampy: min. 100.000 godz. ( w tym czasie spadek strumienia nie wiekszy niz do 90% ),

- klasa odpornosci: IK-08,

- stopien ochrony: IP-66,

- system chtodzenia: konwekcyjny, z gtadkim radiatorem uniemozliwiajgcym osadzanie sie zanieczyszczen.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow innych producentow o rownowaznych parametrach technicznych, co musi byc potwierdzone
przez wykonanie obliczen fotometrycznych (np. w programie Dialux/ Relux) sprawdzonych i zaakceptowanych przez projektanta.
Wszelka instalowana aparatura, osprzet, przewody 1 kable winny posiadac atesty i dopuszczenie do stosowania na terenie kraju.
Projektuje sie kabel oswietleniowy YAKXS 4x25mm, ktory nalezy utozy¢ po wyznaczonych trasach.

Trasy linii kablowych w ziemi maja byC oznaczone na catej diugosci i szerokosci za pomoca siatki, foli lub foli perforowanej o trwatym
kolorze niebieskim dla kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, folie i siatki majg byc wykonane z materiatu zapewniajgcego wydiuzenie
do 200% w temperaturze 20°C.

Gtebokosci, na jakich nalezy uktadac kable elektroenergetyczne, sposob ich uktadania oraz odleglosci od pozostatego uzbrojenia terent
okresla N SEP-E-004.
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Przedmiar robot
Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc Krot.
jednostkowe]
1 Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
Roboty przygotowawcze | rozbiorkowe
1.1 KNRW 201/113/ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagorkowatym
4 km 0,186
1.2 KNR 231/1406/ Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wtazy kanatowe
3 szt 5,000
2 Element Kody CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Roboty ziemne
2.1 KNR 201/216/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,60 'm3,
grunt kategorii |l
714,110* 0,54+ 32,180 0,31+ 1806~
0,75 27 0,2 = 451,395200
451,395 m3 451,395
2.2 KNR401/108/5 Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii |-
714,110* 0,54+ 32,180* 0,31+ 186~
0,75 27 0,2 = 451,395200
451,395 m3 451,395
2.3 KNR401/108/8 Wywoz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1 km
714,110* 0,54+ 32,180" 0,31+ 1806~
0,75 27 0,2 = 451,395200
451,395 m3 451,395 4
2.4 KNR 231/103/4 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
grunt kategorii I-1V
714,110+ 32,180+ 186* 0,75™ 2 = 1 025,290000
1 025,290 m2 1 025,290
3 Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Podbudowy
3.1 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm m2 32,180
3.2 KNNR6/113/3 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25'cm (grubosc¢ docelowa
30 cm) m2 714,110 1,2
3.3 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 15°cm (grubosc¢ docelowa
20 cm) (pobocze)
186™ 0,75 2 = 279,000000
279,000 m2 279,000 1,334
4 Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Nawierzchnie
4.1 KNNR 6/502/3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosc¢ 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z
(1) wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa (zjazdy) m2 32,180
4.2 KNNR 6/109/3 Nawierzchnie betonowe, pielegnacja piaskiem i wodg, warstwa po zageszczeniu 20°cm
(grubosc¢ docelowa 24 cm) m2 714,110 1,2
5 Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Elementy ulic
5.1 KSNR 6/403/3 Opornik wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajace 12x25 cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa m 32,650
5.2 KNNR 6/403/3 Krawezniki najazdowe wraz z wykonaniem taw, betonowe 15x22°cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa m 378,110
0 Element Kody CPV: 45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu (stata)
6.1 KNNR 6/808/8 Stupki do znakow i znaki - rozebranie szt 6,000
6.2 KNNR 6/702/1 Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi'50 ' mm
(1) szt 7,000
6.3 KNNR 6/702/4 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze | informacyjne o powierzchni do
0,3 m2 szt 7,000
14 Element Kody CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Oswietlenie zewnetrzne- kable elektryczne
7.1 KNNR 5/701/2 Kopanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii |l
0,6 0,6™ 2* 6+ 0,6™ (167,17) = 104,622000
104,622 m3 104,622
7.2 KNR 401/108/1 Wywodz samochodami skrzyniowymi, do 1°km, grunt kategorii |-
0,6 0,6™ 2* 6+ 0,6™ (167,17)* 0,4 = 44 440800
44 441 m3 44 441
7.3 KNR401/108/4 Wywoz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°'km
0,6 0,6™ 2* 6+ 0,6 (167,17)* 0,4 = 44 440800
44 441 m3 44 441 4
7.4 KNNR 5/706/2 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos¢ do 0,6 m m 167,170
7.5 KNNR 5/702/2 Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Il
0,6 (167,17)* 0,6 = 60,181200
60,181 m3 60,181
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Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc Krot.
jednostkowe]
7.6 KNNR 5/705/1 Utozenie rur ostonowych SRS110 m 40,000
7.7 KNNR 5/705/1 Utozenie rur ostonowych APS110 m 14,000
7.8 KNNR 5/707/2 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel oswietleniowy YAKXS 4x25 mm2,
(1) przykrycie folig
167,17+ 6™ 3 = 185,170000
185,170 m 185,170
7.9 KNNR 5/907/6 Uktadanie uziomow w rowach kablowych m 167,170
7.10 KNNR 5/907/2 Montaz uziomow lub przewodow uziemiajgcych, kategoria gruntu Il m 5,000
7.11 KNNR 5/1001/2 Montaz i stawianie stupow oswietleniowych, stup do 300°kg, stalowy
(1) szt 6,000
7.12 KNNR 5/1003/3 Montaz przewodow do opraw oswietleniowych, wcigganych w stupy, rury ostonowe | wysiegniki,
(2) wysokosc latarn do 10°'m, przewody kabelkowe Kpl 6,000
7.13 KNNR 5/1004/1 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na stupie szt 6,000
7.14 KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn pomiar 1,000
7.15 KNNR 5/1302/3 Badanie linii kablowe|] sSredniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 4-zytowy
1 = 1,000000
1,000 odcinek 1,000
Element Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe kanalizacji deszczowe)
8.1 KNNR 1/209/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,40 m3,
grunt kategorii Il
(250,97 1,75)+ (6™ 3,14* 0,65™ 0,657
2,90)+ (12* 3,14* 0,65™ 0,65™ 2,50)+
(4* 2,0 6) = 147,074250
147,07 m3 147,07
8.2 KNR401/108/6 Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii lll
(250,97 1,75)+ (6™ 3,14 0,65™ 0,657
2,90)+ (127 3,14™ 0,65 0,65™ 2,50)+
(4* 2,0 6) = 147,074250
147,07 m3 147,07
3.3 KNR 401/108/8 Wywoz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km
(250,97 1,75)+ (6™ 3,14 0,65 0,657
2,90)+ (127 3,14™ 0,65™ 0,65™ 2,50)+
(4* 2,0 6) = 147,074250
147,07 m3 147,07
8.4 KNNR 11/501/5 S —-02.00.00 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
(1) (6™ 3,14* 0,65* 0,65)+ (12" 3,14~
0,65* 0,65)+ (6™ 4))* 0,15+ 25* 0,97
1,5 = 40,931955
40,9 m3 40,9
8.5 KNNR 1/408/2 Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii |l
(25 0,9 1,2) = 27,000000
27,00 m3 27,00
8.6 KNNR 11/501/3 Podtoza z betonu
(7" 3,14 0,65 0,65 0,15)+ (14~
3,14 0,65* 0,65 0,15) = 4,178948
4.2 m3 4.2
Element Kody CPV: 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggow do odprowadzania
wody burzowej
Roboty w zakresie rurociagow do odprowadzenia wody burzowej- kanalizacja
deszczowa
9.1 KNRW 218/524 S —02.00.00 Studzienki sciekowe uliczne betonowe | podworzowe, Fi'500 ' mm
[ 2 szt 12,000
9.2 Kalkulacja Skrzynka rozsgczajgca 200l otulone geowtokning
iIndywidualna 6" 12 = 72,000000
72,000 Kpl 72,000
9.3 Kalkulacja Studnia rewizyjna z osadnikiem | mata sorbentowg, Fi' 500 mm
indywidualna szt 6,000
94 KNRW 218/408 Kanaty z rur typu PP tgczone na wcisk, Fi'200"'mm
/S m 25,000
9.5 KNR 218/804/2 Proba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn"200" mm
(1) m 25,000
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. llosc
1. Betoniarze grupa 1 . . . .. e e e r-g 29,5575
2. Betoniarze grupa Hll . ... e e e e r-g 14,805
3.|Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych |l . . ... . e r-g 4,64
4. RODOCIZNG . . . . . e e e e e e r-g 132,806994
0. [ RODOINICY . . . .o e e e e e e e e, r-g |1260,7051
B. | RODOINICY QrUpa | . . . o e e e e e e r-g 630,23806
(.| RObOtNICY grupa [l . . . e e e e e, r-C 17,0125
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):|2 079,8281

Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu J.m. llosc

1.1 Bednarka OCYNKOWaANA . . . . . . . e e e e e e e m 179,0568
2. Beton zwyKly C12/10 (B-10) . . . o e m3 4,326
3.[Beton zwykty C20/25 (B-25) . . . . . o e e m3 1,065
4. Beton zwykly C25/30 (B-30) . . . ..o o e m3 0,67912
5. |Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) . . . . ... .. . e, m3 /,86469
6. Beton zwykty z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37) . . . . . .o i e e e m3 173,9572
(. Cement NUINICZY "80" . . . e e kg 216
8. Cement portlandzki "25" z dodatkami . . . . . ... e e t 0,126
9. Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkOw . . . . . .. . t 2,03998
10.|Deski iglaste obrzynane Klasa |1l . . . . ... e m3 0,00075
11.|Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25 mm . . .. .. e m3 0,36346
12.|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane FI'6-20cm . . . ... .. . . . e m3 0,016
13, [FIr do StUQzZIENKI . . . . e e e szt 0
14.|Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubosci 0.4-0.6 mm, gatunek I/ll . ... ....... ... ... . . . . . . ... ... ..... m2 77,7714
15, |GEOWIOKNING ArENAZOWA . . . . . . o e e e e e e e e m2 432
16.|Gwozdzie budowlane oKrggte gote . . . . . . . e e kg 0,62
17.|Kabel oswietleniowy YAKXS 4X20 MM 2 . . . . ..o e e e e e e e e e e e e e e e e m 192,5768
18, [KIPS 18CZCY . . . . o e e e e e e e e szt {2
19. |Kostka brukowa betonowa gruboSCi 8 Cm, KOIOrOWa . . . . . .. .. e e e e e e e m2 32,8236
20. | Krawedziaki iglaste obrzynane Klasa Il . . .. . ... e e m3 0,71125
21. | Kraweznik najazdowy drogowy prostokatny sciety 100x22X15Cm, Szary . . ... ... . . i e e e m 3895,6722
22. Lampa oswietleniowa Kompletna . . . ... e e e e, Kpl 0
23. [Mata SOIDENtIOWaA . . . . . e e e e m2 0
24. | Miat kamienny famany (Kruszyny) O-4.0 mMm . . . ... e e t 5,32226
25.|Nadstawka betonowa sciekowa Fi'500 diugoSCl 1 M . ... .. e e szt 18
26.|Opaski kablowe Instalacyjne typu OKi . . . . . e e e e szt 18,917
27.10POrNiK DEtONOWY ArOgOWY . . . . e e e e e e e e e m 33,303
28.|0sadniki betonowe Fir o000 mMm . . . . o e e e szt 18
29. | Piasek do betonOw zWyKIYCh . . . . o e m3 0,624
30.[Piasek do betonow zwyktych naturalny . . . .. .. e e m3 3,11733
31.|Piasek do betonow zwyktych uszlachetniony . . . . ... . e e e e m3 37,93792
32.|Piasek do nawierZzChni drogoOWY CN . . . .. . . e e e e e m3 49,398
33.|Piasek naturalny do nawierzchni drogowWyCh . . . . .. m3 6,35246
34.|Plerscienie odcigzajace zelbetoWe . . . . . . . e szt 18
39. |Plerscienie zelbetowe Utrzymujgce WPRUSE . . . . . . e e e szt 18
30. |Plyty drogowe S0XO0X T 0 CM . . . o o e e e szt 0
7. | POKIyWa Del. . . . e e szt 0
38.|Rura ostonowa do kabli z PVC o srednicy fi 110mm AROT . . . ... e m 14,56
39. |RUra 0stonNOWa SRS T T0 . . . . o e e e m 40
40.|Rura PP kanalizacji zewnetrznej kielichowa 200 . . . ... .. e e m 25,5
41.|skrzynka rozsgczajgca 200 . . . . . .. e e szt {2
42. | Stupek betonowy oznaczeniowy SO 110X20X30 Cm . . . . ... o e szt 2,/7755
43. | Stupki drewniane iglaste Fi'7-11 cm diugoSCl 2.0 M . . . . . e m3 0,0532
44 Stupki z rur stalowycCh FI OO0 MM . . .. e e kg 76,3
A4S, | SHUPY StalOWE . . . . e e, szt 0
46. | Stozek betonowy dla studzienKi . . ... .. e e szt 0
47. Tablica bezpieCznikowa StUPOWa . . . . . . . . e e szt 0
48.| Tablice znakOw drogowyCh do 0,3 M2 . . . . . . e e e e e e e e e e e szt /
49.  Thuczen Kamienny NIESOOWaANY . . . . .. . e e e e e e e e e e e e { 586,17343
50. |Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, FI 200 mm . ... ... . . szt 0,55
51.|Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN ) . . .. e e e e e e e e e e e e e e kg 2,03687
52. |\Wihaz kanatowy zellwny typ CIEzZKI . . . . . . e e e e e e szt 0
D, [N OAaA . . . . e e e m3 104.,49506
54. IWOdA Z rUMOCIGAOW . . . . o o e e e e e e e e e e e e e e e, m3 5,58634
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Lp. Nazwa materiatu J.m. llosc
55. |Wpust sciekowy zeliwny uliczny typ ciezki 650X4050 mMm . . . ... .. e e szt 12
56. | ZWir do betonOW ZWYKIVCN . . . . . o m3 0,528
Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu J.m. lloscC
1. CIagNIK KOIOWY (1) . . o e e e e e m-g 0,83327
2. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0,60 m3 (1) . . ... .. i i e m-g 15,16687
3. | Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.40'm3 (1) . . . .. .. o i i e m-g 4,73565
4. Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0.10 M3 (1) . . . . ... i i i e m-g 0,48
5. |Podnosnik montazowy PHM samocChOodOWy (2) . . . . . .o e e e e e e e e e e e e e m-g 5,1
O. | PrzycCzepa dlUzZYCOWa . . . .. . e e e e m-g 2,4
[.Przyczepa do przewozenia Kabli . . ... . . e e m-g 0,83327
8.|Rowniarka samojezdna 74 KW (100 KM) (1) . . . .ot e e e e e e e e e e e e e e e m-g 5,598138
9.1Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) . . . .o e e e m-g 3,5154
10.[Samochld samoWYIAadOWECZY (1) . . . . oot e e e e e e e e e m-g 1,17019
11.]Samochod samowytadowCzy dO St (1) . . . . . oo e m-g | 394,9869
12.|SamoChOd SKIrzZyN. O-T0t (1) . . . . e e e e m-g 75,0960
13. [ SamMOCNOd SKIZYNIOWY (1) . . . o e e e e e e e e m-g 0,6225
14.|Samochod SKrzynioWy dO Ot (1) . . . . oo e e e m-g | 55,69789
15.|Spycharka gasienicowa SOKW (70KIM) (1) . . . .o e e e e e e e m-g 3,99863
16.|Srodek transSpOrtOWY (1) . . o oo v e e e e e m-g | 16,62523
17.1UblJak spalinowWy 200 Kg . . . .. oo e e e e e m-g 4,80
18.|Walec statyczny samojezdny 4-0t (1) . . . . . . oo e e e m-g | 98,67277
19.|Walec wibracyjny samojezdny 2,00 t (1) . . . . . e e e e m-g | 57,/5722
20.|Walec wibracyjny samojezdny 7,00 1 (1) . . . .. e e m-g 4,40875
271. |Wibrator powierzchniowy do 220 K . . . . . oo e e m-g 4,1834
22.12uraw SamoChOdOWY (1) . . . . oo e e M-C 8,35127
Razem m-g (z dokiadnoscig do zaokraglen):|725,09339
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