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|. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

* Zlecenia Inwestora

* mapy do celéw projektowych w skali 1:500,

* wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespo6t projektowy,

* uzgodnien z administratorami urzgdzen obcych,

e obowigzujgcych norm, normatywow i przepisow.
1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia ulicznego dla inwestycji polegajgcej na
przebudowie ul. Lesnej w Korzybiu. Poczatek opracowania zlokalizowany jest przy zjezdzie z drogi
wojewodzkiej nr 209, koniec opracowania wyznacza zjazd z drogi na dziatke numer 244.
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, w powiecie stupskim, w gminie Kepice.
1.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje budowe oswietlenia ulicznego (do 1kV) zgodnie z wytycznymi

Inwestora oraz z uzyskanymi warunkami technicznymi.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1 Uktad sytuacyjny
W stanie istniejgcym w istniejgcym obszarze wystepuje oswietlenie uliczne na stupach

energetycznych.

2.2 Istniej ace uzbrojenie terenu
Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w:

e sie¢ wodociggowa,
* sie¢ kanalizacyjna,
« sie¢ elektroenergetyczna,

+ kable telefoniczne i teletechniczne

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

3.1 Przytaczenie projektowanego obiektu

Projektowane os$wietlenie uliczne podigcza sie do istniejgcej sieci zgodnie z warunkami

technicznymi. Ewentualne materialy uzyskane z demontazu nalezy przekaza¢ do magazynu



wiasciciela infrastruktury.

3.2 Slupy o $wietleniowe

Projektuje sie stupy oswietleniowe stalowe ocynkowane ogniowo 0 wysokosci 6,0m z wysiegnikiem
rurowym 0,5m. Zaprojektowano stupy oswietleniowe wraz z niezbednym osprzetem (fundament i
tabliczka stupowa), zlokalizowane wzdluz drogi. Fundament przed wbudowaniem nalezy
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo powtokami asfaltowymi. W stupach zamontowac¢ zigcza kablowe
IZK z wktadkg 6A. Stupy uziemi¢ za pomocg bednarki ocynkowanej 30x4mm, prowadzonej w

wykopie. Warto$¢ rezystancji R<10Q. Nalezy zachowa¢ minimalng skrajnie drogowa.

3.3 Oprawa o swietlenia ulicznego

Projektuje sie oprawy z ledowym zrodiem swiatta. Obliczenia wykonano dla lamp typu SCHREDER
TECEO 1 LED 44W i nastepujgcych parametrach:

- oprawa $wietlna ze zrédiem swiatta LED,

- minimalny strumienh swietlny oprawy: 5099 Im,

- skutecznosc¢ swietlna oprawy: min. 100 Im/W,

- moc oprawy: 44W,

- zasilacz w Il klasie ochronnosci elektrycznej,

- przewidywany czas pracy lampy: min. 100.000 godz. ( w tym czasie spadek strumienia nie
wiekszy niz do 90% ),

- klasa odpornosci: IK-08,

- stopien ochrony: 1P-66,

- system chtodzenia: konwekcyjny, z gtadkim radiatorem uniemozliwiajgcym osadzanie sie
zanieczyszczen.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw innych producentdw o réwnowaznych parametrach
technicznych, co musi by¢ potwierdzone przez wykonanie obliczen fotometrycznych (np. w
programie Dialux/ Relux) sprawdzonych i zaakceptowanych przez projektanta.

Wszelka instalowana aparatura, osprzet, przewody i kable winny posiadac¢ atesty i dopuszczenie

do stosowania na terenie kraju.

3.4 Linie kablowe

Projektuje sie kabel oswietleniowy YAKXS 4x25mm, ktory nalezy utozy¢ po wyznaczonych trasach.
Trasy linii kablowych w ziemi majg by¢ oznaczone na catej dlugosci i szerokosci za pomocg siatki,
foli lub foli perforowanej o trwatym kolorze niebieskim dla kabli o napieciu znamionowym do 1 kV,
folie i siatki majg by¢ wykonane z materiatu zapewniajgcego wydtuzenie do 200% w temperaturze
20°C.

Glebokosci, na jakich nalezy uklada¢ kable elektroenergetyczne, sposéb ich ukfadania oraz



odlegtosci od pozostatego uzbrojenia terenu okresla N SEP-E-004.

Przy uktadaniu kabla nalezy go oznaczy¢ co 10 metréw oraz w punktach charakterystycznych
(wyjscia z przepustow, miejscach skrzyzowan) za pomocg opaski OKI z naniesiong informacja:
oswietlenie, typ kabla, nr stacji zasilajgcej, trasa kabla (poczgtek — koniec danego odcinka) i
rokiem budowy.

Bednarke w postaci ptaskownika 25x4 mm utozy¢ na gtebokosci ok. 20 cm ponizej projektowanych
linii kablowych i potaczy¢ z uziemieniem kazdego ze stupow.

Kable nalezy tgczy¢ za pomocg muf i glowic dostosowanych do typu i napiecia znamionowego
kabli. Przy tgczeniu powtok nalezy stosowac wktadki metalowe gwarantujgce ciggtosc i szczelnosé
potgczen.

3.5 Przepusty

Konstrukcja i materiat przepustow powinien by¢ tak dobrany, aby chroni¢ kabel przed zagrozeniami
wywotlanymi czynnikami zewnetrznymi, mogacymi spowodowaé uszkodzenia kabli. W
szczegolnosci nalezy ostania¢ kable utozone w ziemi pod drogami, zjazdami, itp. W miejscach
wyjécia kabli z oston nalezy utozy¢ je w taki sposéb, aby nie byly narazone na uszkodzenia
mechaniczne. Prace ziemne przy zabezpieczaniu kabli nalezy prowadzi¢ recznie. Projektuje sie

przepusty z rur SRS110.

3.8 Kolizje

Szczegdblowe zasady dotyczgce projektowania, budowy i przebudowy linii kablowych wykonanych
kablami ee i sygnalizacyjnymi okresla N SEP-E-004. Kable, osprzet i materiatly pomocnicze

stosowane do budowy linii kablowych powinny odpowiadaé normom.

Przy przejsciu linii kablowej przez wjazd lub droge, réw kablowy pogtebié, a sam kabel uktadaé na

glebokosci 1 m dodatkowo jeszcze w rurze ochronnej typu SRS 110.
Przy uktadaniu kabla wzdtuz ulic i drég nalezy zachowac¢ nastepujgce odlegtosci kabla:
- min. 0,5 m - od granicy pasa drogowego,

— min. 1,5 m - od pni istniejgcych drzew. W miejscach gdzie istnieje podziemna infrastruktura
techniczna row kablowy wykopac recznie. Na odcinkach, w ktorych nie wystepuje

uzbrojenie terenu dopuszcza sie wykorzystanie sprzetu mechanicznego.

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach kabli ee utozonych w
ziemi podaje ponizsza tabela. Podano rowniez najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli ee i

sygnalizacyjnych utozonych w ziemi od innych urzadzen podziemnych.



Odleglosci miedzy kablami ulozonymi w ziemi przy skrzyvzowaniach

i zblizeniach :

Najmniejsza
Dopuszezalna

Odleglose, em

Lp. Skrzyzowanie Iub zblizenie
Pionowa Pozioma
Przy przy
skrzyzowa |zblizeniu
niu
1. |Kabli ec na napigeie znamionowe sieci do 1 kV z kablami tego
samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi 25 10
2. |Kabli sygnalizacyjuych 1 kabli przeznaczonych do zasilania Moga
urzadzen odwietleniowyceh z kablami tego samego rodzaju 25 stykac sig
3. |Kabli ec na napigeie znamionowe sieci do 1 kV z kablanu ee
na napigeie znamionowe sieel wyzsze niz 1 kV 50 10
4, |Kabli ee na napigeie znamionowe sieci wyzsze niz 10 kV
z kablami tego samego rodzaju 50 25
5. | Kabli ee z kablami telekomunikacyjnymsi 50 50
6. |Kabli réznych uzytkownikdw 50 50
7. | Kabli z mutfami sasiednich kabli 25




Odleglosci kabli ulozonych w ziemi od innych urzadzen podziemnych :

Najmmniejsza
Dopuszczalna
Lp. Rodzaj urzadzenia podziemnego Slegher on
Pionowa |Pozioma
Przy Przy
skrzyzowa |zblizeniu
ni
80* przy
srednicy
Turociagu
1. Rurociagi wodociggowe, sciekowe, cieplne. gazowe z gazami  (do 250 mm | 30
niepalnymi 1 rurocigger z gazami palnymi o cisn. do 0.5 at 1150%
*przy
srednicy
rurociagu
wickszej
niz 250
mim
2 Czesci podziemne linii napowietrznych - 80
fustrdj, podpora. odcigzkal
3 Sciany budynkow 1 1nne budowle np. tunele. kanaly - 50

* dopuszcza sie zmniejszenie odleglodci do 30 cm pod wammnkiem zastosowania oslony z
nuy stalowej
** dopuszeza sie zmniejszente odleglosci do 80 em pod waminkiem zastosowania oslony z
rury stalowe)
3.8.2. Skrzy zowania i zbli zenia kabli mi edzy sob g i innymi urz gdzeniami podziemnymi.
Linie kablowe wyzszego napiecia powinny byC zakopane giebiej niz linie kablowe nizszego

napiecia. Zaleca sie krzyzowa¢ kable z drogami, ulicami, innymi kablami i urzgdzeniami
podziemnymi pod katem zblizonym do 90°.

Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca sie uktadanie kabli nad rurociggami.
Jezeli kabel jest utozony pod rurociggiem, to miejsce skrzyzowania nalezy oznaczy¢ ochronng folig
z tworzywa sztucznego.

Kazdy z krzyzujgcych sie kabli ee i sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w ziemi nalezy chronic
przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dtugosci co najmniej 50 cm w obie strony od
miejsca skrzyzowania. Projektuje sie w miejscu skrzyzowan stosowanie rur ostonowych typu
SRS50. W jednej rurze ostonowej powinien by¢ utozony tylko jeden kabel. Nie dotyczy to kabli
jednozytowych tworzgcych uktad wielofazowy, kabli sygnalizacyjnych. Miejsca wprowadzenia kabli
do rur powinny by¢ uszczelnione.

Glebokos¢ umieszczenia rur w ziemi mierzona od powierzchni terenu do gérnej powierzchni rury



powinna wynosi¢ co najmniej:

- 50 cm - przy ukiadaniu linii kablowych pod chodnikami,

- 70 cm - przy ukiadaniu linii kablowych w terenie bez nawierzchni,

- 100 cm - przy ukfadaniu kabli w czesciach drég i ulic przeznaczonych

do ruchu kotowego.

W przypadku wystgpienia kolizji oraz w szczegolnych przypadkach indywidualnych, z uwagi na

niemozliwo$¢ spetnienia powyzszych warunkéw dopuszcza sie zmiane podanych gtebokosci.

4. UWAGI KONCOWE

4.1 Dane i informacje dotycz gce sieci dla doboru systemu ochrony od pora  zen
Zasilajgca sie¢ niskiego napiecia pracuje w uktadzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy stosowac

odpowiedni dla tego ukladu system ochrony przeciwporazeniowej — samoczynne wylgczenie
zasilania. Ochrona od porazen przed dotykiem bezposrednim w postaci: obuddéw i oston w Il klasie
izolacji, izolowanych czesci czynnych aparatury oraz przewoddow i kabli z certyfikatami ,CE".
Rezystancja uziemienia R<10 Ohm. W przypadku wiekszej wartosci niz 10 Ohm zastosowac prety
pomiedziowane. Prety pomiedziowane wbi¢ na gtebokosc¢, ktéra zapewni wartos¢ sumaryczng
opornosci mniejszg niz 10 Ohm.

4.3 Uwagi ogodlne

e Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zapozna¢ sie z projektem oraz pozostatymi
uzgodnieniami.

e Wszystkie prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami BHP
oraz przepisami przeciwpozarowymi.

« Wykonawca po zakonczeniu budowy zobowigzany jest do przedstawienia spoéjnej
dokumentacji po wykonawczej wraz z niezbednymi pomiarami i inwentaryzacjg geodezyjna.

e Dopuszcza sie zastosowanie materialdbw innych producentdw o rownowaznych

parametrach technicznych.

Projektowat:  mgr inz. Mirostaw PROCINSKI
nr upr. 3879/Gd/89



2.

. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres i kolejno $¢€ realizacji poszczegolnych robot

zagospodarowanie placu budowy,
budowa oswietlenia ulicznego,

likwidacja placu budowy.
Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

Plac budowy znajduje sie na dzialce drogowej. Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia

technicznego:

5.

sie¢ wodociggowa ,

sie¢ gazowa

siec kanalizacyjna,

sie¢ elektroenergetyczna,

kable telefoniczne i teletechniczne.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kt  6re moga stwarza ¢ zagrozenie
bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi:

roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych

roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych i roboty prowadzone
bezposrednio na tych liniach,

roboty wykonywane w poblizu wodociggu i roboty prowadzone bezposrednio na liniach,
roboty wykonywane w poblizu gazociggu i roboty prowadzone bezposrednio na liniach,
czynny ruch kotowy oraz zachowania ciggtos¢ ruchu pieszego.

Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robét budowlanych
wejscie 0s6b postronnych na teren realizacji budowy — mozliwos¢ wypadku,

podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwos¢ przygniecenia,

prace prowadzone sprzetem zmechanizowanym w obrebie sieci napowietrznej - mozliwosc¢
porazenia pradem operatorow sprzetu oraz ludzi przebywajgcych w poblizu,

czynny ruch kotowy — zagrozenie dla pieszych oraz pracownikdw przebywajgcych

bezposrednio na drodze,

upadki elementow z wysokosci — upuszczenie materiatow i narzedzi z wysokosci,
prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow,
przecigzenie sprzetu zmechanizowanego,

brak oston zapobiegajgcych wypadkom przy ruchomych czesciach mechanizmow,
uzywanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi.

Sposéb prowadzenia instrukta zu pracownikdéw przed przyst apieniem do realizaciji
robo6t szczegolnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robot instruktaz ogolny musi by¢ prowadzony przed



przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczego6inych maszyn
i urzadzenh. Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona
przez pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu. Operatorzy sprzetu budowlanego muszg
posiadac specjalistyczne uprawnienia. Na budowie powinna znajdowac sie osoba przeszkolona w
zakresie udzielania pierwszej pomocy, wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na
pogotowie ratunkowe i policje. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b

posiadajgcych stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i

montazowymi.
6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj  ace niebezpiecze hstwom wynikaj acym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdl nego zagro zenia zdrowia lub

w ich s asiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i prawn g komunikacj e,
umo zliwiaj gca szybk g ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen
a) Srodki techniczne:

e Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

normami.

e« W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z

apteczkg i bedzie odpowiednio oznakowany.
e Sprzet ochrony indywidualnej.
e Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany,

sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg

uzytkowania i zasadami bhp.

» Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robo6t poprzez barierki lub tasmy

uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robot.
b) Srodki organizacyjne:

Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét przed dostepem oséb postronnych, np. po-

przez wygrodzenie miejsc roboét folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegoélnych elementow robét i ter-
minarzem wykonywania prac o szczeg6lnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich,
aby w tym okresie zachowali szczeg6lng ostroznos¢ przy wykonywaniu zagrozonych czyn-
NOSci.

Robét nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznoéci,

Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg bedg prowadzone wg projektu organizacji ruchu

na czas budowy,

Zapewnienie mozliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii lub innych zagrozen.



UWAGA: Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robét bud. wymienionych

w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie
przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnosé planowanych robot

bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst epuja okoliczno sci okre slone w Art. 21 a Ustawy Prawo

Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi azany do sporz adzenia Planu BIOZ

Projektowat:  mgr inz. Mirostaw PROCINSKI
nr upr. 3879/Gd/89
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2. Zaswiadczenia o cztonkostwie OIIB

® POLSKA
| Z B A

W7

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-GSM-LL7-GEP *

Pan Mirostaw Procinski o numerze ewidencyjnym POM/IE/3986/01

adres zamieszkania ul. Skarzynskiego 5d/1, 80-463 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-12 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

ZA ZGODNOSC

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg nur Z ORYGINALEM
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem

Budownictwa. data 10.02.2018



3. Obliczenia o swietlenia

Projekt 1 [ . D |ALUX

13.022018

Edytor
Tebefon
faks
=ha

SCHREDER 372772 TECEO 1/ Karta danych oprawy

Wilot swiatla 1:

lustracje oswistlen znajdziesz w naszym katalogu 103 W
ocswistlen.
w0 . s
— '} -\--\-\-""-\.
! i L -
F | G 0
g /.- II 1| E)
\-\"'\«. I.I __-"f
S Yoo bt
5 Eiy = \.\ ---'_F_-I_ﬂ' - &
SN
m 4
= L1} 45
L]
B0
»n- 1= - |
ke = %
—Ch- O — 050 - 371

Klasyfikacia oswistien CIE- 100 powodu braku wiasciwosc symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE:- 46 78 98 100 &4 przedstawic tabeli UGR dia tego oprawa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 10.02.2018



Projekt 1

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokost: 4. 000 m, Liczha pasdw jezdni

Wapdlczynnik konserwvacii; 0.90

Rozmieszczenia opraw

= DIALux

13.02 2018

Edytor
Telefon
faks

=Mad

Ul Lesna, Kepice / Dane planowania

- 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)

=y . T Id.?5 m
=l =
—+ —i b
0.50 30,50 m (2)
Cprawa: SCHREDER 372272 TECEQ 1
Strumisn swietlny (Oprawa): 5099 im Wartogci maksymalns mocy odwistieniowsj
Strumisn swistiny (Lampy): E400 Im przy 70°: 281 cdfkim
Moc opraw: 44.0 W przy 80°: 81 cd/kim
Rozmieszezenis: jednostronnie u gony przy 90% 0.00 cdfkim
Cheslizgs g i ek ;mﬂwm Il:u::mm dnuiym ﬁ;&lﬂqwa P
W a i = T i ; i
Wysokost mantaZu (1) _ B.113m Zadna moc oswietleniowa powy2ej 90°.
]'""3"5‘3'“'-"'3'3 punktu swistinego:  £.000m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
Mawis (2): o ) 0750 m ofwistleniowej GE.
Machylenie wysiegnika (3): 0.o*° Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc wysiegnika (4): 0.500 m oilepiania D8,
S = DIALuUx
130220168
Edytor
Telefon
faks
=Mad
Ul Lesna, Kepice / Wyniki szczegdlowe
- 400 m
—>
; , foo
0.00 30,00 m
Wapdlczynnik konserwacji: 0.90 Skala 1:258
Lista pol oszacowania
1 Pole cszacowania Jezdnia 1
DMugosc: 30.000 m, Szerckosd: 4.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalszne elementy uliczne: Jezdnia 1.
MNawierzchnia: R3, g0: .070
Wybrana klasa oswistleniowa: MES {Wsezysikis wymagania fotomeitryczne zostaly speinions.)
L, fedimA] (814 Ui Tl %] SR
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.89 .51 O.67 15 o.87T
WWartoéci zadane wedlug kiasy: =030 = 0.35 =040 =15 !
Spehnioneinie speinions: I o 5 = i g



4. Uzgodnienia/ Warunki/ Decyzje

&) Energa

operator EOP-59-003479-2018

Numer P/17/064134 Miejscowos¢ Bytow Data 18-01-2018

ik

[ 55

712

713.

7.14.

7.1.5.

7.1.6.

7.1.7.

T2

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Koszalinie

Przylaczany obiekt:
Nazwa: o$wietlenie uliczne
Adres (Nr dzialki): Korzybie, ul. Lesna
gm. Kepice , dziatka numer 245

Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 1kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Obleze [00700]
Linia 15 kV KEPICE [00700-436]
Stacja SN/nn KORZYBIE ZATORZE [04-0153]

Obwod nn 200 [200]
Obiekt Obwod [nN] 200 [200]

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

zaciski pradowe na wyjsciu przewodoéw od zabezpieczenia w zlaczu w kierunku instalacji przylaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylgczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspélpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:
Na stupie 205/-10 zostanie zabudowane ziacze z pomiarem. Kabel YAKXS 4x35mm2.
Wyposazenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sa przytaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylgczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Qd ziacza wykonac wiz kablem o przekroju wg. wyliczen.

Wymagany stopier skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 10.02.2018



&) Energa
operator

szafka pomiarowa na stupie linii nn; licznik 1-fazowy.

9.2.  Rodzaji prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:
wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 6 A, zainstalowane w
czesci pomiarowej zigcza kablowo-pomiarowego./ WT-gF-25A.

9.3.  Sposéb pomiaru: bezposredni

94,  Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana

9.5.  Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

9.6.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub poiposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wiémych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegbinych etapoéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukiadow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Ukiad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartoé¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
¢) Prad zwarcia doziemnego . A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Obleze
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3. Inne:

1. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

12. Inne ustalenia:
12.1.  Dotyczy projektu budowlanego:

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 10.02.2018



@ Energa

122

12.3.

124,

13.

14

15.

16.

17.

18.

operator

Dotyczy wspétpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniac wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylgczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.
Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiekiu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlang

Zarach Marek

OPRACOWAL
tel. 059 841 64 22

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Bytowie
ul. Mickiewicza 9, 77-100 Bytéw

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 10.02.2018



IV. CZESC RYSUNKOWA



rys. nr 2.1 — plan sytuacyjny skala 1 : 500



