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Przekroje normalne

Przebudowa ulicy Leśnej

Uwagi:
1) Kolorysytka do akceptacji inwestora
2) szerokości/lokalizacja poszczególnych 
elementów drogi wg. planu sytuacyjnego

-4.0

Dołączenie do
stanu istniejącego

do granicy pasa drogowego

2%

Dołączenie do
stanu istniejącego

do granicy pasa drogowego

2%-2.0

szerokość zmienna
wg planu sytuacyjnego

PRZEKRÓJ POPRZECZNY
zjazd na posesje przyległe

Warstwa ścieralna kostka betonowa 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4  3cm
Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 20cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Krawężnik najazdowy 15x22cm

PRZEKRÓJ POPRZECZNY (spadek jednostronny)

Kruszywo łamane stab. mech. 20 cm

Warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego C30/37 24cm

Podłoże gruntowe
Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 30cmŁawa betonowa C12/15 z oporem

Podsypka cem.-piask. 5 cm
Krawężnik najazdowy 15x22

+4,0 ±0 (rz.niw.)
2%

PAS RUCHU

2,0m - 1,75m
zmienna wg planu syt.

PAS RUCHU

2,0m - 1,75m
zmienna wg planu syt.

dowiązanie teren istn. szer. 0,75m

O
Ś

 D
R

O
G

I

-2.0
+6,0

2% -4.0

ul. Leśna

dowiązanie teren istn. szer. 0,75m
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