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|. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
- Zlecenia Inwestora
- mapy do celéw projektowych w skali 1:500,
- wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespoét projektowy,

- uzgodnien z administratorami urzgdzen obcych,

obowigzujgcych norm, normatywdw i przepiséw.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej i wodocigg dla inwestyciji
polegajacej na przebudowie ulicy Wroblewskiego w gminie Leba.

1.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje przebudowe kanalizacji deszczowej poprzez wykonanie odcinka
kanalizacji wpietej do istniejgcego kanalu deszczowego, remont istniejgcej kanalizaciji
deszczowej oraz przebudowe wodociggu.

2. STAN ISTNIEJACY
2.1 Uktad sytuacyjny

W stanie istniejgcym na terenie inwestycji wystepujg kanalizacja deszczowa i wodocigg.
2.2 Istniej ace uzbrojenie terenu
Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w:

» sie¢ wodociggowa,

» sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej

» sieC energetyczng,

* siec gazowg

+ kable teletechniczne,

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

3.1 Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe bedg odprowadzane z terenu projektowanych nawierzchni poprzez wpusty
deszczowe z osadnikami przykanalikami @200 do projektowanych kanatow @300.

Rury gruboscienne z PVC o $ciankach litych, gtadkich o parametrach zgodnych lub nie
gorszych niz wynikajgce z normy PN-C-89219-2:1998. Klasa sztywnosci rur SN 8 (8 kN/m?),
cisnienie nominalne PN1, tgczenie rur za pomocg ksztaltek kielichowych z uszczelkg gumowa
EPDM.

W miejscach gdzie przykrycie kanatu lub przykanalika jest mniejsze niz 1,0m, nalezy
zastosowac¢ dodatkowg izolacje termiczng w postaci obsypki z keramzytu/popiotoporytu o

grubosci min. 20cm (od goéry i z bokow rury).



3.1.1 Studnie rewizyjne betonowe
Projektuje sie studnie rewizyjne o srednicy wewnetrznej g1000. Kazda projektowana studnia
ma by¢ wyposazona we wlazy kanalowe typu ciezkiego (zeliwne) z wypetnieniem betonowym
oraz prefabrykowane elementy: plyty zelbetowe pod studnig, kregi zelbetowe, pierscienie
odcigzajgce, plyty pokrywowe, pierscienie dystansowe potgczone ze sobg za pomocg
odpowiednich uszczelek. Styki kregdw fgczonych na uszczelke gumowg z kompensacjg
naprezeh. Przy przejsciach rur PVC przez zelbetowe sciany studzienek stosowac przejscia
szczelne tulejowe z tworzywa sztucznego, zapewniajgc zachowanie elastycznosci i szczelnosci
potgczenia.
Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe muszg spetniaé wymogi normy PN-EN
1917:2004 dla betonu C35/45, wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (n. <5%),
mrozoodpornego (F-150).
Wiazy zeliwne okragte z zeliwa szarego drogowego o Srednicy 600mm powinny spetiac
warunki PN EN 124, klasy D400. Regulacje wysokos$ci wlazow nalezy przeprowadzic¢
dowigzujgc do niwelety drogi za pomocag pierscieni dystansowych tgczonych zaprawag
cementowg o grubosci do 10mm.

3.1.2 Studzienki $ciekowe
Projektuje sie studzienki prefabrykowane z betonu klasy C25/30 z osadnikiem o gtebokosci
0,5m, wykonane z rur betonowych o srednicy DN500 z wpustem ulicznym z kratg i koszem na
zanieczyszczenia (0,6m).
Wopusty uliczne z zeliwa szarego drogowego klasy D400 wg PN EN 124 klasy D400 o
wymiarach 500 x 500 mm z kratg uchylng. Elementy studzienki tgczone za pomocg uszczelki
EPDM. Dopuszcza sie wykonanie studzienek monolitycznych. Posadowienie studzienek
sciekowych na prefabrykowanym fundamencie betonowym o srednicy 0,8m gr. 12cm z betonu
C25/30.

3.1.3 Proby szczelno $ci

Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610.

3.2. Profil podiu zny
Profil podtuzny zaprojektowany zostat z uwzglednieniem uksztaltowania terenu, wymaganych
spadkow oraz dowigzania sie do istniejgcego kanatu.

3.3 Przytacze kanalizacji sanitarnej
Zaprojektowano przylgcze kanalizacji sanitarnej z rur PVC litych @160, na zatamaniach
zlokalizowano studnie rewizyjne betonowe o S$rednicy wewnetrznej @1000 zaopatrzone we
wiazy typu ciezkiego. Kanaty kanalizacyjne uktadane na podsypce piaskowo-zwirowej grubosci

15cm. Montaz rur zgodnie z wytycznymi producenta.



W miejscach gdzie przykrycie kanatu lub przykanalika jest mniejsze niz 1,3m, nalezy
zastosowac dodatkowsg izolacje termiczng w postaci obsypki z glinoporytu lub popiotoporytu
zageszczonego o grubosci min. 20cm (od gory i z bokéw rury).
Rury gruboscienne z PVC o $ciankach litych, gladkich o parametrach zgodnych lecz nie
gorszych niz wynikajgce z normy PN-C-89219-2:1998. Klasa sztywnosci rur SN 8 (8 kN/m?).
3.3.1 Studnie rewizyjne betonowe
Projektuje sie studnie rewizyjne o Srednicy wewnetrznej @1000. Kazda projektowana studnia
ma by¢ wyposazona we wilazy kanalowe wentylowane z zamknieciem, typu ciezkiego (zeliwne)
oraz prefabrykowane elementy: podstawe studni stanowi dennica monolityczna, z kinetg
monolityczng (typu PERFECT), kregi zelbetowe, pierscienie odcigzajgce, piyty pokrywowe,
pierscienie dystansowe polgczone ze sobg za pomocg odpowiednich uszczelek. Styki kregdw
taczonych na uszczelke gumowg z kompensacjg naprezen. Przy przejsciach rur PVC przez
zelbetowe sciany studzienek stosowac przejscia szczelne tulejowe z tworzywa sztucznego,
zapewniajgc zachowanie elastycznosci i szczelnosci potgczenia, wykonane w jednym procesie
produkcyjnym jako zintegrowane z korpusem betonowym studni.
Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe muszg spetnia¢ wymogi normy PN-EN
1917:2004 dla betonu C40/50, wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (n. <5%),
mrozoodpornego (F-150). Studnie nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne
pomalowanie zewnetrznych powierzchni abizolem R+P.
Wiazy zeliwne okragte z zeliwa sferoidalnego typu ciezkiego DN 600 powinny spetnia¢ warunki
PN EN 124, klasy D400 z zabezpieczeniem przeciwko kradziezy - z zatrzaskami. Regulacje
wysokosci wtazow nalezy przeprowadzi¢ dowigzujgc do niwelety drogi za pomoca pierscieni
dystansowych, tgczonych zaprawg cementowg o grubosci do 10mm. Wiazy na studniach
rewizyjnych na kanale sanitarnym majg pochodzi¢c od jednego producenta. Wykopy
wykonywane bedg mechanicznie koparkg, a w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego
oraz na dnie wykopu recznie. W miejscach gdzie budowane bedzie wiecej sieci zalecane jest
wykonanie wszystkich sieci razem w wykopie otwartym zachowujgc normatywne odlegtosci.
Ukfadanie kanatu projektuje sie w wykopach o szerokosci min. 2,0 mb, o scianach pionowych
umacnianych szalunkami inwentaryzowanymi wielokrotnego uzytku.
3.5 Roboty ziemne i posadowienie kanatu
W miejscach skrzyzowan projektowanego kanatu z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac
przekopy kontrolne prowadzone recznie celem potwierdzenia rzeczywistej lokalizaciji
uzbrojenia.
Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez materiatu
zmrozonego. Zagtebienia wykopu pod kielichy i potgczenia rur powinno by¢ doktadnie
wykonane tak, aby zapewnione byto réwnomierne podparcie na catej dtugosci rury. Jako
podsypke stosowac piaski gruboziarniste i zwiry o najwiekszym wymiarze ziaren 20mm.
Grubos¢ warstwy podsypki min. 15cm pod rury, studnie rewizyjne i studzienki sciekowe. Kat

podbicia rury piaskiem 90° Podtoze nalezy wykonywa¢ ze spadkiem dostosowanym do spadku



kanatow okreslonego na profilach. Musi by¢ zachowana ostroznos¢ by unikng¢ nadmiernej sity
zageszczania.

W przypadku napotkania w poziomie posadowienia projektowanej infrastruktury (m.in. studnie,
studzienki, kanaty) gruntdow nienosnych/stabonosnych do zadan wykonawcy robo6t nalezy
opracowanie projektu wzmocnienia podioza oraz wykonanie robét zwigzanych ze
wzmocnieniem podtoza.

W przypadku wystgpienia w wykopach wody gruntowej do zadan wykonawcy nalezy obnizenie
poziomy wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia za pomocg bezposredniego
pompowania ze studzienek zlokalizowanych w dnie wykopu lub za pomoca igtofiltréw. Prace
nalezy prowadzi¢ krotkimi odcinkami, by lej depresji nie wykraczal poza granice dziatlek na
ktorych realizowana jest inwestycja.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Wykopy waskoprzestrzenne szalowane
szczelnie i rozparte na calej szerokosci. Wykopy wykonywane bedg mechanicznie koparkg, a w
poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz na dnie wykopu recznie. W miejscach gdzie
budowane bedzie wiecej sieci zalecane jest wykonanie wszystkich sieci razem w wykopie
otwartym.

Uktadanie kanatu projektuje sie w wykopach o szerokosci 1,1 mb, o scianach pionowych
umacnianych szalunkami inwentaryzowanymi wielokrotnego uzytku. Roboty prowadzi¢ zgodnie
z PN-B-10736 — Roboty ziemne. Urobek wywozony na czasowy odkiad. W przypadku
natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomi¢ uzytkownika
uzbrojenia i wspolnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.

3.6. Obsypka

Rury obsypywac¢ zwirem, piaskiem lub mieszaning piasku i zwiru.

Stopienh zageszczenia:

- pod drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora)

- poza drogami 90% ZMP.

Grunt piaszczysty uzywany do podbicia rur w pachwinie czyli w obszarze miedzy podtozem a
spodem rury powinien by¢ ubity i zageszczony przed wykonaniem osypki. Obsypka powinna
by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm, zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Wysokos$¢ obsypki ponad wierzch rury 30cm. Zageszczaé ostroznie przy pomocy lekkich
urzadzen zageszczajgcych jednoczesnie po obu jej stronach, zwracajgc uwage, by nie
zageszczac bezposrednio dotykajgc rury.

3.7. Zasypka wykopu

Zasypywanie utozonego kanatu nalezy wykonywa¢ do spongu warstw drogowych. Zasypke
wykopu wykonac z piask6w grubych lub srednich z zageszczeniem mechanicznym warstwami
co 15 do 20 cm do 97% wg Proctora (1s=0,97). Materiat zasypki nie moze zawiera¢ kamieni i
okruchow skalnych nie wiekszych niz 60mm. W przypadku wykopow umocnionych - szalunki
nalezy wyciggac¢ stopniowo do gory po zageszczeniu kazdej warstwy.

Stopien zageszczenia zasypki:

- w podbudowie drogowej wg projektu drogowego



- ponizej podbudowy drogowej i w pozostatych przypadkach 97% ZMP.

W przypadku wystgpienia gruntdw nienasyconych nalezy je usung¢ ok. 0,5m ponizej poziomu
posadowienia i zastgpiC podsypka piaszczysto-zwirowg zageszczong do wskaznika
zageszczenia 1S=1,0.

3.8. Skrzy zowania z infrastruktur g podziemn g

Wykonanie kanalizacji poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi recznymi celem zidentyfikowania
uzbrojenia podziemnego, okreslenia jego rzeczywistych rzednych, okreslenia ewentualnej
lokalizacji urzgdzeh niezinwentaryzowanych. Prace powyzsze prowadzi¢ z wyprzedzeniem
wzgledem prac przy ukladaniu kanatu gtéwnego, aby umozliwi¢ ewentualng korekte utozenia
projektowanej sieci wzgledem sieci istniejacych. Niedopuszczalne jest wykonywanie odcinkow
sieci przed wykonaniem przekopéw kontrolnych na calej dlugosci kanatu. Ewentualne
zaniechania w tym zakresie mogace skutkowaC koniecznoscig korekty rzednych
nowowykonanego kanatu, bedg wykonane na koszt i staraniem wykonawcy robo6t. Istniejgce
sieci w wykopach w czasie prowadzonych prac podwiesi¢ do poprzecznie utozonych bali
drewnianych.

Uwaga! Kable elektroenergetyczne zlokalizowane podczas robot nalezy traktowac jako czynne,
stanowigce ryzyko porazenia.

3.9 Sie€ wodoci ggowa

Zaprojektowano sie¢ wodociggowg z rur PE9O SDR 17 PN10. Rury nalezy uktada¢ zgodnie z
wytycznymi producenta. Zakonczenie przekfadanego odcinka sieci wodociggowej nalezy
wykona¢ poprzez zasuwg. Odcinek wodociggu do pensjonatu Arkun zaprojektowano z rur
stalowych srednicy 2,5 cala. Przebudowe istniejgcych przytgczy wodociggowych oraz budowe
nowych do istniejgcych posesji zaprojektowano w granicach pasa drogowego, z rur PE PN10 o
srednicy @32 (pensjonat Arkun @50); hydranty nadziemne zostaly zaprojektowane o srednicy
DN80. Wszyscy dotychczasowi odbiorcy wody muszg byé bezwzglednie przetgczeni do
nowowybudowanej linii po pozytywnej prébie bakteriologicznej. Odcinek nowowykonanego
przytgcza musi by¢ potaczony z istniejagcym na posesji odbiorcy odcinkiem przytacza. Wpiecie
przytaczy do nowo wykonanego wodociggu wykona¢ poprzez obejme PN 16 z gwintem
wewnetrznym adekwatnym do $rednicy przetgczanego przylgcza oraz zasuwe odcinajgca
klinowg z zeliwa sferoidalnego. Do odcinania kazdego przytgcza dobrano zasuwe odcinajacg
klinowg z zeliwa sferoidalnego PN 10, do wykonywania przylgcza pod cisnieniem o srednicy
adekwatnej do Srednicy przytacza. Zasuwa z jednej strony ma gwint zewnetrzny, z drugiej
strony ma ztgcze kielichowe do rur PE. Do zasuwy nalezy zamocowac przedtuzacz do zasuw
przytaczy domowych. Na przedituzce nalezy zamontowaC skrzynke uliczng, ktorej korpus
wykonany jest z PA+, a pokrywa z zeliwa szarego GG. Skrzynke zlicowang z poziomem terenu
nalezy zabezpieczy¢ obudowg betonowa. Nalezy wypehi¢ i zawiesi¢ na stupku informacyjnym
tabliczke z domiarami zasuwy odcinajgcej przytgcze. Nalezy zastosowac armature z miekkim
doszczelnieniem, zasuwy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe i obudowac skrzynkami
ulicznymi do zasuw. W miejscach gdzie brak nawierzchni utwardzonej, skrzynki zasuw i

hydrantow zabezpieczy¢ obudowg betonowg. Zasuwy odcinajgce zabudowac tak aby odlegtos¢



od konca trzpienia zasuwy do pokrywy skrzynki wyniosta min. 16cm. Polgczenie
projektowanego wodociggu z istniejgcym nalezy wykonaé poprzez tgcznikiem kielichowo —
kotnierzowym i zasuwg kotnierzowg. Kazde zatlamanie trasy musi posiada¢ blok oporowy
zabezpieczajgcy wodocigg przed rozszczelnieniem. Istniejgcy wodocigg na odcinkach gdzie
koliduje z wodociggiem projektowanym nalezy zlikwidowa¢ w momencie gdy bedzie mozliwe
prezepiecie odbiorcow do nowej sieci (zachowac ciggtos¢ dostawy wody).

3.9.1 Proby szczelno $ci
Po ulozeniu przewodu w wykopie nie nalezy wykonywaé¢ zasypki potaczen az do czasu
przeprowadzenia préby cisnieniowej. Préby cisnieniowe wykonaé odcinkami na cisnienie 10
bar. Proby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 805:2002, w obecnosci
przedstawiciela zarzgdcy wodociggow i inspektora nadzoru.
Przed oddaniem sieci wodociggowe] do eksploatacji nalezy przeprowadzic jej dezynfekcje za
pomocag podchlorynu sodu i wykona¢ préby bakteriologiczne przez uprawnione do tego celu
jednostki.
Po zmontowaniu wodociggu, nalezy zgodnie z wymaganiami PN-EN 805:2002 przeprowadzi¢ w
trzech etapach proby:
a) Prébe wstepng przy zastosowaniu cisnienia roboczego — 6 bar. Czas trwania proby 24 h.
b) Probe spadku cisnienia przy cisnieniu probnym — 10 bar
c) Gtéwng prébe cisnieniowg przeprowadzi¢ przy cisnieniu probnym — 10 bar metodg ubytku
wody.
Czynnikiem wykorzystanym do préb bedzie woda pitna wodociggowa. Wszystkie odgatezienia,
tréjniki pod hydranty oraz koncéwki przewodu powinny by¢ zakorkowane. Proby przeprowadzic¢
przed zasypaniem wodociggu dla miejsc z wykonanymi na budowie potgczeniami. Probe
wstepng nalezy przeprowadzi¢ po ustabilizowaniu temperatury czynnika prébnego. Wymagany
czas stabilizacji nie mniej niz 2 godziny po zakonczeniu napetiania wodg. Probe spadku
cisnienia i i gtbwng prébe cisnieniowg prowadzi¢ metodg ubytku wody, a czas przeprowadzania
tych prob bedzie trwat po 30 min. Podczas prowadzenia préby nalezy w sposoéb ciggly w czasie
rejestrowaé zmiany temperatury i cisnienia czynnika. Badany odcinek mozna uwaza¢ za
szczelny, jezeli na odcinku tym przy zamknietym doptywie wody i pod cisnieniem probnym w
czasie 30 minut nie bedzie spadku cisnienia. Po przeprowadzeniu pozytywnej proby
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie wodociggu polegajgce na przepuszczeniu wody
wodociggowej. Czyszczenie nalezy potgczy¢ z procedurg statyczng z uzyciem wody
wodociggowej i srodka do dezynfekcji. Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ podchlorynem sodu
(NaClO) w roztworze z wodg o stezeniu maksymalnym 50 mg/dm3 (jako Cl). Podczas
dezynfekcji wodociggu realizowanego nalezy oddzieli¢ od wodociggu istniejgcego przegrodag
fizyczng. Czas kontaktu przewodu z roztworem ze Srodkiem do dezynfekcji — 2 godziny.
Dezynfekcje nalezy przerwa¢ przy uzyciu tiosiarczanu sodu (Na2S203) jako srodka
neutralizujgcego. Wyniki bada h po prébach szczelno $ci powinny by €é wpisane do
Dziennika budowy. Po przeprowadzeniu dezynfekcji i ptukaniu przedstawi¢ probki wody

wodociggowej do kontroli przez witasciwg terenowo Powiatowg Stacje Sanitarno-



Epidemiologiczng. Pozytywne wyniki przedstawi¢ dla gestora sieci; dopiero potem mozna
przetaczac odbiorcow.

3.9.2 Oznakowanie sieci wodoci ggowej

Po wykonaniu sieci wodociggowej lecz przed jej oddaniem do eksploataciji nalezy wszystkie
elementy uzbrojenia tgcznie z weztami oznakowaé specjalnymi tabliczkami informacyjnymi wg
PN -86/B-09700 (dotyczy zasuw i hydrantow). Tabliczki umiesci¢ w punktach widocznych w
poblizu przebiegajgcych przewoddw sieci wodociggowej na scianach zewnetrznych budynkow,
trwatych parkanach.

W przypadku braku trwatych obiektow na terenie tabliczki nalezy montowa¢ na stupkach
metalowych z rury stalowej ocynkowanej Dn32 na wysokosci 2,0 m nad poziomem terenu.

3.9.3 Roboty ziemne i posadowienie kanatu

W miejscach skrzyzowan projektowanej sieci z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac
przekopy kontrolne prowadzone recznie celem potwierdzenia rzeczywistej lokalizaciji
uzbrojenia.

Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyrownane, bez kamieni i duzych grud ziemi. Roboty ziemne
prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Wykopy waskoprzestrzenne szalowane szczelnie i rozparte
na catej szerokosci. Wykopy wykonywane bedg mechanicznie koparkg, a w poblizu
istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz na dnie wykopu recznie. W miejscach gdzie
budowane bedzie wiecej sieci zalecane jest wykonanie wszystkich sieci razem w wykopie
otwartym.

Ukladanie kanatu projektuje sie w wykopach o szerokosci 1,2 mb, o scianach pionowych
umacnianych szalunkami inwentaryzowanymi wielokrothego uzytku. Roboty prowadzi¢ zgodnie
z PN-B-10736 - Roboty ziemne. Urobek wywozony na czasowy odklad. W przypadku
natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomi¢ uzytkownika
uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.

3.9.4 Zasypka wykopu

Zasypywanie utozonej sieci nalezy wykonywac¢ spongu warstw drogowych. Zasypke wykopu
wykonac¢ z piaskow grubych lub $rednich z zageszczeniem mechanicznym warstwami co 15 do
20 cm do 97% wg Proctora (Is=0,97). Materiat zasypki nie moze zawiera¢ kamieni i okruchow
skalnych nie wiekszych niz 60mm. W przypadku wykopéw umocnionych - szalunki nalezy
wyciggac¢ stopniowo do gory po zageszczeniu kazdej warstwy.

Stopien zageszczenia zasypki:

- w podbudowie drogowej wg projektu drogowego

- ponizej podbudowy drogowej i w pozostatych przypadkach 97% ZMP.

3.9.5 Skrzy zowania z infrastruktur g podziemn g

Wykonanie sieci poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi recznymi celem zidentyfikowania
uzbrojenia podziemnego. Istniejgce sieci w wykopach w czasie prowadzonych prac podwiesi¢

do poprzecznie utozonych bali drewnianych.
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Uwaga! Kable elektroenergetyczne zlokalizowane podczas robot nalezy traktowac jako czynne,
stanowigce ryzyko porazenia.
4. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z normami technicznymi, warunkami
technicznymi oraz przepisami BHP

Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowaé sie do instrukcji montazowych producentow
wyrobow a takze do obowigzujgcych norm PN,EN.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy tyczy¢ pod nadzorem wiascicieli
uzbrojenia

Zmiany wynikle w trakcie realizacji nalezy uzgodni¢ z projektantem

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Miejsce sktadowania mas ziemnych nalezy ustali¢ z inwestorem

projektowat : mgr inz. arch. Andrzej Banaszak

216/71/PW
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Il. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1) zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejno $¢ realizacji
poszczegodlnych obiektow
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegoinych
elementéw obejmuje:
* prace pomiarowe,
* roboty ziemne - wykonanie wykopow
* utozenie studzienek i rurociggow
* roboty porzgdkowe
2) wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych
Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ gazowa
- sie¢ kanalizacyjna,
- sie¢ energetyczna,
- kable teletechniczne,
3) elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kt 6re moga stwarza € zagrozenie
bezpiecze hstwa i zdrowia ludzi:

- roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,

« roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych

« roboty prowadzone w strefie czynnych gazociggéw

« roboty wykonywane w poblizu wodociggu

« czynny ruch kotowy

« glebokie wykopy,

4) przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robo6t budowlanych

» wejscie 0sOb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwosé wypadku,

* przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody
samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwosé wypadku,

* wykonywanie wykopdéw, umacnianie $cian, odwadnianie dna wykopdw oraz rozbiorki
obudowy wykopow i ostateczne zasypywanie wykopéw — mozliwosé przysypania oséb
przebywajgcych w wykopach oraz wpadniecia os6b przebywajgcych w poblizu.

» podnoszone lub opuszczane materialy do wbudowania — mozliwos¢ przygniecenia,

e czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikdw przebywajacych
bezposrednio na drodze,

» upadki elementow z wysokosci -upuszczenie materiatlow i narzedzi z wysokosci,

5) spos6b prowadzenia instrukta zu pracownikOw przed przyst gpieniem do realizaciji

robot szczegdlnie niebezpiecznych
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Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji robot instruktaz ogélny musi byé prowadzony
przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi
poszczegdlnych maszyn i urzadzen, ktore bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac
nastepujgce elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujacy:

- Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj rob6t bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegolnych pracownikéw,

» Zapoznanie pracownikdéw z zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas realizacji robot,

* Wyznaczenie stref zagrozen,

e Zapoznanie pracownikdédw z organizacjg robOt oraz organizacjg transportu materiatow i
organizacjg komunikacji,

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikOw w sprzet ochrony
osobistej, oraz odziez ochronng itp.

» Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robdét,

e Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikdw, ktorzy po raz pierwszy bedg uzywaé danego sprzetu),

» Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji rob6t przed dostepem oséb
postronnych,

« Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych realizacji robét i uzywania
sprzetu budowlanego.

e Za przygotowanie i realizacje rob6t usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami
bhp dla prac z azbestem, odpowiada wykonawca. Do obowigzkéw wykonawcy,
zatrudniajgcego pracownikOw nalezy opracowanie planu pracy, zgodnie z rozporzgdzeniem
MGIP z 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobOw zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w
zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz. U. nr 216, poz. 1824).

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY, ktéry obejmuije:

» Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w niezbedny dla
poszczegdélnych pracownikéw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez
ochronng itp.

e Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania rob6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikow) z
instrukcjg obstugi urzadzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

* Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
ze szczegOIlnym zwréceniem uwagi na prawidtowos¢ ich uzytkowania,

* Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i

zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,
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Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robét w wykopach glebokich i na wysokosci winni zostaé¢ zapoznani

z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania srodkOéw ochrony osobistej oraz

bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiada¢ specjalistyczne uprawnienia. Na budowie

powinna znajdowac¢ sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem o0so6b posiadajgcych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj  ace niebezpiecze nstwom wynikaj acym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdine go zagro zenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i prawn a komunikacj e, umo zliwiaj gca
szybk g ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen

a) Srodki techniczne:

» Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

* W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczkg i bedzie odpowiednio oznakowany.

» Sprzet ochrony indywidualne;j.

» Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany, sprawny
technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i
zasadami bhp.

» Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robot poprzez barierki lub tasmy
uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robét.

b) Srodki organizacyjne:

e Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem os6b postronnych, np. poprzez
wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

» Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegolnych elementow robot i
terminarzem wykonywania prac o szczegolnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich,
aby w tym okresie zachowali szczegblng ostroznosc¢ przy wykonywaniu zagrozonych
CZyNnosci.

« Rob6t nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

* Nie wykonywa¢ prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

* Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robo6t bud.

wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub
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2. przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnos$é planowanych

robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst epuja okoliczno sci okre slone w Art. 21 a Ustawy

Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi azany do sporz adzenia Planu BIOZ

projektowat : mgr inz. arch. Andrzej Banaszak

216/71/PW
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie

Na podstawie § Zousto sl pRE 1§l ustapit 4 \wma
rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Taronowo] i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.'w spra-
wie somodzielnych funkcji technicznych w buduwnlciwh (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza sig ze:
Obywatel(ka) Janusz Wréblewski

, (riczwisko i imig) :
magister inzynier inzynierii Srodpwiska.

\ x (tytut noukowy — zawodowy)
urodzony(a) dnia .27 .Marca . 19.2Lrw Gdarnsku
posiada przygolowanie zawodowe 'upowaznigjgce do wykonywania samodzielnej BMER: o mibiiins i
projektanta
2 (rodzaj funkcji}
jalnosci Lnstalacy.jng..= inzynier
e ¢ iy “(rodzoj spe t& czive o ]

w aokresle- S 1EC1 sanitarnych z ograniczeniem do sieci

wodaciagbwych i kanmalizacyjnych.-—--————-——————
(specjalizacja zawodowa)

Obywatel(ka) pAehue s e opawel - jast Spowabaionplay di
£ 3 (@hlmumh{ s

1/ sporzadzania .projektéw sieci wodoc'iagowych i kanalizacyjnych
uzbrojenia terenu,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw sieci
oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci wodocia-
gowych i kanalizacyjnych.

0Od decyzji powyzsze] siuz
do Ministra Gospodarki J
ul. Wspdélna nr 2, za p
dni od daty jej dorec

Gié

vy Archite
edzkil

mgr inZ. arch. Konrad Plawinaki

—

(podpis | pieczet)
¥ 2z 2 o = :
Uiszczena opinle skarbowq

.03_

T ZA ZGODNOSC
e Z ORYGINALEM
data 02.03.2017
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2. Zaswiadczenia o cztonkostwie OIIB

1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

{wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Andrzej Banaszak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 216/71 /PW,

jest wpisany na liste czlonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0649.

Czlonek czynny od: 26-09-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-07-2017 r. Gdansk,
Zaswiadczenie jest wazne do dria: 31-01-2018 r.

Podpisanc elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr wervfikacyiny zadwiadczenia:

P0O-0649-5CA5-99CY-AB9D-75C4

Dane zawarts w ninigjszym zaswisdczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zadwiadezenia w publiczaym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchaektow ol
Iub kontaktujzc sie bezpoérednio z wiasciwg Okregows Izbz Archiektow RP.

ZA ZGODNO S$C
Z ORYGINALEM
data 02.03.2017
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

POM-CVR-FFA-WU4 *

Pan Janusz Wroblewski o numerze ewidencyjnym POM/IS/5455/02

adres zamieszkania 3-go Maja 24/11, 80-802 Gdarisk

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-21 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgoy Rady Pomaorskie] Okregowsj Izby Ingynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy £ dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicenym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatreone bezpiecznym podpisem elektronicznym wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfikate 53
rownowaine pod wzgledem skuthow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejsoym raswiadczeniu modina sprawdzic ra pemocg numery weryfiksoyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej zhy Inéynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig = bivrem wiasciwej Okregowe]j lzhy In2ynierow
Budowmnictwa.
ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 02.03.2017
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Przedsiebiorstwo Wodociggowe ,teba — Wicko” Sp. z 0.0.

Przedsigbiorstwo ul. tebska 49 Nowecin, 84-360 teba
yVodociagowf NIP: 841-15-95-536
Leba-Wicko tel.: (59) 866 18 01, www.pwlebawicko.pl

Sad Rejonowy w Gdarisku, XVI Wydz. Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego, nr KRS 0000169994

1d2. 288 . 12017 Nowecin 31.05.2017

NEOX sp zo.o
ul. Waty Piastowskie 1/1508
80-855 Gdanisk

W odpowiedzi na otrzymany wniosek dotyczacy przebudowy czesci ulic 1Maja i Wréblewskiego w
tebie informuje co nastepuje:

1.ulica Wréblewskiego

- sie¢ wodociggowa w ulicy Wréblewskiego wykona¢ z przewodu PESO

- wciecia do istniejgcej sieci w sgsiedztwie pensjonatu Koga dokonaé po $rodku nowopowstatej
nawierzchni z kamienia z jednoczesnym odcigciem rury stalowej $rednicy 2,5 cala biegnacej do
pensjonatu Arkun. Od poprzecznej ulicy Wréblewskiego dokona¢ wciecia w wodociag poprzez
zastosowanie tréjnika z zasywami.

- nowopowstaty wodociag prosze zaprojektowac przy krawgdzi jezdni , by w razie awarii sieci nie
niszczy¢ nawierzchni jezdni po $rodku

-wykona¢ nowe przylacza wodociggowe do wszystkich Odbiorcéw z jednoczesnym podtgczeniem do
sieci wewnetrznych na terenie ich posiadtosci. Wcigcia w sie¢ wodociggowa dokonac prosze za
pomoca stosownej nawiertki z zasuwg odcinajaca

- nowe przytacza wodociggowe prosze zaprojektowac z przewodu min 32 mm , a dla pensjonatu
Arkun min 50mm

- w projektowanej instalacji wodociggowej prosze uwzgledni¢ rozmieszczenie hydrantéw p-poz. wraz
z kompletem zasuw, tréjnikéw i ich oznaczen zgodnie z obowigzujacymi przepisami .

Ulica 1Maja

- nowopowstatg sie¢ wodociggowa wykonac z przewodu PE110

- wykona¢ przytacza wodociggowe do kazdego Odbiorcy w ciggu ulicy 1 Maja z zastosowaniem
stosownej nawiertki z zasuwg odcinajaca.

-kazde nowopowstate przytacze wodociggowe przepig¢ do przytacza Odbiorcy znajdujacego sie na
jego poses;ji.

- dokonat likwidacji starych niezidentyfikowanych przytaczy wodociaggowych , oraz odcig¢ starg
wymieniang cze$¢ wodociggu

- wciecia od obu stron dokonac z zastosowaniem zasuw odcinajacych

- potaczenia z siecig biegnacg w ulicy Zawiszy Czarnego dokona¢ za pomoca tréjnikdw lub czwdrnika
kotnierzowego

- w projektowanej instalacji wodociggowej prosze uwzglednié rozmieszczenie hydrantow p-poz.
wraz z kompletem zasuw, tréjnikéw i ich oznaczen zgodnie z obowigzujgcymi przepisami .

WICERREZES ZARZAPU

Wojciech Bienias
ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 02.03.2017
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Burmistrz Miasta teby

84-360 teba, ul. Kosciuszki 90, tel. +48 59 866 15 10, fax: +48 59 866 13 37
sekretariat@leba.eu, burmistrz@leba.eu, www.lebabip.pl, www.leba.eu

Leba, dnia 31 maja 2017 r.

GMil.70.122.2017.MG

Warunki techniczne dla odprowadzenia wod opadowych

dla dokumentacji projektowych :

1. Budowy ul. I. Paderewskiego w Lebie

2. Przebudowy ul.1 Maja ( odc. od ul. Zawiszy Czarnego do ul.Kosciuszki) w Lebie
3. Przebudowy ul. Wréblewskiego w Lebie

Ustala si¢ nastepujace warunki techniczne dla odprowadzenie wod opadowych dla
projektowanych ulic:

1. ul. 1 Maja ( odcinek od ul.Zawiszy Czarnego do ul.Kos$ciuszki) :
Miejsce odprowadzenia wod opadowych : istniejaca kanalizacja deszczowa w ulicy
Zawiszy Czarnego i w ul. Kosciuszki.

2. ul. Wroblewskiego :
Miejsce odprowadzenia wod opadowych : istniejaca kanalizacja deszczowa w ulicy
Abrahama.

3. ul. Paderewskiego
Miejsce odprowadzenia wod opadowych : ul.Grabskiego oraz urzadzen melioracji
szczegolowej w terenie przylegtym do ulicy.

Z up. BURMISTRZ4

C’I:ﬂ q

G’legola

mgrinz. are
<. ds, budownictwa i drogownictwa

gl spe

ZA ZGODNOS$C
Z ORYGINALEM
data 02.03.2017
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Przedsiebiorstwo Wodociggowe ,teba —Wicko” Sp. z 0.0.

Przedsiebiorstwo ul. tebska 49 Nowecin, 84-360 teba

f‘f{":"‘"ﬁ?:w? NIP: 841-15-95-536
N tel.: (59) 866 18 01, www.pwlebawicko.pl
Sad Rejonowy w Gdarsku, XVI Wydz. Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sagdowego, nr KRS 0000169994
et . /2017 Nowecin 3.07.2017r.

Neox sp.zo.o
Ul. Waty Piastowskie1/1508
80-855 Gdansk

Niniejszym nie wnosimy uwag do projektu przebudowy sieci
wodociggowej na ulicy Wréblewskiego i 1Maja w tebie.

W.Bienias

Tel.882 914 108

WE@%&%@%U
Wajciech leniags

ZA ZGODNOS$C
Z ORYGINALEM
data 08.07.2017
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INFRASTRUKTURA SPOLKA WODNA UNIA EUROPEJSKA _
1 SRODOWISKO LEBA” FUNDUSZ SPOJNOSCI

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

SW/KS/ 1110 /2017 Leba, 07 czerwca 2017r.

NEOX Sp. z 0.0.
ul. Watly Piastowskie 1/1508
80-855 Gdansk

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 18-05-2017r. (wptyw do Spoétki Wodnej ,.Leba™
22-05-2017r.) — w sprawie opracowania dokumentacji projektowej budowy ul. Ignacego
Paderewskiego, przebudowy ul. 1 Maja, przebudowy ul. Wréblewskiego.

Spotka Wodna ,.Leba” informuje, ze po przeanalizowaniu zaproponowanego projektu
budowlanego wnosimy nastgpujace uwagi:
e W ul L. Paderewskiego nie wnosi uwag.
e W ul. 1 Maja nalezy wykona¢ przylacze kanalizacyjne do dz. nr 190/3 obr. 1.
Planowana trasa przylacza kanalizacyjnego na zalaczonej mapie.
e W ul. Wréblewskiego nalezy wykonaé przylacze kanalizacyjne do dz. nr 299 obr. 2.
Planowana trasa przylacza kanalizacyjnego na zalaczonej mapie.

Otrzymuja:

1. Adresat

2. a/a
Spétka Wodna ,teba” NIP:  841-000-35-16 Tel. 598661 836 www.swleba.pl
84-360 teba, Wspdlnal REGON: 000976563 Tel/fax 598 661 762 e-mail: sw_leba@02.pl

ZA ZGODNOS$C
Z ORYGINALEM
data 08.07.2017
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LEGENDA
OZNACZENIA SYMBOLI

. O$ drogi - odcinek objety projektem

Kraweznik kamienny 30x15 o odstonigciu +12cm
QObrzeze chodnikowe kamienne

Opornik bet. o odstonigciu Ocm

ciek przykraweznikowy z kostki kamiennej szargj
(szer, %Ogm) ® o e
Sclek z rusztem zsliwnym prefabrykowany

Kraweznik kamienny 30x15 o odstonigciu +3cm

OZNACZENIA NAWIERZCHNI

Nawierzchnia chodnika z kostki bet, 6cm
"starobruk" kolor czerwony

Nawierzchnia jezdni z kostki kamiennej
czerwonej 16x16 cm

Nawierzchnia zjazdow z kostki kamiennej
czarnej lupanej 10x10 cm

Projektowana kanalizacja deszczowa z
wpustami i studzienkami $ciekowymi

UZGODNIENIE
Sied¢ kanalizacji sanitarnef naniesiona
na planie w’cbszarze oDjetym ninisjszym
opracowaniem zgodna jest z posiadang
dokumentacjq.

teba, O?-O(:iw;

SPOLKA WODNA "LEBA"

B84-360 LEBA, ul. Wspéing 1
tel./fax 59 866 17 62,59 866 18 35
REGON 0004976563, NIP 841-000-35-16

SIECI

Nizniowski

DANE TECHNICZNE
Klasa drogi

Dopuszezalny nacisk na o$
Predkos¢ projektowa
Kategoria ruchu
Szerokosé jezdni

Szerokos¢ pasa drogowego

Szerokos¢ chodnikow/éciezek

100kN
30 km/h
KR3

Zmienna

Projakt:

Przebudowa ulicy Wréblewskiego w Lebie

y Tytut cpracowania;

Projekt zagospodarowania terenu

' Data opracowania: 04/2017 Rys.ne 9 4 Skalar {:500
Branza Zespol projedmy Imiy I nazrbio o umann |
& i |M, Piot ki
pracowa otrowski ﬂ._/- a0

drogowa
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IV. CZESC RYSUNKOWA

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 12.07.2017
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