Przedmiar robot

Nazwa kosztorysu: Dokumentacja kosztorysowa: Przebudowa ul. Wroblewskiego w tebie
Nazwa obiektu lub robot: Przebudowa ul. Wroblewskiego w tebie- branza sanitarna

Lokalizacja: ul. Wroblewskiego, dz. nr 310/3,281,318 — obreb 220802_1.0002, Gmina teba
Nazwy i kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggow do odprowadzania wody
burzowe)

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow I rurociaggow do
odprowadzania sciekow
Zamawiajgcy: Gmina Miejska teba, ul. Kosciuszki 90,84-360 teba
Jednostka opracowujgca: NEOX Spotka z o.0., ul. Waty Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdansk
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Asystent: mgr inz. Antonino Graceffa,
NEOX Spotka z o.0.
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Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej | wodocigg dla inwestycji polegajacej na przebudowie ulicy
Wroblewskiego w gminie teba. Wody opadowe beda odprowadzane z terenu projektowanych nawierzchni poprzez wpusty deszczowe z
osadnikami przykanalikami 0200 do projektowanych kanatow O300.

Rury gruboscienne z PVC o sciankach litych, gtadkich o parametrach zgodnych lub nie gorszych niz wynikajace z normy
PN-C-89219-2:1998. Klasa sztywnosci rur SN 8 (8 kN/m2), cisnienie nominalne PN1, faczenie rur za pomoca ksztattek kielichowych z
uszczelka gumowa EPDM.

W miejscach gdzie przykrycie kanatu lub przykanalika jest mniejsze niz 1,0m, nalezy zastosowac dodatkow3 izolacje termiczng w
postaci obsypki z keramzytu/popiotoporytu o grubosci min. 20cm (od gory i z bokow rury). Projektuje sie studnie rewizyjne o srednicy
wewnetrznej 01000. Kazda projektowana studnia ma byc wyposazona we wilazy kanatowe typu ciezkiego (zeliwne) z wypetnieniem
betonowym oraz prefabrykowane elementy: ptyty zelbetowe pod studnia, kregi zelbetowe, pierscienie odcigzajace, ptyty pokrywowe,
pierscienie dystansowe potaczone ze sobg za pomocga odpowiednich uszczelek. Styki kregow taczonych na uszczelke gumowag z
kompensacjg naprezen. Przy przejsciach rur PVC przez zelbetowe sciany studzienek stosowac przejscia szczelne tulejowe z tworzywa
sztucznego, zapewniajac zachowanie elastycznosci | szczelnosci potgczenia.

Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe musza spetniac wymogi normy PN-EN 1917:2004 dla betonu C35/45, wodoszczelnego
(W-8), mato nasigkliwego (nw <5%), mrozoodpornego (F-150).

Wiazy zeliwne okragte z zeliwa szarego drogowego o srednicy 600mm powinny spetniac warunki PN EN 124, klasy D400. Regulacje
wysokosci wlazow nalezy przeprowadzic dowigzujac do niwelety drogi za pomocaq pierscieni dystansowych tagczonych zaprawa
cementowg o grubosci do 10mm. Projektuje sie studzienki prefabrykowane z betonu klasy C25/30 z osadnikiem o gtebokosci 0,5m,
wykonane z rur betonowych o srednicy DNS00 z wpustem ulicznym z kratg i koszem na zanieczyszczenia (0,6 m).

Wpusty uliczne z zeliwa szarego drogowego klasy D400 wg PN EN 124 klasy D400 o wymiarach 500 x 500 mm z krata uchylna. Elementy
studzienki tgczone za pomoca uszczelki EPDM. Dopuszcza sie wykonanie studzienek monolitycznych. Posadowienie studzienek
sciekowych na prefabrykowanym fundamencie betonowym o srednicy 0,8m gr. 12cm z betonu C25/30. Zaprojektowano przyitacze
kanalizacji sanitarnej z rur PVC litych 0160, na zatamaniach zlokalizowano studnie rewizyjne betonowe o srednicy wewnetrznej O1000
zaopatrzone we witazy typu ciezkiego. Kanaty kanalizacyjne uktadane na podsypce piaskowo-zwirowej grubosci 15cm. Montaz rur
zgodnie z wytycznymi producenta.

W miejscach gdzie przykrycie kanatu lub przykanalika jest mniejsze niz 1,3m, nalezy zastosowacC dodatkow3 izolacje termiczng w
postaci obsypki z glinoporytu lub popiotoporytu zageszczonego o grubosci min. 20cm (od gory i z bokow rury).

Rury gruboscienne z PVC o sciankach litych, gtadkich o parametrach zgodnych lecz nie gorszych niz wynikajace z normy
PN-C-89219-2:1998. Klasa sztywnosci rur SN 8 (8 kN/m2). Projektuje sie studnie rewizyjne o srednicy wewnetrznej O1000. Kazda
projektowana studnia ma byc wyposazona we wlazy kanatlowe wentylowane z zamknieciem, typu ciezkiego (zeliwne) oraz
prefabrykowane elementy: podstawe studni stanowi dennica monolityczna, z kinetg monolityczng (typu PERFECT), kregi zelbetowe,
pierscienie odcigzajace, ptyty pokrywowe, pierscienie dystansowe potagczone ze sobg za pomoca odpowiednich uszczelek. Styki kregow
taczonych na uszczelke gumowa z kompensacja naprezen. Przy przejsciach rur PVC przez zelbetowe sciany studzienek stosowac
przejscia szczelne tulejowe z tworzywa sztucznego, zapewniajac zachowanie elastycznosci i szczelnosci potagczenia, wykonane w
jednym procesie produkcyjnym jako zintegrowane z korpusem betonowym studni.

Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe muszg spetniac wymogi normy PN-EN 1917:2004 dla betonu C40/50, wodoszczelnhego
(W-8), mato nasigkliwego (hw <5%), mrozoodpornego (F-150). Studnie nalezy zabezpieczyc przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne
pomalowanie zewnetrznych powierzchni abizolem R+P.

Wiazy zeliwne okragte z zeliwa sferoidalnego typu ciezkiego DN 600 powinny spetniac warunki PN EN 124, klasy D400 z
zabezpieczeniem przeciwko kradziezy - z zatrzaskami. Zaprojektowano sieC wodociagowa z rur PE90 SDR 17 PN10. Rury nalezy ukiadac
zgodnie z wytycznymi producenta. Zakonczenie przekiadanego odcinka sieci wodociggowej nalezy wykonac poprzez zasuwg. Odcinek
wodociggu do pensjonatu Arkun zaprojektowano z rur stalowych srednicy 2,5 cala. Przebudowe istniejgcych przytagczy wodociggowych
oraz budowe nowych do istniejacych posesji zaprojektowano w granicach pasa drogowego, z rur PE PN10 o srednicy 032 (pensjonat
Arkun 050); hydranty nadziemne zostaty zaprojektowane o srednicy DN80. Wszyscy dotychczasowi odbiorcy wody muszg byc
bezwzglednie przetaczeni do nowowybudowanej linii po pozytywnej probie bakteriologicznej. Odcinek nowowykonanego przytacza
musi bycC polaczony z istniejgcym na posesji odbiorcy odcinkiem przytacza. Wpiecie przytagczy do nowo wykonanego wodociagu
wykonac poprzez obejme PN 16 z gwintem wewnetrznym adekwatnym do srednicy przetagczanego przytagcza oraz zasuwe odcinajaca
klinowa z zeliwa sferoidalnego.

Dokumentacja kosztorysowa: Przebudowa ul.
Wroblewskiego w tebie
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Przedmiar robot
Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosC Krot.
jednostkowe]
1 Element Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
CPV 45111200-5 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe kanalizacji
deszczowe]
1.1 ' KNNR 1/209/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odkfad, koparka 0,40 'm3,
grunt kategorii |l
(26,61 1,1*1,2)+ (16,57 0,8 1,2)+ (17
3,14 1,0 1,0* 2,2)+ (4™ 3,14" 0,457
0,45 2,20) = 63,468680
63,469 m3| 63,469
1.2 KNR 401/108/5 Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii |-
(26,61 1,1*0,7)+ (16,5* 0,8 0,6)+ (17
3,14 1,0 1,0* 2,2)+ (4™ 3,14" 0,45
0,45 2,20) = 40,913180
40,913 m3| 40,913
1.3 'KNR 401/108/8 Wywo0z samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1 km
(26,61 1,1*0,7)+ (16,5* 0,8 0,6)+ (1~
3,14 1,07 1,0 2,2)+ (4™ 3,14™ 0,457
0,45 2,20) = 40,913180
40,913 m3| 40,913 4
1.4 'KNNR 1/214/1 | Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych,
(1) spycharki, grubosc w stanie luznym 30 cm, kategoria gruntu |-I|
(26,61 1,1 0,5)+ (16,5 0,8™ 0,06) = 22,555500
22,5506 m3| 22,556
1.5 ' KNNR 11/501/5 'S - 02.00.00 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
(1) (26,61* 1,1*0,7)+ (16,5* 0,8* 0,6)-
((206,61* 0,16™ 0,16 3,14)+ (16,5 0,1%
0,1*3,14))+ (1* 3,14 1,0 1,0* 0,15)+
(4* 3,14 0,45 0,45* 0,15) = 26,605092
26,0605 m3| 26,605
1.6 ' KNNR 11/501/3 Podtoza z betonu
(1 3,14*1,0 1,07 0,15)+ (4" 3,14~
0,45* 0,45* 0,15) = 0,852510
0,853 m3 0,853
1.7 'KNNR 1/605/1 | Igtofiltry o srednicy do 50" mm, wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtebokosci 4,0'm szt 1
2 Element Kody CPV: 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggow do odprowadzania wody
burzowe)
CPV 45232130-2 roboty w zakresie rurociagow do odprowadzenia wody burzowej-
kanalizacja deszczowa
2.1 'KNNR 1/313/1 Umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szerokosc¢ do 1°'m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, gtebokos¢ do 3'm
(26,61)" 2,2* 2 = 117,084000
117,084 m2| 117,084
2.2 'KNNR 4/1413/3 Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, Fi'1200'mm, gtebokosCc do 3'm, z
(2) pierscieniem odcigzajgcym szt 1,000
2.3 KNRW 218/524 S - 02.00.00 Studzienki sciekowe uliczne betonowe | podworzowe, Fi'500" mm
[ 2 szt 4,000
2.4 KNRW 218/408 Kanaty z rur typu PVC fgczone na wcisk, FI' 200 ' mm
/S m 16,500
2.5 ' KNRW 218/408 Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, FI'315' mm
/5 m 26,610
2.6 KNR 218/804/2 Proba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn"200"'mm
(1) m 16,500
2.7 'KNR 218/804/4 Proba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn"300 ' mm
(1) m 26,610
2.8 | Kalkulacja Inspekcja telewizyjna kanatow
indywidualna 26,61+ 16,5 = 43,110000
43,110 m 43,110
2.9 KNR 214/1213/ |Wiercenie otworow | kucie wnek w zelbecie, Wiercenie 1 otworu o gtebokosci do 25 cm, poziomo
3 Z wody otwor, 3,000
3 Element Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
CPV 45111200-5 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe kanalizacji
deszczowej (wymiana ist.)
3.1 ' KNNR 1/209/6 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,40 m3,
grunt kategorii |l
(129,17 1,1*1,2)+ (3* 3,14* 0,457
0,45 2,20) = 174,701010
174,701 m3| 174,701

Dokumentacja kosztorysowa: Przebudowa ul.
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Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosC Krot.
jednostkowe]
3.2 KNR 401/108/5 Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1°'km, grunt kategorii |-
(129,17 1,1*0,7)+ (3* 3,14* 0,457
0,45 2,20) = 103,657510
103,658 m3| 103,658
3.3 ' KNR 401/108/8 Wywoz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1 km
(129,17 1,1 0,7)+ (3* 3,14* 0,457
0,45 2,20) = 103,657510
103,638 m3| 103,658 4
3.4 KNNR 1/214/1 | Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych,
(1) spycharki, grubosc w stanie luznym 30 cm, kategoria gruntu |-I|
(129,17 1,1 0,5) = 71,043500
71,044 m3| 71,044
3.5 'KNNR 11/501/5 |S —02.00.00 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
(1) (129,177 1,1*0,7)- (129,17* 0,16* 0,167
3,14)+ (3* 3,14 0,45* 0,45 0,15) = 89,363831
39,364 m3| 89,364
3.0 KNNR 11/501/3 Podtoza z betonu
(3* 3,14 0,45 0,45 0,15) = 0,286133
0,286 m3 0,286
4 Element Kody CPV: 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggow do odprowadzania wody
burzowe)
CPV 45232130-2 roboty w zakresie rurociagow do odprowadzenia wody burzowej-
kanalizacja deszczowa (wymiana ist.)
4.1 KNNR 1/313/1 |Umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szerokos¢ do 1'm, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, gtebokos¢ do 3'm
(129,17)* 2,2 2 = 568,3438000
568,348 m2| 568,348
4.2 KNRW 218/524 S —02.00.00 Studzienki sciekowe uliczne betonowe | podworzowe, Fi 500 mm
[ 2 szt 3,000
4.3 ' KNRW 218/408 Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, FI'315'mm
/5 m 129,170
4.4 KNR 218/804/4 Proba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn 300 mm
(1) m 129,170
4.5 Kalkulacja Inspekcja telewizyjna kanatow
indywidualna m 129,170
5 Element Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe kanalizacji sanitarnej
5.1 'KNNR 1/209/6 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,40 m3,
grunt kategorii Il
(2,27 0,8 1,2) = 2,112000
2,112 m3 2,112
5.2 'KNR 401/108/5 Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii |-l
(2,27 0,8" 0,06) = 1,056000
1,056 m3 1,056
5.3 ' KNR 401/108/8 Wywoz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1 km
(2,27 0,8 0,6) = 1,056000
1,056 m3 1,056 4
5.4 'KNNR 1/214/1 | Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych,
(1) spycharki, grubosc¢ w stanie luznym 30 cm, kategoria gruntu |-l
(2,2 0,8" 0,06) = 1,056000
1,056 m3 1,056
5.5 KNNR 11/501/5 S -02.00.00 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
(1) (2,27 0,8 0,6)- (2,2 0,087 0,08 3,14) = 1,011/89
1,012 m3 1,012
0 Element Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow I rurociggow
do odprowadzania sciekow
Roboty w zakresie rurociagow do odprowadzenia wody burzowej- kanalizacja sanitarna
6.1 ' KNRW 218/408 Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, FI'160"'mm
[ 2 m 2,200
6.2 KNR 218/804/1 Proba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn"150 mm
(1) m 2,200
6.3 KNR 214/1213/ Wiercenie otworow i kucie wnek w zelbecie, Wiercenie 1 otworu o gtebokosci do 25'cm, poziomo
3 Z wody otwor 1,000
/ Element Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe wodociggu
7.1 ' KNNR 1/209/6 'Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,40 m3,
grunt kategorii |l
(133+ 39+ 8,5+ 8,5)* 0,9 1,7 = 289,170000
289,170 m3| 289,170
7.2 'KNR 405/124/1 Demontaz rurociagu z tworzyw sztucznych (PCW, PE), rurociagi z PCW, Fi'do 110" mm m 33,000
7.3 'KNNR 1/214/1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych,
(1) spycharki, grubosc¢ w stanie luznym 30 cm, kategoria gruntu |-l
(133+ 39+ 8,5+ 8,5) 0,9* 1,15 = 195,615000
195,615 m3| 195,615

Dokumentacja kosztorysowa: Przebudowa ul.
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Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosC Krot.
jednostkowe]
7.4 | Kalkulacja Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1 km (zatadunek mechaniczny), grunt kategorii I-11 |
iIndywidualna utilizacja odpadow
(133+ 39+ 8,5+ 8,5)* 0,9* 0,55 = 93,555000
93,555 m3| 93,555
7.5 'KNR 401/108/8 'Wywoz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1 km
(133+ 39+ 8,5+ 8,5)* 0,9* 0,55 = 93,555000
93,555 m3| 93,555 4
7.6 KNNR 11/501/5 'S —02.00.00 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
(1) (133+ 39+ 8,5+ 8,5)* 0,9* 0,55- 133"
0,05 0,05* 3,14- 8,5 0,02* 0,02* 3,14-
3,5- 0,04™ 0,04 3,14- 39* 0,032* 0,032
3,14 = 83,869851
383,870 m3 83,870
7.7 KNNR 1/408/1 |S —02.00.00 Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii |-l|
(133+ 39+ 8,5+ 8,5)* 0,97 0,55- 133~
0,05* 0,05™ 3,14- 8,5* 0,02 0,02™ 3,14-
3,5- 0,04™ 0,04 3,14- 39* 0,032* 0,032
3,14 = 83,869851
33,870 m3| 83,870
3 Element Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow I rurociggow
do odprowadzania sciekow
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow
3.1 |Kalkulacja Dostawa, montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'90 mm
indywidualna m 133,000
8.2 | Kalkulacja Dostawa, montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'32 ' mm
indywidualna m 3,500
8.3 'KNR 218/803/1 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych, rurocigg do Dn 150 ' mm, odcinek 200" m
(1) odcinek 1,000
8.4 'KNR 218/802/1 Proba szczelnosci sieci wodociggowych, rurocigg do Dn 100 'mm, rury PE (odcinek 200 ' m)
(3) proba 1,000
8.5 'KNNR 4/1119/1 Hydranty pozarowe | zdroje uliczne, podziemne Fi'80 ' mm (dostawa, montaz) Kpl 2,000
8.6 KNRW 218/105 Rury stalowe kotnierzowe, DN 80 (dostawa, montaz)
[ m 3,500
8.7 'KNRW 218/105 Rury stalowe kotnierzowe, DN'2,5" (dostawa, montaz)
[ m 39,000
8.8 KNKRB 4/2103/ Zasuwy zeliwne wodociggowe z obudowa i skrzynka uliczna, kotnierzowe o srednicy 80-100 mm
3 (1) (dostawa, montaz) szt 12,000
3.9 'KNKRB 4/2103/ Obejmy elektrooporowe srednicy 100/40 mm z zasuwg domowag fi 40 (dostawa, montaz)
1 szt 4,000
8.10 KNNR 8/110/2 |Wstawienie trojnika zeliwnego cisnieniowego kielichowego, w wykopie (uszczelnienie folig
aluminiowa), FI'100 ' mm (dostawa, montaz) szt 2,000
8.11 KNNR 8/110/2 |Wstawienie tgcznika zeliwnego kotn. do rur PE, w wykopie (uszczelnienie folig aluminiowg),
FI"100"'mm (dostawa, montaz) szt 2,000

Dokumentacja kosztorysowa: Przebudowa ul.
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.|Monter instalacji sanitarnych | ogrzewczych ||
.|Monter instalacji sanitarnych 1 ogrzewczych Il
.|Robotnicy
.|Robotnicy budowlani
.|Robotnicy grupa |

NAhwWN =T

.|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa Ill, grubosci 50-100"mm
.|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa lll, grubosci 50-64 ' mm
.|Beton zwykty C12/15 (B-15)
.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa)
.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa)
.|Cement portlandzki "25" z dodatkami
.|Czwornik zeliwny 4-kielichowy do potgczen sztywnych MMB, 100x100 mm
.|Deski iglaste obrzynane klasa Il
.|Drewno iglaste okragte korowane, nasycone, na stemple
.|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane Fi'6-20 cm
.[|Folia aluminiowa
.|Hydrant podziemny zeliwny FI'80 ' mm
.| Igtofiltry (igty)
.|Klamry ciesielskie z pretow stalowych, typ U
.|Klamry ciesielskie z pretow stalowych, typ U 10-12x250 mm
.|Kolano stopowe kotnierzowe nr kat. 867 do hydrantu 80 mm
.|Kolektor stalowy ssgcy do odwodnien wykopow kotnierzowy, Fi' 200" mm
.|Korki do rur zeliwnych cisnieniowych kielichowych do potgczen sztywnych Fi' 100 mm
.|Korki kanaliz. do rur z PE fi 40 mm
.|koszt utylizacjl
.|Krawedziaki iglaste nasycone klasa lll, dtugosci 5.1-6.3'm
.|Krag betonowy o wysokosci 500 mm, Fi'1200 ' mm
.|Krociec zeliwny cisnieniowy przejsciowy kotnierzowy FW, FI'100 mm
.|Krocce zeliwne Fi'80
.|[Lacznik zeliwny kotn. do rur PE
.|Nadstawka betonowa sciekowa Fi'500 dtugosci 1'm
.|Nasuwka zeliwna cisnieniowa niedzielona do potgczen sztywnych 100 mm
.INasuwka zeliwna cisnieniowa niedzielona do potgczen sztywnych 40 mm
.|Nasuwka zeliwna cisnieniowa niedzielona do potgczen sztywnych 80 mm
.|Obejma elektrooporowa. fi 100/40mm
.| Obudowa do zasuw,zel.fi 65 mm
.|Obudowa do zasuwy kielichowej, nr kat. 025A, FI'40 mm
.|Obudowa do zasuwy zel.kat.025AiB fi 80 mm
.|Osadniki betonowe Fi'500 ' mm
.|Pale szalunkowe stalowe giete na zimno
.|Plasek do betonow zwyktych
.|Plasek do nawierzchni drogowych
.| Pierscienie odcigzajgce zelbetowe
.| Pierscienie odcigzajace zelbetowe Fi'1200
.| Pierscienie zelbetowe utrzymujgce wpust
.|Podchloryn sodowy
.|Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi' 1200 mm
.| Prostka zeliwna kanalizacyjna kielichowa, Fi'100 mm
.|Roztwor asfaltowy do gruntowania "Abizol R"
.|Roztwor asfaltowy izolacyjny "Abizol P"
.|Rura PE-HD 0,6'MPa, Fi'90/5,2 mm
.|Rura PE-HD 1,0 MPa fi 32/3,0 mm
.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 160/4,7 mm
.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 200/6,2 mm
.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 315/9,2 mm
.|Rura stal.do c.w.podwajnie ocynk. fl 65 mm
.|Rura stal.do c.w.podwojnie ocynk. fi 80 mm
.|Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn"50)
.|Skrzynka ulicz.do hydrant.fi80-100 mm mata
.|Skrzynka uliczna zeliwna 190x190 ' mm nr kat. 857 do zasuw
.| Stupki stalowe

OCO~NOODRWN-|S

Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu

Razem (z dokladnoscig do zaokraglen):

Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu

Zuzia (C) Datacomp 1994-2010(lic. 4)

strona nr: 0
J.m. llosc
. |r-g 53,40629
.. |r-g 4,13
. |lr-g |10692,6464
.. |I-g 2,871
.| r-C 269,28354
2 022,3372
J.m. llos¢

m3 0,149
m3 0,71971
m3 1,17317
m3 0,64
m3 0,3
t 0,049
szt 2
m3 0,0068
m3 0,61689
m3 0,26303
kg 0,8
szt 2
szt 50
kg 382,25184
kg 31
szt 2
m 0,05
szt 0,2
szt 4
m3 159,0435
m3 0,246
szt 3
szt 0,2
szt 12
szt 2
szt I
szt 2
szt 4
szt 12
szt 4
szt 2
szt 4
szt 12
szt I
t 0,406
m3 0,14
m3 245,03822
szt I
szt 1
szt V4
kg 0,5
szt 1
m 2,1
kg 4 4
kg 3,07
m 135,66
m 3,06/
m 2,244
m 16,83
m 158,8956
m 39,39
m 3,585
m 3
szt 4
szt 16
szt 18
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a REF strona nr: 14
Lp. Nazwa materiatu J.m. llosc
O7. | StopNie WIAZOWE ZEIIWNE . . . . . e e e e, szt 3
58.[Sruby stal.z podkiadk.i nakretk. M 16 . . . .. o kg 4,08
59.|Sruby stalowe zgrubne M16 z nakretkami i podktadkami . . . .. ..ot kg 0,4
B0. | Tablica INfOrmMaCy Na . . . . . . e e e szt 18
61.|Tasma z folii polietyl.do znaK.ras . . . . . . .. . e m 141,5
62.|Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, FI 100 mm . ... ... . e szt 2
63.|Uszczelka gumowa ptaska do pofgczen kotnierzowych, FI 150 mm . ... ... . e szt 0,0484
64. Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, FI 200 mm . . ... ... .. e szt 0,363
65. | Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, FI 300 mm . ... ... .. . . szt 3,42716
06. | Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, FI 80 mm . . ... .. . e szt 10
O7. WAz gUMOWY FI 00 MM . . e e e e e e e m 0,2
08. | Wtaz kanatowy zelilwWny typ CIEZKI . . . . . . . e e e e e e e e szt 1
BO. [N OAa . . . . e e s, m3 45,1088
70. | Wpust sciekowy zeliwny uliczny typ ciezki 650X450 MM . . . . ... . szt /
/1. Zaprawa cementowa M7 (M.O0) . . . . . e e e e m3 0,06
2. Zasuwa Klin.owal.kotn.st.2, 5MPa il 80 MM . . . . . . e e e e e e, szt 2
73.|Zasuwa klinowa owalna Kotn. fi 40mm . . . ... . e e szt 4
74.|Zasuwa klinowa owalna Kotn. fil B0MIMmM . . . . .. . e e e szt 12
5. Zawor przelot.zel.z kurkiem spust.fi 50 MM . . . . .. e e, szt 0,4
76.|Zawor zwrot.grzyb.kot.zel.287 1,6MPa fi100 . . . . . ... e szt 0,2
[/ 7.|Zawor zwrotny grzybkowy kotnierzowy zeliwny prosty 1.6 MPa, nrkat.287, FiI 50 mm ... ... ... ... ... ... ... ...... szt 0,1
78.ZwezKi kot.FFR z zeli.sferoidal. 100X80 mMm . . . . . . . e e szt 2
79.1ZWIir SOOWANY 5-8 MM . . . . oo e m3 0,76
Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu J.m. llosc
1.1CIagnik siodtowy Z NaCzePa 10t (1) . . . . oo e e e m-g 4,3225
2. HOIOWNIK 110 KW (100 KM ) (3) . . . ot e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e, m-g 0,24
3. |Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.40 M3 (1) . . . .. ... i e e m-g 17,04835
4. RrYPa B0t (1) . . o e e e e e m-g 0,68
5. [tadowarka jednonaczyniowa Kotowa 2.00 M3 (1) . . . ..o e e e m-g 5,05197
0. [ LOAZ rODOCZa 1 t . . . o e e e e e e m-g 0,44
7./ Pompa wirnikowa spalinowa 671-80 M3/ . . . . ... e e e m-g 0,2
8. | Prosciarka do rur PE . . . .. e e e e m-g 0,36125
9./Samochod dostawczy do 0.0t (1) . . . . oo e e e m-g 3,98
10.[Samochdd samowytadoweczy dO St (1) . . . . . o e e m-g [158,07012
11.1SamMOChOd SKIrZYNIOWY (1) . . . o e e e e e e e e m-g 5,02248
12.1Samochld skrzyniowWy S-10 t (1) . . . . o e e e e e m-g 2,42
13.1Samochld skrzynNioWY dO Ot (1) . . . . oo e e e e m-g 18,20428
14.|Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4-5 m3/min (1) . . . .. o e m-g 0,36
15.|Spycharka gasienicowa SSKW (75KIM) (1) . . . . oo e e e e e e e m-g 38,2437
16. [UbljJak spalinOwy 200 Kg . . . . . oo e e e e e m-g 3,387
17.1Zgrzewarka do zgrzewania CZotoOWego Ul PE . . . . . . e e e e e m-g 0,2
18.1Zuraw SamoChOdOWY 47t (1) . . . v e e e e e e m-g 3,88
19.1Zuraw samocChOdOWY 5-8t (1) . . . . . ot e e e e e M-C 4 8944
Razem m-g (z doktadnoscig do zaokraglen):|242. 00605
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