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Inwestor: Gmina Miejska Łeba, ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba

Adres inwestycji: ul. Wróblewskiego, dz. nr 310/3,281,318 – obręb 220802_1.0002, Gmina Łeba

OZNACZENIA NAWIERZCHNI

Nawierzchnia chodnika z kostki bet. 8cm
"starobruk" kolor czerwony

Nawierzchnia jezdni z kostki granitowej
łupanej min. 6x6x6 cm

Nawierzchnia zjazdów z kostki bet. 8cm
"starobruk" kolor czarny
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Krawężnik kamienny 30x15 o odsłonięciu +12cm

Oś drogi - odcinek objęty projektem

Opornik granit. o odsłonięciu 0cm

Obrzeże chodnikowe kamienne

OZNACZENIA SYMBOLI

LEGENDA

Krawężnik kamienny 30x15 o odsłonięciu +3cm

Ściek przykrawężnikowy z kostki kamiennej szarej
(szer. 30cm)

Ściek z rusztem żeliwnym  prefabrykowany

Projektowany słup oświetleniowy z oprawą
oświetlenia ulicznego LED

Projektowany kabel oświetleniowy

Projektowany kanał teletechn.
DVK110, studnie SKR1

Projektowany przepust kabli elektrycznych
AROT SRS

Projektowany przepust kabli teletechnicznych
A110PS

Projektowane i remontowane zasuwy

Projektowane i remontowane hydranty nadziemne

Remontowane przyłącze wodociągowe

Projektowana i remontowana sieć wodociągowa

Projektowana kanalizacja deszczowa z wpustami i
studzienkami ściekowymi

Przebudowana kanalizacja deszczowa

Nawierzchnia z kostki bet. 8cm
"starobruk" kolor szary

2_2 PZT WRÓBLEWSKIEGO

ANDRZEJ BANASZAK

Oświadczam, że treść mapy, na której wykonano
niniejszy projekt jest zgodna z treścią mapy
do celów projektowych poświadczonej
przez organ prowadzący państwowy
zasób geodezyjny i kartograficzny;
identyfikator ewidencyjny materiału zasobu :
P . 2208.2017.939 z dnia 13.07.2017 ”

LUDWIK MATUSIEWICZ

MIROSŁAW PROCIŃSKI


