Slemianowka - Siemieniakowszczyzna

Przedmiar robot
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jim. | Poszcz. | Razem
OBMIAR: Siemianéwka - Siemieniakowszczyzna
7 CPV 45.23.32.20-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG
1.1 D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zgeszczeniem podfoza
1.1 KNNR 6 | Koryta wykonywane mechanicznie o gr. okolo. 5-10 cm w m2
0101-01 | gruncie kat. II-VI - zdjgcie daminy na poboczach wraz z
wywozem | utylizacjg
2435*0,75*%2 m2 3 652,50
RAZEM| 3 652,50
1.2 D-05.01.04a Nawierzchnia z mieszanki kruszywa nigzwigzanego - pobocza
1.2.11 KNNR 6 | Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego C_NRo | m2
0202-07 | uziarnieniu cigglym 0+31,5 gr. 8 cm
2435*0,75*2 m2 3 652,50
RAZEM| 3 652,5
1.3 D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigigca
1.3.41 KNNR 6 | Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16W dla ruchu KR-1 o] m2
0308-01 | gruboséci 4 cm
cigg gléwny
12175 m2 12 175,00
RAZE 12 175,00
1.4 D-05.03.05a Nawierzchnia 2 betonu asfaltowego - warstwa $cieraina
1.4.42| KNNR 6 | Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S dia ruchu KR-1 o | m2
Q309-02 | grubosci 4 cm
ciqg gléwny
12175 m2 12 175,00
RAZEM 12 175,00
1.4.| KNR AT-03 | Frezowanie nawierzchni bitumicznef o gr. okofo 5 cm z m2
0102-02/03| wywozem i utylizacjg - pofgczenia z istniejgcg nawierzchnig
62 m2 62,00
RAZEM| 52,00
1.4.42] KNNR 6 | Nawierzchnie z befonu asfalfowego ACT1S dla ruchu KR-10 | m2
0309-02 | grubosci 5 cm
skrzyZzowania i zjazdy
890 m2 890,00
RAZEM, 890,00,




