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Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

NAZWA INWESTYCJI : Remont odcinka drogi gminnej Nr 107128B ul. Polnej w miejscowos$ci Siemianéwka gmina Narewka powiat haj-
nowski wojewoddztwo podlaskie na odcinku od skrzyzowania z ul. Szkolng do korica nawierzchni bitumicznej
ADRES INWESTYCJI : 17-220 Narewka Gmina Narewka powiat hajnowski, woj. podlaskie; obreb Siemianéwka dziatka nr 302, 257, 258
INWESTOR : Gmina Narewka
ADRES INWESTORA : ul. Biatowieska1,17-220 Narewka
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Remont odcinka drogi gminnej Nr 107128B ul. Polnej w miejscowosci Siemianéwka gmina Narewka powiat hajnowski wojewodztwo
podlaskie na odcinku od skrzyzowania z ul. Szkolng do konca nawierzchni bitumicznej

1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1 Roboty remontowe - frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o gr. zmiennej | m?2
d.1|D-05.03.11 do 4 cm wzdtuz kraweznikéw oraz na wigczeniu do istniejgcej nawierzchni (z wywo-
zem materiatu z rozbidrki oraz utylizacjg)
300*2 m?2 600.000
RAZEM 600.000
2 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm m
d.1/D-01.02.04
6 m 6.000
RAZEM 6.000
3 Rozebranie kraweznikéw betonowych na tawie betonowej (zjazd do bud. nr 6 - do m
d.1/D-01.02.04 |ponownego wbudowania)
5 m 5.000
RAZEM 5.000
4 Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/D-01.02.04 |(zjazd do bud. nr 6 - do ponownego wbudowania)
5 m 5.000
RAZEM 5.000
5 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cemento- | m?2
d.1/D-01.02.04 |wo-piaskowej (zjazd do bud. nr 6 - do ponownego wbudowania)
m?2 5.000
RAZEM 5.000
6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie -na- |m?2
d.1|D-01.02.04 |wierzchnia (wykruszenia nawierzchni - punktowe miejsce do remontu z wywozem
materiatu z rozbiorki oraz utylizacja)
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
2 NAWIERZCHNIE
7 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm,uktadane na podsypce ce-| m?2
d.2|D-10.07.01; |mentowo-piaskowej spoiny wypetniane piaskiem (analogia poz. 5 - wbudowanie ma-
D-05.03.23a |teriatu z rozbiorki)
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
8 Wyréwnanie istniejacej nawierzchni mieszanka mineralno- asfaltowg - zadotowanie |t
d.2|D-05.03.05b |w obrebie sk. z ul. Cichg oraz wykruszenia nawierzchni - punktowe miejsce do re-
montu (beton asfaltowy AC11W dla KR1).
6 t 6.000
RAZEM 6.000
9 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych (beton asfaltowy AC11S dla m?2
d.2|D-05.03.05a; |KR1) warstwa $cieralna gr. po zageszczeniu 4 cm wraz z oczyszczeniem mecha-
D-05.03.26k |nicznym i skropieniem emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych
2100 m?2 2100.000
RAZEM 2100.000
3 ELEMENTY ULIC
10 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem taw be- |m
d.3/D-08.01.01b |tonowych, na podsypce cementowo- piaskowej (analogia poz. 3 - wbudowanie ma-
teriatu z rozbiorki)
5 m 5.000
RAZEM 5.000
11 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce betonowej spoiny wypetnia- |m
d.3|D-08.03.01 ne zaprawg cementowa (analogia poz. 4 - wbudowanie materiatu z rozbiorki)
5 m 5.000
RAZEM 5.000
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
12 Plantowanie z uzupetnieniem poboczy powierzchni w granicach pasa drogowego za |m?2
d.4/D-06.01.01 kraweznikiem w miejscu braku chodnika )
38 m?2 38.000
RAZEM 38.000
13 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych kanalizacji sanitarnej szt.
d.4|D-03.02.01a
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14 Regulacja pionowa studzienek dla kratek (wpustéw) $ciekowych ulicznych szt.
d.4|D-03.02.01a
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
5 POBOCZA
15 Pobocza zwirowe szerokosci 0,75 m, $rednia warstwa gr. 5 cm z kruszywa rozscie- |m?2
d.5/D-06.03.01a |tanego mechanicznie (w miejscach gdzie nie ma kraweznika z lokalnym przygotowa-
niem $cieciem poboczy oraz wyréwnaniem zadotowan oraz wywiezieniem nadmiaru
urobku)
Krotno$¢ = 0.5
110*2*0.75 m?2 165.000
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RAZEM

165.000
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