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. CZESC OPISOWA

Do projektu wykonawczego wewnetrznych instalacji elektrycznych TERMOMODERNIZACII
BUDYNKU B i C ZESPOtU SZKOt W ZAWONI przy ul. Szkolnej 26, 55-106 Zawonia powiat
Trzebnicki.

1. Podstawa opracowania
- Projekt Budowlany,
- Podkfady architektoniczne,
- Uzgodnienia z Inwestorem,
- Uzgodnienia miedzybranzowe,
- Obowiagzujace przepisy i normy,
- Rozporzadzenia i Ustawy:
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (tekst jednolity Dziennik Ustaw
2006 Nr 156 poz.1118).
- Rozporzadzenie MSWIA z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr
75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

- -instalacje oswietlenia podstawowego

- -instalacje oswietlenia ewakuacyjnego

- instalacje zasilania urzgdzen wentylacyjnych,

3. Stan istniejacy

Zespot Szkot w zawoni sktada sie z 3 czesci: Budynek A, Budynek B i Budynek C. Obiekty
wchodzgce w sktad zespotu szkolnego wyposazone sg we wszystkie, niezbedne instalacje.
Obecnie budynek szkoty podstawowej zasilany jest poprzez istniejgce ztgcze kablowe typu,
z istniejgce] sieci kablowej niskiego napiecia na podstawie umowy na dostawe energii
elektrycznej z Zaktadem Energetycznym i ma zapewnienie dostarczenie energii elektrycznej.

3.1. Wytacznik pozarowy
Wytgczenie pozarowe obiektu pozostaje bez zmian.

4. Instalacja oswietleniowa

Oswietlenie ogolne
W projekcie przyjeto poziomy natezenia oswietlenia zgodne z obowigzujgcymi normami PN-
EN 12464-1.
Przyktadowe natezenia oswietlenia dla wybranych pomieszczen wynosza:
o  KOomUNIKaCja (AZIEA/NOC) . .uuuiiiieei ittt e e e et 100Ix



®  £azienkKi i TOAIELY .iiviiiiiiiiiiiiiiece 200Ix

®  POMIESZCZENIA TECHNICZNG ettt e et e e e e e e e eans 200Ix
®  POMIESZCZENIA DIUNOWE ...ttt et e e et e et e et e e e e e e e e aenns 500Ix
LY | L 1= oY [ 1T PPPPPPRPPPRPPPPR 300Ix

Instalacja oswietlenia ogdlnego bedzie zasilana z istniejacych obwodoéw elektrycznych. W
ramach termomodernizacji przewiduje sie wymiane istniejgcych opraw oswietleniowych na
oprawy z zrodtami LED.

Sterowanie o$wietleniem pozostaje bez zmian.

Oswietlenie awaryjne
Zgodnie z Polskg Normag PN-EN 1838:2005 ,Zastosowania oswietlenia — oswietlenie
awaryjne”, przewidziano wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego, na ktére sktada sie:

e awaryjne o$wietlenie drég ewakuacyjnych,

e oswietlenie przestrzeni otwartych.

Awaryjne oswietlenie drég ewakuacyjnych

Oswietlenia ewakuacyjne obejmujgce drogi ewakuacyjne o szerokosci do 2 m, zapewnia
minimalne natezenie oswietlenia wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej na poziomie 1 Ix oraz pasa
drogi ewakuacyjnej na poziomie nie mniejszym niz 0,5 Ix, umozliwiajgc rozpoznanie urzadzen
przeciwpozarowych i ich uzycie. Dodatkowo zaprojektowano podswietlane wewnetrznie
znaki ewakuacyjne, ktérych zadaniem jest wskazanie najkrotszej drogi ewakuacji z obiektu.
Znaki rozmieszczono w sposob zapewniajgcy dobrg rozpoznawalnos¢ znakdéw ze szczegdlnym
uwzglednieniem drzwi wyjsciowych oraz miejsc gdzie bedzie miata miejsce zmiana kierunku
drogi ewakuacyjne;j.

Oswietlenie przestrzeni otwartych

Celem oswietlenia powierzchni otwartych jest zmniejszenie prawdopodobienstwa paniki
i zapewnienia bezpiecznego poruszania sie ludzi w kierunku drég ewakuacyjnych poprzez
zapewnienie dostatecznych warunkéw widocznosci. Natezenie oswietlenia nie moze by¢
mniejsze niz 0,5 Ix, przy czym nie uwzglednia sie pasa 0,5 m powierzchni potozonego na
skraju oswietlonych obszarow.

Minimalne natezenie oswietlenia przy urzgdzeniach stuzgcych ochronie przeciwpozarowe;j
powinno wynosi¢ 5 Ix. Stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego nie
powinien by¢ wiekszy niz 40:1

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenie o$wietlenia oraz oznaczenia kierunkdéw
ewakuacji, oprawy awaryjne zostaty rozmieszczone:

e przy kazdych drzwiach prowadzgcych do wyjscia ewakuacyjnego

e w poblizu schodéw i na klatkach schodowych,

e przy kazdej zmianie przebiegu drogi ewakuacyjne;j,

e nazewnatrziw poblizu kazdego wyjscia koricowego,

e w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego poza drogg ewakuacyjna.

e w poblizu punktu pierwszej pomocy.

W obiekcie przewidziano stosowanie dedykowanych opraw oswietlenia awaryjnego
wyposazonych w standardowe indywidualne uktady do podtrzymania zasilenia. Zakfadany
czas podtrzymania zasilania opraw oswietlenia ewakuacyjnego nie mniejszy niz 1 h.



Zatgczanie o$wietlenia awaryjnego odbywaé sie bedzie automatycznie po sygnale zaniku
napiecia w dozorowanej strefie oswietleniowej. W sktad os$wietlenia awaryjnego wchodzi
réwniez oswietlenie kierunkowe (podswietlone znaki ewakuacyjne (piktogramy) informujace
o kierunkach ewakuacji — praca ,,na jasno”).

Oprawy os$wietlenia awaryjnego musza posiadac aktualne i wazne swiadectwa dopuszczenia
CNOBP (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej).

Instalacja awaryjnego osSwietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego beda wykonana zgodnie z
projektem wykonawczym uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich
uzytkowania bedzie przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan,
potwierdzajgcych prawidtowos¢ ich dziatania.

5. Zasilanie urzadzen wentylacyjnych

W ramach termomodernizacji budynku szkoty nalezy wykonac¢ zasilanie dla
nowoprojektowanych urzadzen wentylacyjnych:

- centrale wentylacyjne nalezy zasili¢ na state z najblizszych obwodéw gniazdowych.

- nawietrzak z grzatkg elektryczng nalezy zasili¢ na state z najblizszych obwodow
gniazdowych.

- wentylator kanatowy nalezy zasili¢ z najblizszego obwodu oswietleniowego poprzez
przekaznik czasowy zabudowany w puszcze elektrycznej. Po podaniu napiecia na wejscie
sterujgce urzgdzenia uruchomione zostanie wyjscie przekaznikowe zasilajgce odbiornik. Po
zaniku napiecia z wejscia sterujgcego zasilanie odbiornika podtrzymywane jest jeszcze przez
czas nastawiony przez uzytkownika w zakresie 10 - 15 min, a nastepnie przekaznik jest
wytgczany

6. Zasilanie kottowni

Do modernizowanej kottowni przewiduje sie doprowadzenie zasilania dla rozdzielnicy
zasilajgco sterujgcej urzadzenia kottowni RK. Rozdzielnica RK zostanie dostarczona i
zamontowana wraz z urzgdzeniami kottowni.

Na potrzeby zasilania rozdzielnicy RK z najblizszej rozdzielnicy elektrycznej nalezy
wyprowadzi¢ linie kablowa YDYzo 3x2,5mm , obwdd zabezpieczyé wytgcznikiem nadmiarowo
pragdowym B16A.

7. Zasilanie urzadzen przeciwpozarowych

W modernizowanej kottowni przewiduje sie montaz systemu detekcji gazu. Centralke GAZEX
nalezy zasili¢ z przed Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu kablem NHXHzo 3x1,5mm E90,
obwdd zabezpieczy¢ bezpiecznikiem gL6A



8. Prowadzenie instalacji.

Przewody i kable prowadzi¢ na korytkach kablowych dla ciggéw wielokrotnych oraz dla
przewodow i kabli pojedynczych na uchwytach montowanych do sufitu lub $ciany. W
obszarach scian i sufitdéw tynkowanych instalacje wykona¢ jako podtynkowa.

W zaleznosci od sposobu wykonania i wykoniczenia scian, instalacje elektryczne nalezy
wykonac jako:

e podtynkowe w pomieszczeniach wykonanych ze Scian murowanych tynkowanych,

e w rurkach o zwiekszonej odpornosci na zgniatanie dla instalacji prowadzonej w
$cianach zelbetowych lanych,

e w rurkach karbowanych w $cianach g-k,

e w korytkach kablowych dla ciggéw wielokrotnych nad sufitami podwieszanymi w
przypadku kondygnacji nadziemnych, oraz w korytach mocowanych pod stropem w
przypadku pomieszczen technicznych,

e w rurkach RVS montowanych na uchwytach dystansowych w przypadku przewodow
pojedynczych  uktadanych w  przestrzeniach  miedzystropowych oraz w
pomieszczeniach technicznych.

Pomiedzy strefami pozarowymi nalezy wykonac¢ uszczelnienia zaprawami ognioodpornymi w
szachtach , kanatach i na wlz-tach w miejscach przejscia przez granice stref pozarowych.
Uszczelnienia wykona¢ zaprawami o odpornosci nie mniejszej niz oddzielenie.

9. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zapewniona jest przez:
e izolacje roboczg czesci czynnych
e odpowiednig konstrukcje rozdzielnic.

Ochrona dodatkowa zapewniona jest przez samoczynne szybkie wytgczanie zasilania,
realizowane przez:

e wyitgczniki réznicowoprgdowe o pradzie réoznicowym 30mA,

e wylgczniki z wyzwalaczami zwarciowymi i przecigzeniowymi,

e bezpieczniki topikowe.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia w uktadzie TN-S nalezy:
e wszystkie dostepne czesci przewodzgce instalacji przytgczy¢ do uziemionego
przewodu ochronnego PE,
e we wszystkich mozliwych miejscach przewody ochronnie PE uziemi¢,
e przestrzega¢ konieczno$ci rozdziatu przewodu neutralnego N od przewodu
ochronnego PE (poza miejscem podziatu przewodu PEN),
Ponadto dla zapewnienia bezpieczenstwa przeciwporazeniowego przewidziano wykonanie
potgczen wyréwnawczych do gtéwnej szyny wyréwnawczej, do ktérej przytgczone beda
miedzy innymi:
e uziom fundamentowy obiektu wraz z potgczeniami wyréwnawczymi w posadzce,
e metalowe elementy konstrukcyjne obiektu
e rurociggi metalowe wchodzace do obiektu i prowadzone w obiekcie



e metalowe elementy konstrukcyjne normalnie nie bedace pod napieciem np. korytka i
drabinki kablowe, kanaty wentylacyjne, obudowy itp.
e |okalnych szyn wyréwnania potencjatu.
Wewnetrzne linie zasilajgce odbiory sitowe wykonano przewodami 5-zytowymi z zytg
ochronng PE w ukfadzie TN-S zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41. Obwody gniazd
wtykowych ioswietleniowe wykona¢ przewodami 3-zytowymi zzytg PE, nie liczac
dodatkowych zyt wynikajgcych z przyjetego sposobu sterowania opraw oswietleniowych

10.Uwagi koncowe
Przy wykonywaniu prac nalezy postepowac zgodnie z:

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207, poz. 2016, z 2003r.
z p6ézn. zm.) i aktami wykonawczymi do tych ustaw,

e Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
Nr 80, poz. 717 z pdzn. zm.) i aktami wykonawczymi do tych ustaw,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr
47, poz. 401),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.
690 z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912).

e Ustawg z dnia 16.06.2003r. — w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 121, poz. 1138).

e Odpowiednimi arkuszami Przepisow Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych i
zgodnie z wymaganiami PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych” oraz szczegétowymi normami iwytycznymi branzowymi, a takzie
z zachowaniem obowigzujacych przepiséw BHP.



CZESC RYSUNKOWA

lni.1. SPIS RYSUNKOW
L Numer Tytut rysunku Skala
- rysunku yruiry
1. IE-01 RZUT PIWNICY — Instalacje elektryczne 1:100
2. IE-02 RZUT PARTERU — Instalacje elektryczne 1:100
3. IE-03 RZUT | PIETRA — Instalacje elektryczne 1:100
4, IE-04 RZUT | PODDASZA — Instalacje elektryczne 1:100




