CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE
przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile
w celu rozwoju ksztatcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie
ETAP Il - ROZBUDOWA POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO DROG WEWNETRZNYCH

¢ OBIEKT: CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE
przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile
w celu rozwoju ksztalcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie
ETAP Il - ROZBUDOWA POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI
¢ LOKALIZACJA: Pita ul. Ceglana, dziatka nr 1284/1, jednostka ewidencyjna 301901_1,
obreb 0019 Pita
*INWESTOR: POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI w Pile ul. Ceglana 2
e JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Biuro Obstugi Architektonicznej
»Archi-Graf” sp. z 0. 0. , ul. Kossaka 110, 64-920 Pita

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Projekt zagospodarowania terenu, opracowany przez B.O.A. ,Archigraf” Pita, maj 2020 r.

1.2. Projekt budowlany drég wewnetrznych, opracowany przez B.O.A. ,Archigraf’ Pita, maj
2020 r

1.3. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

1.4. Dokumentacja badan podtoza gruntowego z opinig geotechniczng dla ustalenia warun-
kéw gruntowo — wodnych wystepujacych w podtozu projektowanego obiektu w Pile, przy ul.
Ceglanej, opracowana przez Przedsiebiorstwo ,Opoka” Ustugi Geologiczne inz. S. Skrzyp-
czak w maju 2020 r

1.5. Rozporzadzenie M.T. i G.M. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowia-

da¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, z dn. 2 marca 1999 r. (z p6zn. zmianami)

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem inwestyciji jest zamierzenie budowlane p.n.
CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE, przebudowa i rozbudowa Powiato-
wego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju ksztatcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i
regionie, ETAP 1l - ROZBUDOWA POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI

Niniejsze opracowanie dotyczy Il etapu inwestycji, ktérym jest rozbudowa Powiatowego

Centrum Edukacji o nowy budynek dydaktyczny wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym:
- drogi wewnetrzne wraz z drogg p.poz.,

- parkingi,
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- wiata $mietnikowa z wygrodzeniem na materiaty budowlane,
- infrastruktura techniczna.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy drog wewnetrznych przy

rozbudowie Powiatowego Centrum Edukacji w Pile ul. Ceglana, dziatka nr 1284/1.

3. STAN ISTNIEJACY.
3.1. LOKALIZACJA, ZAINWESTOWANIE TERENU.
Istniejacy budynek Powiatowego Centrum Edukacji znajduje sie w potudniowej czesci

dziatki 1284/1, przy ul. Ceglanej 2 w Pile.

Od strony potnocnej zlokalizowany jest budynek magazynowy - wiata stalowa, do niej
zas$ przylega parterowy budynek garazowy. Oba te budynki, wg | etapu inwestycji, przeznaczo-
ne sg do rozbioérki, jako kolidujace z planowang rozbudowa. Kolejnymi elementami zagospoda-
rowania dziatki 1284/1 sa:

- betonowe wygrodzenie — sktadowisko materiatéw budowlanych, przeznaczone do demontazu,
- budynek gospodarczy, zlokalizowany w oddaleniu od opracowywanego obiektu, przy bramie
wjazdowej od strony p6tnocne;.

W centralnej czesci dziatki, bezposrednio przy budynku garazowym, wydzielona zostata
dziatka 1092/2, nalezaca do spétki ENEA, na ktorej zlokalizowany jest budynek trafostacji.

Pozostatg czes¢ dziatki zajmuje zielen zorganizowana — trawniki wraz z betonowg donicg
i bogaty drzewostan. Zatozeniem projektu zagospodarowania terenu jest mozliwe maksymalne
zachowanie istniejacego drzewostanu.

Poziomy rzednych terenu ksztattujg sie na wysokosciach od ok. 72,00 do 73,63 m npm.,
ze spadkiem z kierunku p6tnocnego na potudnie, przy czym w centralnej czes¢ terenu wystepu-
je lokalne wyniesienie o rzednych siegajacych do 74,2 m npm.

Wijazd na teren dziatki zapewniajg trzy bramy:

- brama od strony potudniowej — zlokalizowana przy potudniowo-zachodnim narozniku
istniejacego obiektu. Dojazd do niej mozliwy jest od ul. M. Drzymaly, przez teren Zespotu Szkét
Technicznych.

- brama od strony wschodniej — zlokalizowana miedzy istniejacym obiektem do przebu-
dowy, a przeznaczonym do rozbiérki budynkiem magazynowym. Dojazd do bramy od ul. Cegla-
nej, przez niezagospodarowany pas terenu na dziatce 1321/2. Ze wzgledu na uktad projekto-
wanej rozbudowy, brama ta ulegnie likwidaciji.

- brama od strony pétnocnej — z dojazdem z ul. Zeromskiego.

Drogi istniejace na terenie dziatki posiadajg nawierzchnie przewaznie z betonu wylewanego
na mokro, czesciowo z prefabrykatéw betonowych typu ,trylinka” w stanie dostatecznym i ztym,

stad sg przewidziane do rozbiérki, nawet jesli wystepujg w obrysie drog docelowych projekto-
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wanych, ze wzgledu na mozliwos¢ prawidtowego ksztattowania spadkéw i odwodnienia przy

zachowaniu poziomoéw punktéw statych przy obiektach istniejacych.

3.2. WARUNKI GRUNTOWE.

Na podstawie ,Dokumentacji badan podioza gruntowego z opinig geotechniczng...”,
wym. w p.1.3. stwierdzono, ze w budowie podtoza pod przypowierzchniowg warstwg nasypoéw
kulturowych o migzszosci okoto (0,4)0,6-0,9 m, wystepuje pokrywa czwartorzedowych, plejsto-
censkich gruntéw akumulacji zastoiskowo — lodowcowe;j.

Plejstocen sktada sie z osadéw sypkich, wyksztatconych jako piaski pylaste, piaski drob-
ne na pograniczu pylastych, w stanie $rednio zageszczonym, o uogélnionym stopniu zagesz-
czenia Ip™ w zakresie 0,45 — 0,60. W czesci potudniowej obszaru warstwa piaskéw sie wykli-
nowuje a pod gruntami kulturowymi wystepuja grunty spoiste —t.j. pyly, gliny pylaste zwiezte w
st. twardoplastycznym i plastycznym | =0,25-0,35.

Wody gruntowej wierceniami o gtebokosci do 6,0 m nie stwierdzono.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiek-
tow budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz.463),

Na podstawie wykonanych badan stwierdza sie, ze w dokumentowanym obszarze w
podtozu ze wzgledu na:

- brak wystepowania wéd gruntowych do gtebokosci 6,0 m,

- zaleganie w podfozu ponizej gruntéw nasypowych (nasypéw budowlanych, czesciej niekontro-
lowanych) na gtebokosci od 0,6-0,9 m p.p.t. rodzimych gruntéw nosnych sypkich w stanie $red-
nio zageszczonym lub gruntéw spoistych w stanie twardoplastycznym o korzystnych i $rednio
korzystnych parametrach wytrzymatosciowych,

- panujag proste warunki gruntowo - wodne.

projektowang inwestycje zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej w prostych warun-

kach gruntowych.

4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.
4.1. DANE OGOLNE.
Obstuge komunikacyjna terenu zapewniaé bedzie istniejacy zjazd z ul. Zeromskiego

(docelowo przewidziany do przebudowy) o nawierzchni z kostki betonowej ,trylinka”.
Zaprojektowano uktad drég wewnetrznych dla samochodéw osobowych i ciezarowych, z
parkingami dla samochodéw osobowych.
Na dziatce zaprojektowano 18 miejsc parkingowych w zespotach po pétnocnej stronie
budynku, w tym 16 miejsc postojowych o wymiarach 2,5*5,0 m oraz 2 miejsca postojowe dla
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0s0b niepetnosprawnych o wymiarach 3,6*5,0 m
Po potnocnej stronie budynku zaprojektowano chodniki umozliwiajace dostep do wejsé
do budynku (w tym réwniez dla oséb niepetnosprawnych). Chodnik wzdtuz istniejacego budynku
zaprojektowano o szerokosci 1,5 m. Utwardzenie typu chodnikowego zaprojektowano takze
przy istniejacym bud. gospodarczym zlokalizowanym przy bramie po pétnocnej stronie dziatki.
Zaprojektowano uksztattowanie terenu dostosowane do pozioméw terenu i poziomow
wejs¢ do budynku.
4.2. NAWIERZCHNIE.

Nawierzchnie zaprojektowano o konstrukgciji, zblizonej do zalecanych w ,Rozporzadzeniu
M.T. i G.M. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, z dn. 2 marca 1999 r.” dla drég kategorii ruchu KR2 lub nawierzchni stanowiska
postojowego samochodow ciezarowych (analogia).

Zaprojektowano nawierzchnie z kostki betonowej wibroprasowanej o grubosci 8 cm, na-
wierzchnie uktada¢ na podbudowie za posrednictwem warstwy wyrdwnawczej piaskowo-
cementowej 0 grubosci 3 cm. Utozong kostke wyréwnywaé na podsypce ubijarkami mechanicz-
nymi. Spoiny miedzy kostkami wypetnic piaskiem drobnoziarnistym.

Podbudowa z kruszywa tamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub ttucz-
nia kamiennego grub. 20 cm.

Nawierzchnie obramowac kraweznikiem betonowym prefabrykowanym o wymiarach 15*30
(czesciowo wtopionym 12*25) cm na tawach z oporem z betonu B-15 (C12/16).

Nawierzchnia chodnikéw - z kostki betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 10 cm. Nawierzchnie chodnikow obramowac¢ obrzezami betonowymi 8*30 cm na ta-
wach z oporem z betonu B-15 (C12/16).

4.3. SPADKI | ODWODNIENIE.

Odwodnienie nawierzchni zapewnia sie przez spadki poprzeczne i podtuzne, sprowadzaja-
ce wody opadowe do projektowanych wpustow kanalizacji deszczowej (wg oddzielnego opra-
cowania). Przyjeto spadki, uwzgledniajace rzedne punktéw statych oraz naturalny przebieg te-
renu — podtuzny do ok. 2%, poprzeczny do 3%.

4.4. ROBOTY ZIEMNE | PODLOZA.

Przewiduje sie wykonanie robét ziemnych, polegajacych na wykonaniu korytowania pod
projektowane nawierzchnie i inne niewielkie powierzchniowe roboty ziemne. Poziomy projekto-
wanych nawierzchni przyjeto zasadniczo zbieznie z poziomami terenu istniejgcego, jedynie we
fragmencie, przylegtym do wejscia od strony pétnocnej, gdzie znajduje sie lokalne wyniesienie
(sztucznie uformowane) wystapi koniecznos¢ wykonania wykopéw (obnizenia terenu) o rzed-

nych do ok. 0,5 m.
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Wg ,Dokumentacja geotechnicznej” wym. w p.1.3. w podtozu projektowanych drog i pla-
cow, pod warstwg nasypoéw kulturowych o migzszosci od 40 cm do 90 cm, lokalnie wiecej, kt6-
rg nalezy usung¢ w catosci, bedg wystepowaé grunty rodzime - piaszczyste piaski drobne i pia-
ski pylaste w stanie sredniozageszczonym, spetniajgcego wymogi grupy nosnosci G1.

W razie stwierdzenia, ze po wykorytowaniu w podtozu znajdowac sie beda grunty stabo-
nosne spoiste lub grunty luzne — podtoze nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 poprzez ich
dogeszczenie lub wymiane stabej warstwy na odpowiednig gtebokosc¢ i zastapienie jej gruntem
piaszczystym o wskazniku zageszczenia ls =0,97.

Odbioru dna wykopu i ew. podsypki winien dokona¢ uprawniony geolog.
Szacunkowa ilo$¢ gtéwnych robdt ziemnych (wykopy-korytowanie) :

- powierzchnia drég i parkingdw proj. brutto: F= ok. 1545 m?
w tym w obrysie rozbieranych nawierzchni drég istniejacych F,= 650 m?
- gtebokos$c¢ korytowania hy=0,31 m
- gtebokos¢ korytowania po rozbiérkach h, =0,31-0,12 =0,19 m
- powierzchnia chodnikéw proj. brutto: F=ok. 215 m?
- gtebokos$¢ korytowania hz=0,10 m
Obszar dodatkowych wykopdéw we fragmencie, przylegtym do wejscia od strony pétnoc-
nej o powierzchni (szacunkowo) ok. 400 m?
- przyjeto usredniong gtebokosé wykopdw hg=0,30 m
Korytowanie:

pod drogi: V= (1545-650)*0,31+650*0,19 = 75 m®
pod chodniki: V=215*0,16 = 34 m®
Wykopy dodatkowe: V= 400*0,3= 120 m®
4.5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI .
- nawierzchnie drdg istniejacych z betonu do rozbidrki 938,6 m
w tym z trylinki ok. 90m?
- nawierzchnie chodnikéw i opaski z ptyt betonowych do rozbiérki 156,3 m?
- nawierzchnia drog, placow i parkingéw z kostki betonowej 8 cm: 1.544,8 m?
- nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej 6 cm: 215,3 m?
RAZEM: proj. drogi, place, parkingi i chodniki 1.760,1 m?
OPRACOWAL:

mgr inz. Jedrzej Kujawski

mgr inz. Janusz Przybysz

Biuro Obstugi Architektonicznej ,ARCHI- GRAF” sp. z 0. 0. , ul. Kossaka 110, 64-920 Pita
Czerwiec 2020 5 PW-D-1018-20



