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OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO DRÓG WEWN�TRZNYCH  

�

• OBIEKT: CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE 

  przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile 

  w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie 

  ETAP II – ROZBUDOWA POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI 

• LOKALIZACJA: Piła ul. Ceglana, działka nr 1284/1,  jednostka ewidencyjna 301901_1, 

obr�b 0019 Piła    

• INWESTOR:  POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI w Pile ul. Ceglana 2 

• JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Biuro Obsługi Architektonicznej  

                   „Archi-Graf” sp. z o. o. , ul. Kossaka 110, 64-920 Piła  

�

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

   1.1. Projekt zagospodarowania terenu, opracowany przez B.O.A. „Archigraf” Piła, maj 2020 r. 

   1.2. Projekt budowlany dróg wewn�trznych, opracowany przez B.O.A. „Archigraf” Piła, maj 

2020 r 

   1.3. Mapa sytuacyjno-wysoko�ciowa w skali 1:500,  

   1.4. Dokumentacja bada� podło�a gruntowego z opini� geotechniczn� dla ustalenia warun-

ków gruntowo – wodnych wyst�puj�cych w podło�u projektowanego obiektu w Pile, przy ul. 

Ceglanej, opracowana przez Przedsi�biorstwo „Opoka” Usługi Geologiczne in�. S. Skrzyp-

czak w maju 2020 r 

   1.5. Rozporz�dzenie M.T. i G.M. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowia-

da� drogi publiczne i ich usytuowanie, z dn. 2 marca 1999 r. (z pó�n. zmianami) 

 
2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 

 Przedmiotem inwestycji jest zamierzenie budowlane p.n. 

CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE, przebudowa i rozbudowa Powiato-

wego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i 

regionie, ETAP II – ROZBUDOWA POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI 

Niniejsze opracowanie dotyczy II etapu inwestycji, którym jest rozbudowa Powiatowego 

Centrum Edukacji o nowy budynek dydaktyczny wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym: 

- drogi wewn�trzne wraz z drog� p.po�., 

- parkingi, 
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- wiata �mietnikowa z wygrodzeniem na materiały budowlane, 

- infrastruktura techniczna. 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dróg wewn�trznych przy  

rozbudowie Powiatowego Centrum Edukacji w Pile ul. Ceglana, działka nr 1284/1. 

 
3. STAN ISTNIEJ�CY. 

3.1. LOKALIZACJA, ZAINWESTOWANIE TERENU. 

 Istniej�cy budynek Powiatowego Centrum Edukacji znajduje si� w południowej cz��ci 

działki 1284/1, przy ul. Ceglanej 2 w Pile. 

 Od strony północnej zlokalizowany jest budynek magazynowy - wiata stalowa, do niej 

za� przylega parterowy budynek gara�owy. Oba te budynki, wg I etapu inwestycji, przeznaczo-

ne s� do rozbiórki, jako koliduj�ce z planowan� rozbudow�. Kolejnymi elementami zagospoda-

rowania działki 1284/1 s�: 

- betonowe wygrodzenie – składowisko materiałów budowlanych, przeznaczone do demonta�u, 

- budynek gospodarczy, zlokalizowany w oddaleniu od opracowywanego obiektu, przy bramie 

wjazdowej od strony północnej. 

 W centralnej cz��ci działki, bezpo�rednio przy budynku gara�owym, wydzielona została 

działka 1092/2, nale��ca do spółki ENEA, na której zlokalizowany jest budynek trafostacji. 

 Pozostał� cz��� działki zajmuje ziele� zorganizowana – trawniki wraz z betonow� donic� 

i bogaty drzewostan. Zało�eniem projektu zagospodarowania terenu jest mo�liwe maksymalne 

zachowanie istniej�cego drzewostanu. 

 Poziomy rz�dnych terenu kształtuj� si� na wysoko�ciach od ok. 72,00 do 73,63 m npm., 

ze spadkiem z kierunku północnego na południe, przy czym w centralnej cz��� terenu wyst�pu-

je lokalne wyniesienie o rz�dnych si�gaj�cych do 74,2 m npm. 

 Wjazd na teren działki zapewniaj� trzy bramy: 

 - brama od strony południowej – zlokalizowana przy południowo-zachodnim naro�niku 

istniej�cego obiektu. Dojazd do niej mo�liwy jest od ul. M. Drzymały, przez teren Zespołu Szkół 

Technicznych. 

 - brama od strony wschodniej – zlokalizowana mi�dzy istniej�cym obiektem do przebu-

dowy, a przeznaczonym do rozbiórki budynkiem magazynowym. Dojazd do bramy od ul. Cegla-

nej, przez niezagospodarowany pas terenu na działce 1321/2. Ze wzgl�du na układ projekto-

wanej rozbudowy, brama ta ulegnie likwidacji. 

  - brama od strony północnej – z dojazdem z ul. 	eromskiego. 

 Drogi istniej�ce na terenie działki posiadaj� nawierzchni� przewa�nie z betonu wylewanego 

na mokro, cz��ciowo z prefabrykatów betonowych typu „trylinka” w stanie dostatecznym i złym, 

st�d s� przewidziane do rozbiórki, nawet je�li wyst�puj� w obrysie dróg docelowych projekto-
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wanych, ze wzgl�du na mo�liwo�� prawidłowego kształtowania spadków i odwodnienia przy 

zachowaniu poziomów punktów stałych przy obiektach istniej�cych.  

 3.2. WARUNKI GRUNTOWE. 

 Na podstawie „Dokumentacji bada� podło�a gruntowego z opini� geotechniczn�…”, 

wym. w p.1.3. stwierdzono, �e w budowie podło�a pod przypowierzchniow� warstw� nasypów 

kulturowych o mi��szo�ci około (0,4)0,6-0,9 m, wyst�puje pokrywa czwartorz�dowych, plejsto-

ce�skich gruntów akumulacji zastoiskowo – lodowcowej. 

 Plejstocen składa si� z osadów sypkich, wykształconych jako piaski pylaste, piaski drob-

ne na pograniczu pylastych, w stanie �rednio zag�szczonym, o uogólnionym stopniu zag�sz-

czenia ID
(n) w zakresie 0,45 – 0,60. W cz��ci południowej obszaru warstwa piasków si� wykli-

nowuje a pod gruntami kulturowymi wyst�puj� grunty spoiste – t.j. pyły, gliny pylaste zwi�złe w 

st. twardoplastycznym i plastycznym IL =0,25-0,35. 

 Wody gruntowej wierceniami o gł�boko�ci do 6,0 m nie stwierdzono. 

 Zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiek-

tów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz.463),  

 Na podstawie wykonanych bada� stwierdza si�, �e w dokumentowanym obszarze w 

podło�u ze wzgl�du na: 

- brak wyst�powania wód gruntowych do gł�boko�ci 6,0 m, 

- zaleganie w podło�u poni�ej gruntów nasypowych (nasypów budowlanych, cz��ciej niekontro-

lowanych) na gł�boko�ci od 0,6-0,9 m p.p.t. rodzimych gruntów no�nych sypkich w stanie �red-

nio zag�szczonym lub gruntów spoistych w stanie twardoplastycznym o korzystnych i �rednio 

korzystnych parametrach wytrzymało�ciowych, 

 - panuj� proste warunki gruntowo - wodne. 

 projektowan� inwestycj� zalicza si� do II kategorii geotechnicznej w prostych warun-

kach gruntowych. 

 

4. OPIS ROZWI�ZA� PROJEKTOWYCH. 

4.1. DANE OGÓLNE. 

 Obsług� komunikacyjn� terenu zapewnia� b�dzie istniej�cy zjazd z ul. 	eromskiego 

(docelowo przewidziany do przebudowy) o nawierzchni z kostki betonowej „trylinka”. 

 Zaprojektowano układ dróg wewn�trznych dla samochodów osobowych i ci��arowych, z 

parkingami dla samochodów osobowych. �

 Na działce zaprojektowano 18 miejsc parkingowych w zespołach po północnej stronie 

budynku, w tym 16 miejsc postojowych o wymiarach 2,5*5,0 m oraz 2 miejsca postojowe dla 
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osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6*5,0 m 

� Po północnej stronie budynku zaprojektowano chodniki umo�liwiaj�ce dost�p do wej�� 

do budynku (w tym równie� dla osób niepełnosprawnych). Chodnik wzdłu� istniej�cego budynku 

zaprojektowano o szeroko�ci 1,5 m. Utwardzenie typu chodnikowego zaprojektowano tak�e 

przy istniej�cym bud. gospodarczym zlokalizowanym przy bramie po północnej stronie działki. 

� Zaprojektowano ukształtowanie terenu dostosowane do poziomów terenu i poziomów 

wej�� do budynku.  

4.2. NAWIERZCHNIE. 

Nawierzchni� zaprojektowano o konstrukcji, zbli�onej do zalecanych w „Rozporz�dzeniu 

M.T. i G.M. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich 

usytuowanie, z dn. 2 marca 1999 r.” dla dróg kategorii ruchu KR2 lub nawierzchni stanowiska 

postojowego samochodów  ci��arowych (analogia). 

Zaprojektowano nawierzchni� z kostki betonowej wibroprasowanej o grubo�ci 8 cm, na-

wierzchni� układa� na podbudowie za po�rednictwem warstwy wyrównawczej piaskowo-

cementowej o grubo�ci 3 cm. Uło�on� kostk� wyrównywa� na podsypce ubijarkami mechanicz-

nymi. Spoiny mi�dzy kostkami wypełni� piaskiem drobnoziarnistym. 

Podbudowa z kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub tłucz-

nia kamiennego grub. 20 cm.  

Nawierzchnie obramowa� kraw��nikiem betonowym prefabrykowanym o wymiarach 15*30 

(cz��ciowo wtopionym 12*25) cm na ławach z oporem z betonu B-15 (C12/16). 

Nawierzchnia chodników - z kostki betonowej o grubo�ci 6 cm na podsypce cementowo-

piaskowej 10 cm. Nawierzchnie chodników obramowa� obrze�ami betonowymi 8*30 cm na ła-

wach z oporem z betonu B-15 (C12/16). 

     4.3. SPADKI I ODWODNIENIE. 

Odwodnienie nawierzchni zapewnia si� przez spadki poprzeczne i podłu�ne, sprowadzaj�-

ce wody opadowe do projektowanych wpustów kanalizacji deszczowej (wg oddzielnego opra-

cowania). Przyj�to spadki, uwzgl�dniaj�ce rz�dne punktów stałych oraz naturalny przebieg te-

renu – podłu�ny  do ok. 2%, poprzeczny do 3%.  

     4.4. ROBOTY ZIEMNE I PODŁO	A. 

Przewiduje si� wykonanie robót ziemnych, polegaj�cych na wykonaniu korytowania pod 

projektowane nawierzchnie i inne niewielkie powierzchniowe roboty ziemne. Poziomy projekto-

wanych nawierzchni przyj�to zasadniczo zbie�nie z poziomami terenu istniej�cego, jedynie we 

fragmencie, przyległym do wej�cia od strony północnej, gdzie znajduje si� lokalne wyniesienie 

(sztucznie uformowane) wyst�pi konieczno�� wykonania wykopów (obni�enia terenu) o rz�d-

nych do ok. 0,5 m.  
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Wg „Dokumentacja geotechnicznej” wym. w p.1.3. w podło�u projektowanych dróg i pla-

ców, pod warstw� nasypów kulturowych o mi��szo�ci od 40 cm do  90 cm, lokalnie wi�cej, któ-

r� nale�y usun�� w cało�ci, b�d� wyst�powa� grunty rodzime - piaszczyste piaski drobne i pia-

ski pylaste w stanie �redniozag�szczonym, spełniaj�cego wymogi grupy no�no�ci G1. 

 W razie stwierdzenia, �e po wykorytowaniu w podło�u znajdowa� si� b�d� grunty słabo-

no�ne spoiste lub grunty lu�ne – podło�e nale�y doprowadzi� do grupy no�no�ci G1 poprzez ich 

dog�szczenie lub wymian� słabej warstwy na odpowiedni� gł�boko�� i zast�pienie jej gruntem 

piaszczystym o wska�niku zag�szczenia IS =0,97. 

Odbioru dna wykopu i ew. podsypki winien dokona� uprawniony geolog. 

Szacunkowa ilo�� głównych robót ziemnych (wykopy-korytowanie) : 

 - powierzchnia dróg i parkingów proj. brutto:  F= ok. 1545 m2 

 w tym w obrysie rozbieranych nawierzchni dróg istniej�cych Fr= 650 m2 

  - gł�boko�� korytowania  h1=0,31 m  

  - gł�boko�� korytowania   po rozbiórkach h2 =0,31-0,12 =0,19 m 

 - powierzchnia chodników proj. brutto:  F= ok. 215 m2 

  - gł�boko�� korytowania  h3=0,10 m 

 Obszar dodatkowych  wykopów we fragmencie, przyległym do wej�cia od strony północ-

nej o powierzchni (szacunkowo)  ok. 400 m2  

  - przyj�to u�rednion� gł�boko�� wykopów h�r=0,30 m 

 Korytowanie:  

  pod drogi:   V= (1545-650)*0,31+650*0,19 = 75 m3 

  pod chodniki:   V= 215*0,16 = 34 m3 

 Wykopy dodatkowe:   V= 400*0,3= 120 m3 

4.5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI . 

 - nawierzchnie dróg istniej�cych z betonu do rozbiórki    938,6 m2 

  w tym z trylinki    ok. 90 m2 

 - nawierzchnie chodników i opaski z płyt betonowych do rozbiórki   156,3 m2 

 - nawierzchnia dróg, placów i parkingów z kostki betonowej 8 cm: 1.544,8 m2 

 - nawierzchnia chodników z kostki betonowej 6 cm:      215,3 m2 

� RAZEM: proj. drogi, place, parkingi i chodniki              1.760,1 m2 

 

     OPRACOWAŁ: 

       mgr in�. J�drzej Kujawski  

       mgr in�. Janusz Przybysz  


