PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR:
7 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
NNKNNR 1 0111 Geodezyjna obstuga inwestycji - roboty pomiarowe, | kpl.
a.f -02 inwentaryzacja powykonawcza
D.01.01.07
7 kpl. 7,00
RAZEM 1,00
A KNR AT-03 | Frezowanie nawierzchni z mieszanek mZ2
d 1| 07102-04 + | mineralno-bitumicznych o grubosci do 4 cm wraz z
KNR 4-04 | odwozem na odlegfosc do 5 km - Magazyn ZDM
1103-04 +
KNR 4-04
17103-05
D.01.02.04
D.05.03.11.1
0
230 m2 230,00
RAZEM 230,00
3 KNR2-31 | Rozebranie nawierzchni chodnikow i zjiazdow z mZ2
d. 1| 0807-01 + | kostki brukowej betonowej wraz z odwozem
KNR 4-04 | materiatu z rozbiorki na odlegfosc do 5 km, do
1104-01 + | magazynu ZDM - materiat nadajacy sie do
KNR 4-04 | ponownego wykorzystania naleZy ztoZyc na
17104-03 | paletach i zabezpieczyc.
D.01.02.04
200 m2 200,00
RAZEM 200,00
4 KNR 2-31 | Rozebranie krawezZnikow betonowych wraz z m
a il 0813-03 + | podsypka i tawa oraz odwozem materiatu z
KNR 2-31 | rozbiorki na odlegtosc do 5 km, do magazynu ZDM
0812-03 + | - materiat nadajacy sie do ponownego
KNR 4-04 | wykorzystania naleZy ztoZyc na paletach i
1104-01 + | zabezpleczyc.
KNR 4-04
1704-03
D.01.02.04
125 m 125,00
RAZEM 125,00
5 KNR2-31 | Rozebranie obrzeZy 8x30 cm wraz z odwozem m
d. 1| 0814-02+ | materiatu z rozbiorki na odlegtosc do 5 km -
KNR 4-04 | materiat nadajgcy sie do ponownego wykorzystania
1104-01 + | naleZy ztoZyc na paletach, zabezpieczyc i
KNR 4-04 | przewieZ¢ do magazynu ZDM.
1704-03
D.01.02.04
70 m 70,00
RAZEM 10,00
6| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
a1l 0206-02 | podsiebiernymi o poj. lvzki 0.40 m3 w gruncie kat.
D.02.00.01, | Il z transportem urobku samochodami
D.02.01.01 | samowytadowczymi na odlegfosc do 1 km -
scinanie zielericow o sr. gr. scinania 15 cm
2 m3 2,00
RAZEM 2,00
V REGULACJA URZADZEN
/| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek szt
a4 1406-02 | sciekowych ulicznych
D.03.02.01a
7 szt. 7,00
RAZEM 1,00
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8 KNRZ2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla studzienek szt.
dz 1406-05 | teletechnicznych
D.03.02.01a
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
9 KNR2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworow szt.
dq 1406-04 wodociggowych i gazowych
D.03.02.01a
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
K ELEMENTY ULIC
TQKNNR 6 0403| Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na m
dJ -03 podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem faw
D.08.01.01 | betonowych z oporem z betonu C12/15
115 m 115,00
RAZEM 115,00
11|KNNR 6 0404| Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.J -05 podsypce cementowo - piaskowej
D.08.03.01
15 m 15,00
RAZEM 15,00
4 NAWIERZCHNIA JEZDN/I
TAKNNR 6 0108 Wyrdwnanie istniejgcef podbudowy mieszanka t
a4 -02 mineraino-bitumiczna asfaltowa mechaniczne o
D.04.07.01 | grubosci sr. 5cm (AC 16 W, KR1-2) wraz z
oczyszczeniem i skropieniem podfoza
230 0,05 %25 t 28,75
RAZEM 28,75
13 KNNR 6 0309 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2
a4 -02 asfaltowych o grubosci 4 cm (AC 11 S, KR1-2)
D.05.03.13a | wraz z oczyszczeniem i skropieniem podfoZa
230 m2 230,00
RAZEM 230,00
5 CHODNIKI | ZJAZDY Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
T4 KNNR 6 0101 Koryta wykonywane mechanicznie gt 30 cm na mZ2
d.5 -03 + KNR 2-| cafej szerokosci jezdni i chodnikow wraz z
371 0803-04 + odwozem urobku (Miejsce wywozu po stronie
KNR 4-04 | Wykonawcy)
1103-04 +
KNR 4-04
717103-05
D.04.01.07
200 mZ2 200,00
RAZEM 200,00
15 KNNR 6 0109| Podbudowy z kruszywa naturalnego m2
d.5 -02 stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr.15
D.04.05.01 | cm (mieszanka kruszywowo-spoiwowa wytwarzana
w mieszarce)
200 m2 200,00
RAZEM 200,00
16| KNNR 6 0113 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. | m2
a.b -071 15¢cm
D.04.04.00,
D.04.04.02
200 m2 200,00
RAZEM 200,00
1AKNNR 6 05021 Nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej betonowej | m2
d.j -02 grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
D.05.03.23a | gr. 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem (kostka
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790 m2 790,00
RAZEM 190,00
18 KNNR 6 0502\ Nawierzchnia zjazdow z kostki brukowey betonowej | m2
ab -02 grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
D.05.03.23a | gr. 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem (kostka
kolorowa)
70 m2 10,00
RAZEM 10,00
b ROBOTY WYKONCZENIOWE | TOWARZYSZACE
T9KNNR 1 0503| Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni m2
d.g -05 Zielericow
D.06.01.07
5 m2 5,00
RAZEM 5,00
20 KNNR 1 0507 Humusowanie skarp z obsianiem trawa przy m2
d.6| -071 + KNNR | grubosci warstwy humusu 10 cm wraz z zakupem i
1 0507-02 | dowozem ziemi urodzajnej
D.06.01.07
5 mZ2 5,00
RAZEM 5,00
21 KNR4-01 | Izolacje pionowe murdw nieotynkowanych z jednef | m2
d.6| 0603-06 + | warstwy papy z robotami ziemnymi
KNR 4-071
0102-02 +
KNR 4-071
0105-02
B-07
50,0 *0,6 m2 30,00
RAZEM 30,00
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