PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
7 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1| Kalkulacja | Roboty pomiarowe kpl.
d il wiasna
7 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
)z ROBOTY ROZBIORKOWE
4 KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej m2
add 08071-03 | zazdu o grubosci 10 cm (wywdz urobku po stronie
KNR 4-04 | wykonawcy)
17103-04
KNR 4-04
1703-05
Analogia.
70 m2 70,000
RAZEM 10,000
K ELEMENTY ULIC - ZIAZD DROGOWY
3 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na cafej szerokosci | mZ2
d.307107-01 KNR| ziazdu gfebokosci 15 cm (wywdz urobku po stronie
4-04 1103-04| wykonawcy)
KNR 4-04
17103-05
74 m2 74,000
RAZEM 14,000
4 KNRZ2-31 | Warstwa doina podbudowy z kruszyw famanych 0- | m2
dg 07114-05 | 31,5 mm o grubosci po zageszczeniu 20 cm
74 m2 74,000
RAZEM 14,000
S KNNR 6 0309 Nawierzchnia zjazdu z mieszanek mineralno- mZ2
adJg -02 bitumicznych asfaltowych o grubosci po
zageszczeniu 6 cm AC 11 S KR 1-2 (warstwa
scieralng)
74 m2 74,000
RAZEM 14,000
4 NAWIERZCHNIA JEZDNI
6 KNRZ2-31 | Wyrdwnanie podbudowy tuczniem kamiennym m3
d4 010701 + | frakgia 31,5-63 mm
KNR 2-371
0107 02
4 m3 4,000
RAZEM 4,000
AKNNR 6 0107) Mechaniczne wyréwnanie nawierzchni jezadni m3
a4 a1 mieszankag kruszywa famanego niezwigzanego
0/31,5 o grubosci 10 cm z zageszczeniem
mechanicznym
292 0,1 m3 29,200
RAZEM 29,200
8 KNNR 6 0308 Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych | m2
d4 -06 o grubosci 3cm AC 11 W, KR1-2 (warstwa
wigzgca)
292 m2 292,000
RAZEM 292,000
9KNNR 6 0309 Nawierzchnie z mieszanek mineraino - m2
a4 -02 bitumicznych asfaltowych o grubosci4 cm AC 11 S
KR 1-2 (warstwa scieralna) wraz z oczyszczeniem i
skropieniem podfoZza emulsjg przed utoZzeniem
warstwy scilerainej
445 m2 445,000
RAZEM 445,000
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PRZEDMIAR ROBOT
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9 POBOCZE JEDNOSTRONNE O SZEROKOSC/ 0,5 MB NA DEUGOSC/ 106 MB

100 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta glebokosci 15cm | m2
ad. 5 0107-01 KNR\| (wywoz urobku po stronie wykonawcy)

4-04 1103-04
KNR 4-04
17103-05
53 m2 53,000
RAZEM 53,000
111 ANR 2-31 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw o grubosci po| m2
db 0714-05 | zageszczeniu 20 cm
53 m2 53,000
RAZEM 53,000
14 KNR2-31 | Powierzchniowe utrwalanie pobocza emulsja mZ2
ab 1002-02 | asfalfowa grysem kamiennym
53 m2 53,000
RAZEM 53,000
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