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Droga technologiczna

szer.=4,0 m

Rampa zjazdowa

szer.=4,0 n=1:12

Umocniony przelew oddzielający część osadową od

części rentencyjno rozsączającej

Kanał umocniony,

z przejazdem eksploatacyjnym

Korona grobli

rz.129m n.p.m., szer.=300cm
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Przepust nr 3 pod DP1938D  Ø600

L=900cm

- łączący rów przydrożny z rowem Br-25
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istniej.przepust Ø900

- proj. wjazd W3

na drogę technologiczną

(przebudowa na przepust Ø600)

+ oznakowanie wjazdu

- proj. wjazd W2

na drogę technologiczną

(przepust Ø600)

+ oznakowanie wjazdu

istniejący przepust
- bez zmian

proj. oznakowanie wjazdu

- proj. wjazd W4

na drogę technologiczną

(przepust Ø600)

+ oznakowanie wjazdu
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Ujście rowu "R2" do Brochówki

Umocnienie dna oraz skarp

narzutem kamiennym

Proj. rów "R2" odprowadzający wodę

ze zbiornika oraz rowu "R3"

L = 115,00 m.

Szer. w dnie B = 0,80 m.

Nachylenie skarp 1:1,5.

Proj. rów "R3" - zmieniający

przebieg rowu BR25

Szer. w dnie B = 0,80 m.

L = 169,00 m.

Nachylenie skarp 1:1,5.

Proj. ujście rowu "R3" do rowu "R2"

umocnienie dna oraz skarp

narzutem kamiennym

Proj. przepust SN8 ∅600, L = 9,50 m

Rzędna wlotu 124,88 m n.p.m.;

Rzędna wylotu 124,80 m n.p.m.

Początek rowu "R3"- zmieniający

przebieg rowu BR25
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istn. wyloty 2xkd600
(źródło Brochówki)

- proj. remont wg. odrębnego opracowania

- proj. wjazd W1

 na drogę technologiczną

(przepust Ø600)

+ oznakowanie wjazdu
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Rurociąg Ø1200, L=28,5m

 - proj. przepust Ø1200 L=8,0 m
pod drogą technologiczną

istn.wylot kolektora Ø500
- proj. przebudowa wylotu dla kolektora Ø1200
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proj.próg regulacyjny nr1
rz. 127,70 m n.p.m.
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Rów "R1" - dopływow do zbiornika
umocnienie ażurowe powyżej obsiew
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 - proj. linia kablowa nN
zasilania ATSH Smardzów 03

istn. stacja transformatorowa
- proj. linie kablowe nN

oświetlenia drogi i ATSH Smardzów 01

 - proj. szafka kablowa
rozdzielnicy głownej obiektu

 - proj. szafka
pomiarowa nN

- proj. złącze kablowe nN

- proj. linia kablowa nN (południowa)
oświetlenia drogi technologicznej

 - proj. linia kablowa nN
zasilania ATSH Smardzów 01

 - proj. linia kablowa nN
zasilania ATSH Smardzów 03

- proj. linia kablowa nN (północna)
oświetlenia drogi technologicznej

- proj. linie kablowe nN
oświetlenia drogi technologicznej

i ATSH Smardzów 02

- proj. linia kablowa nN (północna)
oświetlenia drogi technologicznej

- proj. linie kablowe nN
oświetlenia drogi technologicznej

i ATSH Smardzów 02

- proj. linia kablowa nN (południowa)
oświetlenia drogi technologicznej

Droga technologiczna

szer.=4,0 m

Droga

technologiczna

szer.=4,0 m

Budowla wylotowa

Rys. 8

Droga technologiczna

szer.=4,0 m

istn. rów BR25

- proj. odmulenie

proj. wyodrębnienie wjazdu szer. 10,0 m
na działkę 106/16 jako dojazd do pól uprawnych
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proj. wjazd na drogę technologiczną
+ 2 x oznakowanie wjazdu
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Pałka wąskolistna min. 10 szt./m2

Pałka wąskolistna min. 10 szt./m2

Manna mielec min. 10 szt./m2

Manna mielec min. 10 szt./m2

Kosaciec żółty min. 10 szt./m2

Kosaciec żółty  min. 10 szt./m2

Tatarak zwyczajny min. 10 szt./m 2

Tatarak zwyczajny min. 10 szt./m2

Zbiornik - cały :
rz.dna 124,0 - 127,2 m n.p.m
rz. Max PP 128 m n.p.m.
Vc p.pow(dla 128mnpm)=68 tyś. m3;
Ac.zb.=5,8ha

Zbiornik - część retencyjno-rozsączająca
Aret-roz=1,83 ha

Zbiornik - część osadowa
Odstojnik z gęstą roślinnością
Aosad.=1,54 ha

Część obniżona
na stale wypełniona wodą
Astała=0,44 ha

Zbiornik stały (szczelny)
rz. dna 124,0 - 125,0 m n.p.m
rz. NPP  126,70mnpm
rz. Max PP 128 m n.p.m.
Acz. stałej = 2,19 ha

Teren składowania materiału gruntowego pochodzącego z wykopów

126,63

Proj. kaskada z materacy siatkowo - kamiennych

stopnie wysokości 30 cm

ATSH Smardzów 02

ATSH Smardzów 01

ATSH Smardzów 03

      LEGENDA:

- nieruchomości położone w liniach
projektowanego obszaru inwestycji
- nr działki po podziale geodezyjnym
- nr działki podlegającej podziałowi
geodezyjnemu
- granice działek
- linia projektowanego obszaru inwestycji
- linia rozgraniczająca teren pasa inwestycji
- linia podziału geodezyjnego
- linia określająca części nieruchomości
będących częścią inwestycji wobec których
trwale ogranicza się sposób korzystania
- współrzędne geodezyjne
  (wg części opisowej)
- projektowany rów w zbiorniku
- projektowane  rowy

- proj. droga technologiczna,
  zewnętrzna instalacja energetyczna i
 oświetlenie
- proj. kolektor kanalizacji
  deszczowej Ø1200 wraz ze studniami
- proj. stacje telemetryczne
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PROJEKT BUDOWLANY

Projekt zagospodarowania terenu

cz.2

mgr inż. MICHAŁ WÓJCIAK

Oświadczam, że treść mapy, na której

wykonano niniejszy projekt jest  zgodna z

treścią mapy zasadniczej poświadczonej przez

organ prowadzący państwowy zasób

geodezyjny i kartograficzny; identyfikator

ewidencyjny  materiału zasobu:

P.0223.2018.9302 z dnia 14.01.2019r.

Projekt wykonano na mapie w wersji

elektronicznej
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