EKODROM KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zehr 21

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustow .
g Profil numer 1 Wiertnica: H25S
Miejscowos¢: Kozifice Zleceniodawca: System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Dobrzyniewo Duze Wiercenie: EKODROM Sp. z o.0. ‘ —
Powiat: biatostocki Dozér geol.: Bartosz Jacewicz Rzgdna: Glebokosc: 3.00 m
Wojewddztwo: podlaskie Skala 1: 25 ‘ Data wiercenia: 2023-02-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



EKODROM
ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustow

Profil numer 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 2.2

Wiertnica: H25S

Miejscowos¢: Kozirce
Gmina: Dobrzyniewo Duze
Powiat: biatostocki
Wojewddztwo: podlaskie

Zleceniodawca:
Wiercenie: EKODROM Sp. z 0.0.
Dozér geol.: Bartosz Jacewicz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna:

‘ Gtebokos$é: 3.00 m

Skala 1: 25 ‘ Data wiercenia: 2023-02-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




EKODROM
ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustow

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zal.Nr: 2.3

Wiertnica: H25S

Miejscowos¢: Kozirce
Gmina: Dobrzyniewo Duze
Powiat: biatostocki
Wojewddztwo: podlaskie

Zleceniodawca:
Wiercenie: EKODROM Sp. z 0.0.
Dozér geol.: Bartosz Jacewicz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

‘ Gtebokos$é: 3.00 m

Skala 1: 25 ‘ Data wiercenia: 2023-02-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




