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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
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	NAZWA  URZĄDZEŃ
Parametry wymagane przez Zamawiającego
	Liczba sztuk
	OPIS TECHNICZNY OFEROWANYCH URZĄDZEŃ
Należy wskazać wszystkie elementy składowe oferowanych urzadzeń w odniesieniu do kolumny z lewej strony oraz producenta i model oferowanego urządzenia
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	Router bezprzewodowy

Tryb pracy: Access Point, Repeater, Router
Rodzaj urządzenia: Router bezprzewodowy
Rodzaje wejść/wyjść: 
RJ-45 10/100 (LAN) – min. 4 szt.
RJ-45 10/100 (WAN) – min. 1 szt.
Złącze zasilania – 1 szt.
Obsługiwane standardy: Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Częstotliwość pracy: 2,4/5 Ghz (DualBand)
Antena zewnętrzna: min. 4 szt.
Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej min. 750 Mb/s (Wi-Fi)
Zabezpieczenie transmisji bezprzewodowej:
64/128-bit WEP, WPA, WPA2, WPA Enterprise, WPA2 Enterprise
Zarządzanie i konfiguracja: strona WWW, Aplikacja
Obsługa IPv4, IPv6
Kontrola rodzicielska
Sieć gościnna
QoS 
DDNS
Przekierowanie portów
DHCP
NAT
Kontrola Diod
UPNP
Obsługa WPS
Przycisk Reset
Obsługa sieci gościnnej
Dołączone akcesoria: Zasilacz, kabel RJ-45
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	Router

Obudowa: Rack 1U
Częstotliwość CPU: min. 1200 MHz
Ilość rdzeni CPU: min. 36
Pamięć wewnętrzna: min. 8192 MB
Ilość portów Ethernet 10/100/1000: min. 12
Ilość portów: SFP: min. 4
Port szeregowy: RS232
Ilość gniazd USB typu microUSB type AB: min. 1
Napięcie wejściowe AC 110-220 V
Monitorowanie napięcia
Monitorowanie prądu
Maksymalny pobór energii: 69W
Monitorowanie temperatury CPU
Monitorowanie temperatury PCB
Nośnik danych: NAND
Wielkość pamięci flash: min. 1024 MB
System operacyjny: RouterOS
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	Karta sieciowa zewnętrzna

Typ: zewnętrzna
Interfejs: USB 3.1
Porty: min. 1 szt. RJ-45
Prędkość transferu danych: min. 1000 Mb/s
Automatyczna negocjacja
Transmisja dwukierunkowa: min. Half Duplex
Wake On LAN

	3
	
	150690/1

	4
	Karta sieciowa zewnętrzna

Typ: zewnętrzna
Interfejs: USB-C
Porty: min. 1 szt. RJ-45
Prędkość transferu danych: min. 1000 MB/s
Transmisja dwukierunkowa: Full Duplex
Wake On LAN
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	CZĘŚĆ B
[bookmark: _GoBack]W związku z tym, że jest to rozbudowa sieci w Akademii Cisco NetAcad urządzenia muszą być zgodne ze specyfikacjami Akademii CISCO, którą prowadzi i uzyskuje wsparcie konsultacyjne tej akademii od regionalnej Akademii CISCO oraz w pełni z nimi kompatybilne.

	1
	Router

Sprzęt fabrycznie nowy (nie fabrykowany),
System operacyjny: CISCO IOS,
Akcesoria do montażu w szafie Rack 19” 42U,
Konfiguracja wstępna  poza pasmowo przez port konsoli - rs-232,
Dostęp pasmowy w ramach protokołu SSHv2,
Co najmniej 3 wbudowane porty Gigabit Ethernet, wspierające VLAN-y i podział na subinterfejsy,
Obsługiwane protokoły routingu: RIP, EIGRP, OSPF,
Min. 2 wolne gniazda NIM dające mozliwość rozbudowy o dodatkowe porty szeregowe  i  gigabit Ethernet,
Wsparcie w symulatorze Packet Tracer,
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	Przełączniki

Sprzęt fabrycznie nowy ( nie fabrykowany ),
Zarządzalne, wspieranie warstwy L3,
System operacyjny CISCO IOS,
Co najmniej 24 porty GbE + 4 porty GbE up link z możliwością wykorzystania EtherChannel,
Obsługa protokołu SPF,
Akcesoria do montażu w szafie Rack 19” 42U,
Konfiguracja wstępna  poza pasmowo przez port konsoli - rs-232,
Dostęp pasmowy przez SVI w ramach protokołu SSHv2.
W ramach funkcjonalności warstwy L3 obsługiwane protokoły routingu: RIP, EIGRP, OSPF
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