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A. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO 

A.1 KOPIE UPRAWNIEŃ 

 



 4 

 



 5 

 



 6 

A.2 KOPIE ŚWIADECTW  PRZYNALEŻNOŚCI DO OIIB   

 



 7 
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A.3 KATEGORIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Kategoria XXVI 

A.4 OPIS TECHNICZNY 

A.4.1 Podstawa prawna i techniczna opracowania projektu 

− Zlecenie inwestora. 

− Warunki  techniczne przyłączenia. 

− Wizja w terenie 

− Mapa zasadnicza 

− Obowiązujące normy i przepisy. 

A.4.2 Zakres opracowania projektowego 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa oświetlenia ulicznego w ramach istniejącej mocy 

Górnego Stawu w Żyrardowie.  

Zakres opracowania obejmuje: budowę sieci kablowej 0,4kV wraz 4 słupami oświetleniowymi 

na fundamentach prefabrykowanych z oprawami LED-owymi.  

A.4.3 Stan Projektowany   

Projektuje się wykonać oświetlenie uliczne zasilane linią kablową YAKXS 4*25mm2 z istn. 

słupa oświetleniowego wg rys nr 1. 

Istn. skrzynka oświetlenia ulicznego ROU zasilana jest ze złącza kablowo-pomiarowego nr 2-

2050-03-01. 

. Proj. kabel typu  YAKXS 4*25mm2 należy prowadzić trasą poprzez projektowane słupy 

oświetleniowe zgodnie z rys nr 1 i 2. Budowę oświetlenia terenu zaprojektowano oprawami z 

LED–owymi źródłami światła zamontowanymi na słupie aluminiowym na fundamencie 

prefabrykowanym. We wnękach słupów będą zainstalowane tabliczki przyłączeniowe 

wyposażone w wyłączniki instalacyjne o wartości 2 A 

Kabel należy układać w ziemi na głębokości 0.7 m na podsypce piaskowej 10cm i przykryć 

10cm warstwą piasku. 

W odległości 0.25m nad powierzchnią kabla należy ułożyć folię z PCW-E koloru niebieskiego 

o grubości 0.5mm. 

W odstępach co 10m należy zakładać na kabel opaski z trwale naniesionymi cechami : 

 - symbol i numer ewidencyjny linii 

 - typ kabla, przekrój i napięcie 
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A.5 OBLICZANIE SPADKÓW NAPIĘCIA  

Rodzaj oprawy: LED o mocy 55W 

 

2**

**100*2

US

LP
U


=  

Rodzaj 

przewodu 

Przekrój 

przewodu 

[mm2] Typ lampy 

Moc 

Lampy 

[W] 

Ilość 

lamp na 

słupie 

Suma mocy 

lamp [W] 

Nr słupa 

od stacji 

trafo 

Długość 

odcinka 

[m] ∆U [%] 

YAKXS 25 LED 55 1 55 29 60    0,01     

YAKXS 25 LED 55 1 110 26 20    0,01     

YAKXS 25 LED 55 3 275  20    0,02     

YAKXS 25 LED 55 1 330  20    0,03     

       Suma: 
0,8 

 

∑ =U 0,8%< 5% 

Dopuszczalny spadek napięcia na terenie wiejskim zachowany zostaje zachowany 
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B.3 SŁUP 
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C. ZAŁĄCZNIKI 

C.1 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 

 

 

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: 

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ramach istniejącej mocy Górnego Stawu w 

Żyrardowie 

Obręb 143801_1.0003 Miasto Żyrardów 

 

INWESTOR: 

Miasto Żyrardów 

 

Pl. Jana Pawła II 1 

96-300 Żyrardów  

 

 

PROJEKTANT: 

technik Andrzej Bartosik 

Uprawnienia Budowlane w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej 

W zakresie instalacji elektrycznych 

nr upr. 4/84/Sk-ce 

mgr inżynier Bogdan Uzar 

Uprawnienia Budowlane w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej 

W zakresie instalacji elektrycznych 

do projektowania bez ograniczeń nr upr. 61/75/OP 
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ZAKRES ROBÓT 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa oświetlenie ulicznego Górnego Stawu w Żyrardowie. 

WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

- Istniejące słupy z oprawami oświetleniowymi 

PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI PRAC 

BUDOWLANYCH 

- Praca na wysokości – montaż konstrukcji słupowych i osprzętu  

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ 

STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI NA BUDOWIE 

− Istniejąca linia kablowe n.n. 

− Droga  

ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGOŻENIA ZDROWIA 

− W czasie prac w pasie drogowym, miejsce pracy należy oznakować i zabezpieczyć 

zgodnie z wymaganiami przepisów o drogach i ustaleniami z zarządcą drogi 

− Ludzie pracujący na budowie powinni być wyposażeni w odzież ochronną, twarde 

obuwie ,kaski rękawice. Podczas wykonywania robót na wysokościach należy 

wyposażyć pracowników w sprzęt asekuracyjny do pracy na wysokościach. 

− Materiały użyte do realizacji obiektu powinny posiadać atesty techniczne i spełniać 

obowiązujące normy techniczne. 

− Przy montażu przewodów należy korzystać z podnośnika montażowego z balkonem 

− Podłączenie przyłączy do linii napowietrznej NN wykonać przez osoby posiadające 

upoważnienia do wykonywania prac pod napięciem, zgodnie z instrukcją organizacji i 

wykonywania prac pod napięciem i wg właściwej karty technologicznej egzemplarz   

 

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 

Przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego ze szczególnym uwzględnieniem zasad 

postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, obowiązku stosowania przez pracowników 

ochrony indywidualnej (szelki bezpieczeństwa, kaski ochronne, rękawice). Do wykonania prac 

szczególnie niebezpiecznych będą dopuszczani pracownicy, którzy oprócz wymogów 

regulowanych przepisami bhp, będą dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP przy tych pracach, ze 

szczególnym uwzględnienie konkretnych warunków na budowie. 
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Bezpośredni nadzór nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, który udzieli pracownikom 

instruktażu i ustali imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań oraz przypomni 

wymagania BHP przy poszczególnych czynnościach. Każdy pracownik budowy ma obowiązek 

zapoznać się z przedstawionymi przez kierownika budowy następującymi instrukcjami: 

1. organizacji pierwszej pomocy w nagłych przypadkach 

2. wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. tzn. 

− praca w wykopach 

− praca mechanicznych środków transportu 

− praca na wysokości 

3. sposobu postępowania w sytuacji, która wymaga natychmiastowego odcięcia mediów, a 

w szczególności elektryczności, sieci gazowej, sieci wodociągowej. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy – do której nie posiada wymaganych kwalifikacji lub 

potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana : 

− organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i 

higieny pracy 

− dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz stosować ich zgodnie z 

przeznaczeniem 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, 

Osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego przerwania prac i podjęcia 

działań w celu usunięcia zagrożenia.      

 
 

 

           
     

 

 

 

  

 

 

 

............................................................................................. 
(pieczęć i podpis projektanta) 
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C.2 OCENA WARUNKÓW GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH. 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. Dz. U. Nr 120, poz. 

1133, rozdział 4§11, pkt. 3 projektowaną inwestycję na terenie objętym projektem należy zaliczyć 

do obiektów, na których nie występuje potrzeba wykonania oceny aktualnych warunków 

geologiczno-inżynierskich oraz ustalenia technicznych warunków stanu posadowienia obiektu 

budowlanego. Obiekt znajduje się w I strefie geologiczno-inżynieryjnej. 

Na terenie objętym niniejszym projektem występują proste warunki gruntowe. Ocena podłoża 

gruntowego dokonana została w oparciu o zasady zawarte w normie PN-81/B-03020. Proste 

warunki gruntowe występują w przypadku gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, 

równoległych do powierzchni gruntu, nie obejmujące gruntów słabonośnych, przy zwierciadle wód 

gruntowych poniżej projektowanego posadowienia słupów oraz braku występowania 

niekorzystnych zjawisk geologicznych. 
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C.3 WARUNKI 
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C.4 ZUD 
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C.5 UZGODNIENIE PGE 
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