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CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

A.1 KOPIE UPRAWNIEN
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funkcji techniczngch w budowiictwie

Na podstawie § 27u>8'b.2,-§ o uste2,§ 6 ust‘#§§l37ustl'1 pkt. 4 : lit. d
rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony §rodowiské z 'dnia 20 ldiego 1§75 (12

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ie:

ANDRZEJ - BARTOSIK

L4

(Ile i nozwisko)

Obywatel(ka)

{tytul naukowy —~ zowodowy)

12 stycznia .o 51 Godzlanowie

rn.w.,

urodzony(a) dnia

posiada przygotowanie zawodowe ppowoiniojqce do wykonywania samodzielnej funkcji Xl .

rownike budow, i robdt.=

(rodzaj funkeji) *
instalacy jno=inzyniery jnej
(rodzaj specjalnoscl

instelacji elekbtrycznych

w specjalnosci
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Obwdtel(kd) . ANDRZEJ BARTCS IK ‘ .’est upowoinbny(a) do:

(tmiq | nazwisko)
1/ kierowanis,nadzorowenia i kontrolowanis budowy i robdt,kierowania i
kontrolowania wytwarzaenia konstrukey jnych elementédw instalacji

.oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie instalacji
elektrycznych o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukeyjnych

2/ sporzgdzenia w budownictwie 0s0b figycznych Erdjektéw instalacji
elektrycziych o po%sZéchﬁie znady ¢h rozwidzaniach konstrukey jnych i
schematach technicznyche=
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% Opole, dnia 14 . list,'op.ada 1975 T.

WOJEWODA OPOLSKI

61/75/0p

Nr ewid.

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO -
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 5 ust., 1, 8§ 7 - - - - - ST ST T T ==

i § 13 ust. 1 pkt..v‘i.v, lit.d rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w bu-
downictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

" Obywatel . _. BOGDAN. — JOZEF U Z AR i

magister inzynier elektryk

urodzopy dnia 14wrzeénia ..... 1 .947 r. w Ostaszewie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji

w specjalnosci .instalacyjno-inzynieryjnej :

w zakresie instalacji elektrycznych

Obywatel ... . FOE e OO SOOI . jest upowazniony do:
1/ sporzadzania projektdédw instalacji eléktrycznych,

2/ kierowania, nadzorowania i keontrolowania budowy 1 robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania elementdéw konstruk-
cyjnych instalacji oraz oceniania i badania stanu technicz-
nego w zakresie iﬂgﬁg&aeji~elektrycznych. e

mgr/S nistaw Dolai

Opol 204-75 3000



A.2 KOPIE SWIADECTW PRZYNALEZNOSCI DO OlIB
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-YPF-SWP-WH2 *

Pan Andrzej BARTOSIK o numerze ewidencyjnym tOD/IE/1832/02

adres zamieszkania ul. Prusa 1 m. 28, 96-100 Skierniewice

jest cztonkiem tdédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-18 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-I5R-J8F-J1C *

Pan BOGDAN JOZEF UZAR o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0002/07

adres zamieszkania WOLA POLSKA 5, 96-330 PUSZCZA MARIANSKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpi elektronii weryfik ym przy pomocy go kwalifik go certyfikatu s
0 ine pod ledem skutkéw p ych dok opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
* Weryfikacje pop $ci danych w niniej $wiad: iu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



A.3 KATEGORIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO
Kategoria XXVI

A.4 OPIS TECHNICZNY

A.4.1 Podstawa prawna i techniczna opracowania projektu

— Zlecenie inwestora.

— Warunki techniczne przytaczenia.

Wizja w terenie

Mapa zasadnicza

Obowigzujace normy i przepisy.

A.4.2 Zakres opracowania projektowego

Przedmiotem inwestycji jest budowa oswietlenia ciggow pieszych wokot Gornego Stawu w
Zyrardowie.
Zakres opracowania obejmuje: budowe skrzynki o§wietlenia i 25 stupow o$wietleniowych na

fundamentach prefabrykowanych z oprawami LED-owym.

A.4.3 Stan Projektowany

Projektuje si¢ wykonaé o$wietlenie ciagow pieszych zasilane linig kablowa YAKXS 4*35mm?
Ze stupa brak numeru ( nowa zerdz ZN -10) istn. linii o$wietleniowej przy ul. Wyspianskiego
w Zyrardowie. Skrzynke os$wietlenia ulicznego ROU nalezy wyposazyé rozlaczniko-
bezpiecznik RBK 00 z wktadka bezpiecznikowa 16A gG, wytacznik nadpradowy S301 C16
wg rys nr 2 oraz zegar astronomiczny. Proj. kabel typu YAKXS 4*25mm? nalezy wyprowadzi¢
z ROU 1 prowadzi¢ trasa poprzez projektowane stupy o$wietleniowe zgodnie z rys nr 1 1 2.
Budowe os$wietlenia terenu zaprojektowano oprawami z LED—-owymi Zrodlami $wiatla
zamontowanymi na stupie aluminiowym na fundamencie prefabrykowanym. We wnekach
stupdw bedg zainstalowane tabliczki przytaczeniowe wyposazone w wytaczniki instalacyjne o
wartosci 2 A

Kabel nalezy uktada¢ w ziemi na glgbokosci 0.7 m na podsypce piaskowej 10cm 1 przykry¢
10cm warstwa piasku.

W odlegtosci 0.25m nad powierzchnig kabla nalezy utozy¢ folie z PCW-E koloru niebieskiego
o grubosci 0.5mm.

W odstepach co 10m nalezy zaktada¢ na kabel opaski z trwale naniesionymi cechami :

- symbol i numer ewidencyjny linii



- typ kabla, przekrdj i napiecie
- rok utozenia kabla
Trase linii w terenie nalezy oznaczy¢ oznacznikami kablowymi,
Przejscie kabla przez kladke nad stawem wykonaé w rurze stalowej fi 75, ktéra nalezy uziemi¢
podlaczajac do projektowanej bednarki. Rura wykonana bedzie wraz z montazem kladki.
Na calej dlugosci nalezy kabel prowadzi¢ w rurach ochronnych na DVK 75.
Catos¢ nalezy wykonaé zgodnie z PN-76/E-0512 lub réwnowazna
Wzdluz trasy kabla nalezy poprowadzi¢ bednarke ocynkowang FeZn 25*4, ktéra nalezy
polaczy¢ z projektowanymi stupami.

Lokalizacje stupow i tras kablowych pokazano narys nr 1 i 2.

A4.3.1.1 Uktad pomiarowy

Zgodnie z warunkami przylaczenia z dnia 20-12-2021r. nr 21-D2/WP/06971/1 punkt 7 nalezy
istn. skrzynke zainstalowang na stupie (brak numeru) przy ulicy rég ul. Wyspianskiego i ul.
Okrzei wyposazy¢ w uklad pomiarowo-rozliczeniowy licznikiem bezposrednim 3-fazowym
0,4kV energii elektrycznej zapewniajacy jednokierunkowy pomiar energii elektrycznej, zegar
astronomiczny, wylgcznik nadmiarowo-pradowy S303C25A, wylacznik nadmiarowo-pradowy
S301B20A szt.3 i wylacznik nadmiarowo-pragdowy S301B6A oraz stycznik.

Licznik pomiaru energii, wylacznik nadmiarowo-pradowy S303C25A oraz listwe

przystosowa¢ do plombowania.

A.4.3.1.2 Uktad sterowania

Uklad sterowania o§wietleniem - zegar astronomiczny.

A.4.3.1.3 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem przyjeto szybkie wylaczanie w ukladzie
sieci TN-C. Realizacja ochrony nastgpowac bedzie przez zadziatanie wkladki bezpiecznikowej
w czasie ponizej 0,2s. Wszystkie styki ochronne opraw. osprzetu nalezy przylaczyé do
przewodu neutralno-ochronnego PEN. Przewod ten nalezy dodatkowo uziemié¢ w miejscu
przylaczenia do istniejgcej sieci oraz na projektowanym stupie koncowym za pomoca uziemien
szpilkowych do warto$ci ponizej 1002 .

Proj. stupy nalezy dodatkowo polaczy¢ bednarka ocynkowana 25*4 prowadzona razem z

kablem o$wietleniowym.

Calos¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami PBUE i normami

L
1] L‘!-'A‘h 1

PN/E lub réwnowazna.
technik ANDRZE-T |

1D, 81/75/0P

i elekt energelycznych
nr ewid. 4/84 Sk-ce




A.5

OBLICZANIE SPADKOW NAPIECIA

Rodzaj oprawy: LED o mocy 55W

2*100*P*L
A =g e
Przekrgj Moc llosé Nr stupa Dtugosé
Rodzaj | przewodu Lampy | lamp na | Suma mocy | od stacji odcinka
przewodu [mm?] Typ lampy | [W] stupie lamp [W] trafo [m] Au [%0]
YAKXS 25| LED 55 1 55 1 70| 0,02
YAKXS 25|LED 55 1 110 4 70| 0,03
YAKXS 25| LED 55 1 165 7 80| 0,06
YAKXS 25| LED 55 1 220 10 70| 0,07
YAKXS 25| LED 55 1 275 13 50| 0,06
YAKXS 35|LED 55 20 1375 92| 0,39
AL 35| 0OUSe 125 2 1625 40| 0,20
AL 25| 0USe 125 1 1750 40| 0,30
AL 25| 0USe 125 1 1875 40| 0,32
AL 25| 0OUSe 125 1 2000 40| 0,35
AL 25| 0OUSe 125 1 2125 40| 0,37
AL 25| 0USe 125 1 2250 40| 0,39
2,55
Suma:

YAy =2,55%< 5%
Dopuszczalny spadek napiecia na terenie wiejskim zachowany zostaje zachowany

10




A.6 UWAGI I WNIOSKI KONCOWE

Dla wszystkich uzytych w projekcie znakéw towarowych nazw wyrobéw, producentéw
itp. na réwnych zasadach dopuszcza si¢ rozwiazania réwnowazne spelniajace
wymagania dla danego rodzaju materialu, urzadzenia, wyrobu.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejsza dokumentacja pod statym i fachowym nadzorem
oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami PN-9 1/E-05009 lub réwnowazna
oraz przepisami PBUE. Do wykonania uzywaé¢ materialy fabrycznie nowe posiadajace
stosowne atesty i znaki bezpieczenstwa. Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary
rezystancji izolacji, uziemienia oraz ochrony przeciwporazeniowej. Wyniki pomiaréw
zakonczy¢ protokolem. Badania nalezy powtarza¢ w wymaganych przepisami
czasookresach.

W zwiazku z budowg nowej SON zlokalizowanej przy ul. Okrzei i ul. Wyspianskiego
miejski konserwator oswietlenia ulicznego dokona zmiany podzialéw zasilania
oSwietlenia ulicznego zasilanego dotychczas z istn. SON przy ul. 1 Maja i ul. Okrzei.
Zmiany te winien uzgodni¢ z PGE Dystrybucja S.A. i wprowadzi¢ do instrukcji obslugi

oSwietlenia ulicznego.

A.7 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1. Stup o$wietleniowy z oprawg LED - 55W kpl. 25
2. Skrzynka ROUwgrysnr2i4 kpl. 1
3. Licznik energii 3-faz szt. 1
4. Wylgcznik nadmiarowo-pradowy S303C25A szt. 1
5. Wyigeznik nadmiarowo-pragdowy S301B20A szt. 3
6. Wytacznik nadmiarowo-pradowy S301B6A szt. 1
7. Stycznik szt. 1
8. Zegar astronomiczny szt. 1
9. Kabel YAKXS 4x25mm2 m. 640
10. Kabel YAKXS 4x35mm2 m. 110
11. Rura ostonowa SRS 75 m. 35
12. Folia oznacznikowa niebieska m. 500
13. Bednarka ocynkowana 25x4mm m. 630
14. Uziomy pionowe pretowe fi 20 m. 3
15. Wkiadki 2A szt. 25
16. Opaski kablowe szt. 100

17. Inne drobne materiaty wg. potrzeb
technile ANDRZE-] BARPDSIK

uprawnienia budowfiane w zakresie ogiénifzonym
w specjsalnosci in ﬂo-imeta?acy'y/a-? gakiesie
sieci, inastala zag alektryCznych
i eleftroenergetycznych
nrewid 4/84 Sk.-ce
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B.3 StUP

Oprawa ze zrodlem $wiatta LED, typu kolumna, wykonana ze stopu aluminium anodowanego o wysokosci
3,6 m., zabezpieczony technologia anodowania o minimalnej grubosci powloki anodowej w zakresie od 20 do
25 mikronow. Klosz oprawy wykonany z mrozonego PMMA Ksztalt przedstawiony na zalaczonych do
dokumentacji rysunkach technicznych. Anodowany na kolor grafitowy potwierdzony z inwestorem na bazie
wzornikow koloréw anodowania producenta. Wymiary podstawy stupa 320 x 320, rozstaw $rub 250 x 250, co
zapewnia stabilno$¢ calej konstrukcji. Oprawa (kolumna) powinna posiada¢ deklaracje wlasciwosci
uzytkowych sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta. Minimalny okres gwarancji producenta
na zestaw 5 lat.

Zastosowane moduly LED
e moc calkowita pojedynczego modutu max 48W,
strumien $wietlny pojedynczego modutu min. 4450.1m, efektywno$¢ swietlna 95Im/W,
temperatura barwy $wiatta 3500K,
oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,
zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe,
modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajacy diody przed przegrzaniem,
IP65 modutu optycznego i zasilacza,
e wymaga si¢ zabezpieczenia pozaprzepigciowego poza zasilaczem min. 10kV,
e oprawa wyposazona w programowalny zasilacz umozliwiajacy zaprogramowanie na etapie produkcji
stosowanych profili czasowych oraz zmian¢ mocy oprawy,

c 220
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Fundamenty

Dane techniczne:

* beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,

* kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,

* konice srubowe cynkowane ogniowo,

* w fundamentach betonowych do shupéw i masztow aluminiowych zastosowano tulejki termokurczliwe
zatozone na koncach §rubowych w miejscu osadzenia podstawy stupa, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie
konca $rubowego przed powstaniem ogniwa korozyjnego

* otwory boczne i otwor pionowy do wprowadzania kabli zasilajacych,

* powierzchnia zewngtrzna pokryta srodkiem impregnujacym (hydroizolacyjna emulsja bitumiczna).
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mgr inzynier Bogdan Uzar
Uprawnienia Budowlane w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjne;j
W zakresie instalacji elektrycznych

do projektowania bez ograniczen nr upr. 61/75/0OP

16



ZAKRES ROBOT

Przedmiotem inwestycji jest budowa o$wietlenic ciggdéw pieszych wokot Gornego Stawu w
Zyrardowie.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
- Istniejace stupy ZN z oprawami o$wietleniowymi

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI PRAC
BUDOWLANYCH

- Praca na wysokosci — montaz konstrukcji stupowych i1 osprzetu

ELEMENTY_ ZAGOSPODAROWANIA DZIAELKI LUB _TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI NA BUDOWIE

— Istniejaca linia kablowe n.n.
— Droga

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM _ WYNIKAJACYM _ Z  WYKONYWANIA  ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGOZENIA ZDROWIA

— W czasie prac w pasie drogowym, miejsce pracy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢

zgodnie z wymaganiami przepisow o drogach i ustaleniami z zarzadcg drogi

— Ludzie pracujacy na budowie powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng, twarde
obuwie ,kaski rgkawice. Podczas wykonywania robot na wysoko$ciach nalezy
wyposazy¢ pracownikow w sprzet asekuracyjny do pracy na wysokos$ciach.

— Materialy uzyte do realizacji obiektu powinny posiada¢ atesty techniczne i spetniaé
obowigzujace normy techniczne.

— Przy montazu przewodow nalezy korzysta¢ z podno$nika montazowego z balkonem

— Podlaczenie przytaczy do linii napowietrznej NN wykona¢ przez osoby posiadajace
upowaznienia do wykonywania prac pod napigciem, zgodnie z instrukcja organizacji i

wykonywania prac pod napigciem i wg wlasciwej karty technologicznej egzemplarz

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego ze szczegolnym uwzglednieniem zasad
postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, obowigzku stosowania przez pracownikow
ochrony indywidualnej (szelki bezpieczenstwa, kaski ochronne, rekawice). Do wykonania prac
szczegolnie niebezpiecznych beda dopuszczani pracownicy, ktérzy oprocz wymogoéw
regulowanych przepisami bhp, beda dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP przy tych pracach, ze
szczegdlnym uwzglednienie konkretnych warunkéw na budowie.
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Bezposredni nadzor nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, ktory udzieli pracownikom
instruktazu 1 ustali imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan oraz przypomni
wymagania BHP przy poszczegélnych czynnosciach. Kazdy pracownik budowy ma obowigzek
zapoznac si¢ z przedstawionymi przez kierownika budowy nast¢pujacymi instrukcjami:

1. organizacji pierwszej pomocy w nagtych przypadkach
2. wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych. tzn.
— praca w wykopach
— praca mechanicznych §rodkow transportu
— praca na wysokosci

3. sposobu postgpowania w sytuacji, ktora wymaga natychmiastowego odcigcia mediow, a
w szczegdlnosci elektrycznosci, sieci gazowej, sieci wodociggowe;.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy — do ktérej nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana :

— organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i

higieny pracy

— dba¢ o sprawnos¢ $rodkow ochrony indywidualnej oraz stosowaé ich zgodnie z
przeznaczeniem

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow,

Osoba kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego przerwania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia zagrozenia.

(pieczgé i podpis projektanta)
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C.2 OCENA WARUNKOW GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. Dz. U. Nr 120, poz.
1133, rozdziat 4§11, pkt. 3 projektowang inwestycj¢ na terenie objetym projektem nalezy zaliczy¢
do obiektow, na ktorych nie wystepuje potrzeba wykonania oceny aktualnych warunkow
geologiczno-inzynierskich oraz ustalenia technicznych warunkéw stanu posadowienia obiektu
budowlanego. Obiekt znajduje si¢ w I strefie geologiczno-inzynieryjnej.

Na terenie objetym niniejszym projektem wystepuja proste warunki gruntowe. Ocena podtoza
gruntowego dokonana zostala w oparciu o zasady zawarte w normie PN-81/B-03020. Proste
warunki gruntowe wystepuja w przypadku gruntow jednorodnych genetycznie i litologicznie,
réwnolegtych do powierzchni gruntu, nie obejmujgce gruntéw stabonosnych, przy zwierciadle wod
gruntowych ponizej projektowanego posadowienia stupéw oraz braku wystepowania

niekorzystnych zjawisk geologicznych.
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C.3 WARUNKI

WP-1
/ \ {wz 01.10.2019)
Zyrardéw, 20-12-2021 r.
l: GE 21-D2/5/06971.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 21-D2/UP/06971/1 o przytaczenie do sieci.
PGE Dystrybucja S.A.
Miasto Zyrardow
Zyrardow
pl. PlacJana Pawta Il 1
96-300 Zyrardéw

Warunki przytaczenia nr 21-D2/WP/06971/1 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne oraz zasilanie terenu parku gérny staw
Lokalizacja: gmina Zyrardéw, miejscowoséé Zyrardéw, nr dz. 3519/101, 3516/8, 3519/79, 3571/3, 3519/38, 3519/35,
3516/14, 3516/42, 3517, 3518

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdzn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z
dnia 12-11-2021 oraz pismo z dnia 20-12-2021, zmieniajgc warunki przytgczenia z dnia 15-11-2021, okresla sie
nastepujqce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup w linii napowietrznej nN. Stacja zasilajgca 2-2073 WYSPIANSKIEGO.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wifasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pragdowe przewoddéw przytacza na
odejéciu od linii zasilajgcej w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytgczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: napowietrzne typu AsXsn 4x25mm?.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 dobudowe zalicznikowej linii o$wietleniowej wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami,.

6.2 na stupie nN zabudowac szafke oswietlenia ulicznego SON przystosowang do montazu uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego,

6.3 nalezy opracowac projekt budowlany oswietlenia ulicznego, PT podlega uzgodnieniu w Wydziale Majatku
Sieciowego w RE Zyrardow.

6.4 Konserwator oéwietlenia ulicznego UM Zyrardéw ustali nowe podziaty sieci oswietleniowej, zmiany wprowadzi
do Instrukcji Wspétpracy pomiedzy UM Zyrardéw a PGE Dystrybucja S.A. Rejon Zyrardéw w zakresie konserwacji
oswietlenia ulicznego.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze pomiarowe SON na stupie (rég ul. Wyspianiskiego
i Okrzei).

8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajagcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddéw i systemdw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pragdu znamionowego 25 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w ztgczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmienno$ci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

»
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14 Informacje dodatkowe:

1

v

14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 stacja transformatorowa 2-2073

Waru k'}przylac nia opracowat:
Stawolni W%:Laﬁek
\

v \

Warunki przytgczenia zatwierdzit.

PGE Bystrybucjms.A.

) Odd#al {434 '
Rejon Energelyesn, ¢ rardéw
Wydziat Przyiailzanisy ; o4

N

X Kieronik
Bozer- Fra- kic-\wf‘»ﬁomowska
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C4 ZUD

Starosta Powiatu Zyrardowskiego Zyrardow, 23 listopada 2021 r.
ul. Limanowskiego 45
96-300 Zyrardow

i

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR GK.6630.349.2021 A
w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Zyrardowie

Przedmiot narady koordynacyjne;j

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami  elektroenergetyczna

Lokalizacja obiektu Oswietlenie ciagéw pieszych wokét Gérnego Stawu w Zyrardowie
Jednostka ew. Obreb ew. Numery dziatek ewidencyjnych
LiSta ) ) Zyrardow Obreb 3 3510, 3516/7, 3516/8, 3516/12, 3516/14, 3518,
dziatek ewidencyjnych 3519/35, 3519/79, 3519/92, 3519/101, 3519/110,
3571/3

Bogdan Uzar reprezentujacy(a) podmiot

Kompleksowe Ustugi Elekiro-energetyczne mgr inz. Bogdan J. Uzar,
NIP: 8361170868

Wola Polska 5, 96-330 Puszcza Mariafiska

Wnioskodawca

Miasto Zyrardéw
Inwestor Plac Jana Pawla I1 1
96-300 Zyrardow

Bogdan Uzar

Projektant numer uprawnien: 61/75/0P

Czlonkowie zespotu

: Andrzej Bartosik
projektowego

Data wplywu wniosku 5 listopada 2021 r.

Data ostatniej zmiany projektu 9 listopada 2021 r.

Data zakonczenia narady 23 listopada 2021 r.
Przewodniczaca Malgorzata Rutkowska
narady koordynacyjnej Glowny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

QOznaczente podmiotu; Podmiot powiadomiony o
Il Urzad Miasta Zyrardowa Wydzial Drég i Transportu Miejskiego wradzie drogq elektroniczng
Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

2 Oznaczenie podmiotu: ¥ Podmiot powiadomiony o
Wydzial Rozwoju i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Zyrardowie waradzie droga elektroniczng

Stanowiskofuwagi:

Nie wyrazono stanowiska

Qznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
3 Orange Polska S.A. Karol Pawlowski

Stanowisko/uwagi: waradzie 2 wikorzy
Projekt zaakceptowany

Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
PEC Zyrardéw Sp. z 0. o. Jerzy Szyprowski

Stanowiskofuwagi: Udzi staniem
Projekt zaakceptowany srod

5 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela

Polskiej Spolki Gazownictwa Oddzial w Warszawie Janusz Dobkowski
Stanowisko/uwagi: ‘ vnerad kerzystan
Projekt zaakceptowany

Strona 1z 3
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QOznaczenie podmioty; Imie i nazwisko przedstawiciela

6 |Vectra Investments Sp. z 0.0. S. KA. Marcin Szymanski

Stanowisko/uwagi: 0 p st
Projekt zaakceptowany roddken Komunikaalt 1ok ironite:

Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
7 |Netia S.A. Dziat Utrzymania Uslug Okreg Centralno-Wschodni Pawel Rutkowski

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
W miejscach zblizen i skrzyzowan prace ziemne wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci.

Qznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
8|pGK Zyrardow Sp. z o. o. Piotr Cuper

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: T Nt
W miejscu skrzyzowania z ist. odwodnieniem wodociagu prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem rodhkow komunik
szczegolnej ostroznosci pod nadzorem PGK "Zyrardow" sp. z o. o.

Qznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.0. Pawel Taraska

Stanowiskofuwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

- prace w poblizu urzadzen telekomunikacyjnych wi. Polkomtel prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego pod nadzorem wyznaczonego przedstawiciela firmy Netia, ktéra opiekuje sie fizycznie
siecia Polkomtel,

- kolidujace urzadzenia telekomunikacyjne wi. Polkomtel nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
dwudzielnymi typu AROT, w przypadku koniecznosci przebudowy uzgodni¢ pisemnie warunki techniczne
przebudowy sieci,

- powiadomi¢ pisemnie Netie o terminie rozpoczecia robot z wyprzedzeniem 14 dniowym na adres mail:
nadzory@netia.pl,

Imie i nazwisko przedstawiciela
Bozena Fraczkiewicz-
Borkowska

QOznaczenie podmiotu:

10|pGE Dystrybucja Spétka Akcyjna Rejon Energetyczny Zyrardéw

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

1.Pod istniejgcymi liniami energetycznymi i w ich poblizu prace prowadzi¢ recznie i w porozumieniu z RE
Zyrardow.

2. Przed rozpoczeciem prac wykonawca zglosi sie do RE Zyrardéw w celu szczegétowego ustalenia
miejsc skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektow z istniejacymi kablami energetycznymi, absnirad ki
sposobu prowadzenia prac w tych miejscach oraz sposobu zabezpieczenia kabli energetycznych w czasie kemunikac i plektr
prowadzenia prac i po ich zakonczeniu.

3. W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektéw z istniejacymi kablami
elektroenergetycznymi prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem RE Zyrardéw. Na kable energetyczne w
miejscach skrzyzowan i zblizen nalozy¢ rury ochronne AROTA.

4. Zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejacych urzadzen energetycznych.

1 1 Qznaczenie podmiotu: ¥ Imie i nazwisko przedstawiciela
Urzad Miasta Zyrardowa Wydzial Inwestycji Damian Guzewski
Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

1)Roboty projektowe i budowlane dot. nowej infrastruktury nalezy wykona¢ w koordynacji z Jednostka
Realizujacg Projekt przy Urzedzie Miasta Zyrardowa zgodnie z zatwierdzona koncepcja.

2)Roboty budowlane dot. nowej infrastruktury nalezy wykona¢ na warunkach wlasciciela terenu. Termin,
zakres i warunki realizacji projektowanej inwestycji bezwzglednie uzgodni¢ z JRP przy UM Zyrardowa.
3)Projektowana i istniejaca infrastrukture w miejscach wystgpowania kolizji zabezpieczy¢ zgodnie z
warunkami branzowymi i wiedza techniczna.

4)Inwestycja realizowana na obszarze pomnika historii ,Zyrardéw -XIX-wieczna Osada Fabryczna”.

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem srodkéow komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Bogdan Uzar.

Uwagi Przewodniczacej narady koordynacyjnej: )

W przypadku duzego odstepu czasu pomiedzy wykonaniem mapy d/c projektowych a rozpoczeciem realizacji
inwestycji nalezy potwierdzi¢ aktualnos$¢ przedstawionych na mapie urzadzen podziemnych w jednostkach
zarzadzajacych tymi urzadzeniami, a w zakresie urzadzen projektowanych w Starostwie Powiatowym w
Zyrardowie.

Realizacja inwestycji po likwidacji lub przebudowie urzadzen i obiektéw kolidujacych z projektowana
inwestycja. Prace zwigzane z likwidacja lub przebudowa nalezy prowadzi¢ pod nadzorem stuzb technicznych
zarzadzajacych tymi urzadzeniami i obiektami.
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Z up. Starosty
aby zlokalizowa¢ Malgorzata Rutkowska
wniosek na mapie Gléwny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 23 listopada 2021 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu
organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowej.

Weryfikacji dokumentu mozna dokona¢ na stronie https://weryfikacj koluzud.epodgik.pl
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C.5 UZGODNIENIE PGE

/ '\\ PGE Dystrybucija S.A.

Oddziat £ 6dz )
PGE Rejon Energetyczny Zyrardéw
96-300 Zyrardéw, ul. Mazowiecka 1-5
tel.: (42) 675 10 00, fax: (46) 854 52 02

PGE Dystrybucja S.A. e-mail: zyrardow.old@pgedystrybucja.pl

Zyrardéw, dn. 30.12.2021r.
L.dz. 02-KAN-008291-2021

Miasto Zyrardéw
pl. Jana Pawta Il 1
96-300 Zyrardéw

Dotyczy: uzgodnienia projektu technicznego ,Budowa oswietlenia ciggéw pieszych wokét Gornego Stawu w

Zyrardowie”
Uzgodnienie nr 1391/2021/U

Nazwa obiektu: Budowa oswietlenia ciggdw pieszych wokét Gérnego Stawu w Zyrardowie
Adres obiektu: Zyrardéw dz. 3516/8, 3516/12, 3516/14, 3519/111, 3519/35, 3519/38, 3519/79,

3519/101, 3519/110, 3516/7, 3519/92, 3510
Inwestor: Miasto Zyrardéw, pl. Jana Pawta Il 1, 96-300 Zyrardéw
Jednostka projektowa: | Kompleksowe Ustugi Elektroenergetyczne mgr inz. Bogdan J. Uzar
Przedmiot projektu: Oswietlenie uliczne nN
Zakres projektu objety | - projekt zagospodarowania terenu (mapa)
uzgodnieniem: - urzadzenia elektroenergetyczne

- parametry i dane techniczne

- schematy elektryczne
Podstawa Warunki przytgczenia nr 21-D2/WP/06971/1 z dnia 20.12.2021
uzgodnienia:

Rejon Energetyczny Zyrardéw po sprawdzeniu zgodnosci
z ww. warunkami przytaczenia /wytycznymi uzgadnia przedtozony projekt

Uwagi i zalecenia dla jednostki projektowe] (w celu wprowadzenia zmian i uzupetnieri w projekcie): -—

1. Uzgadnia sie pod wzgledem technicznym bez uwag.

2. Przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy zaktualizowa¢ zawarta umowe dzierzawy na
podwieszenie elementéw oswietlenia ulicznego.

3. Dobudowa linii o$wietlenia ulicznego nie moze narusza¢ prawa wtasnosci oséb trzecich, a za jego
naruszenie odpowiada Inwestor.

4. Za poprawnos$¢ zastosowanego rozwigzania technicznego oraz zgodnos¢ z przepisami i normami
odpowiada jednostka projektowa.

5. Integralng czescig uzgodnienia jest schemat linii oSwietlenia.

Z powazaniem

Do wiadomosci:

1.RM
Zataczniki:

1. Dokumentacja — 3 szt.

Ze strony Rejonu/Wydziatu sprawe prowadzi: Marcin Rutkowski, tel. 46/854-53-65,
e-mail: Marcin-Rutkowski@.pgedystrybucija.pl
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Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840,
Kapitat zaktadowy: 9 729 424 160 zt w petni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240
6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl




	2f016685-e77e-4133-b5b1-7d25423661fd.pdf
	Arkusze i widoki
	Układ1


	74a5ca31-c30b-434c-a426-625b524dc2e7.pdf
	Arkusze i widoki
	Układ1


	54313668-1bea-4677-b3d3-4ef7364a11a0.pdf
	Arkusze i widoki
	Model


	d9b8a034-9134-4280-b814-1e9b8c50af5c.pdf
	Arkusze i widoki
	Model



