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Należy wskazać wszystkie elementy składowe oferowanego sprzętu w odniesieniu do kolumny z lewej strony oraz producenta i model oferowanego sprzętu
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	Wzmacniacz sieci Wi-Fi
· Tryb pracy: Access Point Repeater
Rodzaje wejść/wyjść: RJ-45 10/100/1000(LAN) min. 1 szt.

· Obsługiwane standardy: 

Wi-Fi 6(802.22 a/b/g/n/ac/ax)

· Częstotliwość pracy: 2.4 GHz, 5GHz

· Antena zewnętrzna: min. 2 szt.

· Moc wyjściowa: min 21 dBm

· Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej: min. 1800 Mb/s

· Zabezpieczenie transmisji bezprzewodowej:

64/128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK

· Zarządzanie I konfiguracja: 

aplikacja na smartfonie

· Zasilanie: gniazdo elektryczne (zasilacz wbudowany)

· Obsługa WPS

· Przycisk Reset

· Gwarancja: min. 36 miesięcy
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	Moduł SNMP do UPS
· sterowanie I monitorowanie zasilaczami UPS przez połączenie sieciowe RJ45,
· dynamiczne wykresy danych UPS w czasie rzeczywistym,

· powiadomienia: alarm dźwiękowy, e-mail, pułapki SNMP

· dziennik danych historycznych

· obsługa protokołów: SNMP-V1, SNMP-V3

· ochrona hasłem I zarządzanie dostępem zdalnym

· zarządzanie kontrolerem poprzez przeglądarkę

· kompatybilne z urządzeniami marki Power Walker serii: VI RT, VFI RT, VFI T, VFI PRT, VFI TCP, VFI TP 3/1

· Gwarancja: min. 24 miesiące
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	Sprzętowa Bramka SMS przeznaczona do wysyłania i odbierania wiadomości SMS w sposób zautomatyzowany
· przeznaczona do stabilnej i niezawodnej pracy ciągłej

· graficzny interfejs zarządzający bazą danych, 

· wbudowany modem 3G z programowanym mechanizmem watchdog.

· możliwość wysyłania / odbierania wiadomość SMS bezpośrednio do / z sieci GSM/UMTS bez konieczności korzystania z usług zewnętrznej z wykorzystaniem wbudowanego modemu 3G 

· wbudowana baza danych SQL zapewniająca bezpieczne przechowywania wiadomości. 

· Wewnętrzny agent SNMP umożliwiający monitorowanie wydajności bramki. 

· dodatkowe wtyczki umożliwiające korzystanie z różnorodnych funkcjonalności oraz łatwe w użyciu HTTP API

· Antena dookólna UMTS/LTE 2dBi

· Zasilacz AC/DC (napięcie wej: 100-240V)
z dodatkową możliwością podłączenia do zasilacza awaryjnego

· Procesor: min 1.2GHz (quad-core)

· Pamięć wewnętrzna min. 4GB eMMC storage

· RAM: min. 1GB DDR2

· wbudowany modem 3G
· Zakres częstotliwości: 

· UMTS 800/850/900/AWS/1900/2100 MHz,

· GSM/GPRS 850/900/1800/1900 MHz

· Typ karty SIM: min.  1x SIM (mini)

· Zegar RTC
RTC 240B SRAM, Watchdog timer
· Antena zewnętrzna:
· Antena dookólna 2dBi z magnetyczną stopką

· Typ złącza antenowego: SMA

· Długość kabla: min. 3m

· Poziom szumów urządzenie: niskoszumowe (bez wentylatorów)

· Typ wtyczki: Europlug z możliwością podłączenia do zasilacza awaryjnego.
· Dodatkowe złącza min.:


· LAN Ethernet (RJ45) 10/100/1000 Mbps

· 1 x HDMI

· 2 x USB

· 4 x DI

· 4 x DO

· 1 x 1 Wire

· Certyfikacje CE, FCC, IC, RoHS, GCF (dla modułu RF), PTCRB (dla modułu RF), RCM (dla modułu RF)

· Oprogramowanie/funkcjonalność:

· Wysyłanie, Odbiór SMS (foldery wiadomości: Skrzynka odbiorcza, Skrzynka nadawcza, Elementy wysłane)

· Wysyłanie, Odbiór MMS

· Wysyłanie SMS do pojedynczych użytkowników lub grup

· Wysyłanie wiadomości o konkretnej porze (harmonogram wysyłek)

· Ograniczanie wysyłania w określonych godzinach (np. między 08:00-18:00)

· Tryb konwersacji w folderach (wiadomości są pogrupowane wg numeru telefonu). Łatwo śledzisz historię komunikacji z danym użytkownikiem

· Obsługa różnych typów wiadomości (SMS/SMS wieloczęściowy/Flash SMS/MMS/SMS binarny/kody USSD/WAP Push link)

· Szablony wiadomości

· Książka adresowa (zarządzanie odbiorcami, grupami odbiorców)

· Import odbiorców z pliku CSV

· Monitoring usług i serwerów (np serwer WWW, serwer poczty emal) wysyłanie alertów sms i SNMP Traps

· Automatyczna odpowiedź na odebrane wiadomości

· Przekierowanie Email na SMS

· Przekierowanie SMS na Email

· Przekierowanie SMS przychodzących do zewnętrznego skryptu (callback URL)

· Funkcja czarnej listy do wykluczania numerów

· Plugin do Outlooka umożliwiający wysyłanie SMS-ów bezpośrednio z aplikacji

· Cykliczne wysyłanie SMS w określonych odstępach czasu

· Wsparcie dla wielu użytkowników (użytkownicy zarządzają prywatnymi folderami: Skrzynka odbiorcza, Skrzynka nadawcza, Elementy wysłane)

· Alerty SMS z czujnika Temperatury i wilgotności

· Wsparcie dla Unicode (narodowe zestawy znaków)

· Interfejs API do wysyłania i odbioru wiadomości z zewnętrznych programów

· Wielojęzyczny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, polski) interfejs webowy

· Klient NTP

· Klient SNMP

· Wbudowany serwer www Apache2

· Wbudowana baza danych PostgreSQL

· Wbudowany serwer email Postfix

· Nowoczesny responsywny interfejs webowy

· Wsparcie dla raportów doręczenia

· Obsługa HTTPS

· Mechanizm watchdog nadzorujący pracę modemu 3G

· Mechanizm Modem-Failover (automatyczne przełączanie modemów po wykryciu problemu z pracą modemu)

· Obsługa Failover (możliwy klaster HA dla 2 urządzeń)

· Szybkość transmisji danych HSPA+ do 21 Mb/s przy pobieraniu i 5,7 Mb/s przy wysyłaniu (z możliwością wyłączenia/wyłączenia)

· Obudowa: ABS, mocowanie na szynę DIN (adapter do Rack)

· Serwis gwarancyjny świadczony przez 8 godzin na dobę przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku 

· gwarancja oraz wsparcie techniczne i dostęp do darmowych aktualizacji oprogramowania w ciągu trwania okresu gwarancyjnego. 
· Okres gwarancyjny: 12 miesięczny od daty odbioru sprzętu

· Został zakupiony u producenta lub za jego zgodą na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego

· Podlega gwarancji producenta
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