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i. WSTEP
i.Zleceniodawca ,cel | zakres opini

Niniejszg opini¢ geotechniczng opracowano na podstawie zlecenia Biura Piotr Glegola

Architekt, Warszawa Al Niepodieglosci 142/2.

Celem opinii bylo rozpoznanie i ccena warunkéw gruntowo-wodnych podioZza przy
- fundamentach budynku przedszkola zlokalizowanego w Zgbkach przy ul. B.Prusa 9.
' Zakres prac i badan zostat uzgodniony ze Zleceniodawca,

2. Wykorzystane geologiczne materialy archiwaine.
Opinig wykonano w oparciu o zgromadzone geologiczne materialy archiwalne ,informacje od

Zleceniodawcy, wykonane prace terenowe oraz przeprowadzong wizje lokaina na terenie
projektowanej inwestycii.
Podstawowe wykorzystane materiaty:
» Slratygrafia osaddw czwartorzedowych Warszawy i okolic. Z. Samacka 1992, prace
PIG T. CXXXVIIL;
» Szczegodtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 ark. Warszawa Wschad.

3. Charakterystyka obiektu.
Na opiniowanym terenie,ziokalizowany jest Hl kondygnacyiny obiekt przedszkolny. Skiada sie
on z trzech segmentéw z kidrych kazdy budowany byt w innym czasie. Obiekt jest
podpiwniczony. Posadowiony na tawach fundamentowych na glebokosci okolo 1,20 m ppt.
Na fasadzie obiektu widoczne sg $lady nieréwnomiermych osiadan,obserwuje sie liczne
spgkania i rysy. Pomieszczenie piwniczne jest zawilgocone.

Il. PRZEBIEG BADAN

1.Prace geodezyjne
Punkty wiercefi w terenie wyznaczono metodg domiaréw prostokatnych do istnieigcych

punkiéw statych i zaniwelowano w dowigzaniu do wysokosci poziomu 0,00 budynku.

2. Prace terenowe

W dniu 21 czerwca 2007 r wykanano 8 wiercer: o glebokosci 4,00 m ppt. oraz 1
odkrywke fundamentowa. Wiercenia prowadzone byly z ciaglym dozorem geologicznym
prowadzonym przez uprawnionego geologa. W trakcie wiercenia przewiercane grunty
badano makroskopowo i opisywano zgodnie z PN-86/B-02480. Otwory zlikwidowano
poprzez zasypanie urcbkiem.

3. Prace dokumentacyine.
Wyniki prac wiettniczych, geodezyjnych, badan polowych oraz dane z materiatow
archiwalnych zostaly przedstawione w postaci opinii geotechnicznej. Opis tekstowy zawiera
omowienie wykonanych prac, charakterystyke Srodowiska geologiczno-gruntowego i
wodnego oraz wynikajgce z nich wnioski. Do czesci tekstowej dolgczono nastepujace
zatgezniki graficzne.
Mape sytuacyina w skali 1:10 000
Map dokumentacyjng w skali 1:500
Objasnienia symboli i znakéw
Tabele parametréw geotechnicznych Legenda do przekrojow ,,
Przekroje geotechniczne
Szkice odkrywki fundamentowe}

& o » 0o a

Ifi . CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA

1. Polozenie i zagospodarowanie terenu

Opiniowany teren znajduje sie w Zgbkach przy ul. B.Prusa 9. Teren wokdt obiektu jest
zagospodarowany.




_2. Morfologia | budowa geologiczna

Obszar cbjety opracowaniem znajduje sie w pdinocno-wschodniej czesci Doliny
Srodkowej Wisly, sgsiadujacq z Kotling Warszawska. Mezoregion ten obejmuje
plejstocensky i holocenska doling Wisly ¢ szerokosci dochodzacej do 15 km z systemem
. czterech rzecznych tarasow akumulacyjnych oraz najwyzszym i najstarszym z nich tarasem
(poziomem) zastoiskowym. Obszar objety opracowaniem znajduje sie po wschodniej stronie
doliny - na tarasie zastoiskowym.

Dolina Srodkowej Wisty i Kotlina Warszawska to rozleglte formy ksztaltowane gidwnie
przez erozjg rzeczng w okresach migdzylodowcowych. Ostateczny rys obu mezoregionom
fizyko-geograficznym nadaly procesy erozji i akumulacji zachodzace w okresie ostatniego
zlodowacenia i w holocenie. Szercka i wypelniona osadami rzecznymi dolina Wisty z okresu
interglacjatu eemskiego w rejonie Plocka zostata zablokowana przez transgredujacy ladolod
zlodowacenia pénocnopolskiego. W Kotlinie Warszawskiej utworzylo sie wowczas rozlegle, -
ekstraglacjaine zastoisko siegajgce w goére doliny Wisly, az do Radosci. Powierzchnia
akurnulacji zastoiskowej w Kotlinie Warszawskiej, wg. Z. Samackiej, siegneta rzednej 95 m
n.p.m. W rejonie Zabek powierzchnia akumulacii zastoiskowej znajduje sie na wysokosci ok.
89 m n.p.m. Jest ona w wigkszo$ci przykryta mlodszymi, piaszczystymi osadami rzecznymi.
Ptaska powierzchnia tarasu zastoiskowego z pokrywa piaszczysts w rejonie Zabek i Marek
wznosi sig¢ tu na wysokosé 86 - 90 m n.p.m. '

Odstaniajace si¢ na powierzchni lub pod niewielkim nadkiadem w Zabkach ity i mutki
zastoiskowe byly przedmiotem intensywnej eksploatacji jako surowiec ceramiczny. Powstaty
liczne wypeinione woda wyrobiska poeksploatacyjne widoczne w sasiedziwie terenu

_objetego opracowaniem. : :

W strefie przypowierzchniowej obszar objety opracowaniem zbudowany jest z miodo
plejstocenskich osadow zastoiskowych i rzecznych. Najstarszymi osadami osiggnietymi
wykonanymi wierceniami sg piaski rzeczne w stropie zastoiskowe ( warstwa Il ), osadzone w
. szeroko rozwinigtej dolinie interglacjatu eemskiego, u schytku interglacjalu | we wstepnej
fazie zlodowacenia péinocnopolskiego. Wymienione osady, tworzace ciagla warstwe
-Fozprzestrzeniong na calym terenie, przykryte sa osadami zastoiskowymi. W wykonanych
wierceniach piaski te nawiercono na gigbokosci od 2,6 do 3,3 m. Migzszosé piaskéw doliny
eemskiej waha sig od kilku do kilkunastu metréw. Piaski rzeczne doliny eemskiej przykryte
sg osadami zastoiskowymi. Sg to gliny, mutki i By o migzszosci w miejscach badar: 1,3- 3,0
m ( warstwa | ). Wedlug klasyfikacji geotechnicznej grunty zastoiskowe wyksztalcone sg
jako: gliny pylaste . Grunty spoiste sg nieskonsolidowane i wystepuja w stanie plastycznym i
twardoplastycznym. Warstwa gruntéw zastoiskowych charakteryzuje sie silng
niejednorodnoscig (duza zmienno$¢ parametréw geotechnicznych w obrebie warstwy). :

Bezposrednio na powierzchni wystepuje warstwa gleby oraz nasypow
niebudowlanych.

3. Warunki hydrogeologiczne

W utworach czwartorzedowych na omawianym obszarze stwierdzono wystepowanie
jednego poziomu wodonoénego zwigzanego z serig piaskow rzecznych intergtacjalnych .

| poziom wod wystepuje w warstwie rzeczno-interglacjalnych piaskéw drobnych .W otworach
wykonanych w br. nawiercany byt w postaci zwierciadia swobodnego na glebokosci 3,34-
3,50m ppt. Wedy gruntowe tego poziomu nie podiegaja zbyt duzym wahaniom. Poziom ten
nie ma wplywu na eksploatacje opiniowanego budynku.




Iv. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA GRUNTOWEGO

Na podstawie wykonanych badar terenowych i archiwalnych badan laboratoryjnych
przeprowadzono oceneg warunkow geotechnicznych poprzez wydzielenie 2 warstw
geotechnicznych , biorac pod uwage geneze, rodzaj i stan gruntdw , zgodnie z PN-81/B-
03020. Wartosci parametréw geotechnicznych ustalono metoda ,B” przyjmujac jako ceche

- wiodacq stopien plastycznosei , I, ustalony na podstawie archiwalnych badan
laboratoryjnych oraz badan makroskopowych oraz stopient zageszczenia lp ustalony na
podstawie archiwalnych sondowari dynamicznych oraz genezy.

Pozostate wartosci normowe / x’™ / parametrow geotechnicznych dla warstw
wyinterpretowano z tabel | wykreséw podanych w w/w normie poprzez wykorzystanie A
odpowiednich zaleZnosci korelacyjnych.

WARSTWA | - to utwory zastoiskowe, nieskonsolidowane, kat C kiore ze wzgledu na ich
rodzaj | stan podzielono na:

WARSTWA la - to gliny pylaste ,wilgotne, twardoplastyczne o stopniu piastyczhoéci
b= 0,15. )

WARSTWA 1b - to gliny pylaste ,wilgotne, twardoplastyczne na pograniczu plastycznych o
stopniu plastycznesci § = 0,25,

WARSTWA ic - to pyly i pyly piaszczyste ,wilgoine, plastyczne o stopniu plastycznosci
IL = 0,35.

WARSTWA 1l - to piaski rzeczno-interglacjaine, w stropie zastoiskowe drobns i pylaste,
wilgotne i nawodnione, zageszczone o stopniu zageszczenia Ip=0,70.

Uktad warstw przedstawiono na przekrojach geotechnicznych zat. Nr 4.
V. WNIOSKI

1. Opiniowany budynek posadowiony jest na warstwie twardoplastycznych glin pylastych.

2. Do glebokosci wykonanych wierceri na wode gruntows natrafiono w kazdym z
wykonanych otworéw wiertniczych. Zwierciadlo wody jest swobodne i wystepuje na
glebokosci 3,34-3,50m ppt. Wody gruntowe tego poziomu nie podlegajg zbyt duzym
wahaniom. Poziom ten nie ma wplywu na eksploatacje opiniowanego budynku.

3. Prawdopodobna przyczyna zawilgocenia piwnic jest woda opadowa, kiéra infiltrujgc w

glab, poprzez stabo zageszczone nasypy gruzowo-gliniaste wystepujace wokot budynku,
zalrzymuje sig na praktycznie nieprzepuszczalnych gruntach rodzimych. Dodatkowy efektto
zniszczona izolacja przeciwwilgociowa iub nawet jej brak. Woda wystepujaca okresowo w
poziomie posadowienia pogarsza parametry wytrzymatosciowe wystepujaeych tu glin co
moze by¢ przyczyna nierownomiemnych osiadan.
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obiektu: Budynek przedszkoiny
Rodzaj Opinia geotechniczna
dokumentacii:
Trest: | Mapa sytuacyjna Skala 1: 10 000
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1 ’ Zat. 1.2.
| /N e GEOTER S.C.
| i
Nazwa : ZABKI ul. B.Prusa
Obiektu: Budynek przedszkolny
Rodzaj . Opinia geotechniczna
dokumentacii:
Tres¢: |  Mapa dokumentacyjna | Skala 1: 500
Opracowat. mgr Grzegorz Michalski Data
upr. geol. hr 070993 06. 20071

Objaénienia' ;

4 - i . iy

O - migjsceinr wykonanego wiercenia

A :

T - migjsce wykonanej odkrywki fundamentowe;

=}/ - linia i nr przekroju geotechnicznego
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH

SYMBOLE GEOTECHNICZNE
GRUNTOW WG. NORMY
PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

‘nN
nB

nasyp niebudowlany
nasyp budowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunt prochniczny 2% <Iom < 5%
Nm  namul 5% < Tom <30%
T  torf Tom>30 %
GRUNTY MINERALNE RODZIME
- {(NIESKALISTE)
KO otoczaki
Z ZWIr
Zg - zwir gliniasty gruboziarniste
Po pospolka
Pog  pospdlka gliniasta
Pr piasek gruby
Ps plasek Sredni drobnoziarniste
Pd piasek drobny niespoiste
| Px piasek pylasty

Pg piasek gliniasty
Ip pyl piaszczysty .
II pyt drobnoziarniste
Gp  glina piaszezysta
G glina
Gn glina pylasta
Gpz  glina piaszczysta zwiezia spoiste
Gz glina zwiezla
Gnz  glina pylasta zwiezia
Ip it piaszezysty
1 i
In i pylasty

INNE GRUNTY NIETYPOWE

NIEOBJETE NORMA

kr kreda
gy gytia miode osady jeziorne
thi fupek bitumiczny

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACI;: OPISU
' GRUNTU

+ domieszki

i przewarstwienia

1] w nawiasie okreslenia vzupetniajace, dotyczace
sktadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych.

10
19,31

-

_¥s70
351

26,00

~-6,69

@3l

numer wiercenia
rzedna wiercenia w m.n”0”. W

OPROBOWANIE WIERCENIA

probka o nienaruszonej strukturze NN§
proébka o naturalne] wilgotnodci NW
lub o naturalnym uziarnieniu NU

probka wody gruntowej

OZNACZENIA WODY W WIERCENTU

wyinterpretowany maksymalny poziom wody gruntowej
{ piezometryczny)

piezometrycziy poziom wody ustalony w czasie
wiercenia (gtebokosé w m.p.p.t) i rzedna w m.n.”0". W.

nawiercony poziom wody
glebokosc w m.p.p.t} i rzedna w m.n.”0”. W

grunt nawodniony

saczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU BADAN
I SONDOWAN

rodzaj sondowania i strefa przebadana sondg

“sonda cylindryczna ~SPT”
15— ilos¢ udaréw na 30 cm wpedu

SL
] SL  sonda lekka { whijana)
OZNACZENIA STANU GRUNTU

In =070  stopien zageszczenia

= 1,=0,10  stopien plastycznosci
INNE OZNACZENIA
Il a numer warstwy geotechnicznej
\ @ Y ,  rzut projektowanego obiektu

na linmie przekroju

podstawowe granice
litologiczno - stratygraficzne

Y
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Zat. nr 4.

PRZEKROJE GEOTECHNICZNE

100 pionowa
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Zal. nr 5.

SZKICE ODKRYWKI FUNDAMENTOWE.J




Stan pogody

Poziom wody ustab. ............

...... Data wyk, 2£26.0%Godz. rob. .......

Zlecenjodawea ................. e neians :
NEUMIOWY oo

Dozor geotechniczny 0. MASKIERILE

Szkic odkrywki fudamentowei
Skala 1:25

P0Z. POSADZET

| 0% BUDYHK

1. Adres obiekiy | SABK! L. 8. PRUSH O

8. Paziom posadzki piwnicy od pow. ter,—. 2,212,
o irzedna
9. Grubos¢ Sciany piwnicznej. SR £ 46¢m, STR P 55 cm

10. Szerokos¢ odsadzki wewnetrzne; ... e .
11, Szerokosé odsadzki zewnetrznej 288

12. Poziom stopy fundam. od-pow. ter. . 430.mM .
Irzedna - 2678

13. Rodzaj i stan gruntu pod stopa fundam. G#.3/3
, _ : Zwpl

Uwagi:

| R2EDNA POSADZKI PARTERU + D178

RZEDNA POSADZE] PIHNICY — 2,212

WSZYSTIIE RZEDNE QBLICZOND 0D, 0" BUDYNKY

Migz- . ' ' Badanie makroskopowe gruntu
Nr | Przelot|szosé| Kat, |[Wymiary|Objetosé . Opis | Opis geolegiczny i barwa | Zawart.[Wilgoin.] Tlogé | Stan
proby|warstwy] m  [J.G.R.W. poziomej w m> techniczny : ' Ca COy walecz.
0a-13| 13 ' PN (H0+G1) O S24R0 - BRAZ ~ 028k . Ao
13-16| 4.3 " GF | BRAZOHWD ~ §2ARA A 33 | Lwpl
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Nazwa 1 adres
obiektu

budowlanego:

Temat:

Branza:

Inwestor:

Jednostka
projektowa;

Autor
opracowarna;

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2
ul. PRUSA 7, 05-091 ZABKI

EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2
W ZABKACH, vi. PRUSA 7

KONSTRUKCJA

URZAD MIASTA ZABKI
ul. WOJSKA POLSKIEGO 10
05 -091 ZABKI

wPiotr Glegola Architekt”
Aleja Niepodleglosei 142/2
02-554 Warszawa

mgr inz. Krzysztof Olczak
upr. St. 623/78
Rzeczoznawca bud. C. R. R. B 75/04/R/C

%/

. /;:;, B

mgr inz. bud. KrzysZfof Olczak
Uprawnignia budowlane do
projektowania bez ograniczed i kistowania
robotami budowk. w bud, oadb Hzycznych

nr ewld, §t-623/78
Reseznanawes budowlany 6.5,R.B, 78/04/RM0

Warszawa, czerwiec 2007 r.




Zawartos¢ epracowania

1. Przedmiot opracowania

2. Cel opracowania

3. Zakres ekspertyzy

4. Opis techniczny budynku ( w zakresie opracowania )
5. Opis zacbserwowanych uszkodzen

6. Wnioski i zalecenia

Uprawnienia i rejestracja w MOIIB nr MAZ/BO/6172/01 projektanta




1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza konstrukcyjna budynku Przedszkola nr 2
w Zabkach przy ul. Prusa 7.

2. Cel opracowania

Celem opracowania ekspertyzy jest ocena stanu technicznego budynku Przedszkola.
Stwierdzenie powstalych uszkodzen oraz podanie propozycji usumiecia powstatych
uszkodzent.

3. Zakres ekspertyzy
Zaktes opracowania ekspertyzy obejmuje:

- przeprowadzenie wizji lokalnej

- analiz¢ dokumentacji inwentaryzacyjnej

-  analizg¢ dokumentacji geotechnicznej wykonanej w czerweu 2007 T.
- okreslenie przyczyn powstatych uszkodzen

- podanie propozycji usuni¢cia powstatych uszkodzen

- serwis fotograficzny

4. Opis techniczny budynku ( w zakresie opracowania )

Budynek na rzucie prostokgta o wymiarach 22,60 x 10,72 m. Tlo§¢ kondygnacji
nadziemnych — 2.

Budynek w catosci podpiwniczony.

Budynek skiada si¢ z trzech bryt konstrukeyjnych dobudowanych w odstepach czasu.

Pierwsza bryta ( z wejéciem od ulicy Prusa ) zawiera si¢ w osiach ,,3” — ,47
( patrz inwentaryzacja ), elewacja oblicowana cegla cementowa,

Bryta druga w osiach ,,2” — 37, konstrukcja tradycyjna, murowana, $ciany zewngtrzne
otynkowane.

Bryla trzecia w osiach ,,1” — 27, konstrukeja tradycyjna, $ciany zewnetrzne z pustakéw
ceramicznych, nieotynkowane.

Stropy zelbetowe, gestozebrowe.

Stropodach mewentylowany o ksztalcie kopertowym.

Pokrycie papowe.

5. Opis zaobserwowanych uszkodzen

Budynek Przedszkola byl realizowany w trzech etapach. Budynki dobudowywane
w réznym okresie czasu nie zostaly ze soba zespolone oraz zdylatowane w sposob
wlasciwy.

Powstate w ten sposéb konstrukcje w wyniku nieréwnomiernego wzajemnie osiadania
spowodowaly spekania stropow i $cian w miejscach styku budynkéw.




Rysy widoczne sa na powierzchniach stropéw jak tez i écian. Rysy zaobserwowano
wostach ,,371,,2” . . w migjscach rozbudowy przedmiotowego budynka.

W czesel budynku pomigdzy osiami ,,1”° + ,2” stwierdzono obserwowalne ugiecia
stropu. Nie zagraza ono bezpieczenstwu uzytkownikéw, gdyz prawdopodobnie powstalo
podczas wykonywania stropu w wyniku wadliwego wyparcia deskowania.

.. W wyniku ogledzin oraz o$wiadczef personelu Przedszkola stwierdzono znaczne
zawilgocenie pomieszezefi piwnicznych. Na $cianach widoczne sa odparzenia tyoku, $lady
piesni oraz odparzenia plytek posadzki i §cian.

6. wnioski i zalecenia

Budynek Przedszkola nr 2 w Zabkach zostal wykonany w trzech etapach. Kolejne,
powstajace bryly budynku nie zostaly ze soba konstrukcyjnie powiazane $cianami, ani
fundamentami. Nie zostaly réwniez wiasciwie zdylatowane w sposéb zapewniajacy
wzajemng wspdlprace bryt budynku,

Nierébwnomierne osiadanie wykonanych w roznym czasie bryl budynkn spowodowato
powstanie rys w osiach ,,271,.3”.

Budynek Przedszkola posadowiony jest w warstwie glin pylastych. Nawiercony poziom
wod gruntowych stwierdzono na poziomie 3,50 m p. p. t.

Gliny pylaste stanowia warstwe gruntu spoistego, ktéry nie odprowadza wod
opadowych. Woda opadowa infiltrujac w glab, poprzez stabo zageszczone nasypy,
zatrzymuje si¢ na praktycznie nieprzepuszczalnych gruntach.

Odprowadzeniec wod opadowych z budynku odbywa si¢ za posrednictwem rynien i rur
spustowych w grunt lub do studzienck chionnych. Ten sposéb odwodnienia nie jest
skuteczny. Studzienki sg przepetnione, a odprowadzenie wod opadowych w grunt powoduje
zawilgocenie budynku.

Dla zapobiezenia dalszej degradacji substancji budynku Przedszkola nr 2 w Zabkach
nalezy przedsiewzia¢ nastgpujace prace:

- W celu zapobiezenia nieréwnomiernym wzajemnie osiadaniom bryt budynku,
nalezy pod czterema naroznikami oraz w osiach ,2” i ,,3” wykona¢ zelbetowe
poduszki pod fawami fundamentowymi zapewniajace réwnomierne osiadanie bryt
budynku.

- Wewngtrzne uszkodzenia (zarysowania) nalezy wypehié pod cinieniem
samozalewna, cementowa, zaprawa ekspansywna Sika Grout — 311. Na uszkodzone
powierzchnie natozy¢ mate szklana Sikafloor.

-~ Zewngtrzne szezeliny dylatacyjne nalezy na brzegach rozkué. Rozkucia wypehié
zaprawa zywiczng Sikadur 41. W szezelinie umiesci¢ sznur podpierajacy
Sika Rundschnur PE. Warstwe zamykajaca dylatacje stanowi masa
Sikaflex PRO-3WE.

- Dla zapobiezenia zawilgoceniu i zalewaniu piwnic budynku nalezy wykonad
odkopanie budynku na catym obwodzie. Wykonane odkrywki wykazaly brak
skutecznej izolacji pionowej i poziomej. Na zewnetrznych $cianach nalezy wykonaé
izolacj¢ pionows. Dla zapobiezenia podciaganiu kapilarmemu w  $cianach




zewngtrznych i wewngtrznych piwnic nalezy wykonaé przegrode hydrofobows
w postaci termoiniekcy)ne;.

Uszkodzone (odparzone i zagrzybione) tynki Scian piwnic nalezy usunaé, a w ich
miejsce wykonaé tynki renowacyjne.

Odprowadzenie wod opadowych wymaga wykonania projektu odwodnienia
powterzchniowego budynku w postaci drenazu opaskowego oraz  projekiu
odprowadzenia wod opadowych do skutecznych studzienek chlonnych Iub
kanalizacji ogélnosptawne;.

- Projektujac remont budynku nalezy rozwazyé jego docieplenie i otynkowanie oraz
remont pokrycia dachu.

Zalecenia ckspertyzy powinny byé poprzedzone projektami technicznymi prac
naprawczych.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Olc
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MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

URZAD Warszawa, dnmﬁ@ilstopada 1978,

WYDZIAL URBANISTYKI i ARCHITEKTURY  ~

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGH

do pelnienia samodzielnej funkcji techricznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust, 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdzier- °
nika 1974r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycia 229} oraz § 2

2.wst.2 pkt 1, § 4 ust.z, § 6 ust.3, §7, § 13 ust.1l pkt 2

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 19751 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budowniciwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

ze Ob. KRZLS4T0F  JaN G L.C.Z. A K s, Stefana

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, megister inzyniexr budouniciwa ladowesgo

urodzonyl(a)dnia. . 27.01.194% r. Siedlee. . oo
posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeii

........................................................ p.r.o.j.ek tan.ta

w specjalnosci....... kenstrukey jne-budgalane]

1/ do sporzsdzania projektdw w zakresie rozwiszad konsirukej jno~
budowlarnych budynkdéw oraz imnych budeowli, =z wytaczeniem linii,
wozidw 1 stacil kolejow,ch, drdg oraz lotniskowych drdg star-
towych i manipulacy jnych, mostdw, budowli hydrotechnicznych 1
rwelicracjii wodnych,

2/ do sporz&dzania w budownictwie osdb fizycznych projelitdw w
zakresie rogwigzad architektonican,ch: ‘

a/ budynkdw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projek-
- hd L 2 AL . 1 Z

tdéw typowych i powtarzalnych innych budynkdw oraz sporzf-

drnania plandw zzgospodarowanis drmiazki zwiazsnych z realil-

zacja tych budynkdw,
b/ budowli nie bzdacych bud,nkami,
%/ w budownlctaie osdb fizjcznyek -~ do kierowarnia, nadzorocsznia
i kontroleowanis budow,, kierowania i kontroleowanlg wytv
nia konstrukcy jnych elemenidow budewlanych .

z up. PREZYDENTA MIASTA
— =

gr inz. aich. E;‘g}eﬁi:,mz Mowroci‘(i
1-c2 Baczeirary kichitekia Warszasy

Blonie, zam. 3572-2-922 nakiad 10.000 {j




KANCELARIA NOTARIALNA

notariusz Cezary Sidorowicz
- 00-521 m. St. Warszawa, ul. Tioza 29/31 m. 6
tel. od 9-17: (022) 621-65-31, 622-00-35 1 625-67-64

Poswiadezam zgédnoéé tego odpisu
z okazanym oryginalem

Pobrano: ‘

a) wynagrodzenie notariusza..........................ﬁg@.@... 7}
na podstawie § 13 rozp. w spr. taksy notarialnej .

b) pOdatek VAT ..o Ao 2k

na podstawie rozp. Min. Fin. z dnia 22.12. 2000 r.

Razempobrano:........................._..................};ég«. ..... zt

7/ NOTARIUSZ

(A ey [ (UAO¢

Mgr Ce;;téf Sidorowicz
/




GELOWNY INSPERTOR ‘ |
NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 2004-11-&4

TR/INN/4611/233/04

DECYZJA NR 75/04

Na podstawie art. 88a ust. 1 pke 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nir 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz art. 104 § 11§ 2 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t. Dz. U. z 2000 £, Nr 98, poz.1071 z poZn. zm.),

KRZYSZTOF JAN OLCZAK
mgr inzyniet budownictwa ladowego
ustanowiony na mocy decyzji
wydanej przez Krajowa Komisje Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w dniu 07-09-2004 1. znak KKK.RZE/45/04, Nt RZE/X/063/04
Rzeczoznawcea Budowlanym
w specjalnodci konstrukeyjno-budowlanej
obejmujace; projektowanie w zakresie wszelkich budynkéw oraz innych budowh
z wylaczeniem hai, wezldw 1 stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég startowych
i manipulacyjnych, mostow, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU RZECZOZNAWCOW BUDOWLANYCH
pod pozycja 75/04/R/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie

wymaga uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwigzku z powyiszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy
Prawo budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji techniczaych
w budownictwie.

Strona moze w terminte 14 dni od daty dorgezenia decyzji wystapié na podstawie art. 127 § 3
Kpa oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.199%6r., sygn. akt

OPS 4/96 z waioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

upDv*.csLnnerna
BEOWNEGD JYEPEKTORA NADZORD BUDOWLANEGD
NACZELNIK

NTBALNY -'1 HEJESTH“W i

Otrzymuja:
. Pan Krzysztof Jan Olczak
ul. Wiejska 20/51
00-490 Watszawa 7 ;
2.Polska 1zba Inzynierdw Budownictwa  °
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MAZOWIEGKA
OKREGOWA .

I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Warszawa, 18 grudnia 2006
Zaswiadczenie

Pan KRZYSZTOF JAN OLCZAK

miejsce zamieszkania:
WIEJSKA 20/51
00-490 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby inzynierdw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: MAZ/BO/6172/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 37 grudnia 2007 r.
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