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ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

CZESC OPISOWA:

i.przedmiot inwestycii

Przedmiotem zagadnienia jest inwentaryzacja budynku Przedszkola Publicznego nr 2
w Zgbkach, przy ulicy Prusa 7. Budynek posiada kondygnacie podziemna i dwie
kondygnacje nadziemne. Podstawa opracowania jest zamdwienie Urzgdu Miasta w
Zabkach na ekspertyze techniczng dotyczacg w.w. Budynku.

Budynek sktada sig¢ z trzech segmentow z ktdrych kazdy budowany byt w innym
czasie. Nieprawidiowe czynnosci techniczne w czasie realizacji kolejnych segmentéw
budynku spowodowaly nierbwnomierne osiadanie poszczegoinych czesci — na
$cianach zewnetrznych i wewnetrznych widoczne sg bowiem liczne spekania i rysy.
Pomieszczenia piwniczne sg zalewane wodg deszczowa, przez co zawilgotniaty
§ciany i strop miedzykondygnacyiny.

Budynek wymaga jak najszybszych napraw i likwidacji usterek technicznych, czemu
stuzy¢ ma miedzy innymi powyzsze opracowanie. Szczegoblnej uwagi wymagaja
potaczenia segmentow w osiach 2 i 3 gdzie wystepujg powyzsze usterki oraz
zawilgocenie pomieszczen piwnicznych.

2.istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka nr 95 na ktérej usytuowany jest budynek zabudowana jest jedynie
przedmiotowym obiektem. W podinocnej i zachodnis] czesci dziatki rosnie kilka drzew
owocowych za$ w potudniowej i wschodniej krizewy | drzewa iglaste. Wijazd na
dziatke od strony wschodnigj — ulicy Prusa.

3.zestawienie powierzchni { zgodne z norma PN-1SO 9836)

silos¢ kondygnacji podziemnych — jedna, nadziemnych — dwie
kond. -1 — kuchnia, kottownia, pom.pomocnicze
kond. O - sale, szatnie, tazienki
kond. +1 — sale, gabinety, tazienki

epowierzchnia zabudowy : 219,02m2




epowierzchnia catkowita e 484,36m2

epowierzchnia uzytkowa : podstawowa 210,16m2
pomocnicza 145,67m2
ustugowa 5,16m2
ruchu 107,19m2
{zestawienie sporzadzone wg normy 1SO 9836:1997)
ekubatura 1223,00m3
swysokosé elewacii frontowej 7,66m
eszerokose elewacii frontowe; 9,12m

4.dziatka (teren), na kibrej znajduje sie obiekt budowlany, znajduje sie w
strefie konserwatorskiej “miasta-ogrodu” jadnakze zakres opracowania nie
dotyczy zalecen z nig zwigzanych.

s5.teren nie jest w granicach terenu gorniczego;

¢.informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych zagrozed dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw istniejacych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Biorac pod uwage Rozporzgdzenie Rady Ministrow (z dn.29 .11.2004 roku) w
sprawie okresienia rodzaju przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
Srodowisko oraz szczegolowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzigcia do sporzgdzenia raportu zanieczyszczen oddzialywaniu na
$rodowisko, inwestycja ta nie wymaga decyzji zanieczyszczen $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia. Przedmiotowa dzialka,
na ktorej usytuowany jest obiekt budowlany, nie podlega ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Przedmiotowy obiekt budowlany nie stwarza zagrozen dia $rodowiska oraz dla
higieny i zdrowia jego uzytkownikow

7.inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych.

mgr inz. arch.




INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY:

1.PRZEZNACZENIE, FUNKCJA, PROGRAM UZYTKOWY

Przedmiotem zagadnienia jest inwentaryzacja budynku Przedszkola Publicznego nr 2
w Zabkach, przy ulicy Prusa 7. Budynek posiada kondygnacje podziemna i dwie
kendygnacje nadziemne. Kondygnacja podziemna zawiera kuchnie, kotlownie sale i
pomieszczenia pomocnicze, kondygnacje nadziemne — sale, gabinety i tazienki.
Budynek jest aktuainie uzytkowany zgodnie ze swojg funkcja.

2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ISTNIEJACYCH

ei{0S¢ kondygnaciji podziemnych — jedna, nadziemnych — dwie
kond. -1 — kuchnia, kottownia, pom.pomocnicze
kond. 0 — sale, szatnie, tazienki
kond. +1 — sale, gabinety, fazienki

spowierzchnia zabudowy 219,02m2
spowierzchnia catkowita 484,36m2
spowierzchnia uzytkowa : podstawowa 210,16m2
pomocnicza 145,67m2
usiugowa 5,16m2
ruchu 107,19m2
(zestawienie sporzgdzone wg normy 1SO 9836:1997)
skubatura 1223,00m3
swysokosc elewacii frontowej 7,66m
eszerokos¢ elewacji frontowej 9,12m
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3.FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek na rzucie prostokata 22,60 x 10,72m. Forma architektoniczna sklada sie z
trzech bryt dobudowywanych w odstepach czasu. Pierwsza bryta (z wejSciem
gtéwnym od ulicy Prusa) ma szerokos¢ 8,37m, zawiera sie w osiach 3 — 4. Elewacje
tej czesci wykonczono ceglg, od strony wejscia znajduje sie niewielki ganek a nad
nim doswietlenie z luksferéw. Okna w kondygnacjach nadziemnych wymienione na
nowe z PVC, drzwi i okna piwnicy — pierwotne, drewniane.

Bryta druga —w osiach — 2 -3 — konstrukcja tradycyjna, murowana, sciany
zewnetrzne tynkowane, okna drewniane. Bryla trzecia — w osiach — 1 -2 — czes¢
najnowsza, sciany zewnetrzne nieotynkowane z pustakdw ceramicznych, okna
drewniane. Od strony poludniowo — wschodniej znajduje sie dodatkowe wejscie do

budynku.

4. KRAJOBRAZ i OTACZAJACA ZABUDOWA

Wokdt domiuje zabudowa jednorodzinna o zréznicowanej architekturze — dominujg
budynki 1 — Zkondygnacyjne. Dzialka przedmiotowa jak i dziatki sgsiednie sg
zadrzewione nielicznymi drzewami i krzewami owocowymi a takze drzewami
iglastymi $rednich i matych rozmiardw.

5.UKLAD KONSTRUKCYJNY obiektu budowlanego: ‘

Konstrukcja trzech segmentdw budynku jest tradycyjna murowana, stropy zelbetowe,
dach ptaski, kryty papg. Posadowienie natawach fundamentowych na glebokosci okoto

1,2m p.p.t.

vkategoria geotechniczna:
przedmiotowy obiekt nalezy do ll kategorii geotechnicznegj

6.INNE DANE BUDYNKU

- w budynku znajdujg sig instalacje sanitarne (wod. - kan.), grzewcze, gazowe i
telekomunikacyjne

- budynek wyposazony jest w wentylacje grawitacyjna.

- budynek posiada instalagje picrunochronng




- dane obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie .
Biorgc pod uwage Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dn.(.11.2004 roku w sprawie
okre$lenia rodzaju przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddzialywad na $rodowisko
oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwziecia
do sporzgdzenia raportu zanieczyszczen oddzialywaniu na $rodowisko), inwestycja
ta nie wymaga decyzji zanieczyszczen srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsigwzigcia poniewaz jest obiektem istniejacym.

- emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych
w granicach normy
=emisja hatasu, wibracji, promieniowania,
nie wplywa

=wpltyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:

nie wplywa

*przyjgte w obiekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne techniczne_eliminuig
negatywny wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi

i inne obiekty




INFORMACJA
DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY
ZDROWIA
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1.Zakres robdt dla calego zamierzenia budowianego:

Przedmiotem zagadnienia jest inwentaryzacja budynku Przedszkola Publicznego nr 2
w Zgbkach, przy ulicy Prusa 7. Budynek posiada kondygnacje podziemna i dwie
kondygnacje nadziemne. Podstawg opracowania jest zamowienie Urzgdu Miasta w
Zabkach na ekspertyze techniczng dotyczacg w.w. Budynku.

Budynek skfada sig z trzech segmentdw z ktérych kazdy budowany byt w innym
czasie. Nieprawidlowe czynnosci techniczne w czasie realizacji kolejnych segmentdw
budynku, spowodowaly nierébwnomierne osiadanie poszczegolnych czesci —na
$cianach zewnetrznych i wewnetrznych widoczne sg liczne spekania i rysy.
Pomieszczenia piwniczne sg zalewane wodg deszczowg, przez co zawilgotniaty
gciany i strop miedzykondygnacyjny. Budynek wymaga jak najszybszych napraw i
likwidacji usterek technicznych, czemu stuzy¢ ma miedzy innymi powyzsze
opracowanie. Szczegoinej uwagi wymagaja polgczenia segmentéw w osiach 2 i 3
gdzie wystepujg powyzsze usterki oraz zawilgocenie pomieszczen piwnicznych.

2 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiorce.
Zakres przewidzianych prac nie zaklada adaptacji ani rozbiérek.

3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczeiistwa i zdrowia ludzi.

W trakcie prac naprawczych i zabezpieczajacych zachowac szczegbdling ostroznosé
przy wykonywaniu wykopu lub odkrywek fundamentow w istnigjacym budynku.
‘Prace nalezy bezwzglednie prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej
niezbedne uprawnienia (kierownik budowy)

4. Informacja dotyczaca przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
czas ich wystepowania.

1.zagrozenie elementami ostrymi i wystajgcymi, ruchomymi i luznymi,
2.zagrozenie zwigzane ze zlym stanem technicznym elementow
budowlanych,

3. przewozenie 0sdb na maszynie lub w osprzecie

4.zagrozenie zwigzane ze ztym stanem drdg dojazdowych do migjsca pracy,
5.zagrozenie zwigzane z warunkami terenowymi przy wykonywaniu robot,
6.nieprzestrzeganie przepisdw ruchu drogowego,

7.obstugiwanie maszyn przez osoby nie posiadajgce wymaganych uprawnien,
8.wystepowanie niekorzystnego mikroklimatu np. zimno, mokro, $lisko,
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9.hatas, R
10.mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym,
11.zagrozenie pozarem lub wybuchem,

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu migjsca prowadzenia robdt  budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia.

Teren robot powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem.

Ogrodzenie miejsca wykonywania pracy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi. Wysoko&¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m. W
ogrodzeniu powinny byé wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego, pojazdéw
ciggowych i szynowych. Nalezy w miare mozliwosci wyznaczyC miejsca postoju
(parkingi) dla pojazdow mechanicznych.

Drogi dojazdowe powinny posiadaé utwardzong nawierzchnie i oznakowanie
zgodne z przepisami o ruchu na drogach publicznych. Drogi i ciggi piesze w migjscu
wykonywania prac powinny by¢ uirzymane we wlasciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich sktadowac materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktérej istnieje zrodio
zagrozenia, 4nalezy oznakowacé i ogrodzié¢ poreczami badz zabezpieczyC.

6. Informacja © sposcbie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

W trakcie instruktazu kierownik przedstawia, wraz z objasnieniami, calty proces
pracy. Jesli jest on bardzo skomplikowany, dzieli go na poszczegéine fazy i dokiadnie
wyjasnia.

-nabycia okreslonej umiejetnosci,

-uzyskania wiadomosci o charakierze wykonywanych czynnosci, sposobie ich
wykonywania, ' _
-dokonania spostrzezen o stopniu trudnosci i niebezpieczenstwie tkwigcym —w
pracy. Omoéwienie powinno przebiegac wedtug nastepujgcego porzadku:

-pokazanie i okreslenie wszystkich elemeniéw potrzebnych do wykonania danegj
operagji, ~

-pokazanie sposobu postugiwania sig urzadzeniami, narzgdziami, itp.

Prowadzacy instruktaz zwraca uwage na weziowe ogniwa, majgce duze znaczenie dia
prawidtowego wykonania czynno$ci.

Srodki ochrony indywidualnej,'
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Kierownik robot powinien dostarczyé. pracownikowi wytgcznie srodki ochrony
indywidualnej, kidre speiniajg wymagania dotyczace oceny zgodnosci. Natomiast

odziez i obuwie robocze powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach.

Pracownicy nie moga uzywaé wlasne] odziezy i obuwia roboczego, jezeli sg
zatrudnieni bezposrednio przy obstudze maszyn i urzgdzen technicznych, wykonujg
prace powodujgce intensywne brudzenie lub skazenie odziezy i obuwia Srodkami
chemicznymi.

Nie mozna dopusci¢ pracownika do pracy bez srodkdéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku
pracy.

Osoby kontrolujace budowe muszg by€ zaopatrzone w odpowiednig odziez
roboczg i obuwie robocze, a takze $rodki ochrony indywidualinej (np. hetm ochronny).

7. COkreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.

Zapewnienie bezpieczensftwa przy wykonywaniu prac transportowych na
terenie budowy wymaga przede wszystkim spetnienia wymagan, jakie obowigzuja
_przy eksploatacji stosowanych w tym celu maszyn i urzadzen. Niezaleznie od tego
powinny by¢ spelnione nastepujgce wymagania. Podczas mechanicznego
zatadunku i rozladunku materialow budowlanych, ziemi itp. przemieszczenie ich
bezposrednio nad ludzmi oraz nad kabing kierowcy jest zabronione. Na czas tych
czynnos$ci kierowca obowigzany jest opusci¢ kabing. W czasie transportu
elementéw prefabrykowanych przewozenie oséb na tadunku lub obok niego jest
zabronione. Materialy chemiczne szkodliwe dia zdrowia nalezy przechowywac¢ w
szczelnych opakowaniach, na ktérych powinny by¢ podane przez producenta ich
nazwa i uwagi o szkodliwych dla zdrowia.

Drogi dojazdowe powinny posiadaé utwardzong nawierzchnie i
oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu na drogach publicznych. Drogi i ciagi
piesze na placu budowy powinny byé utrzymane we wlasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich skladowaé¢ materialéow, sprzetu lub innych
przedmiotéow. Szerokosé drég komunikacyjnych powinna byé dostosowana do
uzywanych srodkow transportowych i nasilenia ruchu. Jezeli w zwiazku z
wykonywanymi robotami zostal zamknigty przejazd dia pojazdéw, miejsce to
nalezy oznakowaé¢ zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych.
Dopuszczaine nachylenie zjazdow na placu budowy w linii prostej,
przeznaczonych do ruchu kolowego, nie powinno przekraczaé¢ 15%, a przy
zakretach — 12%. Nachylenie pochyini przeznaczonych do przenoszenia cigzaréw
nie powinno by¢ wigksze niz 10%.

Na budowie szczeg6ing uwage nalezy rodwniez przywigzywacé do wiasciwej
organizacji recznych prac transportowych, w tym stosowanych metod pracy. Przy
“ regcznym przemieszczaniu przedmiotéw — tam gdzie to mozliwe — nalezy zapewnié
. sprzet pomocniczy odpowiednio dobrany do ich wieltkosci, masy i rodzaju,
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zapewniajacy bezpieczne i dogodne . wykonywanie pracy. Przedmiot
- przemieszczany recznie nie powinien ograniczaé pola widzenia pracownika.

Niedopuszczalne jest reczne przemieszczanie przedmiotéw prze
pomieszczenia, schody, korytarze albo drzwi 2zbyt waskie w stosunku do
rozmiaréw tych przedmiotdw, jezeli stwarza to zagrozenie wypadkowe. Ostre,
wystajace elementy przedmiotéw przemieszczanych powinny by¢ zabezpieczone
w sposé6b zapobiegajacy powstawaniu urazéw..

Masa przedmiotdow przenoszonych prze jednego pracownika nie moze
przekraczaé:
1)30kg — przy pracy stalej,
2)50kg — przy pracy dorywczej.

Niedopuszczalne jest rgczne przenoszenie przedmiotéw o masie przekraczajacej
30kg na wysokosé powyzej 4m lub na odleglosé przekraczajacg 25m.

Przenoszenie przedmiotéw, ktérych diugo$é przekracza 4m i mase 30kg,
powinno odbywacé sie¢ zespolowo, pod warunkiem aby na jednego pracownika
przypadata masa nie przekraczajgca:

1)25kg — przy pracy stalej,

2)42 kg — przy pracy dorywczej.

Niedopuszczalne jest zespolowe przemieszczanie przedmiotéw o0 masie
przekraczajgcej 500kg.

Sposéb fadowania oraz rozmieszczenie ladunkéw na taczkach powinien
zapewniaé ich réwnowage i stabilnosé podczas przemieszczania. Przedmioty
przewozone na taczkach nie powinny wystawaé poza obrys taczki i przestaniaé
pola widzenia. W wyjatkowych przypadkach dopuszczalne jest przewozenie
przedmiotéw w warunkach niespelnienia tych wymagan, o ile praca odbywa sig
pod nadzorem zapewniajacym bezpieczne jej wykonanie.

Masa tadunku przemieszczanego na taczce, lacznie z masa taczki, nie moze
przekracza¢: 100kg - po twardej nawierzchni i 75kg - po nawierzchni
nieutwardzonej. Niedopuszczalne jest przemieszczanie fadunku na taczce po
pochyleniach wigekszych niz 8% oraz na odleglos¢ przekraczajgca 200m.

Na placu budowy powinny byé wyznaczone miejsca do skladowania
materialow.

Zabronione jest urzgdzenie stanowisk pracy, skladowisk materialéw i
elementéw budowlanych lub maszyn i urzadzeri budowlanych bezposrednio pod
- liniami napowietrznymi fub w odlegtosci blizszej (liczac w poziomie) od skrajnych
 przewoddw niz:
2m - dia linii nn,
5m - dla linii wn do 15kV,
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10m — dla linii wn do 30kV,
15m — dla linii wn powyzej 30kV.

Sktadowiska materialow budowlanych i urzadzenn technicznych powinny
by¢ wykonane w sposéb zabezpieczajacy przed mozliwoscia wywrécenia,
zsunigcia lub rozsunigcia sie skiadowanych materiatéw i elementéw.

Przy skiadowaniu materialéw odleglosé stoséw nie powinna by¢ mniejsza
niz:
0,75m - od ogrodzenia i zabudowan,
1,50m - od zewng¢trznej glowki szyny kolejowej,
5,00m - od statego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawic
przejscia o szerokosci co najmniej 1 m oraz przejazdy o szeroko$ci odpowiadajgcej
gabarytowi natadowanych Srodkdw transportowych i powiekszonej:

1.0 2 m przy ruchu jednokierunkowym i © 3 m przy rychu dwukierunkowym
$rodkdw poruszanych sitg mechaniczng,

20 06 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 09 m przy ruchu
dwukierunkowym $rodkdéw poruszanych przy pomocy sity ludzkie).

Materiaty powinny by¢ skladowane w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materiaty
drobnicowe powinny byC utozone w stosy o wysokosci nie wigksze] niz 2 m,
- dostosowane do rodzaju i wytrzymailosci tych materiaiéw. Stosy materiatow workowych
powinny by¢ uktadane krzyzowo i nie przekraczaé 10 warstw. Wycigganie materiatow z
dolnych warstw stoséw oraz podkopywanie zwatdw materiatéw sypkich jest zabronione.
Wchodzenie | schodzenie ze stosu powinno odbywaé sie przy uzyciu drabin (schodni).

Materialy przeznaczone do wykonania nakazanych robét przechowywane bedg w.
miefscu wskazanym przez kierownika robdt. Miejsce to znajdowac sig bedzie w okolicy
barakowozu. Na terenie budowy nie przewiduje sig stosowania materiaiéw
niebezpiecznych.

8.Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczeiistwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w
strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawnag komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

: Kierownik akcji ratowniczej powinien podjgé nastepujgce dziatania w zakresie
ratowniczo-gasniczym:
1)w pierwszej kolejnosci zaalarmowac jednostki strazy pozarnej,
2)oceni¢ stan zagrozenia pozarowego i niebezpieczenstwa dla osdb,
3)zorganizowaé akcje ratowniczo-gasniczg oraz podjgé decyzje o
czegsciowej lub catkowite] ewakuacji oséb z obiektu,
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4)wydac polecenie dotyczgce gaszenia pozaru przy uzyciu podrecznego
sprzetu gasniczego,
d)zorganizowaé pomoc z zewnatrz, w przypadku rozprzestrzeniania sie
pozary oraz zagrozenia dla ludzi,
B)wydac niezbgdne dyspozycje pracownikom oraz osocbom bioracym
udzial w ewakuacji w zakresie:

-kierunkdw i miejsc ewakuaciji ludzi i mienia,

-udzielania niezbgdnej pomocy osobom poszkodowanym.
7)po przybyciu jednostek PSP poinformowa¢ dowddce przybylej jednostki
0 wydanych poleceniach w zakresie przeprowadzonej akcji, 0 przebiegu
ewakuacji, a co najwazniejsze — o ewentualnej liczbie | stanie oséb
jeszcze  wyprowadzonych z  poszczegblnych  pomieszczert  lub
zagrozonych przez pozar '

. 8)wspdldziata¢ z kierujgcym akcjg w zakresie daiszego sprawnego joj

przebiegu, podporzadkowujac sie jednak jego poleceniom.

Kierujgey akcja ratowniczo-gasénicza nie powinien sam podejmowac decyzji i
- czynnosci, ktdre mogtyby odwrocic jego uwage od prawidtowej oceny prowadzonej akcji.

Telefony alarmowe:

POGOTOWIE RATUNKOWE tel. 999
POLICJA tel. 997
POGOTOWIE ENERGETYCZNE tel. 991
POGOTOWIE GAZOWE tel. 992
STRAZ MIEJSKA tel. 986

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw

niezbgdnych do prawidiowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzeri technicznych.
Dokumentacja dotyczaca wykonywanej pracy oraz maszyn i urzadzen

niezbgdnych do wykonania robét jest do wgladu i przechowywania w firmie.

mgr inz. arch} Piotr Glegota
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Oswiadczam

Zgodnie z art. 20 punkt 4 Prawa Budowlanego (zmiana ustawy prawo budowlane
zawarta w Dz.U. Nr 93 , poz. 888 z dnia 16 kwietnia 2004), z¢

INWENTARYZACJA
ARCHITEKTONICZNA
budynku
PRZEDSZKOLA
PUBLICZNEGO nr2
w ZABKACH przy ul. Prusa 7

w zakresie branzy architektonicznej zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. arch. Piotr Glegota
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URZADJ?OJEWQDZKI anNu'jC)listopada.l993r.
w arszawie  Wemmawa, Sl LI

Wydziat Nadzoru Urbanistycznego
i Budowlanego

Nr ewldencylny Wa- 99 9/ 93

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWAMIA ZAWODOWEGD

do pelnlenia samodzielnej funkeji technlczrie] w budowniciwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust, 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r, — Pra-
wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz §.o.ustel pkt 1, § 4 ust.l i 2,
L3 U8E. L Pkt 1 |
rozp, Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrany Srodowiska z dnia 20.1L1975 r. W sprawie sa-
modzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, Nr 8, poz. 46 z pbin, zmianami),

STWIERDZAM
46 Ob. PIOTR MICHAL G LE GOL A g, Tadeusza

.........................................................................

.........

...........................

.....................................................................................

wsbecjalnoéci 8r0whitektonicznej

1/ do sporzadzania Projektdw w zakresie rozwigzat

a/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,

b/ konstrukcyjno—budowlanych obiektdéw budowlanych o powszech=
nie znanych rozwigzaniach konstrukeyjnych i schematach te—
chnicznych, z wyaczeniem konstrukceji fundamentdw g¥gbokich
i trudniejszych konstrukeji statycznie niewyznaczalnych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy oraz oce—
niania i badania stanu techniczrego obiektdw budowlanych -

Zup. WHOJEWODY WARSZAWSKIEGD

ML
mgr inZ, anch, Zygrmunt Weilowski
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