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OPIS TECHNICZNY

do projektu wymiany pieca c.o. na olej opalowy

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora;

- wizja lokalna 1 pomiary wlasne;

- wytyczne projektowania kotlowni opalanych olejem;
- wytyczne p.poz. 1 ochrony srodowiska;

- obowigzujace normy i przepisy;

2. Cel i1 zakres opracowania

Celem opracowania jest przebudowa kotlowni wbudowanej, opalanej olejem
opalowym zlokalizowane; w budynku szkoty na poziomie piwnicy, w
pomieszczeniu specjalnie do tego przeznaczonym. Kottownia bedzie pracowata na
potrzeby centralnego ogrzewania, przygotowania c.w.u. dla budynkow: szkoty
podstawowej, Urzegdu Gminy, GOPS, GOK 1 OSP w Nowej Wsi Wielkie;j.
Zakresem swoim dokumentacja obejmuje rozwigzania technologiczne obiegu
kottowego do istniejacych rozdzielaczy wraz z automatyka.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje demontaz urzadzen, armatury i
rurociggoéw w obrgbie istniejacej kottowni. W kolejnym etapie przewiduje si¢
montaz nowych dwoch kottow wraz z niezbednym osprzgtem 1 armaturg oraz
wymiana urzadzen w istniejgcym magazynie opatu.

Wewngetrzna instalacja c.0 1 c.w.u. poszczegdlnych obiegow za pierwszym
rozdzielaczem w kottowni pozostaje wg stanu istniejgcego.

3. Stan istniejacy

Kottownia olejowa zostala wykonana na potrzeby instalacji c.o. 1 przygotowania
c.w.u. w kompleksie budynkéw nadzorowanych przez Urzad Gminy. W kotlowni
zamontowany jest jeden kociol olejowy o mocy 545,0 kW, ktory nie dostarcza
wymaganej mocy na aktualne zapotrzebowanie ciepta. Kociot zasilany jest olejem
opalowym z 5 zbiornikbw o pojemnosci po 3000 litow. Spaliny z kotla
odprowadzane s3 do systemowego komina z blachy kwasoodpornej & 300/350
mm znajdujacego si¢ na zewnetrznej Scianie budynku szkoty.

Kotlownia dziala w systemie pogodowym, sterowana przez regulator wbudowany
na kotle. Instalacja zaprojektowana jest w ukladzie zamknietym, gléwne
urzadzenie, tj. kociol olejowy zabezpieczony jest poprzez naczynie przeponowe i
zawoOr bezpieczenstwa.
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Instalacje grzewcze pracuja na wodzie bez wstgpnego zmigkczenia, a uzupehienie
ztadu odbywa sie z istniejacej instalacji wodociagowej. Scieki z kotlowni
odptywaja do bezodptywowej studzienki schtadzajacej poprzez wpust podtogowy.
Zuzycie energii cieplnej dokonywane jest dzigki zamontowanym cieptomierzom.

Systemy grzewczy — obiegu kottowego oparty jest na uktadzie rozdzielaczy
/pOompowo - mieszaczowy/.

4. Rozwiazania techniczne kottowni olejowe]

Doboru urzadzen w kotlowni dokonano, bazujac na danych istniejacej kottowni
olejowej. Zgodnie =z przyjetymi parametrami pracy instalacji 80/60°C
zaprojektowano dwa kotlty kondensacyjne o paramatrach P=4 bar i Tmax=95°C
Ferroli przystosowane do spalaniu gazu: typ ,,TP3 COND 230” o mocy 210,5 kW
(kociot uzupetniajacy) oraz TP3 COND 370 o mocy 338,6 kW (kociot gtowny)
wyposazone w  palniki  nadmuchowe, dwustopniowe — odpowiednio
LO280G-.AB.L.PL.A oraz LO400 G-.AB.M.PL.A na olej opatowy lekki. Nowo
projektowe kotly olejowe zamontowa¢ na nowych fundamentach wraz
z podiaczeniem ich do nowych instalacji grzewczych oraz spalinowych.

Kotly oraz instalacji c.o. zabezpieczy¢ przed gwaltownym wzrostem objetosci
wody naczyniami przeponowymi typ "Reflex" 400N 1 N300 - do kazdego kotta po
jednym naczyniu. Kotly wyposazy¢ w zawory bezpieczenstwa typ SYR 1915
& 40x50 mm - 3,0 bary - zabezpieczenie przed gwaltownym wzrostem cis$nienia.
W przypadku braku wody w kottach zaprojektowano w celu ich zabezpieczenia
osprzet typ SYR 933.1 .

Obiegi kottowe wymuszone beda pracag nowych pomp obiegowych typu YONOS
MAXO 65/0,5-16 PN6/10 zamontowang na powrocie do kotta ,,TP3 COND 370”
oraz MAXO 50/0,5-16 PN6/10 zamontowang na powrocie do kotta ,,TP3 COND
230”. Utrzymanie zadanych parametréw czynnika grzejnego zapewnia¢ beda
zawory dwudrogowe VM2 DN50 z sitownikiem, wspdlpracujagce z automatyka
kotl6. W celu stabilizacji, odpowietrzenia 1 odmulenia uktadu grzejnego na
kolektorze zbiorczym obiegu kottowego zaprojektowano sprzeglo hydrauliczne
typu DSP 100/250. Opcjonalnie instalacje grzewczg wyposazy¢ w licznik ciepta na
potrzeby rozliczen poszczegdlnych obiegdw grzewczych.

Kottownia olejowa w okresie grzewczym dziata¢ bedzie na potrzeby c.w.u., a po
okresie grzewczym tylko na potrzeby c.w.u. .

Instalacje przesytajace energie cieplng wykonac z rur i ksztattek stalowych.



5. Odprowadzenie spalin od kotta

Istniejacy komin stalowy & 350 mm zostanie wykorzystany do odprowadzania
spalin z kotta TP3 COND 370, natomiast dla kotta podrzgdnego typu TP3 COND
230 nalezy wykona¢ nowy komin dwuscenny z blachy kawsoodpornej & 200/260
mm Kotly bedg posiadaty osobne czopuchy, odpowiednio & 300/350 mm oraz
200/260 mm.

6. Wentylacja kottowni

Istniejace kanaly stalowe beda nadal stuzy¢ do dostarczania powietrza z zewnatrz
do spalania i1 wentylowania kottowni 1 magazynu oleju. Istniejgce kanaty
murowane zlokalizowane pod sufitem nadal beda shluzy¢ do grawitacyjnej
wymiany powietrza w pomieszczeniach kottowni 1 magazynu opatu.

7. Rurociagi, polaczenia rur i armatury

Rury w kotlowni przewiduje si¢ stalowe zgodnie z PN-80/H — 74219 izolowane
termicznie. Armature grzewcza odcinajgco-zaporowa projektuje sie¢ Srubunkowa
kulowag na ci$nienie 0,6 MPa. Potaczenia rur wykonac przez spawanie.

8. Izolacja termiczna

Po pozytywnej probie cisnieniowe] wykona¢ powtoke malarskg po czym
zabezpieczy¢ 1zolacje termiczng. Najpierw wykonujemy izolacj¢ wtasciwa,

a nast¢pnie nakladamy ptaszcz ochronny.

Rurociagi zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej gr.: do & 20 mm - 2,0 cm,
do @32 mm — 3,0 cm, J 40 mm — 4,0 cm, & 50 mm — 5,0 cm, rozdzielacze - 7,0
cm. Rurociggi montowa¢ na typowych uchwytach i1 zawiesiach. Jako armature
odcinajacg stosowac zawory kulowe. Zawory odcinajace 1 regulacyjne zabudowane
na istniejacych rozdzielaczach oznaczonych nr 16 z uwagi na ich stan techniczny
nalezy wymieni¢ na nowe.

Izolacje termiczng przewoddéw nalezy wykona¢ wg PN-85/B-02421.

9. Napelnianie instalacji c.o. i kottowej woda

Instalacje c.o. 1 kociot nalezy napetni¢ woda uzdatniong (zmigkczong).



Przed przystgpieniem do napetniania nalezy ustali¢ manometryczng wysoko$¢
ci$nienia hydrostatycznego w instalacji na poziomie przeponowego naczynia
wzbiorczego za pomocg manometru usytuowanego przed naczyniem wzbiorczym.
Wysokos¢ cisnienia winna by¢ podana na schemacie kotlowni wywieszonym w
pomieszczeniu kottowni i1 zaznaczona kolorem zielonym na tym manometrze.
Kolorem czerwonym zaznaczy¢ dopuszczalne ci$nienie w instalacji na poziomie
naczynia wzbiorczego na 3 bar.

Przy napetnianiu instalacji bezwzglednie przestrzega¢ wielkoSci ci$nienia w
instalacji — nie moze by¢ ona wigksza o 10% od cisnienia hydrostatycznego
okreslona dla tej instalacji przy temperaturze wody ok. 10°C.

Dla wigkszej czytelnosci nalezy nacechowa¢ na manometrze znajdujacym si¢ na
przewodzie bezpieczenstwa cisnienie hydrostatyczne budynku.

W naczyniu wzbiorczym ustali¢ ci$nienie w czesSci gazowej na poziomie 1,1
cisnienia statycznego instalacji.

Kazdorazowo po zakonczonym sezonie grzewczym, po kilku dniach przerwy w
ogrzewaniu nalezy sprawdzi¢ poziom napelnienia instalacji 1 w razie koniecznos$ci

uzupeti¢ wode do calkowitego napetlienia. Ma to duze znaczenie dla trwatosci
instalacji (nie dopuszcza do dostania si¢ tlenu do rur).

W celu uzupelienia ubytkow wody w instalacji kotlowni zaprojektowano
samoczynny system uzupelniania firmy Reflex, w sklad ktérego wchodza: automat
uzupetnianiajagcy magcontrol oraz zestaw przytaczeniowy fillset.

10. Préby montazowe i odbiory instalacji

e Proba cisnieniowa (tzw. proba na zimno):
Proba cisnieniowa jest probg szczelnos$ci instalacji. Wykonuje si¢ ja woda
wodociggowa przy zachowaniu okreSlonych warunkéw tzn. przy
t.w= 0 °C. Dla przewoddéw podlegajacych izolacji probe cisnieniowg nalezy
wykona¢ przed jej natozeniem. Przed wykonaniem proby instalacje nalezy
przeptuka¢ dwukrotnie. Instalacja powinna by¢ napeilniona woda na 24 godziny 1
odpowietrzona przed wykonaniem proby.
Warto$¢ ci$nienia probnego wynosi max. ci$nienie robocze + 0,2 MPa (nie mniej
niz 0,4 MPa) = 0,6 MPa. Prébe wykonuje si¢ przy zdemontowanym zaworze
bezpieczenstwa oraz odtaczonym naczyniu wzbiorczym. Jezeli w ciggu 20 min
manometr nie wykaze spadku ci$nienia oraz nie wystapig przecieki i roszenia na
polaczeniach, to wynik proby nalezy uznaé za pozytywny.

e Proba na gorgco:

Probe te wykonuje si¢ przy parametrach roboczych czynnikow i1 dopiero przy
uzyskaniu pozytywnych wynikow proby cisnieniowej. Czas proby wynosi 72
godziny. Probe nalezy uzna¢ za pozytywna, gdy instalacja zachowuje obliczeniowe
parametry pracy 1 nie ma przeciekOw oraz nie wystepuja roszenia na potgczeniach.
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Probie nalezy takze podda¢ zawor bezpieczenstwa przez zwigkszenie
maksymalnego ci$nienia roboczego otwarcia zaworu o 10%. Zawor spelnia swa
funkcje, gdy ulegnie otwarciu przy tym ci$nieniu.

11. Instalacja paliwowa

Instalacja do tankowania zamontowana zostanie z rur stalowych spawanych —
zakonczonych na zewnatrz budynku / w szafce zewngtrznej umiesci¢é wlew
paliwa /, a osprzet do zbiornikéw z rur PP lub PVC. Olej opatowy magazynowany
bedzie w o§miu nowych dwusciennych zbiornikach szeregowych o pojemnosci 2,0
m’ kazdy. Z rur miedzianych lutowanych lutem twardym przewidziano montaz
nowych przewodow paliwowych od zbiornikow do kottow. Nowa w/w instalacje z
rur miedzianych wyposazy¢ w filtry oleju - przed palnikami kottow.

Kotlownia bedzie dziala¢ w pelni automatycznie, za pomoca regulatorow: giéwny
typ RVS63.283 (master) z pulpitem sterowniczym AVS74.261 umieszczonym na
kotle TP3 COND 370 1 regulator drugiego kotta RVS63.283 (slave) z pulpitem
sterowniczym AVS74.261na kotle TP3 COND 230. Regulator gtowny prowadzi
kaskadowga pracg kotléw w systemie pogodowym, pracg podgrzewacza c.w.u. oraz
poszczegolnych obiegow grzewczych w oparciu o sygnaly z czujnikow
temperatury.

W/w regulatory beda potaczone ze soba magistralyg LON. Regulator gtowny
prowadzi system w oparciu o impulsy nadawane przez czujniki temperatury:
zewnetrzny — zamontowany na wysokosci ponad 2,5 m od terenu, na elewacji
potnocnej oraz wody na zasileniu oraz cieplej wody.

12. Wymagania p.poz.

Zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi w pomieszczeniu kotlowni
zaprojektowano nastgpujace zabezpieczenia:

o wszystkie $ciany, stropy i posadzki w pom. kotlowni nalezy wykonaé z
materiatow niepalnych o odpornosci ogniowej min. 60 min.,

e drzwi do kottowni nalezy wykonac¢ stalowe atestowane o odpornosci ogniowe]
min. 30 min. i szer. min. 0,9 m, otwierane na zewnatrz pomieszczenia,

e w kotlowni zaprojektowano wentylacje grawitacyjng nawiewno-
wywiewna,

e w kottowni nalezy wykona¢ instalacje os$wietleniowg hermetyczng z
wylacznikiem pragdu umieszczonym na zewnatrz pomieszczenia kottowni,

e pomieszczenie kottowni wyposazy¢ w gasnicg proszkowa o masie 6 kg 1 koc
gasniczy,

e w pomieszczeniu kotlowni na widocznym miejscu umiesci¢ instrukcje obshugi
kotta oraz instrukcje postgpowania na wypadek zaistnienia pozaru.
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Budynek, w ktorym zlokalizowano kotlowni¢ olejowa zaliczany jest do kategorii
zagrozenia ludzi ZL III.

13. Charakterystyka ekologiczna kotlowni

13.1. Zabezpieczenie powietrza atmosferycznego

Kottownia opalana bgdzie olejem opatowym lekkim. Sktad fizykochemiczny oleju
oraz nowoczesne konstrukcje palnika zapewnia 1 klas¢ czystosci oddziatywania
emitora spalin na srodowisko.

13.2. Odprowadzenie $ciekéw

Kondensat z kotléw odprowadzi¢ grawitacyjnie instalacjami wykonanymi z rur
PVC do neutralizatoréw, z ktéorych grawitacyjnie sptynie on do kanalizacji
sanitarnej rurami kanalizacyjnymi z PVC. Przewidziano indywidualny
neutralizator dla kazdego kotta.

Poprzez wpusty podlogowe woda spuszczona z instalacji sptywaé bedzie do
istniejgcej studni schtadzajacej, w ktérej poprzez pompe zatapialng odpompowana
bedzie do istniejacej kanalizacji sanitarnej. Odcinki odplywowe z wpustow
montowac z rur kanalizacyjnych 1 wmontowac je do istniejgcej instalacji.

13.3. Uzdatnianie wody

Zaprojektowano stacje zmiekczania 1,2 m’/h do napelniania instalacji c.0. woda
zmigkczong, w sktad ktérej wchodzi: wodomierz , armatura zwrotno-odcinajaca,
filtr mechaniczny oraz wymiennik jonowymienny.

Na doptywie wody do kotlowni przed skazeniem instalacji wodociggowe]
projektuje si¢ zawor zwrotny antyskazeniowy dn 20 typu BA2760 firmy Danfoss .

13.4. Halas
Zaprojektowane urzadzenia w kottowni (pompy ,palniki kotla, kociot itd ,) wg
dokumentacji techniczno-ruchowej producenta emituja hatas ponizej norm

dopuszczalnych t.j. ponizej 30 dB.

13.5. Odpady

Kottownia opalana olejem opatowym poza emisja spalin nie wytwarza zadnych
odpadow.



14. Uwagi og6lne

Wszelkie prace realizowa¢ w oparciu o przedmiotowa dokumentacje, instrukcje
montazu 1 DTR urzadzen przestrzegajac przepisy ujete w ,,Warunkach
technicznych projektowania 1 wykonawstwa kottowni na paliwa gazowe
1 olejowe”.

W pomieszczeniach kottowni nalezy wykonac instalacje elektryczng hermetyczna.
Wylacznik glowny pradu zamontowaé¢ poza kotlownig, na zewnatrz
pomieszczenia.

Wszelkie przejscia instalacji przez przegrody — zabezpieczenia pozarowego -
wykonywa¢ w uszczelnieniu kl. EI 120 dla magazynu oleju oraz kl. EI 60 —
pozostatych pomieszczen w kotlowni. Zastosowaé welng mineralng o gestosci 100
kg/m3, odpornosci na temperatur¢ 250°C . Prace realizowa¢ zgodnie ze
szczegotowymi wytycznymi opisanymi w instrukcji danego producenta.

Kottownie wyposazy¢ w sprzet gasniczy , instrukcje¢ obstugi i instrukcje p.poz .Na
drzwiach do kotlowni naklei¢ napis - KOTLOWNIA.-

Posadzke w kotlowni wyltozyé ptytkami ceramicznymi. Sciany do wysokosci 1,5
m pomalowac farbg olejng. Sufit 1 pozostale sciany pomalowa¢ farbg emulsyjng na
kolor biaty.

PROJEKTANT:
mgr inz. Krzysztof Dybicz

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
siecl, Instalacji [ urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych I kanalizacyjnych

Nr ewid. KUP/0147/POOS/09
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Informacja ., bioz..

1. Nazwa 1 adres obiektu : Budynek Szkoty Podstawowej
ul. Ogrodowa 1 dz. nr 147/1
86 — 060 NOWA WIES WIELKA

2. Imie , nazwisko i adres inwestora : Urzad Gminy Nowa Wie$ Wielka

ul. Ogrodowa 2
86 — 060 NOWA WIES WIELKA

3.Imi¢ , nazwisko 1 adres projektanta : mgr inz. Krzysztof Dybicz
ul. Wachowiaka 10/2
88 —100 INOWROCLAW

4.Zakres robot :  Projekt zakresem swym obejmuje wymiane pieca centralnego
ogrzewania na olej opatlowy w budynku szkoty podstawowe;j
w Nowej Wsi Wielkie;j.

5. Zagrozenia: Roboty instalacyjne nie stanowig potencjalnego zagrozenia. Jedynie
wykonywanie rob6t spawalniczych w czynnym obiekcie stanowi
zagrozenie pozarowe. Stanowisko spawacza wyposazy¢ w gasnice
proszkowa 1 koc gasniczy.

6. Wnioski : Nie przewiduje si¢ prowadzenia robot budowlanych:
- trwajacych dtuzej niz 30 dni 1 jednoczesnego zatrudnienia
co najmniej 20 pracownikow
- planowany zakres robdt nie przekroczy 500 osobodni
W zwigzku z powyzszym nie jest wymagane opracowanie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( bioz )

mgr inz. Krzysztof Dybicz

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych

Nr ewid. KUP/0147/POOS/09



mgr inz. Krzysztof Dybicz Inowroctaw, dnia.09.04.2024.
KUP/0147/POOS/09
KUP/1S/0042/10

Oswiadczenie

projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) niniejszym oswiadczam, ze projekt
budowlany:

Wymiany pieca na olej opatowyv w budynku szkoly podstawowej

zlokalizowanej przy ul. Ogrodowej I dz. nr 147/1 w Nowej Wsi Wielkiej.
( poda¢ nazwg projektu budowlanego i adres inwestycji )

sporzadzony w dniu : 09.04.2024 r.
dla: Urzad Gminy Nowa Wies Wielka,
ul. Ogrodowa 2,
86 — 060 Nowa Wies Wielka.

( poda¢ inwestora )

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant:

( podpis )

Informacja o zakresie oddziatywania obiektu

Zgodnie z Art. 20, ust. 1, pkt 1c) oraz Art. 34, ust. 3, pkt le), Ustawy z dnia
7 lipca 1994r "Prawo budowlane" (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351), miesci si¢
w granicach dziatek wskazanych w dokumentacji, a oddziatywaniem nie
wykracza poza obszar tych dzialek.

Projektant:

(' podpis )



ZESTAWIENIE ELEMENTOW KOTEOWNI

Lp Urzadzenie Parametry Uwagi
1 | Kociot typ "TP3 COND 370" z 370,0 kW 1 [ Ferroli
palnikiem nadmuchowym na olej kociot wiodacy
opalowy lekki
typ LO400 G-.AB.M.PL.A
2 | Kociot typ ,,TP3 COND 230” z 230,0 kW 1 [ Ferroli
palnikiem nadmuchowym na olej kociot podrzgdny
opatowy lekki
typ LO280 G-.AB.L.PL.A
3 [Regulator RVS63.283 (master) + pulpit 1 [Ferroli
sterowniczy AVS74.261
4 |Regulator RVS63.283 (slave) + pulpit 1 |Ferroli
sterowniczy AVS74.261
4A |Magistrala LON 1
5 | Zawor mufowy, kulowy przelotowy & 80 mm 2 [PN10
6 | Zawor mufowy, kulowy przelotowy & 65 mm 2 [PN10
7 | Naczynie przeponowe typ N400 P=6,0 bar 1 [Reflex
8 | Naczynie przeponowe typ N300 P=6,0 bar 1 [Reflex
9 |Pompa YONOS MAXO 65/0,5 PN6/10 1| Wilo
10 | Pompa YONOS MAXO 50/0,5 PN6/10 1| Wilo
11 | Zawér regulacyjny typ "VM2" DN50 mm 2 | Danfoss
z sitownikiem elektrycznym "AMV33'l Kvs=25m3/h
1 kompletem zlaczek do wspawania
12 | Filtr siatkowy kotnierzowy typ "FS1" | DN80 mm 1 | PN16
12A Filtr siatkowy kotnierzowy typ "FS1" | DN65 mm 1 | PN16
13
14 | Zawor zwrotny mufowy sprezynowy, DN80 mm 1 | PN16
mosiezny
15 | Zawor zwrotny mufowy DN65 mm 1| PN16
SPreZynowy, mosiezny
16 | Zabezpieczenie przed brakiem wody 2| SYR
w kotle kotle typ "SYR 933.1"
17 Zawor bezpieczenstwa kotla typ 2| SYR
"SYR1915"
18 | Termo-manometr tarczowy do 100°C 4
0,6 MPa
19 [ Manometr centryczny z kurkiem i rurka] do 0,6 MPa 4
20 | Sprzeglo hydrauliczne SP100/250 Qk=24 m /h 1 | Termen




21

Odpowietrznik automatyczny, ptywakowy 5 15 mm 2 | Flamco
typu ciezkiego typ FLEXVENT SUPER
22 | Termometr prosty do 100°C 2
23 | Kontaktowy czujnik temperatury wody do 100°C 2
24 | Zawor kohierzowy, kulowy przelotowyj DN 100 mm | 2
24 A| Kurek spustowy z koncowka do weza @20 mm 2
25 |Istniejacy rozdzielacz rurowy & 150 mm 1 [PN16
26 | Licznik ciepta - gtowny DN40 Qp=10,0?/h|1 | Danfoss
27 | Ztacze odcinajace typ "Reflex SU R1" & 25 mm 2 | Reflex
28 | Kurek spustowy z koncowka do weza @32 mm 2 [PN16
29 | Neutralizator kondensatu typ 2 | Flameko
"Neutrakon 04/300"
30 | Stacja zmigkczania wody 1 | Aquaset
31 | Filtr oleju opatowego, dwuprzewodowy 15 mm 2 | Oventrop
100-150 um
32 | Zbiornik dwuwarstwowy na olej V=2000 1 8 | Eurolentz
opatowy
33 | Wlew oleju opatowego < 50 mm 1
34 | Kolpak odpowietrzajacy < 50 mm 1
35 | Czujnik temperatury zewnetrzny 1 | Ferroli
36 | Sygnalizator §wietlno-akustyczny 230V 1
37 | Czopuch dwuscienny izolowany @300/350 mm | 1 | MK Zary
1x element przylaczeniowy kotta,
3x kanat 1,0 m, 1x kanat 0,5 m,
1x kolano 87°,
Ix kolano rewizyjne 87°,
1x ksztattka z kro¢cem pomiarowym
: , 1 /
38 1Czopuch dwuscienny izolowany 2 200/260 mm MK Zary
1x element przylaczeniowy kotla,
3x kanat 1,0 m,
1x kanat 0,5 m, 1x kolano 87°,
Ix kolano rewizyjne 87°,
1x ksztattka z kr6¢écem pomiarowym
39 | Komin systemowy dwuscienny @200/260 mm |1 | MK Zary
z blachy kwasoodpornej L=11,5m




Istn. kanat nawiewny typu "Z"

400x400mm

Proj.. komin dwuscienny
z blachy kwasoodpornej 200x260mm

Istn. kanat wywiewny 2

Istn. komin dwuscienny 35
z blachy kwasoodpornej 300x350mm 54
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& PROJEKTOWANIE I NADZOR SIECI

1 INSTALAC]I SANITARNYCH

Stadium: P.T. WYMIANA PIECA C.0. NA OLE] OPALOWY

Obiekt:

BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWE]

Lokalizacja:

N.W.W. UL. OGRODOWA 1 DZ. NR 147/1

Inwestor:

URZAD GMINY NOWA WIES WIELKA, UL. OGRODOWA 2

Temat rys.:

RZUT KOTLOWNI

Nrrys.: 1

Skala: 1:50 | Projektant: Podpis:

Data: 09.04.2024 Nr ewid. KUP/0147/PO0S/09

mgr inz. Krzysztof Dybicz
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