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Wymagania dotyczace dostepnosci — Gliwice, ul. Jana Pawta Il 10

Komunikacja pozioma
e Zapewnienie drzwi do pomieszczen o szerokosci minimum 90 cm

Poké] opiekuna z dzieckiem

e Montaz umywalki w pokoju opiekuna z dzieckiem

Pokéj wyciszenia dla oséb w spgktrum autyzmu/pokdj do rozméw indywidualnych
e Montaz rolet/zaluzji w pokoju wyciszenia dla oséb w spektrum autyzmu.

Toaleta dostepna zgodnie z opisem przedstawia sie nastepujgco:

W toalecie:
® powinien zosta¢ zagwarantowany obszar manewrowy o minimalnych wymiarach 150
cmx150 cm,

o wszystkie odptywy wody z poziomu posadzki oraz kratki podtogowe powinny
znajdowac sie poza przestrzeniag manewrowg wozka,

e toalety powinny byé wyposazone w przycisk lub linke wzywania pomocy, znajdujaca
sie na maksymalnej wysokosci 40 cm od poziomu posadzki,

e zabrania sie stosowania powierzchni potyskliwych, powodujacych zjawisko ol$nienia,

e Sciany i podiogi powinny by¢ ze sobg skontrastowane;

e wszystkie powierzchnie $cian oraz wszystkie powierzchnie podtég powinny mieé
jednolitg barwe, bez wzordw lub o wzorach o kontrascie kolorystycznym mniejszym
od LRV=20,

 podtogi i posadzki w toaletach powinny by¢ wykonywane z materiatow
antyposlizgowych, ktére, nawet zamoczone, nie spowodujg niebezpieczenstwa dla

uzytkownikéw — w badaniu wg PN-EN 13036-4 lub PN-EN 14231 wartos$¢ poslizgu
(PTV lub SRV) nawierzchni mokrej nie moze by¢ nizsza niz 36 jednostek,

o wejscie do toalety powinno by¢ oznaczone za pomoca piktograméw na Scianach oraz
informacja w alfabecie Braille’a,

e do kabin przystosowanych dla potrzeb 0s6b z niepetnosprawnosciami nalezy
stosowaé drzwi otwierane na zewnatrz, o szerokosci co najmniej 90 cm,

e wszystkie drzwi prowadzace do toalet powinny byé kontrastowo oznaczone poprzez
wykonanie catej powierzchni w kolorze kontrastujacym z kolorem $ciany (LRV > 30),
lub oznaczenie o$cieznic w kolorze skontrastowanym z kolorem sciany (LRV > 30),

¢ zaleca sie, aby drzwi toalety umozliwialy ich awaryjne otwarcie kluczem przez
obstuge,

o wlhaczniki $wiatta powinny sie znajdowa¢ na wysokosci 80 cm— 110 cm od poziomu
posadzki,

e zaleca sie wyposazenie toalety w wieszaki na ubrania/bagaz — przynajmniej jeden na
wysokoéci ok. 180 cm i przynajmniej jeden na wysokosci ok. 110 cm.

Muszla ustepowa:
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przestrzert wokét miski powinna uwzgledniac réine sposoby (zalezne od
przyzwyczajenia lub schorzenia) przesiadania sig z wozka na miske ustepowa.

obok muszli ustepowej, nalezy zapewni¢ przestrzeri wolng od przeszkdd o szerokosci
min. 90 cm (zalecana z obydwu stron),

gérna krawedz deski powinna sig znajdowac na wysokosci 42 cm-48 cm,
o$ muszli nie blizej niz 45 cm od $ciany[3]Przejdz do przypisu,

deska klozetowa powinna by¢ jednolita, bez wycig¢, stabilna,

porecze montowane w odlegtosci 30 cm — 40 cm od osi muszli (do osi poreczy) oraz
na wysokosci 70 cm - 85 cm (gérna krawed? poreczy), oraz wystajace 10 cm — 15 cm
przed musz|g)

porecze o dtugosci 75 cm — 90 cm (podnoszone z obu stron muszli)

w przypadku mozliwosci tylko jednostronnego przesiadania sig, dopuszcza sig
montowanie jednego opuszczanego pochwytu i jednego mocowanego na state — po
przeciwnej stronie wzgledem miejsca odstawczego na wysokosci 70 cm - 85 cm od
posadzki, dtugo$ci min. 80 cm, mocowane 20 cm — 30 cm,

uruchamianie sptuczki moze sig¢ odbywac automatycznie lub recznie, nie moze by¢ to
sptuczka obstugiwana za pomocg nogi,

przycisk sptuczki powinien sig znajdowaé z boku miski ustgpowej na wysokosci
nieprzekraczajacej 80 cm — 110 cm (gdrna krawedz przycisku),

podajnik papieru toaletowego powinien sie znajdowac na wysokosci 60cm — 70 cm
od posadzki, w okolicy przedniej krawedzi miski ustepowe;.

Umywalka:

wysokoéé umywalki: gérna krawegdz na wysokosci 75 cm — 85 cm od posadzki, dolna
krawed? nie nizej niz 60 cm — 70 cm od posadzki,

przestrzert manewrowa przed umywalka o wymiarach 90 cm x 150cm, z czego nie
wiecej niz 40 cm tej przestrzeni moze znajdowaé sie pod umywalka,

baterie: powinny by¢ uruchamiane diwignia (najlepiej z przediuzonym uchwytem),
przyciskiem lub automatycznie,

nie nalezy stosowa¢ baterii obstugiwanych przy pomocy kurkoéw,

lustro powinno by¢ zamontowane w taki sposob, aby jego dolna krawedz znajdowata
sie nie wyzej niz 80 cm od poziomu posadzki lub bezposrednio nad umywalka,
dozownik mydta, suszarka/reczniki powinny by¢ zlokalizowane jak najblizej umywalki
na wysokosci 80 cm — 110 cm od poziomu posadzki,

porecze montowane po obu stronach umywalki na wysokosci 90 cm — 100 cm, w
odlegtoéci nie mniejszej niz 5 cm pomiedzy krawedzig porgczy a umywalka.
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Miejsce parkingowe dla 0sob niepefnosprawnych:

e Miejsce postojowe powinno mieé¢ wymiary min. 360 cm x 500 cm.

¢ Oznaczone znakiem poziomym (P-24), znakiem pionowym (D-18), tabliczka (T-29),
kolorem niebieskim.

» Dojscie z miejsca parkingowego. Poprzeczne nachylenie dojscia do budynku nie moze
przekraczac 2%, natomiast podtuzne 5%.

Docelowo:
e Zastosowanie oznakowania w alfabecie Braille’a
o Ustuga ttumacza jezyka migowego online
e Petla indukcyjna dla oséb niedostyszacych
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