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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
1.0 WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru instalacji
wentylacji mechanicznej wywiewnej , zwigzanej z wykonaniem zadania:
Adaptacja lokalu uzytkowego dla potrzeb NFZ przy ul. Jana Pawta Il 10A w Gliwicach

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot budowlano-
montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbiér robét zgodnie z
punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z wykonaniem nw. robét:

- Montaz wentylatorow kanatowych

- Montaz przewoddéw wentylacyjnych wraz z izolacja

- Montaz anemostatéow wywiewnych,

- Montaz przepustnic regulacyjnych

- Rozruch i regulacja instalacji,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z PN-B-01411.

Wentylacja pomieszczen - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci, majaca na celu usuniecie powietrza
zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

Wentylacja mechaniczna - wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzern mechanicznych wprowadzajacych powietrze
w ruch.

Instalacja wentylacji - zestaw urzadzen, zespotdw i elementdw wentylacyjnych stuzgcych do rozprowadzania powietrza.
Rozdziat powietrza w pomieszczeniach - rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem wywiewnikéw,
w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw — intensywnosci wymian powietrza, ci$nienia, czystosci, predkosci ruchu
powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza - Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z
tej przestrzeni, na ogdét z zastosowaniem przewodow.

Wentylatory - urzagdzenia stuzgce do wprowadzenia powietrza w ruch.

kropli wody unoszonych przez strumien powietrza z urzgdzenia do odzysku ciepta lub powierzchni chtodnic.

Przewdd wentylacyjny - element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni,
przez ktérg przeptywa powietrze.

Przepustnica - zespét samodzielny lub wbudowany w urzgdzenie lub przewdd wentylacyjny pozwalajgcy na zamkniecie lub
regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu powietrza.

Wywiewnik - element lub zespét, przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

1.5. Wyszczegélnienie i opis prac

Przewiduje sie wykonanie nastepujacego zakresu robét (zgodnie z zatagczonym szkicem):

- Montaz nowe j instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej sktadajacej sie z wentylatoréw kanatowych, prze-
wodow wentylacyjnych, anemostatéw i przepustnic regulacyjnych.

Podczas prac montazowych instalacji nalezy zachowywac porzadek i pozostawiac teren robot czysty, sprzatajgc systema-
tycznie resztki materiatéw, sktadujgc je w miejscach wyznaczonych przez Kierownika Budowy.

Nalezy przewidzieé nastepujgce prace towarzyszace:

- przebicia przez przegrody budowlane,

- zabezpieczenia przejsé ppoz,

- wykonanie szczelnych przejs¢ przez Sciany zewnetrzne,

- malowanie poprawkowe,

- demontaz sufitéw podwieszonych i ponowny montaz.

Warunki ogélne wykonania robét podano w ST-00.

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robot i ich zgodnos¢ z ofertg oraz ustaleniami z Inspektorem Nadzoru.
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2.0. MATERIALY
2.1. Przewody i ksztattki
Przy wykonywaniu prac nalezy stosowaé materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania

w budownictwie (zgodnie z ustawa ,,Wyroby budowlane” Dz.U. z dn. 4 kwietna 1992r., poz. 881).

Przewody i ksztattki wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Materiat stosowany do montazu instalacji
wentylacji powinien posiadac:

- oznaczenie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobédw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejskg, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny
wyréb budowlany”.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi

szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta zamawiania tych materiatéw i odpowiednie dokumenty

dopuszczajgce wyréb do stosowania oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii
materiatdw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badarn w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania ST, SST w czasie postepu robot.

Wszystkie elementy i materiaty wyposazenia instalacji wentylacji powinny spetnia¢ Wymagania Techniczne COBRTI
Instal w szczegdlnosci zeszyt nr 5 - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych.
Przewody powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci zawarte w PN-EN 1507 i PN-EN
12237. Powierzchnie przewoddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez
wzerdw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych (np. ocynkowania) nie powinny mie¢ ubytkdw, pekniec
i tym podobnych wad.
2.2. Wentylatory osiowe kanatowe
Wentylatory osiowe kanatowe powinny zapewnia¢ wtasciwg wymiane powietrza w pomieszczeniu fazienki dla
niepetnosprawnych (uktad nr 1) oraz pomieszczeniu socjalnym, pomieszczeniu strefy dziecka oraz pomieszczeniu opiekuna
z dzieckiem (uktad nr 2). Wentylatory beda pracowaty w trybie ciggtym. Kazdy wentylator wyposazony zostanie
w regulator predkosci, obrotowej wraz z wytacznikiem oraz wytgcznik serwisowy.
2.3. Wyrzutnie powietrza, anemostaty, przepustnice.
Wyrzutnie powietrza dachowe pionowe wg katalogu producenta. Rodzaj i sposdb montazu do ustalenia z inspektorem
nadzoru.
Anemostaty, przepustnice wg katalogu producenta. Rodzaj i sposéb montazu do ustalenia z inspektorem nadzoru.

3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
robdt, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéow. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska,
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia oraz narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

Przy wykonywaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje nastepujacy
sprzet: narzedzia i sprzet do robét instalacyjnych.

4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU | SKEADOWANIA

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Materiaty i urzgdzenia nalezy przewozi¢
w sposéb zabezpieczajgcy przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.
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4.1. Wymagania dotyczgce przewozu rur i przewodow wentylacyjnych oraz izolacji

Przewody i elementy wentylacyjne i instalacji wody lodowej muszg by¢ transportowane w taki sposob aby
podczas ruchu srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczenie i uszkodzenie. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania elementéw i przewoddw wentylacyjnych nalezy unikac ich zanieczyszczenia oraz uszkodzenia.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi srodkami transportu
W sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane
do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu armatury i innych urzadzen

Armature i inne urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem mechanicznym. Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposdb zabezpieczajacy przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikdw atmosferycznych.

4.3. Sktadowanie materiatéw i urzagdzen

Materiaty instalacyjne (przewody wentylacyjne, ksztattki i inne elementy instalacji, powinny by¢ sktadowane
w pomieszczeniach zamknietych. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub
poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru i zorganizowanych przez wykonawce.
Sktadowanie materiatéw powinno sie odbywaé¢ w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu lub uszkodzeniu, lub
pogorszeniu sie ich witasciwosci technicznych. Gospodarkg magazynowg nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
gospodarki materiatowej dla robdt elektrycznych, instalacyjno — montazowych. Przyjecie materiatéw do magazynu
powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatéw. Dostarczone materiaty powinny by¢
nowe. Materiaty uzywane mogg byc¢ stosowane tylko za pisemng zgodg inwestora. Parametry techniczne materiatow
i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami aktualnych przepisow.

5.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Montaz wentylatoréw

Montaz przeprowadzi¢ scisle wg instrukcji dostarczonej z urzgdzeniem i zaleceniami producenta. Sposdéb
mocowania powinien zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan. Wokoét urzadzenia nalezy zapewni¢ miejsce do
czynnosci serwisowych.

5.2. Montaz przewodow wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne stalowe ocynkowane powinny by¢ zamocowane do stropu lub elementéw
konstrukcyjnych budynku za pomocg pretéw gwintowanych. Wszystkie elementy instalacji nalezy wykona¢ w taki
sposdb, aby uniemozliwi¢ przenoszenie drgan na konstrukcje budynku. Przejscia przewoddw przez przegrody
budynku nalezy wykonywaé¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych
przewodéw lub przewoddéw z izolacjg. Przewody instalowane w miejscach, w ktérych mogg by¢ narazone na
uszkodzenia mechaniczne, powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

Izolacje cieplne przewoddw powinny miec szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku izolacji
przeciwwilgociowej powinna byé ponadto zachowana na catej powierzchni izolacji odpowiednia odpornos¢ na
przenikanie wilgoci. Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie
zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

W przestrzeniach nieogrzewanych przewody instalacji wentylacji z blachy stalowej nalezy izolowa¢
termicznie wetng mineralng o grubosci 30mm.

Materiat podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu
zamontowania. Metoda podwieszenia przewoddéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej
W miejscu zamocowania. Odlegto$¢ miedzy podwieszeniami przewoddw powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci, tak aby ugiecie sieci przewoddéw nie wptywato na jej szczelnos¢, wtasciwosci aerodynamiczne
i nienaruszalnosé konstrukciji.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosic obcigzenia wynikajace z ciezaréw:
- przewodoéw;
- materiatu izolacyjnego;
- elementow sktadowych podwieszen;
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Poziome elementy podwieszern powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz by¢
takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu
poziomego nie przekraczato 0,4% odlegtosci miedzy zamocowaniami elementédw pionowych.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewoddéw mogty byé zdemontowane
lub wymienione, nalezy zapewnic niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.
Przechodzac przez strefy ogniowe nalezy zamontowad na kanatach wentylacyjnych klapy ogniowe EIS120.

6.0. WYKAZ ZNACZACYCH MATERIALOW, URZADZEN

PARAMETRY STANOWIACE PODSTAWE
OKRESLENIA ROWNOWAZNOSCI
L.P NAZWA PRODUKTU DLA DANEGO PRODUKTU

Wentylator kanatowy typu
SILENT max 25 dB
przystosowany do regulacji

predkosci obrotowej wraz Vw=90m3/h; 230 V
z regulatorem predkosci Max Qel=27kW
1 obrotowej M=5kg

Wentylator kanatowy typu
SILENT max 25 dB
przystosowany do regulacji

predkosci obrotowej wraz Vw=180 m3/h; 230V
z regulatorem predkosci max Qel=27kw
2 obrotowej M=5kg

7.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogdlne — zgodnie z Specyfikacjg Techniczng ST-00.

7.2.Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie prawidtowego dziatania instalacji zgodnie
z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji zostaty prawidtowo zamontowane i dziafajg
efektywnie.
Prace wstepne.
Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonac nastepujgce prace wstepne:
e Prébny rozruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);
e Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw eksploatacyjnych;
e Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;
e  Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku; jesli to konieczne, ustawienie kierunku
wyptywu powietrza z nawiewnikéw;
e Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;
e Przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;
e Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istniejg.
Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych
- Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposdb regulacji wydajnosci wentylatora;
- Dziatanie wytacznika;
Pomiar szczegélnych parametréw instalacji
Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajgce odpowiednia wiedze i
doswiadczenie.
Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych, uzgodnié
metody pomiardw i rodzaj przyrzgddw pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach odbiorowych.

Czynniki wptywajgce na jako$¢ powietrza wewnetrznego oraz strumienie objetosci powietrza, powinny
by¢ mierzone w warunkach projektowanej wielkosci strumienia objetosci powietrza instalacji. Tolerancje
mierzonych wartosci, ktére powinny by¢ uwzgledniane w czasie doboru przyrzgdéw pomiarowych, podano
ponizej.
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Dopuszczalna niepewnos¢ mierzonych parametrow:

Parametr Niepewnosc*)
Strumien objetosci powietrza w pojedynczym

pomieszczeniu +20%
Strumien objetosci powietrza w catej instalacji +15%
Temperatura powietrza nawiewanego +2°C
i Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi +1,5°C
Poziom dzwieku A w pomieszczeniu + 3dBA

*) Wartosci niepewnosci pomiarow zawierajg dopuszczalne odchytki od wartosci projektowych jak réwniez wszystkie

btedy pomiarowe

8.0. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Wymagania — zgodnie z Specyfikacji Technicznej ST.00

Instalacja wentylacji powinna by¢ poddana pomiarom i sprawdzona przed oddaniem jej do eksploatacji oraz po
kazdej modernizacji i przebudowie w celu potwierdzenia zgodnosci wykonania z wymaganiami PN-EN 12599.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem niezbednych tolerancji daty wyniki pozytywne.

9.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

PN- B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania

PN-76/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne kornicowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewoddédw — Wymagania dotyczgce czesci sktadowych
sieci przewoddw utatwiajgce konserwacje sieci przewodow

PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PrEN 12236 Wentylacja budynkdw — Podwieszenia i podpory przewodéw - Wymagania

wytrzymatosciowe

Inne dokumenty i instrukcje
- COBRTI INSTAL Zeszyt 5 —, Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
- Poradniki techniczne, DTR producentdw przewoddw, armatury i urzadzen.



