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69.PD_Adaptacja lokalu uzytkowego na NFZ

Jana Pawla-BUD_OSTAT_03-PR.puz

Spis dzialéw przedmiaru robét

Nr Nazwa dziatu robét
1 CZESC BUDOWLANA
1.1 |Rozbiodrki i demontaze
1.2 |ROBOTY BUDOWLANE
1.3 |Elewacja
1.4 |Prace towarzyszace
2 WYKONANIE MIEJSCA PARKINGOWEGO
2.1 |PRACE ROZBIORKOWE | ZIEMNE
2.2 |Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
ROBOTY ZASADNICZE
Przedmiar robét
Nr Kod Opis robét Jm llos¢ Krot
indywidualny nos
¢
Kosztorys Adaptacja lokalu uzytkowego dla potrzeb NFZ przy ul. Jana Pawta Il 10A w
Gliwicach
1 Grupa CZESC BUDOWLANA
1.1 |Element Rozbiérki i demontaze
1 Kalkulacja Wykucie i demontaz drobnych elementéw - potki, kotki, wieszaki itp wraz z wywozem i utylizacjg
indywidualna kpl 1,00
2 Kalkulacja Wykucie i demontaz pozostawionych elementéw instalacji nad sufitem zawieszanym wraz z wywozem i
indywidualna utylizacjg kpl 1,00
3 KNR 401/354/4 |Wykucie z muru drzwi (o$cieznica + skrzydto), powierzchnia do 2Am2 szt 4,00
4 KNR 929/103/4 |Rozbidrka Scianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym, przy powierzchni
|rozbiorki ponad 5 m2, oktadzina pojedyncza
93+4,20+153+0,38+3,60+2,60)260 . 37,024000
................................................................................................................................................................................. . 1,804000]
RAZEM:: 38,828000|m2 38,83
5 KNR 929/103/4 |Rozbiorka scianek dziatowych z plyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym, przy powierzchni
rozbiérki ponad 5 m2, oktadzina pojedyncza - SCIANKI WYSOKIE
R=1200 M=1,000 S=1,000
32,452000
32,452000|m2 32,45
6 KNR 929/102/2 dzina
Obliezenie:
................................................................................................................................................................................. . 2,500000
2,500000/m2 2,50
7 KNRW
........................................................................... 750880 b 2,475000]
RAZEM 2,475000/m2 2,48
8  |KNR401/819/15 |Rozebranie wykladzin sciennychzpiytek
Obliczenie:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 12,80%1,50+1,00%1,20+1,00%0,60+(1,17+0,82)*2,20+(1,64*2+1,
:00*2+2,27*2+0,96*2)*2,00-0,90*2,00*3 : 28,458000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:|  28,458000/m2 28,46
9 KNR 929/201/1 |Demontaz i utylizacja szklanych ptyt reklamowych, luster na scianach
............................. R=2000 M=1,000 S=1000
OOz e oo
........................................................................... 5072,20+0,5073,30+2,20100 i 9350000
9,350000m2 9,35
10 |KNR 929/212/4 |Demontaz okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufitu podwieszonego, przy
powierzchni demontazu ponad 5 m2, oktadzina pojedyncza
Oblizenie:
e 8,2276,4147,7874,72-1,5071,28-2,3872,48)'085 . 69,350990
69,350990|m2 69,35
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Nr Kod Opis roboét Jm llos¢ Krot
indywidualny nos
¢
11 |KNR 929/212/1 |Demontaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufitu podwieszonego, przy
eer.......|POWiErZChNI demontazu do 5 m2, okladzina pojedyncza - demontaz suftu kasetonowego
OGO, e
:1,00%1,64+0,96*2,27 3,819200
3,819200/m2 3,82
12
""""" 6,313000
6,313000/m2 6,31
13 |DC20/324/1  |Okladziny ceramiczne - cigcie ptytek gresowych, cigcie w linii prostej |
"""" 15,160000
RAZEM:: 15,160000|m 15,16
14 |KNRW Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych na zaprawie cementowej lub kleju wraz z cokolikami
R=1,250 M=1,000 S=1,000
e e . 51,065500]
51,065500|m2 51,07
15 |KNNR 3/801/3 |Przygotowanie podfoza pod oktadziny - frezowanie posadzek
RZ 1100 M =1,000 S =1,000 e
50,173500
: 50,173500|m2 50,17
1.2 |Element ROBOTY BUDOWLANE
16 |KNRW Zeskrobanie i zmycie starej farby wraz z reperacja rys, peknie¢ i uszkodzen, pomieszczenia ponad
4011202/9 SAM - sciany I SUty
Obliczenie:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 111,42*3,30*2+8,22*3,30*4-1,25*2,65*2-1,10*3,03-0,97*2,04*:
10,87*1,42*3+1 ,72*3,30*2+0,74*3,30*2+(2,49+2,38)*3,30+(2,2
e TRAB)B.80 | 213147200
RAZEM:: 213,147200/m2 213,15
17  |[KNRW Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordéw, cegta na zaprawie cementowo-wapiennej
401/304/1 (1)
0,503750
RAZEM:: 0,503750 m3 0,50
18 |KNR401/711/3 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. I, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty,
(2) pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do SAm2 (w 1 miejscu)
8,46+0,97220%2 L 32,420000
32,420000|m2 32,42
19 |KNR 909/302/1 |Sufit z ptyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CDA60/27, sufit 1-warstwowy, na ruszcie
1) pojedynczym, - WZMOCNIENIE ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI SUFITU PODWIESZANEGO Z
MONTAZEM PLYT NA ZAWIESIACH - 1xptyta, w pomieszczeniach tazienki sufity z ptyt GKBI
:0,85 : 76,079080
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  76,079080|m2 76,08
20 |KNNR 2/1208/1 |Samopoziomujgce masy szpachlowe wewnatrz budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i
parkiet, wylewka korygujgco-wyréwnujgca grubosci 2Amm - wylewka z gruntowaniem podtoza i
wykonaniem dylatacji
catos¢ 22*6,41-0,75*0,75-0,3*1,72+8,22*4,72-2,38*2,48+1,00*1,65
1+0,96%2,27-2,94*4,69-1,15*1,72-1,36*2,48-1,71*2,24-3,03*4,7
i2 ' 51,065500
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  51,065500m2 51,07
21 |KNNR 2/1208/2 |Samopoziomujgce masy szpachlowe wewnatrz budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i
parkiet, doptata za kazdy 1Amm grubosci nie wiecej jak do 10Amm - wylewka z gruntowaniem podtoza
i wykonaniem dylatac;ji
22*6,41-0,75*0,75-0,3*1,72+8,22*4,72-2,38*2,48+1,00*1,65
1+0,96%2,27-2,94*4,69-1,15*1,72-1,36*2,48-1,71*2,24-3,03*4,7
i2 ' 51,065500
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: _ 51,065500/m2 51,07 2
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Nr Kod Opis roboét Jm llos¢ Krot
indywidualny nos
¢
22 |KNNR 2/1208/2 |Samopoziomujgce masy szpachlowe wewnatrz budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i
parkiet, doptata za kazdy 1Amm grubosci nie wiecej jak do 10Amm - wylewka pod wyktadzine z
gruntowaniem podfoza i wykonaniem dylatac;ji
30,326100
30,326100|m2 30,33 6
23 |KNR 909/402/1 |Sciana szkieletowa z oktadzing obustronng 2-warstwowa, na szkielecie metalowym pojedynczym piyta
(1) GKBA12,5Amm - BEZ WYPELNIENIA WELNA, KONSTRUKCJA h=4,72m, OBICIE PLYTAMI DO
WYSOKOSCI ok. 3,40 (M wetna=0, Materiat ptyta GKB = 0,80)
94+4,72)*4,27-1,40*2,05-0,99*2,05 23,538700
RAZEM:: 23,538700|m2 23,54
24 |KNR 909/402/1 |Sciana szkieletowa z oktadzing obustronng 2-warstwowa, na szkielecie metalowym pojedynczym piyta
(1) GKBA12,5Amm - BEZ WYPELNIENIA WELNA, KONSTRUKCJA h=4,72m, OBICIE PLYTAMI DO
WYSOKOSCI ok. 3,40 (M wetna=0, Materiat ptyta GKBI=080)
,37+3,53)*4,27-0,99*205 31,703500
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 31,703500|m2 31,70
25 |KNR 909/402/1 |Sciana szkieletowa z oktadzing obustronng 2-warstwowa, na szkielecie metalowym pojedynczym piyta
(1) GKBA12,5Amm - Z WYPELNIENIEM WEELNA, KONSTRUKCJA h=4,72m, OBICIE PLYTAMI DO
WYSOKOSCI ok. 3,40 (M weina=0,80, Materiatplyta GKB =0,80) ..
""""" 7,514800
: 7,514800|/m2 7,51
26 |KNR909/405/3 |Oktadziny scienne i obudowy z oktadzing 1-stronng na szkielecie metalowym pojedynczym, - BEZ
) WYPELNIENIA WELNA (M weina=0), profil CWAT75, pokrycie 1-krotne, ptyta GKBI - PRZEDSCIANKA
"""" 10,032000
RAZEM:: 10,032000|m2 10,03
27 |KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubo$¢ 3Amm, stropy,
podtoze z tynku - podciag
:11,4273,30*2+8,22*3,30*4-1,25*2,65*2-1,10"3,03+1,72*3,30*
. *0,T473,30"2+(2,49+2,38)"3,30+(2,27+2,15)"3,30 . 220,811000]
RAZEM:: 220,811000/m2 220,81
28 |KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, dodatek za pogrubienie o
202/2011/8 2Amm tynkow stropdw - podciag
Obliczenie:
: 220,810000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ©220,810000|m2 220,81
29 |NNRNKB
20 B 2 (1) |
OGO, e
................................................................................................................................................................................. . 11,680000
11,680000/m2 11,68
30 |KNR202/829/1 |Licowanie Scian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza - FARTUCH KUCHENNY
"""" 11,678000
RAZEM:: 11,678000/m2 11,68
31 |KNRW Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych uktadanymi przy zastosowaniu masy klejgcej na
202/840/7 gotowym i wyrownanym podfozu, ptytki o wym. 30x60, biata bez powierzchni potyskliwych powodujgcych
zjkawisko ol$nienia, matowe, jednolita barwa bez wzoréw lub o wzorach o kontrascie kolorystycznym
mniejszym od LRV=20 - FARTUCH KUCHENNY
Obliezenie:
: 11,680000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  11,680000/m2 11,68
32 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, pod ptytki
202/1134/2(1) |
"""" 19,440000
: 19,440000|m2 19,44
33 |KNR202/603/1 |lzolacje przeciwwilgociowe pionowe Folia w ptynie, 1 warstwa
"""" 15,552000
15,552000|m2 15,55
34 |KNR 202/829/1 |Licowanie Scian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza-wCc
"""""" 19,440000
19,440000|m2 19,44
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Nr Kod Opis roboét Jm llos¢ Krot
indywidualny nos
¢
35 |KNRW Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych uktadanymi przy zastosowaniu masy klejgcej na
202/840/7 gotowym i wyréwnanym podtozu, ptytki o wym. 30x60, biata bez powierzchni potyskliwych powodujacych
zjkawisko ol$nienia, matowe, jednolita barwa bez wzoréw lub o wzorach o kontrascie kolorystycznym
mNiejSzym Od LRV =20 - W e
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 19,440000
19,440000|m2 19,44
36 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome ,pod plytki
202/1134/1(1) |
Obliczenie: .
i2,68"2,85+1,501,72+0,97%0,29+1,92*2,24+1,23"2,12+1,23"2, ;
O .- . 20,458100]
RAZEM:: 20,458100|m2 20,46
37 |KNR202/602/1_|Izolacje przeciwwilgociowe poziome Folia w plynie, 1warstwa
ObliCZeNie e
O < L 1,230000
RAZEM:: 1,230000|m2 1,23
38 |Kalkulacja Izolacja pionowa i pozioma szczelin tasma
Oy WU | e
OBz,
PIONOWA 200 .. 2100000 0
. 3,230000]
RAZEM:: 11,230000|mb 11,23
39 |KNR 202/1118/1 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej, przygotowanie podioza
Obliczenie:
T 0,68%2,85+1,50%1,72+0,97%0,29+1,02+2 24+1,23*2,12+1,23*2,.
i48 20,458100
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 20,458100|m2 20,46
40 |KNR Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 60x60Acm, ptytka gres grafitowa bez
202/1118/10 powierzchni potyskliwych powodujacych zjawisko ol$nienia, matowe, jednolita barwa bez wzoréw lub o
wzorach o kontrascie kolorystycznym mniejszym od LRV=20 , antyposlizgowa SRV lub PTV > 36, R11
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 20,460000
RAZEM:: 20,460000|m2 20,46
41  |KNR 202/1120/1 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 60x60Acm, cokolik 10Acm,
A PTZYGOtOWANIE PONOZA e
Obliczenie:
T 5,6242,21+42,68+0,78+2,94+1,72*2+1,36+2,48+0,56+2,24+1,9.
e 2447244 37242,12°241,43'241,02-6'0,90+1, 7172422372 | 50,490000
RAZEM:: 50,490000|m 50,49
42  |KNR 202/1120/9 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 60x60Acm, cokolik 10Acm,
e AMEOAAKOMDINOWENG e
OGO, e
. 50,490000]
50,490000|m 50,49
43 |DC19/705/3  |Przygotowanie podioza posadzki pod utozenie wyktadziny - szlifowanie
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 30,390200
RAZEM:: 30,390200|m2 30,39
44 INNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome ,pod utozenie wyktadziny
202/1134/1 (1) m2 30,39
45 |KNNR 2/1206/3 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z ptytek PCV - wyktadzina obiektowa winylowa w ptytkach
(2) 50 x 50, materiat - tkany winyl o grubosci catkowitej 5mm, Konstrukcja: Rdzenh przgedzy wykonany z
widkna szklanego, pomigedzy dwoma wodoodpornymi warstwami PVC, dodatkowa warstwa z wtdkna
szklanego stabilizujgcg materiat, Parametry techniczne materiatu wyktadziny :- Tumienie akustyczne -
19 dB, Pochfanianie dzwigku 0,15 ?w, Redukcja hatasu dzwigku stapanego - 70%, Reakcja na ogien
Bfl-S1, Odpornosc¢ na poslizg R9, Przeciwposlizgowa i przyczepna dyspersja do uktadanych luzem
wyktadzin tekstylnych w rolkach i ptytkach m2 30,39
46 |KNNR 2/1206/4 |Cokoliki ciete z ptytek z wyktadziny winylowej 50x50, wys. 10cm
o IR=2,000 M=1,000 S =1,000
Obliczenie:
B2 B0 e A2 T s BT 00 T aRo0606
RAZEM:: 28,400000|m 28,40
47 |KNNR 7/507/4  |Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy ostaniajace - montaz listwy progowej
Obliczenie:
... 284%3,45+6,41420,00+4,69+1,50+1,36+1,20 23250000
RAZEM:: 23,250000|m 23,25
48 |Kalkulacja Montaz piktograméw z alfabetem Braille'a
indywidualna szt 5,00
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49 |KNR 909/408/2 |Osadzenie oscieznic drzwiowych w $cianach szkieletowych, oscieznice opaskowe w kolorze grafitowym
@) LRV nie mniejsze niz 30 w stosunku do sciany, profil UA 75x50 mm, oscieznica drewniana
O CZeNiE: e
N 1. 5,400000
RAZEM 5,400000 M2 5,40
50 |KNRW Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykoriczone z zamkami,
202/1022/1 klamkami i progiem, 1-dzielne szklone, szyba ponad 0.2Am2
Oblizenie: R
131,80 ' 5,400000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 5,400000|m2 5,40
51 |KNRW Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne, 1-skrzydtowe z zamkami na
202/1022/1 klucz, z klamkami, w kolorze grafitowym LRV nie mniejsze niz 30 w stosunku do sciany
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 3,600000
RAZEM:: 3,600000m2 3,60
52 |KNRW Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne, 1-skrzydtowe z zamknieciem
202/1022/1 fazienkowym z mozliwos$cig otwierania na klucz od zewnatrz przez obstuge, z klamkami, w kolorze
grafitowym LRV nie mniejsze niz 30 w stosunku do $ciany, z podcigciem lub otworami w dolnej czesci
drzwi o wym min 0,022m2
Obiczenie T
i1%1,80 ' 1,800000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,800000| M2 1,80
53 |Kalkulacja Dostawa i montaz przepierzenia konstrukcji malowanej z poliweglanem dwukomorowym, kolor biaty,
indywidualna konstrukcja aluminiowa systemowa, poliweglan do wysokosci 3,05, konstrukcja do stropu ok 4,27m kpl 1,00
54 |KNRW Drzwi wewnetrzne fabrycznie wykonczone, przesuwne na prowadnicach ptytowe kolor biaty
QO2T02AIZ | | e e
OOz, e s e
287220 2,706000
RAZEM 2,706000m2 2,71
55 |Kalkulacja Dostawa i montaz wieszakéw uchylnych na wys 110cm 180 cm, na odziez i bagaze
indywidualna kpl 2,00
56 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, pod malowanie
202/1134/2 (1)
Obliczenie:
?3,30*(6,41 *2+8,222+0,74*2+1,72*2+3 74+4 34+8,22+2 12+2,
148+2,38+2,1 7*2+2,27*2)+1,30%(4,48+2,48)-1,25*2,65*2-1,10*
13,03 | 218,012000
: 218,012000 m2 218,01
57 |KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnetrzne tynki gtadkie bez gruntowania, 2-krotne, sciany
202 BT 0 T L e e e
OOz, e e e s e
RAZEM:: 218,010000m2 218,01
58 |KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi, ptyty gipsowe spoinowane i szpachlowane, z gruntowaniem, 2-krotnie,
202/1510/5 $ciany i sufit
Obliozenie:
Sciany '3,30*(2,03*2+2,24*2+4,72*2+3,53*2+4,48*2) ' 112,200000
sufty 22*6,4148,22%472 91,488600
RAZEM:: 203,688600 m2 203,69
59 |Kalkulacja Dostawa i montaz poreczy $ciennej statej biatej dla niepetnosprawnych, fi min 30mm, 60cm
indywidualna kpl 2,00
60 |Kalkulacja Demontaz i ponowny poreczy $ciennej uchylnej biatej dla niepetnosprawnych, fi min 30mm, 60cm
indywidualna kpl 2,00
61 |Kalkulacja Dostawa i montaz lustra uchylnego z rgczkg dla niepetnosprawnych
indywidualna kpl 1,00
62 |Kalkulacja Dostawa i montaz dozownikéw na mydto nasciennych
indywidualna szt 1,00
63 |Kalkulacja Dostawa i montaz pojemnikéw na papier toaletowy nasciennych, srednica min 19cm
indywidualna szt 1,00
64 |Kalkulacja Dostawa i montaz mydelniczki nasciennej
indywidualna szt 7,00
65 |Kalkulacja Dostawa i montaz suszarki elektrycznej do rak
indywidualna szt 1,00
1.3 |Element Elewacja m2
66 |ZKNR C 2/101/2 |Przygotowanie podtoza, oczyszczenie i zmycie podtoza z brudu, kurzu, starej farby z luznymi cze$ciami
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2,534000
: 2,534000/m2 2,53
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Nr Kod Opis roboét Jm llos¢ Krot
indywidualny nos
¢
67 |ZKNR C 2/101/6 |Przygotowanie podfoza, uzupetnienie ubytkéw w tynkach, wyréwnanie i wygtadzenie naprawianych
powierzchni z zabezpieczenim stolarki okiennej
R=1,150 M=1,000 S=1,000 m2 0,50
68 |ZKNR C 2/101/8 |Przygotowanie podioza, gruntowanie podtoza, 2-krotne
""""" 2,530000
2,530000|m2 2,53
69 |ZKNR C 2/119/4 |Malowanie elewacji farbg silikonowg dwukrotnie, tynk gtagki
Qbliezenie: o
Przygotowanie podioza, gruntowanie 12,53
podtoza, 2-krotne : : 2,530000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  2,530000|m2 2,53
70 |Kalkulacja Czyszczenie daszka szklanego na wejsciem
indywidualna kpl 1,00
1.4 |Element Prace towarzyszace
71 |KNR401/108/9 |Wywdz gruzu samochodami skrzyniowymi do 1 km
Obliczenie:
wywoOz gruzu :38,83%0,08+32,45"0,08+2,50%0,04+2,48"0,06+28,46*0,02+69, :
:35*0,015+6,31*0,19+50,17*0,02+50,17*0,005+213,15*0,002 10,440100
: 10,440100/m3 10,44
72 |KNR 401/108/10 \Wywoz gruzu samochodami skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1 km, krotnos¢=9
"""" 10,440000
10,440000/m3 10,44 9
73
W8 e
"""" 10,440000
: 10,440000|m3 10,44
74
0,501100
0,501100/m3 0,50
75 |KNR 401/108/10 \Wywoz odpadow zmieszanych samochodami skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1 km, krotnos¢=9
""" 0,500000
0,500000/m3 0,50 9
76 |Kalkulacja Optata za sktadowanie i utylizacje odpadéw zmieszanych
POy I | e
DTG e e
................................................................................................................................................................................. 0,500000
0,500000|m3 0,50
2 Grupa WYKONANIE MIEJSCA PARKINGOWEGO
2.1 |Element PRACE ROZBIORKOWE | ZIEMNE
77 |Kalkulacja Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placéw
indywidualna kpl 1,00
2.2 |Element ROBOTY ZASADNICZE
78 |KNR921/111/2 |Mycie ci$nieniowe przydomowych drég, podjazddw i chodnikéw, myjka cisnieniowa o mocy do 3,5 kW,
nawierzchnia porowata
21,600000
RAZEM:: 21,600000|m2 21,60
79 |KNR 231/706/7 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows, strzatki i inne symbole malowane recznie -
KOPERTA OZNACZENIE ZNAKIEM POZIOMYM P-24
18,000000
18,000000|m2 18,00
80 |Kalkulacja Pionowe znaki drogowe - montaz znaku drogowego ze stupkiem z rur stalowych ZNAK PIONOWY D-18
indywidualna Z TABLICZKA T-29 szt 1,00
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