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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-04.INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

KOD CPV 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
KOD CPV 45331100-6 — Ogolne roboty zwigzane z budowq rurociggow.
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1.1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru instalacji
centralnego ogrzewania, zwigzanej z wykonaniem zadania:
»Adaptacja lokalu uzytkowego dla potrzeb NFZ przy ul. Jana Pawta Il 10A w Gliwicach”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét budowlano-
montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbiér robét zgodnie z
punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z wykonaniem nw. robét:

o Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w systemie PEX/AIl/PEX

° Zabudowa grzejnikdw ptytowych

. Zabudowa armatury odcinajgcej i regulacyjnej przygrzejnikowej.

° Wykonanie izolacji termicznych.

° Wykonanie robét budowlanych bezposrednio zwigzanych z instalacjg grzewcza.

1.4. Okreslenia podstawowe:

Instalacja centralnego ogrzewania wodna — instalacja stanowigca czes$¢ lub catos$¢ instalacji ogrzewczej
wodnej, stuzgcej do rozprowadzania wody instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi
w pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczen.

Woda instalacyjne (czynnik grzejny) — woda lub wodny roztwér substancji zapobiegajgcych korozji lub
obnizajgcych temperature zamarzania wody, napetniajacy instalacje ogrzewczg wodna.

Cisnienie robocze instalacji — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji (podczas krgzenia czynnika
grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie
moze by¢ przekroczone w zadnym punkcje.

Cisnienie nominalne PN — cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ instalacji w temperaturze
odniesienia rdwnej 20st C.

Cisnienie robocze urzadzenia — obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu zainstalowania urzadzenia
w instalacji (to znaczy z uwzglednieniem wptywu wysokosci cisnienia stupa wody instalacyjnej na poziomie
spodu zainstalowanego w instalacji urzgdzenia), przy cisnieniu roboczym instalacji.

Temperatura robocza — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w instalacji
projektowej, ktéra dla zachowania zaktadane]j trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej
punkcie.

1.5. Wyszczegodlnienie i opis prac.

Przewiduje sie wykonanie nastepujgcego zakresu robét (zgodnie z zatgczonym szkicem):

- zamkniecie zawordéw odcinajgcych instalacje w lokalu.

- upuszczenie czynnika grzewczego

- demontaz i zabezpieczenie grzejnikdw na czas prowadzonych robét adaptacyjnych

- demontaz odcinkdw przewoddw instalacji (w miejscach gdzie jest to konieczne)

- montaz nowych przewoddw PEX/Al./PEX oraz izolacji w miejscach zmiany lokalizacji grzejnikow
- montaz grzejnikdw i armatury z demontazu —4 szt

- montaz grzejnikdw nowych wraz z armaturg— 2 szt

- proby szczelnosci instalacji

- uruchomienie i préby instalacji ,,na gorgco”




Podczas prac montazowych instalacji nalezy zachowywac porzadek i pozostawiac teren robot czysty, sprzatajgc syste-
matycznie resztki materiatéw, sktadujgc je w miejscach wyznaczonych przez Kierownika Budowy.

Nalezy przewidzieé nastepujgce prace towarzyszace:

— przebicia i zamurowanie przebi¢ przez przegrody budowlane,

- kucie bruzd i ich zamurowanie

- malowanie poprawkowe,

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robot i ich zgodnos¢ z ofertg oraz ustaleniami z Inspektorem Nadzoru.
Warunki ogélne wykonania robét podano w ST-00.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz. U. Nr.47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas robét budowlanych.

Montaz grzejnikéw przeprowadzi¢ w przewidzianych pomieszczeniach zgodnie z zatgczonym szkicem.
Grzejniki nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $ciany. Grzejniki nalezy montowac
w opakowaniu fabrycznym lub foli zabezpieczajgcej. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po
zakonczeniu wszystkich prac wykoniczeniowych. Jezeli opakowanie zostato zniszczone grzejnik nalezy w inny
sposéb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

2.0. MATERIALY

Wszystkie elementy i materiaty uzyte do budowy instalacji muszg spetnia¢ wymagania techniczne COBRTI
INSTAL i odpowiada¢ Polskim Normom. Urzadzenia i elementy instalacji grzewczych powinny miec
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Nalezy stosowa¢ materiaty w uzgodnieniu i po otrzymaniu
pisemnej zgody inspektora nadzoru.

Wykaz znaczacych materiatéw i urzadzen:

1 |Ruragrzewcza Rura wielowarstwowa PEX/AI/PEX o ci$nieniu pracy maksymalnym
1,0MPa i maksymalnej temperaturze roboczej 95°C

2 | Grzejnik zaworowe Cisnienie prébne 1,3 MPa; ciSnienie pracy 1,0MPa, max
temperatura zasilania 110stC

3 |Zawdr termostatyczny do|Zawodr termostatyczny prosty z nastawg wstepna,

grzejnikow Kvs 0,9 m3/h, gwint wewnetrzny, temperatura max 120stC
4 |Gtowica termostatyczna Gtowica termostatyczna z ochrona przeciwzamrozeniowg, temp
min 5stC,

3.0. MONTAZ INSTALACII C.O..

3.1. Montaz rurociggow grzewczych

Catos¢ prac zwigzanych z wykonaniem rurociggdw wykonac¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych T. Il Instalacje sanitarne i
przemystowe oraz w opracowaniach COBRTI INSTAL - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji
Ogrzewczych zeszyt nr 6

Rurociagi grzewcze prowadzi¢ w bruzdach w posadzce w bruzdach sciennych lub w przestrzeni nad stropem
podwieszanym.

Niezbedne podpory state i ruchome oraz podwieszenia rurociggow montowac¢ do przegrod ($cian) lub
stropdw w minimalnych rozstawach podanych ponizej, lub gesciej jezeli wymaga tego sytuacja. Rozstawy
podano w ponizszych tabelkach. Dotyczg one rur z czynnikiem grzewczym o temperaturze 40+80°C.

Srednica zewnetrzna rury

P 5d t
PE/PE-Xc/Al/PE-X rzew6d montowany

pionowo poziomo
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m m
@ 16 1,5 1,2
@ 20 1,7 1,15
@ 25 1,9 1,3

SposAdb rozwigzania i rozmieszczenia podpor i podwieszen powinien zapewniac:
e fatwy montaz przewoddw
e zabezpieczenie przed powstaniem nadmiernych naprezen i odksztatcen
e zabezpieczenie przed stykaniem sie z przegrodg budowlang
e zabezpieczenie przed przenoszeniem drgan na konstrukcje budowlang

Rury instalacyjne przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych wypetnionych materiatem
plastycznym, a w posadzce i $cianach uktadaé w rurach ochronnych karbowanych lub izolacji

3.2. Montaz armatury (odcinajacej i regulacyjnej w instalacji grzewczej)
Rodzaj grzejnikow:
e grzejniki ptytowe
Rodzaje armatury wystepujacej w instalacji grzewcze;j:
e Odcinajgca
e regulacyjna
Rodzaje potaczen armatury:
e gwintowane
Mocowanie armatury oraz instalacji powinno :
e chroni¢ armature przed przenoszeniem naprezen wynikajgcych z naprezen termicznych
e chroni¢ rurociaggi przed przenoszeniem naprezen powstajagcych podczas zamykania i otwierania
armatury
e uniemozliwi¢ przemieszczanie przewodu wraz z armaturg

3.3. lIzolacje termiczne rurociggéw grzewczych.

Materiaty izolacyjne powinny miec¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci z polskg normg albo aprobatg
techniczng (dla wetny mineralnej skalnej i szklanej wymagany jest takze certyfikat na znak ,B”). lzolacja
instalacji w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi powinna by¢ wykonana przy uzyciu
materiatéw majgcych swiadectwo oceny higienicznej i zdrowotnej (atest higieniczny). Dodatkowo materiaty
izolacyjne powinny charakteryzowac sie minimum nastepujgcymi cechami:

. zaklasyfikowanie co najmniej jako nierozprzestrzeniajgce ognia (wg PN-B-02873:1996 [5]),

° odpornosc¢ na dziatanie przewidywanej maksymalnej temperatury eksploatacji instalacji,

. obojetnos¢ chemiczna w stosunku do materiatu, z ktérego wykonany jest izolowany element,
° odpornosc¢ na dziatanie wody i otoczenia,

° wytrzymatosé na obcigzenia statyczne i dynamiczne wystepujgce podczas transportu,

montazu i eksploatacji.
Umieszczenie izolacji:

. Przewody prowadzone na ,wierzchu” w nad sufitem podwieszanym izolowa¢ materiatem niepalnym
o grubosciach zgodnych z w/w tabelg
° Przewody prowadzone w przegrodach budowlanych izolowa¢ polietylenowg pianka izolacyjna

z powtoka z polietylenu o grubosciach zgodnych z w/w tabela.

Lp | Rodzaj przewodu | Min. gr. izolacji ‘ Jedn.

Przewody nieprowadzone w komponentach budowlanych

1 Srednica wewnetrzna przewodu do 22mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna przewodu do 22 do 35mm 30 mm

3 Przewody i armatura wg poz. 1-2 przechodzgce przez $ciany % wymagan poz. 1-4 mm
lub stropy, skrzyzowania przewodow




Przewody prowadzone w komponentach budowlanych

4 Srednica wewnetrzna przewodu do 22mm 10 mm

5 Srednica wewnetrzna przewodu do 22 do 35mm 15 mm
Uwaga:

Grubo$¢ materiatu izolacyjnego podano dla materiatu o wspotczynniku przenikania ciepta 0,035 W/(mK). Przy
zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta nalezy odpowiednio
skorygowacé grubos¢ warstwy izolacyjnej.

3.4. Montaz grzejnikow.

Grzejniki montowad nalezy w ptaszczyznie rdwnolegtej do powierzchni sciany lub wneki na wspornikach-
uchwytach zgodnie z zaleceniami producenta. Nalezy zachowaé minimalne odstepy grzejnikdw od $cian, po-
tég i parapetdéw zgodny z pkt. 11.4 ust. 2 tab. 11-2 ,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robot bu-
dowlano-montazowych cz. Il”. Wsporniki pod grzejniki muszg by¢ osadzone w $cianach w sposdb trwaty, tak
aby grzejnik opierat sie catkowicie na wszystkich uchwytach. W przypadku $cian gr. do 7,0 cm dopuszcza sie
mocowanie wspornikdw srubami przelotowymi lub montaz grzejnikdw na stojakach.

Grzejniki montowaé w opakowaniach fabrycznych, opakowanie zdjg¢ po zakonczeniu wszystkich prac wykon-
czeniowych. Niedopuszczalne jest podgrzewanie grzejnika np. palnikiem lub lampga lutowniczg oraz inne dzia-
tania mogace spowodowac deformacje grzejnika lub uszkodzenie powtoki lakierniczej. Grzejniki tgczy¢ z ga-
tgzkami w sposdb umozliwiajgcy ich montaz i demontaz bez uszkodzenia gatgzek i Scian.

4.0. SPRZET

Do wykonania robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ robot, zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robdt zgodnie z zasadami okres$lonymi w warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie
przewidzianym umowaq. Sprzet bedgcy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska,
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia oraz narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

Przy wykonywaniu robdét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje nastepujacy
sprzet: narzedzia i sprzet do robét instalacyjnych.

5.0 TRANSPORT | SKLADOWANIE MATERIALU

5.1. Transport

Transport grzejnikdw powinien odbywaé sie srodkami krytymi na paletach dostosowanych do ich wymiardw.
Dopuszcza sie transportowanie grzejnikéw luzem pod warunkiem zabezpieczenia ich przed przemieszczeniem
i uszkodzeniem. Grzejniki, zawory termostatyczne oraz przewody instalacji powinny by¢ transportowane
w oryginalnych opakowaniach producenta.

5.2. Sktadowanie materiatéw

Wszystkie wyroby powinny by¢ dostarczone i przechowywane w oryginalnych opakowaniach producenta
w magazynie lub pomieszczeniach zamknietych.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z montazem instalacji c.o. powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano —_montazowych.. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $Swiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania danej fazy robdt

6
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zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznac za
niezgodna z wymogami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badanie

6.1. Proby szczelnosci instalacji grzewczych

* Préby szczelnosci instalacji grzewczych wykona¢ (w obrebie remontowanego lokalu) zgodnie
z wytycznymi zawartymi w warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych
T. Il Instalacje sanitarne i przemystowe, oraz normy PN-81/B-02650 jak réwniez przepisami DT-UC-90/ZS/06.
* Dla wszystkich elementdw instalacji ciSnienie préby wynosi 0,9 Mpa.

* Proby szczelnosci dla obiegu grzewczego wykonywadé przy zaslepionych zaworach koricowych.

* Z préby szczelnosci sporzadzi¢ protokdt i zatgczy¢ do dokumentacji powykonawczej

6.2. Ptukanie instalacji

Instalacje rurowg ptuka¢ wodg z sieci wodociggowe] przy catkowicie otwartych zaworach odcinajgcych i
regulacyjnych. Warunkiem przystgpienia do operacji ptukania jest pozytywny wynik préb szczelnosci

7.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00
poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229/01 poz. 129/01
poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w
Polsce, a takze wyrobdow importowanych do Polski po raz pierwszy, moggcych stwarzaé zagrozenia albo
stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na
znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem oraz podlegajacych obowigzkowi wystawienia przez
producenta deklaracji zgodnosci(Dz.U. nr 5/00 poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagan
w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. nr 79/03 poz. 714 )

Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria wydawnicza : Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, maj 2003 r.

Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Seria wydawnicza : Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. Warszawa, lipiec 2003 r.

Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji sieci kanalizacyjnych. Seria wydawnicza : Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 9. Warszawa, sierpiert 2003 .
Normy:
PN —77/M — 34030 Izolacja cieplna urzadzen energetycznych. Wymagania i badania
PN —EN 1254-1: 2002 (U) Miedz i stopy. taczniki instalacyjne.
Czes¢ 1: taczniki instalacyjne do rur miedzianych z koicowkami do lutowania
kapilarnego miekkiego i twardego
PN —EN 1254-3: 2002 (U) Miedz i stopy. taczniki instalacyjne.
Czes¢ 3: taczniki do rur z tworzyw sztucznych z koncéwkami do zaciskania

PN-ISO 7-01: 1995 Gwinty rurowe potfgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.
PN-ISO 228-1: 1995 Gwinty rurowe potfaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,

tolerancje i oznaczenia.




