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Adaptacja lokalu uzytkowego na NFZ Jana

Pawla- ELEKTR_OSTAT-PR.puz

Spis dzialéw przedmiaru robét

Nr Nazwa dziatu robot
1 Ukladanie przewodoéw i kabli
2 Skrzynki i obudowy bez wyposazenia
3 Wyposazenie skrzynek
4 Podlaczenia
5 Osprzet instalacyjny
6 Pomiary
7 Prace pomocnicze
8 Roboty demontazowe
9 Kurtyna powietrzna
10 |Instalacja Alarmowa
Przedmiar robét
Nr Kod Opis roboét Jm llos¢ |Krot
indywidualny nos
¢
Kosztorys Adaptacja lokalu ugytkowego dla potrzeb NFZ przy ul. Jana Pawta Il 10A w
Gliwicach
1 Element Uktadanie przewodow i kabli
1.1 |KNR 508/210/5 |Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia
bruzd, podtoze betonowe, fgczny przekréj zyt 122Amm2 Cu, 20Amm2 Al - przewo6d YDYp - 450/750V
3x2,5 mm2 m 280
1.2 |KNR508/210/4 |Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia
bruzd, podtoze betonowe, tgczny przekrdj zyt 6Amm2 Cu, 12Amm2 Al - przewdd YDYp - 450/750V
3x1,5 mm2 m 120
1.3 |KNR 508/210/4 |Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia
bruzd, podtoze betonowe, tgczny przekréj zyt 6Amm2 Cu, 12Amm2 Al - przewéd YDYp - 450/750V
4x1,5 mm2 m 65
1.4 |KNR 508/209/1 |Przewody wtynkowe uktadane w tynku na betonie, taczny przekréj zyt do 7,5'mm2 - skretka ftp
(1 kategorii 6e m 200
1.5 |KNR508/101/3 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza przy uzyciu
sprzetu mechanicznego, przykrecenie uchwytéw do kotkéw plastikowych w podtozu ceglanym m 200
1.6 |KNR508/110/1 |Rury winidurowe uktadane n/t na gotowych uchwytach, rura FIA20Amm m 200
2 Element Skrzynki i obudowy bez wyposazenia
2.1 |KNR 508/404/1 |Montaz skrzynki metalowej podtynkowej dla zabezpieczen obwodowych 4x12modutéw szt 1
2.2 |KNR 508/404/9 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcjg, przykrecenie do gotowego podioza,
masa do 50°kg Szafa krosownicza 19", min 14U z Patchpanelem kat 6, 24 porty,ekranowany
montowany pod sufitem szt 1
3 Element Wyposazenie skrzynek
3.1 |KNNR 5/407/1 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytgcznik nadpradowy, 1 biegunowy - S301B10 szt 10
3.2 |KNNR5/407/1 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wylacznik nadpradowy, 1 biegunowy - S301B16 szt 20
3.3 |KNNR 5/407/3 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy, 2-biegunowy -
(2) P302 25A/30mA szt 6
3.4 |KNR508/402/1 |Montaz zabezpieczenia przeciwprzepieciowego klasa B+C 4-polowy
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
4 Element Podlaczenia
4.1 |KNR 508/812/1 |Podigczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce, przekroj zyt do
2,5Amm2 szt 60
5 Element Osprzet instalacyjny
5.1 |KNR 508/301/21 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub
gipsowej, wykonanie slepych otworéw mechanicznie, beton szt 10
5.2 |KNR 508/302/1 |Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do przyborow
natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe FiAdo 60Amm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot szt 20
5.3 |KNR 508/304/7 |Montaz na gotowym podtozu odgateznikow bryzgoszczelnych bakelitowych z podtgczeniem
przewodow do 2.5Ammz2, odgatezniki przykrecane, 4 wyloty, przewody w powfoce polwinitowej szt 10
5.4 |KNR 508/307/3 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskéw instalacyjnych z podtgczeniem, tgcznik
Swiecznikowy p/t szt 10
5.5 |KNR508/309/3 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach -
podwojne szt 18
5.6 |KNR 508/309/6 |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, przewdd do 2,5Amm2
bryzgoszczelne 2P+Z 16A, przykrecane - pojedyncze szt 2
5.7 |KNR 508/309/12 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych - zestaw 2x gniazdo komputerowe 230V, 2x
gniazdo RJ45 (PEL) szt 11
5.8 |KNR403/904/2 |Wykonanie potgczen przewodéw w puszkach i odgateznikach n.t. i p.t., bez zadtawienia przewodow,
przewod pojedynczy lub wtynkowy, przekrdj zyt do 2,5Amm2, 4 odgatezienia kpl 40
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5.9 |KNR508/512/2 |Montaz na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z podtgczeniem, Oprawa sufitowa LED
montowana w suficie podwieszanym szt 19
5.10 |KNR 508/307/2 |Montaz na gotowym podtozu systemu przyzywowego w pomieszczeniu toalety dla niepetnosprawnych
(1) szt 1
6 Element Pomiary
6.1 |KNNR 5/1302/3 |Badanie linii kablowej Sredniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 4-zytowy odcinek 2
6.2 |KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystanc;ji izolacji elektrycznej, obwdd 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 2
6.3 |KNNR 5/1303/2 |Pomiar rezystancji izolaciji elektrycznej, obwdd 1-fazowy, pomiar kazdy nastepny pomiar 10
6.4 |KNNR 5/1303/3 |Pomiar rezystanc;ji izolacji elektrycznej, obwdd 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 2
6.5 |KNNR 5/1303/4 |Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwoéd 3-fazowy, pomiar kazdy nastepny pomiar 10
6.6 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznowsci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 1
6.7 |KNNR 5/1304/2 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznowsci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny szt 1
6.8 |KNR 403/1205/5 |Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar pierwszy pomiar 10
6.9 |KNR 403/1205/6 |Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar nastepny pomiar 10
6.10 |KNNR 5/1305/1 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wytgcznika ré6znicowopragdowego, proba
pierwsza préba 2
6.11 |KNNR 5/1305/2 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wytgcznika ré6znicowopragdowego, préba
kazda nastepna préba 10
7 Element Prace pomocnicze
7.1 |KNR 403/1001/3 |Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych mechanicznie, podtoze: beton m 170
7.2 |KNR 403/1012/1 |Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 25Amm m 170
7.3 |KNR 403/1003/6 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty, dtugos$¢ przebicia do 1 cegty, rura
Fi do 25Amm szt 5
7.4 |KNR401/330/7 |Wykucie wnek w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, gtebokos¢ do 1 cegty m2 1
7.5 |KNR401/705/7 |Wykonanie paséw tynkow zwykiych kategorii lll na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub
(1) $cianach z betonu, bruzdy z przewodami elektrycznymi, pas do 10Acm m 170
7.6 |KNR 403/1014/1 |Reczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej m3 1
7.7 |KNR401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1Akm m3 3
7.8 |KNR 401/108/10 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1Akm m3 3
7.9 Kalkulcja wtasna - Optata za wysypisko m3 3
8 Element Roboty demontazowe
8.1 |KNR 403/1116/4 |Demontaz przewodow kabelkowych na podtozu ceglanym lub betonowym m 50
8.2 |KNR 403/1129/1 |Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5Am2 szt 1
8.3 |KNR 403/1120/3 |Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, uszczelnionych z odtgczeniem przewodow,
puszka okragta, przewody do 2,5Amm2, 4 wyloty w puszce szt 20
8.4 |KNR 403/1124/1|Demontaz fgcznikéw instalacyjnych o natezeniu pradu do 10AA, podtynkowych, 1 wylot, wytgcznik lub
przetgcznik 1-biegunowy szt 15
8.5 |KNR 403/1133/8 |Demontaz opraw oswietleniowych szt 10
9 Element Kurtyna powietrzna
9.1 |KNNR 4/432/1 |Montaz kurtyny powietrznej do $ciany (uchwyty do montazu podwieszonego - fabryczne) wys montazu
(1 ok. 1mb w korytarzu kondygnacji podziemia wraz z podigczeniem do instalac;ji elektrycznej, szt 1,00
9.2 |Kalkulacja Dostawa kurtyny powietrznej z grzatkg elektryczng wymiary: max dt 90cm, wys 20cm, min 2 pozycje
indywidualna wentylacji (dla poz max. wydajnosé ok. 400m3/h) poziom hatasu max 48dB, moc grzewcza 3 kW, wys
montazu ok. 1mb, z regulatorem kpl 1,00
10  |Element Instalacja Alarmowa
10.1 |Kalkulacja Dostawa i montaz kompletnej instalacji alarmowej sktadajgcej sie z centralki alarmowej i pieciu
indywidualna czujnikdw ruchu i funkcjg powiadamiania o zadziataniu kpl 1,00
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