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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA - ST.00
OGOLNE WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZENSTWA, OCHRONY, KONTROLI | ODBIORU

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogdlne (STO) sq wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z adaptacjg lokalu uzytkowego dla potrzeb NFZ przy ul. Jana Pawta Il 10A w Gliwicach

1.2 Zakres stosowania ST Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robét zgodnie z ustawg o0 zamowieniach publicznych jak w pt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspéine dla robét
objetych specyfikacjami technicznymi S.02

1.4 Okreslenia podstawowe llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec: a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcq cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami, c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.4. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.5. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ projekt techniczny, kosztorysy ofertowe, Stwiorb, wytyczne
wykonawcze, protokoty odbiorow czesciowych i korncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,

1.4.6. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robét.

1.4.7. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$é
do stosowania w budownictwie.

1.4.8. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integraing
catos$¢ uzytkowa.

1.4.9. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér
nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i iloSci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacii
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, ST
i zaleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze jeden egzemplarz
dokumentacji budowy.

1.5.2 Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ cze$¢ graficzng i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy.



1.5.3 Zgodno$¢ rob6t z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,SWZ". Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg byé zgodne
z dokumentacjg projektowa i ST. Wielko$ci okreslone w dokumentacii projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatow i elementdéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i
odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaC tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spoteczno$ci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wiaczony w ceng umowna.

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy.
W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajq odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.7 Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji parnstwowej i samorzadowej, ktdre
sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia rob6t.

Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, pdz. 401). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwoleri i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Zrodka uzyskania materiatéw do elementdw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie certyfikaty, deklaracje i aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w ST w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robdt.
Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okre$lone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktdrych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robot, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wiasciwo$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.



Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

2.3 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujq mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do wykonywania
poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakoSci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentacii projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1 Ogblne wymagania dotyczace transportu Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwo$ci przewozonych materiatow. Liczba
$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 \Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone
przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 5. WYKONANIE ROBOT Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za
ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okre$lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia
materiatdéw i elementdw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacii
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizaciji robot bedg,
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jako$ci robdt Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakoSci rob6t i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwo$cig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaC Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych, jezeli niedociagniecia te bedq tak powazne, Ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.



6.2 Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor
nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budza watpliwo$ci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek
beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptaciji Inspektora nadzoru.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia

Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania.
Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢é materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badar dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robot z dokumentacjq projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére: - posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacii o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
99/98) - posiadajq deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnoci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja,
wymogi SST. - znajdujq sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow robot W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom: -
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, - odbiorowi cze$ciowemu, - odbiorowi ostatecznemu (koncowemu), -
odbiorowi pogwarancyjnemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogélne Zgodnie z warunkami umowy
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 p6z. 1157 i Nr 120 péz. 1268, z
2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 pdz. 1085, Nr 110 p6z. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 pbdz. 1439 i Nr 154 pdz. 1800 oraz z
2002 r. Nr 74 p6z. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 pdz. 718 z pozniejszymi zmianami ).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 pdz. 838 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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Najwazniejsze skroty i oznaczenia

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ST - Specyfikacja Techniczna

DP - Dokumentacja Projektowa

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

AT - Aprobata techniczna,

AH - Atest Higieniczny,

ITB - Instytut Techniki Budowlanej,

IsiC - Instytut Szkta i Ceramiki,

PZH - Panstwowy Zaktad Higieny,

JC - Jednostka certyfikujaca, akredytowana przez Polskie Centrum Badar i Certyfikacii,
Certyfikat ,B” - certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

DZ - Deklaracja zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub z aprobatg
techniczng,

OZ - O$wiadczenie o zgodnosci wyrobu z odpowiednig dokumentacjg techniczng,

z przepisami, Polskimi Normami i aprobatami technicznymi w celu dopuszczenia do
jednostkowego stosowania w budownictwie

WB - Wyroby budowlane nie majace istotnego wptywu na spetnienia wymagan
podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej

1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zaméwienia nadana przez Zamawiajgcego
Adaptacja lokalu uzytkowego dla potrzeb NFZ przy ul. Jana Pawta Il 10A w Gliwicach

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej ( ST ) sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru rob6t budowlanych uzupetniajacych stan surowy i robét wykoriczeniowych przy realizacji inwestycji okreslonej w pkt.
1.1.

1.3 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt 1.2



Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadku prostych robét o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetione przy zastosowaniu metod wynikajacych
z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.4 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczace wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie nastepujacych robét
budowlanych :

1.4.1 Izolacje przeciwwilgociowe

1.4.2 Izolacje akustyczne

1.4.3 Scianki dziatowe, zamurowania otworow
1.4.4 Wykonanie posadzek ( z podtozami )

1.4.5 Wykonanie tynkéw wewnetrznych

1.4.6 Okladziny Scian z plytek ceramicznych i gres
1.4.7 Obudowy z piyt GK

1.4.8 Stolarka drzwiowa

1.4.13 Malowanie

1.5 Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi
w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7

1.6 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng i zaleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne: Kod
CPV 45000000-7, pkt 1.5

1.7 Dokumentacja rob6t budowlanych objetych ST

Dokumentacje robdt budowlanych objetych ST stanowig :

* projekt techniczny

+ kosztorys ofertowy

+ przedmiotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

* wytyczne wykonawcze

+ dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych

(Dz.U.z2004 r. Nr 92, poz. 881 ), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczace

stosowania wyrobow.

+ protokoty odbioréw cze$ciowych, koncowych oraz robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zatagczonymi protokotami z
badan kontrolnych

+ dokumentacja powykonawcza ( zgodnie z art. 3, pkt.14 ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1944 — Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pdzn. zmianami )

1.8 Nazwy i kody robét budowlanych

* |zolacje przeciwwilgociowe - kod CPV 45451000-3

* Izolacje akustyczne - kod CPV 45321000 - 3 ; 45323000 - 7

+ Scianki dziatowe - kod CPV 45421141-4

+ Wykonanie posadzek ( z podtozami ) - kod CPV 45432100-5

+ Wykonanie tynkdw wewnetrznych - kod CPV 45410000-4

+ Oktadziny Scian z ptytek ceramicznych i gres - kod CPV 45431000-7
+ Obudowy z ptyt GK - kod CPV 4545432210-9

+ Stolarka drzwiowa - kod CPV 45421100-5

* Roboty zwigzane z pokryciem dachu, wytazy na dach - kod CPV 45261210-9
* Roboty zwigzane z wykonaniem elewacji - kod CPV 45421153-1

+ Malowanie - kod CPV 45442120-4

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH

Wszelkie wytyczne dla materiatow i wyrobéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania i
okreslenia wtasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentaciji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza sig zastosowanie innych materiatéw (wyrobdw) innych producentéw pod warunkiem:

spefniania tych samych wiasciwo$ci, parametrow technicznych i wymagan funkcjonalno-uzytkowych, przedstawienia
zamiennych rozwigzan na pidmie (rysunki, dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania ) wraz z uzyskaniem
akceptaciji projektanta



Wykonawca powiadomi Inspektora 0 wyborze materiatu wg w/w ustaler.. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

2.1 OgbIne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow i wyroboéw budowlanych, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Wykonawca robét zobowigzany jest kazdorazowo sprawdzi¢ wazno$¢ i aktualnosé¢ dokumentéw odniesienia , wymienionych
w pkt. 10 specyfikacii.

2.2 Wymagania dla materiatéw i wyrobow dla poszczegdlnych rodzajow robot objetych ST
2.2.1 Izolacje przeciwwilgociowe

+ szybkoschnaca folia w ptynie w postaci gotowej do uzycia masy na bazie dyspersji polimerowych, wypetniaczy oraz Srodkéw
modyfikujacych, wymagana zgodnos$¢ z PN-EN 14891:2012

Wymagania :

- Szybkoschnaca

- Wysoko elastyczna

- Odporna na powstawanie rys w podtozu

- Wysoka przyczepno$¢ do podtoza ( do betonu min. 2,2 MPa

- Skurcz liniowy ograniczony do minimum

Parametry techniczno — uzytkowe :

- Gestos¢ wyrobu ok. 1,4 g/cm?

- Temperatura podioza i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +30 °C
- Maksymalna grubos$¢ jednej warstwy 2 mm

- Min/max. grubos$¢ powtoki uszczelniajacej 1 mm /3 mm

- Czas wysychania < 30 minut

- Naktadanie drugiej warstwy po ok. 1 godzinie

2.2.2 Izolacje akustyczne

+ Wetna szklana w postaci ptyty do izolacji akustycznej i termicznej Scian dziatowych i szkieletowych.
Parametry techniczno — uzytkowe :

Norma: EN 13162:2012+A1:2015

Kod wyrobu:

- dla gr. 50-74 mm

MW-EN13162-T2-MU1-AW0.90-AFr5

- dla gr. 75-180 mm:

MW-EN13162-T2-MU1-AW1-AFr5

Atest higieniczny GUM: 32/322/32/2021

Deklaracja Srodowiskowa EPD: 3015-EPD-030057507

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych:

www.isover.pl/DoP

AD = 0,037 W/mK

Materiaty do izolacji powinny posiada¢ AT, DZ z AT i PN, certyfikat ,B” wydany przez ITB, atest PZH

Deklarowany wspotczynnik pochtaniania dzwieku aw
- dla produktu w grubosci 50-74mm - 0,90 EN ISO 354

2.2.3 Zamurowania otworéw

* cegta ceramiczna petna kl. 15 lub pustaki ceramiczne gr. 12 cm i 25 cm zgodne z Norma PN-EN 771-1 : 2006

wymagana AT + Deklaracja Zgodnosci z Aprobatg

Wymagania : Rysy i peknigcia niedopuszczalne, doktadno$¢ wymiarowa <1mm, klasyfikacja ogniowa : El 30, EIGO ( po
obustronnym otynkowaniu tynkiem cementowo-wapiennym lub gipsowym grubosci minimum 10 mm ) wspétczynnik
izolacyjnosci akustycznej Rw = 32 dB, wytrzymato$¢ na Sciskanie: 10 MPa

« zaprawa cementowo — wapienna do murowania M5 i M7 zgodna z PN-65/B-14503,

PN-90/B-14501 lub

W przypadku uzycia gotowej mieszanki zaprawy, jej jakos¢ i proporcja sktadnikow powinna by¢ okreslona na opakowaniu.
Jezeli mieszanka zawiera cement, musi by¢ zapewniony transport w suchych warunkach, opakowanie musi by¢ dobrze
zamkniete, sktadowane w suchym miejscu.

Gotowe mieszanki zapraw powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-10109:1998. Wymagana DZ, atest PZH



2.2.4 Scianki dziatowe

+ Sciana szkieletowa z okladzing obustronng 2-warstwowa, na szkielecie metalowym pojedynczym plyta GKB 12,5 mm - BEZ
WYPELNIENIA WEELNA, KONSTRUKCJA h=4,72m, OBICIE PLYTAMI DO WYSOKOSCI ok. 3,40

« Sciana szkieletowa z oktadzing obustronng 2-warstwowa, na szkielecie metalowym pojedynczym ptyta GKB 12,5 mm -
Z WYPELNIENIEM WELNA, KONSTRUKCJA h=4,72m, OBICIE PLYTAMI DO WYSOKOSCI ok. 3,40 m

+ Oktadziny $cienne i obudowy z oktadzing 1-stronng na szkielecie metalowym pojedynczym, - BEZ WYPELNIENIA WELNA,
profil CW 75, pokrycie 1-krotne, ptyta GKBI - PRZEDSCIANKA

Materiaty:

* Plyta gipsowo-kartonowa, zwykta grub. 12,5 mm (GKB)

* Plyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna grubosci 12,5 mm (GKBI)

* Profil CD 60x27x0,6 mm

* Profil CW 75x50 mm

* Profil UA 75x50 mm

+ Profil UD 28x27x0,6 mm

* Profil UW 50x40 mm

* Profil UW 75x40 mm

* Tasma akustyczna 70 mm

+ Tadma zbrojaca

* Masa szpachlowa

+ Ksztattownik stalowy rusztu pod plyty gipsowo-kartonowe - katownik do profili oscieznic "UA 75"

2.2.4 Sufity podwieszane

Sufit z plyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD 60/27, sufit 1-warstwowy, na ruszcie pojedynczym, -
WZMOCNIENIE ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI SUFITU PODWIESZANEGO Z MONTAZEM PLYT NA ZAWIESIACH -
1xptyta, w pomieszczeniach tazienki sufity z ptyt GKBI

* Plyta gipsowo-kartonowa, zwykta grub. 12,5 mm (GKB)

* Profil CD 60x27x0,6 mm

* Profil UD 28x27x0,6 mm

* Masa szpachlowa

* Wieszak noniuszowy cze$¢ dolna 128 mm

+ Wieszak noniuszowy cze$¢ gérna 300 mm

* Lacznik krzyzowy do CD

* Lacznik wzdtuzny do profilu CD

« drzwiczki metalowe ( obudowa szachow instalacyjnych ). Drzwiczki wyposazone w okienko wziernikowe do odczytu licznika,
szkto bezpieczne hartowane. Drzwiczki wyposazone w zamek patentowy z blokadg klucza w pozycji otwartej, zawiasy kryte
dobrane ze wzgledu na rozmiar i cigzar skrzydta. Wymagana jest AT dla zamka.

+ Wszystkie widoczne elementy stalowe malowane proszkowo na kolor biaty

2.2.5 Wykonanie posadzek (z podiozami)
2.2.5.1 Podtoza

* beton niskoskurczowy (z dodatkiem $rodka uszczelniajacego) C20/25 z kruszywa naturalnego < 16 mm zg. z PN-EN 206-1
« beton niskoskurczowy (z dodatkiem $rodka uszczelniajacego) C25/30 z kruszywa naturalnego < 16 mm zg. z PN-EN 206-1
* Zaprawa naprawcza i wyréwnawcza do naprawy i wyréwnania powierzchni podioza

Wiasciwosci

- Wytrzymato$¢ na $ciskanie: min. 20 ( 25 ) MPa

- Wytrzymato$¢ na zginanie: min. 5 MPa

- Przyczepno$¢ do podtoza — min. 0,3 MPa

- Klasa odpornosci na Scieranie: A22

- Temperatura stosowania: od +5 °C do +25°C

- Czas gotowosci do pracy: ok. 4 godz.

- Grubos¢ warstwy: 5 — 30 mm ( w jednej operacji roboczej )

* Preparat gruntujacy na bazie szkta wodnego potasowego modyfikowanego zywicami dyspersyjnymi.

Parametry techniczno — uzytkowe

- wymagana gteboka penetracja preparatu

- wzmacniajacy podtoza mineraine

- wyréwnujacy nasigkliwo$¢ podioza

- dyfuzyjny

- zuzycie: ok. 250 ml/m2 (2:1 rozcieficzone woda) w zaleznosci od stopnia nasigkliwo$ci podioza oraz struktury — faktury
podtoza



2.2.5.2 Warstwy wierzchnie

A. Posadzki z gres (poczekalnia, komunikacja, pom. sanitarne i socjalne, techniczne, sala gtéwna) — uwzgledni¢ ZALACZNIK
1 DO STWIORB ST.01

Plytki ptytki gres matowe 30 x 30 (antyposlizgowo$¢ R10 wg normy ZH1/571-DIN51130) powinny posiada¢ certyfikat ,B".
Parametry techniczne ptytek powinny odpowiada¢ co najmniej klasie Allb lub Bllb w zakresie nasigkliwosci (wg normy UNI EN
87 ) oraz klasie PEI3 w zakresie $cieralnosci ( wg normy PN-EN 176 ). Gat. |, grubo$¢ 8,0 mm, tolerancja wymiaru (£0,5%),
wytrzymato$¢ na zginanie 34 N/mm2 , odporno$¢ na plamienie 5 , odporne na szok termiczny, odporne na pekniecia
wioskowate, warunku oddziatywania temperatur powyzej 0°C (nie sa mrozoodporne)

Cokoliki systemowe lub przycinane z plytek wys. 10 cm

Zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych wymagana Aprobata +Deklaracja zgodnoSci z aprobatg, klej cementowy do
przyklejania oktadzin ceramicznych wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen. Zuzycie kleju 3kg/m2 przy warstwie 2mm czas
korekcji klejenia 10min, czas petnego utwardzenia 3dni, przyczepnos¢ do podtoza 0,5 Mpa

zaprawa do spoinowania oraz akcesoria dodatkowe -listwy wykafczajace, narozniki itd - powinny posiada¢ AT wydang przez
ITB oraz AH wydane przez PZH, szer. spoiny 4mm, zuzycie 0,62kg/m2, czas przydatnosci do uzycia po zmieszaniu z wodg
2h, mozliwo$¢ obcigzenia po czasie 12- 24h, temperatura nakiadania od +50C do +350C

W przypadku uzycia gotowej mieszanki zaprawy, jej jakos¢ i proporcja sktadnikow powinna by¢ okreslona na opakowaniu.
Jezeli mieszanka zawiera cement, musi by¢ zapewniony transport w suchych warunkach, opakowanie musi by¢ dobrze
zamkniete, skladowane w suchym miejscu. Uzywanie dodatkéw (pochtaniajacych wilgoé / super-zmigkczajacych,
opdzniajacych, przyspieszajacych) musi by¢ w petni zgodne z instrukcjg wytworcy i wymaga zatwierdzenia przez Inwestora.

B. Wykfadzina winylowa (przestrzer biurowa, strefa dziecka, pom. opiekuna z dzieckiem, pomieszczenie wyciszen )
* wykfadzina winylowa w ptytkach 50 x 50

materiat - tkany winyl o grubosci catkowitej 5mm.

Konstrukcja: Rdzen przedzy wykonany z widkna szklanego, pomiedzy dwoma wodoodpornymi warstwami PVC, dodatkowa
warstwa z widkna szklanego stabilizujgcg materiat.

Parametry techniczne materiatu wyktadziny :

- Tlumienie akustyczne - 19 dB

- Pochtanianie dzwigku 0,15 aw

- Redukcja hatasu dzwieku stapanego - 70%

- Reakcja na ogien Bfl-S1

- Odpornos¢ na poslizg R9

* Przeciwposlizgowa i przyczepna dyspersja do uktadanych luzem wyktadzin tekstylnych w rolkach i ptytkach

2.2.6 Wykonanie tynkéw wewnetrznych

« zaprawa tynkarska gipsowa do tynkéw jednowarstwowych , ciezar nasypowy okoto 730 kg/m3, uziarnienie do 1,2 mm,
wytrzymato$¢ na Sciskanie > 3,0 N/mm2, wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu 1,5 N/mm2, wspdtczynnik oporu
dyfuzyjnego y okoto 5

lub

+ cementowo — wapienna zaprawa do tynkowania M5 zgodna z PN-85/B-04500, PN-90/B-14501

« gtadz szpachlowa Aprobata +Deklaracja zgodnosci z aprobata, zuzycie 1kg/m2 przy warstwie gr.1mm, dop. grubo$¢ warstwy-
2mm, faktura gtadka, kolor biaty, temp. naktadania +5°C do +25°C, petne zwigzanie po 5h, wytrzymato$¢ na Sciskanie nie
mniej niz 5Mpa

* gips budowlany — wymagania wg PN-EN 13279-1:2005 (U), wymagana DZ, atest PZH

« tynk akrylowy mozaikowy — tynk drobnoziarnisty ( gr. ziarna do 1,0 mm ) na spoiwie akrylowym

* podkiad akrylowy pod tynk j.w.

+ siatka z widkna szklanego o gramaturze 160 (+- 5g )g/m2, sita zrywajgca = ca : 1500 (N/50mm tkanina powinna by¢
zaimpregnowana alkalioodporna dyspersjq tworzywa sztucznego,

* narozniki tynkarskie

W przypadku uzycia gotowej mieszanki zaprawy, jej jako$¢ i proporcja sktadnikéw powinna by¢ okre$lona na opakowaniu.
Jezeli mieszanka zawiera cement, musi by¢ zapewniony transport w suchych warunkach, opakowanie musi by¢ dobrze
zamkniete, skladowane w suchym miejscu. Gotowe mieszanki zapraw powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B 10109:1998.
Wymagana DZ, atest PZH

2.2.7 Okfadziny $cian z ptytek ceramicznych i gres — uwzgledni¢ ZALACZNIK 1 DO STWIORB ST.01

« Plytki ceramiczne lub gres 20 x 30, certyfikat ,B”. Parametry techniczne ptytek powinny odpowiada¢ co najmniej klasie Allb
lub Bllb w zakresie nasigkliwosci ( wg normy UNI EN 87 ) oraz klasie PEI3 w zakresie Scieralno$ci ( wg normy PN-EN 176 ).
Gat. |, grubos¢ 6,0 mm, tolerancja wymiaru (£0,5%), wytrzymato$¢ na zginanie24 N/mmz2 , odporno$¢ na plamienie 5, odporne
na szok termiczny, odporne na pekniecia wioskowate, warunku oddziatywania temperatur powyzej 0°C (nie sg mrozoodporne)
+ cokolik systemowy lub z przycietych ptytek podstawowych h = 10 cm



+ Zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych wymagana Aprobata +Deklaracja zgodno$ci z aprobata, klej cementowy do
przyklejania oktadzin ceramicznych wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen. Zuzycie kleju 3kg/m2 przy warstwie 2mm czas
korekcji klejenia 10min, czas petnego utwardzenia 3dni, przyczepno$¢ do podtoza 0,5 Mpa

+ zaprawa do spoinowania oraz akcesoria dodatkowe — listwy wykanczajace, narozniki itd - powinny posiada¢ AT wydang
przez ITB oraz AH wydane przez PZH; szer. spoiny 3mm, zuzycie 0,47kg/m2, czas przydatnosci do uzycia po zmieszaniu z
wodg 2h, mozliwo$¢ obcigzenia po czasie 12- 24h, temperatura naktadania od +50C do +350C

2.2.8 Stolarka drzwiowa

* skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne, z przylga, rama skrzydta z klejonki drewna iglastego, wypetnienie
z plyty widrowej wzmocnione ramiakiem z klejonki drewnianej . Skrzydio wykoriczone farbg akrylowa UV. Wymagana Aprobata
ITB +Certyfikat zgodnosci z aprobatq

+ materiaty montazowe - pianka poliuretanowa cisnieniowa jednokomponentowa do montazu o$cieznic drzwiowych, okiennych
oraz rolet (montaz wspomagany tagcznikami mechanicznymi) aprobata +Certyfikat zgodno$ci z aprobatg

2.2.9 Roboty zwigzane z wykonaniem elewacji

+ siatka z wtokna szklanego o gramaturze 160 (+- 5g )g/m2, sita zrywajgca = ca : 1500 (N/50mm ),tkanina powinna by¢
zaimpregnowana alkalioodporna dyspersjg tworzywa sztucznego,

« zaprawa klejowa do ptyt z wetny szklanej mrozoodporna ( wymagany AT wydany przez ITB oraz AH wydany przez PZH ).

* ptyty z wetny szklanej gr. 10 cm — wymagania podano w pkt. 2.2.2

« fabryczna masa tynkarska - tynk silikatowy na siatce z wtdkna szklanego ( wymagany AT wydany przez ITB oraz AH wydany
przez PZH).

2.2.10 Malowanie — uwzgledni¢ ZALACZNIK 1 DO STWIORB ST.01

* preparat gruntujacy — wymagana aprobata +deklaracja zgodnosci z aprobatg, atest PZH

+ szpachléwka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej Aprobata +Deklaracja zgodnosci z aprobata, mieszanka gipsowa,
zuzycie 1kg/m2 przy warstwie gr.1mm, dop. grubo$¢ warstwy-2mm, faktura gtadka, kolor biaty, temp. nakfadania +5°C do
+25°C, petne zwigzanie po 5h, wytrzymato$¢ na Sciskanie nie mniej niz 5Mpa

« farba akrylowa zmywalna — odpowiadajaca wymaganiom normy PN-C-81914:2002 ( wymagana DZ, atest PZH )

+ farba lateksowa do malowania wewnetrz odpowiadajgca wymaganiom normy PN-EN 13300:2002 (wymagana DZ, atest PZH)
+ farba olejna lub olejno — zywiczna do gruntowania i nawierzchniowa zgodna z PN-C-81901:2002 i PN-C-81607:1998
(wymagana AT i DZ, atest PZH)

* rozcienczalniki do farb j.w.

2.3 Warunki przyjecia na budowe wyrobow i materiatow do robot budowlanych objetych ST

Wyroby i materiaty do robét objetych ST moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

* sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej

* sq wiasciwie oznakowane i opakowane

* spetniajg wymagane wiasciwo$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

+ producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania a
w odniesieniu do wyrobdw przygotowanych fabrycznie réwniez ich karty katarowe lub firmowe wytyczne stosowania wyrobéw
* niedopuszczalne jest stosowanie do robot objetych ST wyrobdw i materiatéw nieznanego pochodzenia

* przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7
Sprzet do wykonania robét wedtug mozliwo$ci wykonawcy.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny
gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportu w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 OgoIne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7
5.2. Wymagania dotyczace wykonania poszczegdlnych rodzajow robot



5.2.1 Izolacje przeciwwilgociowe

Podtoze powinno by¢: stabilne - dostatecznie no$ne, odporne na odksztatcenia, pozbawione substancji obnizajacych
przyczepno$¢ i wysezonowane. Wystepujace w podiozu betonowym (cementowym) rysy i ubytki nalezy mechanicznie
poszerzy¢ i wypemi¢ zaprawg cementowa, Podtoza pyliste, a takze wykonane z materiatow gipsowych nalezy przeszlifowaé
i odpyli¢. rowne — do wyrdwnywania podioza przy wiekszych nieréwno$ciach mozna stosowaé np. zaprawy wyréwnujace,
podktady podtogowe oczyszczone - z warstw mogacych ostabi¢ przyczepno$¢ powtoki hydroizolacyjnej, zwtaszcza z kurzu,
brudu, wapna, olejéw, ttuszczdw, wosku, wykwitdw solnych, resztek farby olejnej i emulsyjnej; podioze pokryte glonami,
grzybami itp., nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢ odpowiednim preparatem , suche — powierzchnia powinna by¢ catkowicie
wyschnieta, co nalezy potwierdzi¢ ,testem folii”. Test polega na utozeniu folii z tworzywa sztucznego na powierzchni okoto
1m2. Jezeli po 72 godzinach na wewnetrznej powierzchni folii pojawi sie skroplona para wodna, to takie podfoze nie nadaje sie
jeszcze do utozenia hydroizolacji, wysezonowane - Swiezo wykonane powierzchnie mogq by¢ uszczelniane po ich
odpowiednim wysezonowaniu, nastepnie zagruntowane.

Nalezy stosowa¢ masy produkowane jako gotowe do uzycia, jednorodne pasty. Nie wolno jej taczy¢ z innymi materiatami,
rozciencza¢ lub zageszczaé. Po otwarciu wiaderka jego zawarto$¢ nalezy przemiesza¢ w celu wyréwnania konsystencii
(zaleca sie stosowanie mieszarki wolnoobrotowej). Powtoke uszczelniajacq nalezy

wykonaé w co najmniej dwoch warstwach hydroizolacji. Pierwszg nanosi sie pedzlem, rozpoczynajac od miejsc, w ktdrych
zastosowane bedg dodatkowo tadmy, narozniki i pierScienie uszczelniajace. Akcesoria te zatapiamy w Swiezo naniesione;
masie. Do natozenia drugiej warstwy mozna przystapi¢ po catkowitym wyschnigciu pierwszej (po okoto 1 godzinie). Kolejne
warstwy mozna nanosic¢ przy pomocy pedzla lub pacg stalowa. Powstatg po zwigzaniu powtoke uszczelniajaca (po 2-4 godz.)
nalezy pokry¢ trwale posadzka. Uszczelnione powierzchnie nalezy chroni¢ okoto 3 dni przed oddziatywaniem wody

5.2.2 Izolacje akustyczne

Izolacje akustyczne z wetny mineralnej nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 13162 ,Wyroby do izolacji cieplne;
w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja" oraz zgodnie z instrukcjami
montazu system dociepleniowego majgcego dopuszczenie do stosowania jako dodatkowy na juz istniejgcym

5.2.3 Scianki dziatowe

Scianki dziatowe z pustakéw ceramicznych nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci
spoin. Scianki nalezy wnosi¢ réwnie miernie na catej ich diugosci.

5.2.4 Wykonanie posadzek (z podtozami)
5.2.4.1 Podfoza

Podtoze powinno by¢ suche i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnosé
zaprawy, zwtaszcza z resztek istniejacych podtozy , kurzu, brudu, wapna Nadmierng chfonno$¢ podtoza nalezy zredukowac,
stosujac emulsje gruntujaca do betonu . Przygotowa¢ zaprawe zgodnie z instrukcjg producenta . Masa nadaje si¢ do uzycia
zaraz po wymieszaniu i nalezy jg wykorzysta¢ w ciggu 3 - 4 godzin. Zaprawe nalezy nanie$¢ na uprzednio przygotowane
i zagruntowane podtoze za pomocg kielni lub gtadkiej pacy stalowej. Jednorazowo mozna naktada¢ warstwe zaprawy o
grubosci nie przekraczajacej 15 mm. Po uptywie 30+90 min od naniesienia zaprawy (w zalezno$ci od parametréw podtoza i
otoczenia) mozna jg zatrze¢ pacy filcowa lub styropianowa badz wygladzi¢ pacq stalowa. Opisana powyzej obrdbka
powierzchni nie jest wskazana w przypadku przygotowania podtoza pod oktadziny z plytek ceramicznych. Gdy istnieje
konieczno$¢ zastosowania zaprawy na wiekszej powierzchni (powyzej 1m?), bezposrednio po wykonaniu warstwy
wyrownujacej nalezy utworzy¢ na niej rysy dylatacyjne, np. poprzez naciecie Swiezej zaprawy kielnig lub paca. Przyjmuje sie,
Ze czas jaki musi uptyngé od natozenia zaprawy do momentu naklejania ptytek wynosi 8 godzin na kazde 5 mm grubosci
warstwy wyréwnujacej. Przed rozpoczeciem prac oktadzinowych, powierzchnie zaleca sie zagruntowaé emulsjg gruntujaca
Wytrzymato$¢ uzytkowa zaprawa osigga po uptywie 3 dni.

Izolacja przeciwwilgociowa w postaci powtoki uszczelniajacej — folii w ptynie wykonac doktadnie wg instrukcji producenta

5.2.4.2 Warstwy wierzchnie

A. Posadzki z plytek gres

Sprawdzi¢ podfoze — powinno by¢ przygotowane suche, odpylone, przed klejeniem zwilzone.

Zaprawe klejowq stosuje sie w cienkowarstwowej metodzie uktadania ptytek. Nalezy nanies¢ jq na przygotowane podfoze
gladkg pacq stalowa, a nastepnie rownomiernie rozprowadzi¢ i wyprofilowaé (mozliwie w jednym kierunku), uzywajac pacy
zabkowanej. Nie nalezy jednorazowo nakfada¢ zaprawy na zbyt duza powierzchnig, zachowuje wtasciwosci klejace przez
okoto 10+30 minut (w zaleznoSci od parametréw podtoza i otoczenia). Aby sprawdzi¢ czy mozliwe jest jeszcze przyklejanie
ptytek, zaleca sie przeprowadzi¢ test polegajacy na przycisnieciu palcow reki do natozonej wczesniej zaprawy. Jezeli klej
pozostaje na palcach, wodwczas mozna przykleja¢ ptytki. Gdy palce sg czyste, nalezy usuna¢ starg warstwe kleju i nanies¢
nowa. Po rozprowadzeniu zaprawy, nalezy przytozy¢ ptytke i doktadnie docisng¢ jq do podtoza. llos¢ zaprawy nanoszonej na



podtoze powinna by¢ tak dobrana, aby po doci$nieciu ptytki powierzchnia jej styku z klejem byta rbwnomierna i mozliwie jak
najwigksza (min. 2/3 powierzchni ptytki). Czas korygowania potozenia ptytki wynosi okoto 10 minut od momentu jej doci$nigcia.
Jezeli zaplanowano fugowanie oktadziny, to w trakcie wykonywania prac nalezy ze spoin na biezaco usuwaé nadmiar zaprawy
klejacej, pojawiajacej sie przy dociskaniu ptytek. Uzytkowanie posadzki lub fugowanie okladziny mozna rozpoczaé po
stwardnieniu zaprawy, nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptytek. Wytrzymatos¢ uzytkowa zaprawa osigga po
uptywie 3 dni. Srednio zuzywa sie 1,5 kg zaprawy na 1 m2, na kazdy 1 mm grubo$ci warstwy sklejenia.

Fugowanie rozpocza¢ po stwierdzeniu catkowitego zespojenia sie ptytek z podtozem, co najmniej 24 godzin od momentu
utozenia ptytek lub po stwardnieniu zaprawy klejowej. Przed rozpoczeciem fugowania nalezy przetestowa¢ fuge na plytce
w celu sprawdzenia czy nie pozostawig zabrudzen. W przypadku ciemnych fug, powierzchnig plytek zaimpregnowac
odpowiednimi srodkami dostepnymi na rynku. Spoiny powinny by¢ odpowiednio gtebokie, czyste i lekko zwilzone woda. Aby
uzyska¢ wiasciwy efekt fugowania i optymalne warunki wigzania, nalezy $cile stosowa¢ sie do instrukcji zawartej na
opakowaniu fugi. Powierzchnig ptytek nalezy oczy$ci¢ wilgotng gabka. Nastepnie wprowadzi¢ zaprawe gteboko w spoiny za
pomocg gumowej szpachelki lub gtadkiej packi. Nie fugowaé spoin przy narozach, podtodze, oscieznicach drzwiowych
i okiennych, wylotach rur. Wszystkie miejsca styku ptytek z urzadzeniami sanitarnymi, naroza, potaczenia $cian z podtoga,
o$ciezami muszg byg uszczelnione specjalnymi fugami elastycznymi, np. silikonem. Aby nie zabrudzi¢ ptytek z obu stron
nakleja sie tasme. Nastepnie wiryskuje sie mase fugowa. W celu uzyskania gladkiej i czystej powierzchni nalezy zlgcze
przeciggnaC palcem wskazujgcym zanurzonym w wodzie z mydtem. Zanim masa catkowicie stwardnieje, taSma musi zostaé
oderwana. Nadmiar zaprawy klejowej i fugi nalezy usungé delikatnie z powierzchni uzytkowej plytki niezwtocznie po jej
zamontowaniu uwazajac aby nie wymy¢ $wiezych fug i nie zarysowa¢ powierzchni. Zabrudzenia na ptytkach spowodowane
réznego rodzaju zaprawami nalezy usung¢ odpowiednimi srodkami dostepnymi na rynku (lub 5% roztwér kwasu solnego),
a nastepnie zmy¢ woda. Zaleca sie konserwacje ptytek nieszkliwionych odpowiednimi $rodkami, celem zabezpieczenia przed
wchtanianiem wszelkiego rodzaju zabrudzen, takze fugowych (podobnie jak przy posadzkach z kamieni naturalnych).

B. Wykfadzina winylowa w ptytkach
Podtoge uktada¢ doktadnie wg wytycznych producenta wyktadziny i kleju .

C. Posadzka przemystowa DST ( pomieszczenia archiwum )
Posadzke uktada¢ doktadnie wg instrukcji producenta .

5.2.5 Wykonanie tynkéw wewnetrznych

Przed przystgpieniem do tynkowania powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne. Wykonywanie tynkéw powinno byé
prowadzone w temp. nie nizszej niz +50C. Wilgotnos¢ powietrza nie powinna przekroczyé 60%. Z podtoza usuna¢ wszelkie
zwisy zaprawy, ubytki wypetni¢ zaprawa . Nalezy chroni¢ $wiezo wykonane tynki wewnetrzne. W ciggu pierwszych 2 dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz 2 godz. dziennie.

Tynki cementowo — wapienne wykonywac¢ z zaprawy przygotowanej na placu budowy lub gotowej do uzycia.

Tynki gipsowe wykonywaé z czystej zaprawy gipsowej o konsystencji w chwili zarobienia odpowiadajacej 9-10cm
zanurzeniowego stozka pomiarowego. Bezpo$rednio po narzuceniu zaprawe wyréwnywac pacq i zatrze¢ przed malowaniem
packg metalowa grubo$¢ i odchytki powinny wynosi¢ 10mm (+3mm-4mm). Odstonigte czesci metalowe osadzone lub
przechodzace przez tynki wymagajg zabezpieczenia przed korodujacym dziataniem gipsu. Istniejace podioze tynkowe
sprawdzi¢ (czy nie jest odspojone ) i ewentualnie naprawi¢ zaprawa cementowo- wapienng. Tynk mozaikowy w klatce
schodowej na parterze uktada¢ na odpowiednim podkfadzie (systemowym) akrylowym, wzmocnionym siatkg z widkna
szklanego — wg instrukcji producenta. Niezbedne rusztowania do w/w robét tynkarskich musza w odniesieniu do wymiaréw,
dopuszczalnych obcigzen i $rodkdw bezpieczenstwa w petni spetnia¢ warunki odpowiednich Polskich Norm i przepiséw BHP.
Uwaga - tynki wewnetrzne nalezy wykona¢ ze szczegding staranno$cig

5.2.6 Okfadziny $cian z ptytek ceramicznych i gres
Patrz pkt. 5.2.4

5.2.7 Obudowy z ptyt GK

Ptyty gipsowo-kartonowe mogag by¢ mocowane do konstrukcji nosnej wykonanej z metalu - ruszt systemowy . Przy montazu
ptyt gipsowo-kartonowych nalezy pamieta¢, aby byty one do siebie szczelnie dosuniete oraz, aby przylegaty do konstrukcji
no$nej. Nalezy zachowa¢ nastepujace odstepy elementéw mocujacych od krawedzi ptyty: krawedzie ostonigte kartonem < 10
mm, krawedzie nie ostoniete kartonem < 15 mm.

Wkrety lub klamry umieszczaé prostopadle do ptaszczyzny piyty i wpuszczaé tylko na takg gteboko$é¢, aby nie uszkodzié
kartonu gtowka elementu mocujacego. W czasie prac montazowych nie dopuszcza¢ do powstawania odksztatcen piyt
gipsowo-kartonowych (speczenia, naprezenia). Profile przytaczeniowe z metalu (UW) powinny by¢ mocowane do podioza
i stropu w odstepie <1000 mm; przytaczenia boczne musza mie¢ co najmniej trzy punkty mocowania. Powstajace styki nalezy
wypetni¢ masg szpachlowa, Tam, gdzie wystepuje oktadzina wielowarstwowa i gdzie nie ma wymagan przeciwpozarowych,
styki potaczeniowe zewnetrznej oktadziny mozna wypetni¢ elastyczng masg spoinowg W przypadku oktadziny



jednowarstwowej Scian i sufitow styki sasiednich ptyt muszg byC przesuniete wzgledem siebie, tak by nie powstaty spoiny
krzyzowe (wymagane przesuniecie > 400 mm).

W przypadku oktadziny wielowarstwowej poszczegdine warstwy ptyt uktada sie z wzajemnym przesunieciem. Nalezy zwracaé¢
uwage na staranne ustawienie ptyt, aby niepotrzebnie nie utrudnia¢ spoinowania. Piyty gipsowo-kartonowe mogg by¢
umieszczane w pozycji poziomej i pionowej. W przypadku uktadania ptyt w pozycji pionowej ich styki wzdtuznych krawedzi
nalezy umieszczac na profilach pionowych konstrukcji nosnej. W przypadku uktadania ptyt w pozycji poziome;j styki krawedzi
poprzecznych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby przylegaty do profili, z ktérych zbudowana jest konstrukcja no$na Sciany
dziatowej.

5.2.9 Stolarka drzwiowa

drzwi wewnetrzne

Do wbudowania o$cieznic i drzwi w $ciany przystapi¢ po wykonaniu podtdg.

Po wyjeciu oscieznicy z opakowania nalezy potaczy¢ ze sobg jej elementy postepujac zgodnie z zatgczong instrukcjgq montazu.
Na probe, w otwor wstawiamy nowg o$cieznice wraz ze skrzydtem, wokdt oScieznicy zostawiamy szczeliny nie wigksze niz
1-2 cm, aby mozna je byto zakry¢ listwami maskujacymi, ewentualne mate ubytki tynku uzupetniamy zaprawg gipsowa, wigksze
tynkarska. Powierzchnia muru na styku z o$cieznicg nie musi by¢ gtadka, ale nie moze sig kruszy¢ i obsypywac. Na pionowych
elementach oscieznicy odznaczamy otéwkiem dolng krawedz skrzydta drzwiowego a nastepnie wyjmujemy skrzydio
z zawiasow i wstawiamy oScieznice w przygotowane oscieze. Do wlasciwego montazu oscieznicy stosujemy rozporki
montazowe. Ich dtugo$¢ dopasowujemy w taki sposéb, aby umieszczone tuz przy nadprozu (poziomym gornym elemencie
oscieznicy), ciasno miescity sie pomiedzy jej bocznymi belkami.

*Po zamocowaniu o$cieznicy i wykonczeniu oSciez zawiesi¢ skrzydto drzwiowe. Sprawdzi¢ dziatanie skrzydta. Dopuszczalny
luz migdzy skrzydtami a oScieznicg powinien wynosi¢ nie wigcej niz 1mm.

Ostatnimi czynno$ciami sg;

- regulacja zawiasow kluczem imbusowym,

- za$lepienie otworow

- regulacji zawiaséw,

- montaz klamki.

5.2.10 Roboty zwigzane z wykonaniem elewacji

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane w temperaturze od +5s C do +25s C.

W obrebie wejs¢ do budynku, na parterze zastosowac siatke podwaojna.

Przed przystapieniem do uktadania tynkéw nalezy zagruntowac ptynem gruntujacym systemu . Przygotowang mase tynkarska
nalezy rozprowadzi¢ cienkg, réwnomierng warstwg na podiozu, uzywajac do tego celu dtugiej pacy ze stali nierdzewnej.
Zadang strukture wyprawy nalezy wyprowadzi¢ przez zatarcie natozonego tynku pacq z plastiku. Kolory tynku zgodnie
z projektem kolorystyki. Podczas wykonywania wszystkich prac nalezy $cisle przestrzega¢ instrukciji producenta.

5.2.13 Malowanie

Malowanie $cian i sufitbw mozna wykonaé po ukonczeniu robdt budowlanych i instalacyjnych

z wyjatkiem montazu armatury sanitarnej, oSwietleniowej, po wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe, po
dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej . Drugie malowanie mozna wykona¢ po biatym montazu po
utozeniu posadzek (za wyjatkiem PCV).

Podtoze przeznaczone do malowania powinno by¢ rdwne, gtadkie, spéjne, oczyszczone z pytu i innych zanieczyszczen. Tynki
mozna malowac po co najmniej 4 tygodniowym sezonowaniu. Nie wykonywa¢ robdt malarskich przy temp. nizszej niz 100C
i wilgotnosci powietrza wyzszej niz 80%. Swieza powloka malarska nie moze byé w czasie schnigcia narazona na dziatanie
kurzu i deszczu. Na dwie godziny przed zachodem storica przerwaé wszelkie roboty malarskie. Nie nalezy malowac¢ elementow
wystawionych na dziatanie promieni stonecznych, gdy ich temp. przekracza 400C. Z farby przeznaczonej do malowania
dostarczanej w opakowaniu doktadnie usungé btonke. Przed uzyciem wyrdb nalezy doktadnie wymiesza¢. W przypadku, gdy
osad nie daje sie rozprowadzi¢ chocby w czesci, farba nie moze byé uzyta do wykonania powtoki. Rozcieficzenie materiatu
malarskiego do lepkosci okreslonej przez producenta moze by¢ wykonywane w razie takiej potrzeby jedynie rozcierczalnikiem
przewidzianym w instrukcji producenta dla danego materiatu malarskiego. Kolejne warstwy farby mozna naktada¢ pedzlem lub
pistoletem po wyschnieciu warstw poprzednich. Okres czasu do naktadania nastepnej warstwy jest zalezny od rodzaju farby.
Praktycznie nie powinien by¢ krotszy niz 24 godziny. Wszystkie warstwy, facznie z pierwsza, moga by¢ naktadane za pomocq
pistoletu natryskowego o ile rodzaj farby i jej lepkos¢ sg do tego dostosowane. Powietrze do zasilania pistoletu nie moze
zawierac oleju i wody (nalezy sprawdzi¢ dziatanie odolejacza i odwadniacza przy sprezarce). Pokrywanie powierzchni farbg
powinno by¢ krzyzowe. Naktadanie materiatu malarskiego nalezy wykonywac od gory ku dotowi, z tym, Ze najpierw powinny
by¢ natryskiwane krawedzie i naroza strumieniem okragtym. Powierzchnie ptaskie nalezy natryska¢ krzyzowo strumieniem
ptaskim. Nalezy przestrzega¢ réwnomiernego pokrywania farbg wszystkich miejsc oraz nie dopuszczaé do powstawania
zaciekow i przerw miedzy poszczegdlnymi pasami. Dla pierwszej warstwy dopuszcza sie niewielkie prze$wity podtoza, dla
warstwy drugiej prze$wit jest niedopuszczalny.

Szczegotowe wymagania podane sg w instrukcji producenta farb i nalezy ich bezwzglednie przestrzegac¢



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogoine wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7

6.2.1 Izolacje przeciwwilgociowe

Sprawdzenie podktadu:

- wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu
- rejestracja usterek podktadu,

- sprawdzenie poprawno$ci spadkéw,

- poprawnosci zagruntowania podkfadu.

Odbidr miedzyfazowy po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej.

- sprawdzenie ciagtosci warstwy izolacyjnej

- zgodno$¢ z projektem liczby wykonanych warstw i ich grubosci

- poprawnosci i doktadnosci obrobienia narozy oraz wszelkich migjsc wrazliwych na
przecieki

6.2.2 Izolacje akustyczne

Sprawdzenie podktadu:

- wytrzymato$ci, réwnosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu
- rejestracja usterek podktadu,

- sprawdzenie poprawno$ci spadkéw,

- poprawnosci zagruntowania podkfadu.

Odbidr miedzyfazowy po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej.

- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej

- zgodnos¢ z projektem liczby wykonanych warstw i ich grubo$ci

6.2.3 Scianki dziatowe

Prace murowe

- sprawdzenie wymiaréw Scian

- sprawdzenie gtebokosci spoin

- sprawdzenie zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw ,

- sprawdzenie dopuszczalnych odchytek powierzchni murowanych:

- dopuszczalne odchylenia od pionu na diugosci 1m 3mm,

- odchylenia od kierunku poziomego na dfugo$ci 1m -5mm,

- na catej dtugosci Sciany — 10 mm

- powierzchnie Scian powinny by¢ gltadkie i réwne, zaszpachlowane bruzdy

6.2.4 Wykonanie posadzek ( z podtozami )

Odbidr po przygotowaniu podtoza

- sprawdzenie réwnosci, czystosci i stanu wilgotno$ci podtoza

- sprawdzenie grubosci i ciggtosci warstwy izolacyjnej

- sprawdzenie wytrzymatosci podioza na $ciskania i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych badan probek
kontrolnych w czasie wykonywania podktadu

- sprawdzenie réwnosci podtoza 2m tatg kontrolna z doktadnoécig do 1mm

- sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej 2m tatg kontrolna z doktadno$cig do 1mm

Posadzki z ptytek gres

Odbior koncowy:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego-oceng wzrokowg,

- przyleganie do podtoza przez opukiwanie drewnianym miotkiem

- czy spoiny s prostoliniowe, majg prawidlowe wigzania i prawidtowg grubo$¢. Odchylenia nie mogg przekroczy¢ 1mm

- doktadno$¢ wypetnienia spoin i czy jest prawidiowo wygtadzone spoindwka. Dokladnos¢ wypetnienia spoin nalezy sprawdzaé
na dowolnie wybranym 1m2 wyktadziny.

Wyktadzina winylowa

6.2.5 Wykonanie tynkdw wewnetrznych

Odbior podtoza:

- ocena przygotowania powierzchni do tynkowania podtoze betonowe -metodg zwilzania,

- podtoze gipsobetonowe wilgotno$ciomierzem elektrycznym

Odbidr koricowy:

- nie wcze$niej niz po 7dniach po ich wykonaniu.

- badanie przyczepno$ci tynku do podioza poprzez opukiwanie tynku lekkim miotkiem,-badania grubosci tynku poprzez
wyciecie pieciu otworéw o $rednicy okoto 30 mm w ten sposob, aby podtoze byto odstoniete lecz nie naruszone. Pomiar



z dokfadno$cig do 1mm. Za przecietng uznaje sie $rednig warto$¢ z pomiaréw w 5 otworach; dopuszczalne odchytki wg.
normy.

- badania wygladu powierzchni tynku przez potarcie dtonig,

- badanie wykonczenia tynkéw przy narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

- badanie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku tatg kontrolng dtug. 2m z dwukierunkowa poziomicg
dopuszczalne odchytki wg. normy, nie wiecej niz 10mm na wys. jednej kondygnacji

6.2.6 Oktadziny $cian z ptytek ceramicznych i gres

Odbior koncowy

- sprawdzenie przylegania do podktadu przez opukiwanie-gtuchy dzwigk wskazuje na nieprzyleganie oktadziny

- prawidtowos¢ przebiegu spoin przez naciagniecie sznurka wzdtuz dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych, pomiar
z doktadno$cig do 1Tmm

- prawidtowo$¢ uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolne;
dtugosci 2m

- wizualne sprawdzenie stykéw i ich prawidtowego wypetienia, w przypadkach budzacych watpliwosci przez pomiar
z doktadnoscig 0,5mm

- sprawdzenie jednolito$ci barwy ptytek

6.2.7 Obudowy z ptyt GK

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania z DP

- sprawdzenie dopuszczalnego odchylenia powierzchni i odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz
1mm/m. w obu kierunkach

- sprawdzenie wykoriczenia stykow piyt

6.2.8 Stolarka drzwiowa

- sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw z DP

- dla drzwi drewnianych ptytowych - dla oScieznicy dopuszczalne odchylenie od pionu lub poziomu nie wiecej niz 2mm na 1m
i nie wiecej niz 3mm na caftej dtugo$ci, najwieksze dopuszczalne zwichrowanie oScieznicy z ptaszczyzny pionowej 2mm,
dopuszczalny luz miedzy skrzydtami a oScieznicg -nie wigcej niz 1mm.

- ocena sprawnosci dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania okué¢

6.2.9 Roboty zwigzane z wykonaniem elewacii

Odbidr w trakcie wykonywania robot:

kontrola wykonania warstwy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu jej réwnosci i jednorodno$ci struktury, kontrola malowania
polega na: sprawdzeniu jednorodno$ci powtoki oraz zgodnosci barwy z projektem.

6.2.13 Malowanie

Podtoze tynkowe

- gladkos¢ powierzchni podioza powinna odpowiadaé gtadko$ci betonu zatartego ,ha ostro” -elementy zbyt szorstkie lub
porowate wyréwnac warstwa szpachlowki

- sprawdzenia stopnia pylenia przez potarcie dtonig

- naroza i zatamania powierzchni tynku nalezy zaokragli¢

- podioze powinno by¢ wysuszone i oczyszczone, odttuszczone

- maksymalna wilgotno$¢ podtoza okre$lona higrotestem maks. 3%, dla farb emulsyjnych, ktérych rozpuszczalnikiem jest woda
podtoze moze by¢ wilgotne

Odbior koncowy:

- sprawdzenie réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku
prze$witu, plam, smug, widocznych $ladéw pedzla

- sprawdzenie potysku w Swietle rozproszonym

- sprawdzenie odpornosci na Scieranie

- sprawdzenie odporno$ci na zarysowanie, przez zarysowanie w kilku miejscach powtoki paznokciem —nie powinny pozosta¢
widoczne $lady

- sprawdzenie twardo$ci powtok przez przesunigcie po powierzchni badanej osetki z drobnoziarnistego migkkiego piaskowca
szydtowieckiego — nie powinny pozostaé rysy widoczne z odlegtosci 0,5m

- sprawdzenie przyczepno$ci do tynku przez probe oderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogblne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7
7.2 Szczegbtowe zasady przedmiaru i obmiaru dla rob6t objetych ST zawarte sg w przedmiarze robét



8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1 Ogoine wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7

8.2 Szczegbtowe wymagania

Odbiory nalezy wykonywa¢ dla kazdej operaciji wykonywanej osobno jako odbiory czesciowe, przy czym sporzadza sie jeden
protokét odbioru koricowego odbioru po jej catkowitym wykonaniu.

W protokole nalezy odnotowac fakt dokonania poprawek lub elementéw dodatkowych.

Podstawg do odbioru rob6t sg badania obejmujace:

- sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowa,

- sprawdzenie dostarczonych materiatow,

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonanych robét.

Do odbioru robét wykonanych wykonawca zobowigzany jest przedtozyc:

- Swiadectwa dostaw materiatow,

- protokét odbioréw czesciowych,

- zapisy w dzienniku budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapiséw w dzienniku budowy i kontroli z dokumentacjg
projektows,

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1 OgolIne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7

9.2 Zasady rozliczenia i ptatno$ci
Rozliczenie robét budowlanych objetych ST moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koricowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA ( poza powotanymi w tek$cie specyfikacji )
10.1 Dokumentacja techniczna
10.2 Normy

10.2.1 Tolerancje w budownictwie

PN-ISO 3443:1994 - Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lania.

PN-ISO 3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych PN-ISO 4464:1994 - Tolerancje
w budownictwie. Zwigzki pomiedzy réznymi rodzajami odchytek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach PN-ISO 7976-1:1994
- Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow i elementéw budowlanych. PN-ISO 7976-2:1994 - Tolerancje w
budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych

10.2.2 Normy podstawowe

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN -89/B27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-B-20130 Styropian

PN - 92/B — 85010 Tkaniny szklane.

PN-EN 13163:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja

PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i wspdtczynnika przenikania ciepta.

PN — EN 14064 Norma uzupetniajgca zwigzana z w/w uwzgledniajaca osiadanie granulatu.

PN-EN ISO 10456 Materiaty i wyroby budowlane — okreslanie deklarowanych i obliczeniowych wartoéci cieplnych.
PN-EN 12524 Wtasciwosci cieplno-wilgotnoSciowe materiatow — stabelaryzowane wartosciobliczeniowe.
PN-EN ISO 13789 Obliczanie wspdtczynnika strat ciepta przez przenikanie.

PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensacji pary wodnej na powierzchni przegrod.

PN-EN ISO 717 - 2: 1999 Akustyka — ocena izolacyjno$ci akustycznej w budynkach.

PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN- 76/ 6734-02 Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych

PN-EN -998-1 Wymagania dotyczace zapraw do murdw czes¢1:Zaprawa tynkarska (od 01.02.2005)
PN-EN 12859:2002 Plyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan



PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania przy odbiorze.

PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badan

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone PN-
68/B- 10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 771-1:2003 Wymagania dotyczace elementéw murowych czesé:1 Elementy muroweceramiczne

PN-EN 771-2:2003 Wymagania dotyczace elementdw murowych cze$¢2:

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (zmiana A2)

PN-64 B-03220 Konstrukcje aluminiowe.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢

PN-EN 1SO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw
malarskich.

PN-M-47900-1:1996 - Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwneparametry.

PN-M-47900-2:1996 - Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.

PN-M-47900-3:1996 - Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

PN-M-47900-4:1996 - Rusztowania stojace metalowe robocze. Zigcza.

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane.Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe

10.2.3 Maszyny i urzadzenia do robét budowlano - montazowych

PN-M-42250:1998 Maszyny i urzadzenia budowlane. Klasyfikacja PN-86/M-47251 Maszyny i urzadzenia budowlane.
Dopuszczalny poziom dzwiekui metody badan

PN-75/M-47500 - Maszyny i urzadzenia do robdt budowlanych wykoriczeniowych. Podziat, okre$lenia i symbole klasyfikacyjne

10.3 Aprobaty techniczne
Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobdw dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobow, ktorych wtasciwosci
uzytkowe roznig sie od wlasciwosci podanych w Polskiej Normie; ( przywotane w tekscie specyfikacji )

10.4. Inne akty prawne i dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690z 2002 r., z pdzn. zmianami ).

"Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych" tom | cze$¢ 1 — 4 Wydawnictwo "Arkady"
Warszawa 1989 — po sprawdzeniu aktualno$ci norm i przepiséw zwigzanych wymienionych w tym opracowaniu;

Instrukcje, wytyczne i $wiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentéw lub dostawcéw wyrobéw budowlanych, szczegélnie
w odniesieniu do wyrobow systemowych ( podtogi, oktadziny Scienne akustyczne, sufity powieszone, elewacje, pokrycie dachu,
stolarka okienna i drzwiowa itp. ).

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetiac notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195z 2004 r. , poz. 2011 );



