KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI:

A | JEZDNIA

4cm | Warstwa ScieralnazAC 11 S

- Siatka z widkna szklanego 100/100kN

3-5cm| warstwa wyréwnawcza z AC

- Wyrdéwnana istniejgca naw. z bloczkéw bet.

B | CHODNIK

8cm | Warstwa sScieralna z kostki betonowej koloru
z0ttego

3cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm | Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej C90/3

W-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej

10cm . .
cementem C1,5/2, na powierzchni E2280
MPa
C | ZUAZD
8cm Warstwa Scieralna z kostki betonowej 20x10

koloru ciemnoszarego

3cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej C90/3

W-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
cementem C1,5/2, na powierzchni
E2>100MPa

15cm

Przekrdj A-A
chodnik Jezdnia ulicy chodnik
1,50-2,00 500 1,50-2,00
250 250
B A B
2% +0,07 +0,07 _ 2% _
0,05 _ 2% _ 0,00 _2% 0,05
— = == —{

obrzeze betonowe 8x30x100 cm

fawa z oporem - beton C12/15

kraweznik betonowy 15x30x100 cm

fawa z oporem - beton C12/15

kraweznik betonowy 15x30x100 cm

obrzeze betonowe 8x30x100 cm

fawa z oporem - beton C12/15 fawa z oporem - beton C12/15

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
@ BIURO INZYNIERSKIE
tukasz Widalski

ul. Truskawkowa 5, Szczesna, 05-600 Gréjec
tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl
www.bilw.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] NR 161032W STANOWIACE]
UL. BLEKITNA W WARCE W GRANICACH ISTNIEJACEGO

PASA DROGOWEGO
INWESTOR
BURMISTRZ WARKI
ul. Plac St. Czarnieckiego 1, 05-660 Warka
BRANZA FAZA PROJEKTU
Drogowa Zgtoszenie roboét
PROJEKTOWAL | NUMER UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. tukasz Widalski MAZ/0143/POOD/12
w specjal.drogowej
SPRAWDZIL . . NUMER UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. Michat Bodych MAZ/0353/POOD/1 1
w specjal.drogowej

TYTUL RYSUNKU

Przekréj poprzeczny typowy

DATA SKALA ARKUSZ NUMER RYSUNKU
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