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Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa ul. Brzozowej w miejscowosci Narok. Dtugosc
przebudowywanej drogi wynosi 166m. Przebudowa drogi ma na celu poprawienie poprawe jakosci komunikacji
samochodowej i pieszej na odcinku miejscowosci.

Opis stanu istniejgcego.

Droga objeta opracowaniem zlokalizowana jest w powiecie opolskim w gminie Dgbrowa w miejscowosci
Narok i obecnie ma charakter drogi gminnej klasy dojazdowej stuzgcej obstudze komunikacyjnej zwartej zabudowy
mieszkaniowej , posesji mieszkalnych. Droga w stanie istniejgcym posiada istn. nawierzchnig bitumiczng. Stan
nawierzchni jest niezadowalajqcy. Droga posada prawostronny chodnik z plytek betonowych starego typu.
Droga ograniczona jest prawostronnie kraweznikiem betonowym (docelowo do rozbiorki). Woda opadowa
odprowadzana jest czgsciowo do istn. wpustow ulicznych chfonnych.

Koncepcja rozwigzania projektowego

Podstawowe parametry techniczne

- dlugos¢ odcinka drogi 166 m
- kategoria ruchu KRI
- obcigzenie nawierzchni 115 kN/os
- klasa techniczna drogi -D 172
-ulica: Jjednojezdniowa , dwupasmowa, dwukierunkowa
- predkosé projektowa - 30km/h
- szerokos¢ jezdni - 4,50m (uspokojenie ruchu)
- spadki poprzeczne jezdni -od 2,0%
- spadki poprzeczne poboczy -6,0%
- rodzaj nawierzchni jezdni - beton asfaltowy
- rodzaj nawierzchni chodnika i zjazdow - kostka betonowa gr.8cm
STAN PROJEKTOWANY
Stan projektowany

Przebieg projektowanego do przebudowy odcinka drogi przedstawiono na kopii mapy w skali 1: 500.
Projektowana trasa przebiega w istn. granicach pasa drogowego. Projekt zaktada wykonanie jednostronnego chodnika
o szerokosci minimum 2.0m netto. do istn. ogrodzen.

Rozbiorki i wyburzenia

Przewiduje sig rozbiorke istniejqcej nawierzchni bitumicznej , kraweznikow , plytek betonowych. Pozostaly
gruz, urobek nalezy odwiez¢ na specjalnie przewidziane do tego celu miejsca — sktadowiska.

Roboty ziemne i przygotowanie terenu.

W ramach zadania przewiduje sie wykonanie koryta pod nowe warstwy konstrukcyjne poszerzenia jezdni;
chodnikow , zjazdow , utwardzonego pobocza. Roboty ziemne prowadzic¢ do glebokosci zgodnej dokumentacjg
projektowq i projektowang niweletq . W ramach zadania projektuje si¢ wykonanie robot ziemnych w zakresie
przebudowy , wymiany elementow istn. odwodnienia. Roboty ziemne w obrebie istniejqcej infrastruktury podziemnej
wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci oraz w uzgodnieniu i pod nadzorem ich administratorow.

Krawezniki

Projektuje sie ograniczanie jezdni nowym kraweznikiem betonowym 15x22x100 . Kraweznik wzdtuz chodnika
nalezy wynies¢ w stosunku do jezdni bitumicznej + 8cm. Na zjazdach oraz po przeciwnej stronie nalezy zastosowaé
kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 wyniesiony +3cm. Krawezniki nalezy wbudowaé na tawie betonowej z
betonu C12/15 z oporem.

Chodnik

Wzdluz odcinka drogi zgodnie z planem zaprojektowano chodnik o szerokosci minimum 2.00m netto.
Nawierzchnie chodnika nalezy wykonac¢ z kostki betonowej na podbudowie z kamienia tamanego 0-31,5mm gr.15cm.
Chodnik od strony jezdni nalezy ograniczy¢ nowym kraweznikiem betonowym 15x30x100 wyniesiony +8cm w stosunku
nawierzchni natomiast od strony posesji obrzezem bet 8x30x100 wtopionym. Nawierzchnie chodnika nalezy powigzaé
wysokosciowo z terenem przylegajgcym(wjazdami do posesji). Po wykonanych pracach brukarskich obszar w obrebie
chodnika nalezy uporzqdkowaé zahumusowac i obsiac trawg.

Konstrukcja chodnika

-warstwa scieralna z kostki betonowej - grubosci 8 cm

-podsypka z miatu kamiennego — grub. 3 cm

-podbudowa zasadnicza z kamienia tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mech. gr.15cm



Zjazdy

Zaprojektowano utwardzenie zjazdow indywidualnych w granicach pasa drogowego. Zjazdy nalezy wykonac z
kostki betonowej o gr.8cm ulozonej na warstwie miatu kamiennego gr.3cm oraz podbudowie kamienia tamanego 0-
31.5mm gr.25cm. Na wjazdach nalezy zastosowaé kraweznik najazdowy 15x22. Zjazdy poza chodnikiem nalezy
ograniczy¢ obrzezami bet.8x30x100 wbudowanymi na tawie bet. C12/15. Spadek poprzeczny dostosowaé do bramy
wjazdowej oraz nawierzchni istniejqcej. Czes¢ nawierzchni przylegajgcej do wjazdu nalezy rozebrac i powigzaé
wysokosciowo ze sobg. Na odcinku zjazdu nalezy obnizy¢ kraweznik z 8cm do 3cm na diugosci min 2.0m

Konstrukcja nawierzchni zjazdow:

-warstwa Scieralna z kostki betonowej - grubosci 8 cm

-podsypka z miatu kamiennego — grub. 3 cm,

-podbudowa zasadnicza z kamienia tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie — 25cm

Pobocza

Wzdtuz odcinka drogi zaprojektowano pobocza gruntowe o szerokosci 0.75m ktore nalezy utwardzi¢ kamieniem
tamanym 0-31.5mm gr.10cm.

Przebudowa nawierzchni jezdni

Przewiduje sie rozbiorke istniejqcej nawierzchni jezdni , kraweznikow , kostki kamiennej i wykonaniu nowej
konstrukcji drogi po nowym sladzie zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Nowg konstrukcje drogi nalezy
wykona¢ zgodnie z przekrojem A-A.

Konstrukcja jezdni
- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11 S gr.4cm
— w-wa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16W gr.5cm
- podbudowa z kamienia tamanego 0-31,5 mm — grub. 20 cm
- istn. podfoze gruntowe — 80 MPa

Wykonanie warstw bitumicznych

Przed przystgpieniem do uktadania warstw bitumicznych, nalezy przygotowaé podioze. Podloze nalezy
ustabilizowaé oczyscic z zanieczyszczen, blota kurzu oraz wyprofilowac by bylto rowne, bez kolein. Nastgpnie skropi¢
podbudowe lepiszczem asfaltowym. Po skropieniu nalezy przystgpic¢ do uktadania poszczegolnych warstw asfaltowych.
Zaprojektowano nawierzchnig z betonu asfaltowego ulozonego w dwoch warstwach w-wa wigzqca z betonu asf. AC16
W gr5cm + warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S GR.4cm

Odwodnienie drogi

Projekt nie zmieni sposobu odwodnienia drogi. W ramach zadania zaprojektowano  przebudowe istn.
elementow odwodnienia zlokalizowanego w jezdni ulicy Brzozowej wymieniajgc elementy na nowe bez zmiany
parametrow technicznych. Istniejqce studzienki wpustowe nalezy zastgpi¢ nowymi studzienkami fi 1000mm (zwienczenie
studni wpust Zeliwny klasy D400).

Kanaly technologiczne.

Zaprojektowano kanat technologiczny uliczny KTu ( IxXRHDPEk — F110 + 3xHDPE40+DB7/10) kanat Ktp
( IxXRHDPEp110 +IxRHDPEp125 + (3xHDPE40+7X10/1.0) + 3xHDPE40+DB7/10) (sktadajgcy si¢ z rury ostonowej
fi 110 oraz 3 rur swiattowodowych fi 40 i jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur fi 40. Na trasie kanatu zgodnie z
planem nalezy zastosowa¢ studnie kablowe SKO — 2g lub SKR1 prefabrykowane o ramie i pokrywie cigzkiej z
zabezpieczeniem antywtamaniowym wraz z ktédkq systemowq. Studnie nalezy wyposazy¢ wywietrznik z nazwg
wilasciciela. Tasme ostrzegawczq o szerokosci 200+ 10 mm i grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze
pomaranczowym z perforowanymi otworami o srednicy co najmniej 10 mm i z trwalym napisem ,, Uwaga Kanal
Technologiczny” umieszcza sie nad ciggami kanatow technologicznych w polowie glebokosci ich utozenia. Tasme
ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 200 £ 10 mm i grubosci co najmniej 0,5 mm w kolorze pomaranczowym z
czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm i grubosci co najmniej 0,1
mm, z perforowanymi otworami o Srednicy co najmniej 10 mm i z trwalym napisem ,, Uwaga Kanat Technologiczny”
umieszcza sig bezposrednio nad ciggami kanatow technologicznych. Sztywnosé obwodowa rur co najmniej 8 kN/m 2 .
Lokalizacja kanatow technologicznych nie moze naruszaé elementow technicznych drogi (posadowienie minimum 50 cm
liczqgc od gornej zewnetrznej scianki kanalu technologicznego) Rury powinny by¢ uktadane na glebokosci min 0.7m
ponizej poziomuy gruntu pod zielenicem lub chodnikiem oraz na glebokosci nie mniej niz 0.5m , liczqc od gornej granicy
zewnetrznej Scianki kanatu technologicznego do poziomu najnizej potozonego punktu dolnej granicy konstrukcji(nie
mniej niz Im od poziomu nawierzchni).

Rozwigzania wysokosciowe

Niweletg jezdni projektuje si¢ w nawigzaniu do istniejgcej nawierzchni bitumicznej oraz otaczajacego
zagospodarowania. Nowy kraweznik nalezy dostosowacé wysokoSciowo do terenu otaczajgcego, ewentualnie korygujgc
zapewniajgc optymalny sptyw wody opadowej oraz do spadku poprzecznego drogi 2%. Wyniesienie kraweznika
wzgledem jezdni powinno wynosi¢ +-8cm (+2cm na zjazdach).



Docelowe oznakowanie.
Oznakowanie pionowe pozostaje bez zmian.

Postanowienia koncowe.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli jakosci robot okreslonych w w/w SST.
Roboty w obrebie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ nalezy recznie ze szczegolng ostroznosciq.
Przed oddaniem drogi do ruchu wyregulowac nalezy wszelkie istniejgce studnie, zasuwy i inne elementu uzbrojenia. Na
wykonawcy spoczywa rowniez obowigzek wykonania oznakowania obrgbu prowadzenia robot. Wszelkie zmiany
(dotyczqce wykonania robot , doboru rodzaju i ilosci materialow oraz obmiaru robot), ktore majq znaczgcy wplyw na

Jjakos¢é wykonanej nawierzchni i na wartos¢ kosztorysowq , nalezy przed przystgpieniem do robot uzgodnic z
Inspektorem Nadzoru.

Projektowal: mgr inZ. Tomasz Sokulski
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