STUDNIA INSPEKCYJNA PP DN425

Wiaz zeliwny D-400

Zelbetowy pierécien odcigzajacy
m 150 \\\\\\\\\ T A\ﬁamo
m Z
T ﬁ ) Rura teleskopowa @425
@ W ——__Uszczelka
(y )
Dl C
l )
= —— =7
( )
) (
( )
% m Rura karbowana @425
£ m y\
) ¢
( )
) ¢ *
( )
m f
) ¢ Uszczelka
L J
m m
T Kineta z PE lub PP

m@ @w\ Typ LILIIl lub IV

3 ~ ,

T T

ﬁ i | FS
= | [ | v

Studzienka kanalizacyjna @425 niewlazowa

STUDNIA KASKADOWA

Witaz Zeliwny uliczny

PRZEKROJ A - A

przejazdowy
typu ciezkiego
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Wiwo

Ptyta Zzelbetowa 180/60 gr. 15 cm

Pierscien 180/150 gr. 20 cm

Izolacja pionowa roztwor

asfaltowy

Potgczenie na uszczelke z elastomeru

Komora z kregéw zelbetowych

Stopnie ztazowe

z zeliwa
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$rednicy 120 cm, B-45 (C35/45), W-8, F-150, gr.
$cianki 13.5cm
Przejscie szczelne na uszczelke

Izolacja pozioma
Lepik asfaltowy + 2 x
papa mineralizowana

Beton klasy B-25

A\

Kolano 45°x2

Przejscie szczelne

rura PE

STUDNIA
ROZPREZNA

MONTAZ W JEZDNIACH, PLACACH, ZJAZDACH

MONTAZ W TERENACH ZIELONYCH

PRZEKROJ A - A

I1zolacja pozioma
Lepik asfaltowy + 2 x
papa mineralizowana

Ptyta Zzelbet. Dn1200 147/60
gr. 20 cm

Izolacja pionowa roztwoér
asfaltowy

Beton B-20

Komora z kregéw Zelbetowych

W-8, F-150, gr. $cianki 13,5cm

Potgczenie na uszczelke z elastomeru

STUDNIA KANALIZACYJNA ROZPREZNA

Z KREGOW ZELBETOWYCH
WARTIANT Z PIERSCIENIEM ODCIAZAJACYM
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Ptyta zelbet. 180/60 gr. 15 cm

120

Pierscien 180/150 gr. 20 cm
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B srednicy 120 cm, B-45 (C35/45)

Dolna cze$¢ komory wykonana jako monolityczna z betonu

klasy B-45 (C35/45) gr. 25cm

—
-
In
o
i 2

Krag betonowy @ 600

STUDNIA REWIZYJNA

MONTAZ W TERENACH ZIELONYCH, CHODNIKACH

PRZEKROJ A - A

Beton B-20

Izolacja pozioma

Lepik asfaltowy + 2 x
papa mineralizowana
Ptyta zelbet. Dn1200 147/60 gr. 20 cm

PRZEKROJB - B

Bet

|zolacja pionowa roztwor

asfaltowy

Komora z kregéw zelbetowych

m.oL_mm ztazowe
z zeliwa

$rednicy 120 cm, B-45 (C35/45)
W-8, F-150, gr. Scianki 13,5cm
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Potgczenie na uszczelke z elastomeru

H wg profilu

Przejscie szczelne na uszczelke

MONTAZ W JEZDNIACH, PLACACH, ZJAZDACH

STUDNIA KANALIZACYJNA REWIZYJNA

Z KREGOW ZELBETOWYCH
WARTIANT Z PIERSCIENIEM ODCIAZAJACYM

Wiaz zeliwny uliczny przejazdowy
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typu ciezkieg

Plyta zelbet. Dn1200 147/60 gr. 20 cm
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Komora z kregéw zelbetowych

$rednicy 120 cm, B-45 (C35/45)
W-8, F-150, gr. scianki 13,5cm

Potaczenie na uszczelke z elastomeru
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Beton B-20
Ptyta Zelbet. 180/60 gr. 15 cm

Pierscien 180/150 gr. 20 cm

120 %

Dolna czes¢ komory wykonana jako monolityczna z betonu

klasy B-45 (C35/45) gr. 25cm

Ptyta denna z betonu klasy B-45
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(C35/45), grubosc 25 cm

|INZYNIERIA SANITARNA

pracownia projektowo-inwestycyjna

86-200 CHELMNO
TEL./FAX (0-56) 686-00-55

UL. RYNEK 25

TEMAT

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Kruszwica - zadanie é:
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Wrdble

INWESTOR

Gmina Kruszwica

ul. Nadgoplanska 4,88-150 Kruszwica

RYSUNEK

SCHEMATY STUDNI

PROJEKTOWAL|

mgr inz. Stawomir Matuszak
Uprannienia bud. do projektowania bez agrani—
czen w specjalnosci instalacje i sieci sanitame
nr ewid. KUP/0133/PWOS/05

14.06.2016

SPRAWDZIt

mgr inz. Piotr Banach
Uprawnienia bud. do projektowania bez ograni-
czen w specjalnosci instalocje i sieci sanitame
nr_ewid. KUP/0149/PWOS/10

14.06.2016

*Uszczelnienie potgczen kregdw zelbetowych wewnagtrz i zewnagtrz studni wykonac klejem (bezskurczowo schngcym spoiwem hydraulicznym).

OPRACOWAL

mgr inz. Stawomir Matuszak

14.06.2016
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NR RYS.

zeliwno-betonowy

wersja przejazdowa

©1100-1300mm

SCHEMAT POSADOWIENIA

$660 mm

(pas zieleni \ \ \ \ \

lub kostka brukowa)

artwa wierzchnia //////// //
- S RLLLI Y

Pirécien odcigzajacy

o,
N

betonowy lub zelbetowy

pi :
cementem zageszczony
do 95% w skali Proctora

Grunt rodzim

Obsybka piaskowa
zageszczona do 93-94%
wg skali Proctora

Balast betonowy

przeciwwyporowy
stosowac przy wysokim
poziomie wod gruntowych

Obsybka piaskowa
zageszczona do 95%
wg skali Proctora

PRZEPOMPOWNI ZAGRODOWEJ

Pokrywa PE - ocieplana
do terenéw zielonych

wersja nieprzejazdowa

Wartwa wierzchnia

(pas zieleni)

Obsybka piaskowa
zageszczona do 93-94%
wg skali Proctora

Grunt rodzimy

Balast betonowy

przeciwwyporowy
stosowac przy wysokim
poziomie wéd gruntowych

Obsybka piaskowa

tacznej.
2. Pokrywa (wiaz):
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\ \\ \\ 3. Rurociag / Kréciec naptywowy
kierunkowego.

5. Krocie¢ / przepust kablowy

Arota min. DN50
6.  Skrzynka sterujgca - zawiera m.in.:

- modut sterujgcy zapewniajacy:

7.  Czujniki / Sensory poziomu

montowac¢ na stojaku przy zbiorniku.

jakosciowych:

zywotno$¢ czesci pracujacych.

PN-EN 12050-4.

12. Szybkozigcze hydrauliczne

zageszczona do 95%
wg skali Proctora

13. Klucz zasuwy nozowej
od ziemi).

16. Uchwyt do wyciggania pompy
ziemi
17. Stojak skrzynki sterujgcej

- obudowa z tworzywa sztucznego min IP65

- sygnalizacja alarmowa ($wietina lub dzwiekowa)

- Silnik wyposazony zabezpieczenie termiczne typu klikson.
- Masa pompy nie moze przekracza¢ 25kg.

- Rozdrabniacz: wykonany ze stali o podwyzszonej odpornosci na $cieranie hartowanej do twardosci
55-60 HRC, $rednica wirnika rozdrabniacza min. 125mm (duza $rednica zapewnia rozdrabnianie
wszystkich nietypowych zanieczyszczen jak szmaty, podpaski, pieluszki, prezerwatywy i inne,

- stal 304 lub lepsze (opcja)
18. Zawdr bezpieczenstwa 3/4" nastawa 0,6 MPa szt. 1 - mosiezny lub réwnowazne.

odcigzajgcg wykonang z betonu zbrojonego (2C). Przestrzer pomigdzy zbiornikiem a plytg uszczelni¢

- Hn min odlegto$¢ dna rurociggu naptywowego wynosi 800mm,
wykonany z rury PVC 160 zakoriczony w zbiorniku kolanem 45° PVC petnigcym role deflektora

4. Kréciec ttoczny - DN32 wykonany z rury ze stali 304 zakoriczony gwintem 5/4"GZ.
- odlegto$¢ przepustu od powierzchni ziemi ok. 500mm, wykonanego rura

- wylacznik gtéwny, wytacznik réznicowo-pradowy (ochrona przeciwporazeniowa),

§ zabezpieczenie Tmax (suchobieg czasowy) i zastojowe (wigczanie pompy co 24h / 5sek.)
§ kontrole regulatoréw, 4 nastawy opdznionego wigczania sterowania,

§ zabezpieczenie nadpradowe silnika; kontrolg faz (dla 400V)

§ przefgcznik trybu pracy: Auto / 0 (Postdj) / Reczny
§ diody informacyjne o stanie pracy i awariach

Skrzynka montowana na $cianie budynku lub na stojaku (wykonany ze stali 1.4301). Zalecana odlegto$¢ <
skrzynki w linii prostej od zbiornika do miejsca montazu wynosi 6mb dla regulatoréw 10mb. W przypadku q
wiekszej odlegtosci skrzynke zamontowaé na stojaku w poblizu zbiornika.

Wymaga sie aby w jednym cyklu pracy wypompowac¢ ok. 50 litréw +/-10%, $ciekéw. Kazdy z pozioméw
musi by¢ realizowany przez niezalezny regulator.
a) Poziom S2 Praca - typu Sonda HSI - zatgcz / wytacz pompe
b) Poziom S3 Alarm - typu Sonda HSI - alarm (przepetnienie) + zatgcz / wytacz pracg pompy
Nie dopuszcza sig stosowania przewodoéw dtuzszych niz15m. W przypadku wiekszej odlegtosci skrzynke

8. Pompa zatapialna wyporowa z rozdrabniaczem szt. 1 o ponizszych parametrach technicznych i

- Parametry hydrauliczne pracy: Qmin [I/s] przy Hmin [m] - patrz tabela dla silnika elektrycznego.

- Parametry elektryczne silnika pompy: Pn=0,8kW +/-10%, U=400V, n=~14500br/min.+/-10%.
(mate obroty silnika zmniejszajg czestotliwo$¢ wymiany czesci pracujacych obnizajgc koszty

eksploataciji). Powyzsze parametry silnika zapewniajg duzg energooszczednos¢ oraz wieloletnig

Specyfikacja techniczna kompaktowej pompowni przydomowej $ciekéw komunalnych:

1. Zbiomnik. Zbiornik z PEHD fi800 z dnem specjalnym - monolityczna studzienka sktadajace si¢ z kominka

wiazowego o $rednicy wewnetrznej DN600, trzonu srodkowego o $rednicy wewnetrznej DN80O oraz dnie

ze zredukowang komorg mokrg zapewniajgca zwigkszong rotacje $ciekoéw, zapobiegajaca zagniwaniu

$ciekow i wydzielania sig odoru oraz sedymentacji osadéw statych. Objeto$¢ komory pracy (od dna

zbiornika do wlotu grawitacji H=0,8mb) powinna wynosi¢ od 120-160l. Po kazdym cyklu pracy

maksymalnie w zbiorniku powinno pozostaé¢ do 20! $ciekéw. Objetos¢ rezerwowa zbiornika powinna

wynosi¢ min 5501 +/-10% tj powyZzej poziomu alarmowego (przepetnienia).
A. Nadstawka komina zbiornika DN600 PEHD - stuzgca do podniesienia wymiaru catkowitego zbiornika,
stosowac w przypadku koniecznosci podwyzszenia terenu lub uzyskania zbiornika 2,5-3,2m wysokosci

B. Pokrywa lekka @600 PE z zamknigciem obrotowym , bolcami do blokowania oraz z mozliwoscig
zastosowania pojedynczego zamknigcia kiddkowego.
C. Pokrywa ciezka zeliwna o klasie nosnosci D dla wersji przejezdnych stosowac wraz z plytg

LZAGRODOWA PRZEPOMPOWNIA

SCIEKOW

Zwienczenie nieprzejazdowe
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Zwienczenie przejazdowe
21100-1300
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spadek 1,5%
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S3: Alarm / ZAt.

S2: WYLACZ
S1: Suchobieg

wmvmamx 156% {

H2 =:

jednoczes$nie gwarantujgc nieblokowalno$¢ pompy, co obniza koszty eksploatacii).
- Silnik zabezpieczony przed $ciekami poprzez uszczelnienie mechaniczne (nie dopuszcza sie
stosowanie uszczelnien typu simering jako awaryjnych i matoodpornych na $cieki).

9.  Zawor zwrotny 5/4” szt. 1 - zeliwo, stal nierdzewna lub réwnowazne; zawor zwrotny zgodny z normg

10. Pion tloczny DN32 - stal 304 lub lepsze, nie dopuszcza sig stosowania rur typu PE, PP, gumowych.
11. Belka wsporcza - stal 304 lub lepsze
DN32 szt. 1 - stal 304 lub lepsze - utatwia osadzanie oraz roztgczanie
pompy od rurociggu ttocznego bez koniecznosci rozkrecania jakichkolwiek elementéw, nie dopuszcza sie
stosowania elementéw typu ztgcze skrecane, $rubunek itp.
- stal 304 lub lepsze - umozliwia zamykanie zaworu z poziomu ziemi (ok. 40cm

14. Zawdr odcinajgcy DN32 szt. 1 - stal 304 lub lepsze - typu zasuwa nozowa obstugiwana z poziomu ziemi
15. Prowadnica szt. 1 - stal 304 lub lepsze - utatwia osadzanie pompy przy wysokim poziomie $ciekdw
szt. 1 - stal 304 lub lepsze - umozliwia wycigganie pompy z poziomu

Kréciec wentylacyjn

Kréciec nap

Kréciec nap

* Zastosowac balast betonowy

przeciwwyporowy przy wysokim
poziomie wod gruntowych

Kréciec ttoczn

Parametry pompowni

Wymagane parametry pomp(y):

Hp [m] 50
Qp [I/s] 05
P=[kw] 08
U=[V] 400/230

Materiat zbiornika

PEHD

Srednica komory zbiorika D1

0,80

Srednica komina zbiornika D2

0,60

Wysokosé zbiornika - Hzn

24

Rzedna poziomu S3 - przepeinienie

0,70

Rzedna poziomu S2 - zatgcz

0,50

Rzedna poziomu S2 - wylgcz

0,20

Rzedna poziomu S7T - suchobieg

0,20

Srednica hydrauliki

32

Srednica przytacza tlocznego / cignieniowego Dt
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Srednica przylacza naptywowego Dn
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Srednica kré¢ca kablowego Del
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STREFOWA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

zamontowaé filtry kominkowe antyodorowe katalityczne

Rozdzielnica elektryczna

Pomost

Drabina

Koszokrata
Zasuwa_nozowa

Deflektor

245

1400

POMPA

3780

Wentylacja
dtuga odchyiona
2x kolanko 45"

Wentyiacja
kr6tka odehylona
Zx kolanko 457

5480

Wtaz ciepiny — stal ; =

Al ARM

2 szt

1000

0,7m
MA

0,2m
MIN

Suchobie

76,02

0.5m

WYLEWKA zelbet.

w1500

2500X1000mm

ZELBET. BLOK DOCIAZAJACY B—10

ZBIORNIK PRZEPOMPOWNI ZABEZPIECZYC PRZED WYPOREM PRZEZ WODY GRUNTOWE

[INZYNIERIA SANITARNA

pracownia projektowo-inwestycyjna

TEL.

UL. RYNEK 25
86-200 CHELMNO
/FAX (0-56) 686-00-55

TEMAT

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Kruszwica - zadanie é:
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Wrdble

INWESTOR

Gmina Kruszwica

ul. Nadgoplanska 4,88-150 Kruszwica

RYSUNEK

SCHEMATY PRZEPOMPOWNI

PROJEKTOWAL

mgr inz. Stawomir Matuszak
Uprawnienia bud. do projektowania bez ograni-
cze w specjalnosci instalacie i sieci sanitane
nr ewid. KUP/0133/PWOS/05

14.06.2016

SPRAWDIZIt

mgr inz. Piotr Banach
Uprawnienia bud. do projektowanla bez ograni—
czen w specjalnosci instalacje i sieci sanitame
nr_ewid. KUP/0149/PW0S/10

14.06.2016

OPRACOWAL

mgr inz. Stawomir Matuszak

14.06.2016
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NR RYS.

UWAGA
1. Montaz ztgcza kablowego wykona dostawca energii.

przytgczenia dostawca energii.
sie¢ - agregat.

LiL2LsPEN 4

L1L2L3PEN

2. Typ zabezpieczenia w ztgczu kablowym ustala w warunkach

3. Szafe sterownicza rozbudowa¢ o zabezpieczenie S 301 C2,
reczny wytgcznik oswietlenia zewnetrznego i przetgcznik

YKY 4x10 mm?

[=10m

PEN Lil2oLs N

Rozdzielnica zasilajgco-sterujgca
przepompowni PSs1

- rozdziat PEN.

|
|
|
|
PE Lt |
|
|
|

Uziom pionowy R<10Q

YKY3x2,5mm?

ZG-35

SGS 101/70

—O—|i

Stup S-60P

TG budynku

8 kW

0

szafka sterujgca

YDY/YKY 3x2,5 mm?

tniejgca

czesc is

TG -

L, PEN

~

o
m

S 301 C-16

=
pa

TG - rozbudowa

LY 4 mm?

Fe/Zn 25x4

ZK

|||w@

uziom pionowy

R £30Q

Schemat ideowy rozbudowy tablicy giéwnej TG budynku dla zasilania szafki
sterowniczej przepompowni zagrodowej w wykonanu jednofazowym.

TG budynku

0,8 kW

szafka sterujgca

YDY/YKY 5x2,5 mm?

tniejgca

-czesCis

TG

L,L,L;PEN

Lz

N
m

S 303 C-10

-

Ly
—
N
o
w
z

TG - rozbudowa

LY 4 mm?

FelZn 25x4

8 z«

= R£30Q

uziom pionowy

Schemat ideowy rozbudowy tablicy gtdéwnej TG budynku dla zasilania szafki
sterowniczej przepompowni zagrodowej w wykonanu tréjfazowym.

[INZYNIERIA SANITARNA 86500 CHELINO
! pracownia projekfowo-inwestycyjna TEL./FAX (0-56) 686-00-55
TEMAT Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Kruszwica - zadanie é:
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Wroble
INWESTOR Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplanska 4,88-150 Kruszwica
RYSUNEK Schematy elektryczne zasilania przepompowni
techn. Krzysztof Kamifiski
PROJEKTOWAE| e s o o o - 14.06.2016
«czeniem w specjolnosci instalacje i sieci clektryczne . -
or ewid, GP..7342/124/10/91-92
mgr inz. Mieczystaw Szczygiet
SPRAWDZIE O Specnast rabioo v omcoane 14.06.2016
nr ewid.: OP L7342/75/T0/91
OPRACOWAEL | mgr inz. Stawomir Matuszak 14.06.2016 ._ A.
VI.2016R SKALA - NR RYS.




