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OPIS TECHNICZNY

1. Wstep

1.1  Dane ogdine
1 Inwestor: Gmina Kruszwica, ul. Nadgoplanska 4,88-150 Kruszwica

i) Miejsce budowy:
Budowa sieci wodno-kandalizacyjnej w Gminie Kruszwica - zadanie 6:
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Wroble

1.2 Podstawa opracowania

Zlecenie inwestorq,

Plan sytuacyjny terenu,

Mapa stanu prawnego,

Uzgodnienia z uzytkownikami uzbrojenia podziemnego,
Uzgodnienia miedzybranzowe,

Obowigzujgce przepisy i normy.
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2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji
sanitarnej miejscowosci Wrdble. Zakres opracowania obejmuje budowe sieci
kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE100 @50 i 90mm SDR17 PN10 wraz z przytgczami
PE100 @40mm SDR17 PN10 oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC
@200mm klasy S, SN8 (8,0 kN/m2) z przytgczami z rur @160mm klasy S, SN8 (8,0
kN/m?). Wtqgczenie do istniejgcej sieci kanalizacji ttocznej PE Dn90. Trasa siec
przebiega gtownie w pasach drogowych. Ze wzgledu na zréznicowane
uksztattowanie tferenu zaprojektowano przepompownie §ciekdw z  zasilaniem
energetycznym. Projekiowane grawitacyjne przytgcza/odgatezienia  kanalizaci
sanitarnej nalezy wykonac¢ do granicy dziatki natomiast przytqcza ttoczne zakoriczyé
przepompowniq zagrodowq na dziatkach prywatnych zgodnie z planem
sytuacyjnym.

3. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Na przedmiotowym obszarze zlokalizowane sq sieci energetyczne,
telekomunikacyjne, wodociqg. Istniejgce pasy drogowe stanowiq jezdnie asfaltowe
oraz gruntowe. Na dziatkach prywatnych przylegajacych do pasa drogowego
Zlokalizowane sg budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Sieé¢ kanalizacji sanitarnej z przytgczami

4.1.1. Dane ogdine

Odprowadzenie Sciekow sanitarnych  projektuje sie  rurociggami
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grawitacyjnymi litymi @200, 160mm klasy S, SN8 (8,0 kN/m2). Na sieci kanalizacji
sanitarnej zaprojektowano rewizyjne studnie zelbetowe Dn 1200 oraz inspekcyjne
PP Dn 425, Odcinki ttocznej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PE100 Dn
40-90 SDR17 PN10.

4.1.2. Technologia wykonania robét

4.1.2.1. Roboty ziemne pod kanalizacje grawitacyjng

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych wykonaé pomiary geodezyjne
rzednej dna istniejgcej studzienki i poréwnaé jq z rzedng projektowang. Roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999.

Wykopy realizowaé od najnizszego punktu  kolektordw, aby zapewnié
grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét po ich dnie. Wydobyty grunt
powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy
krawedzig wykopu a stopkg odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci
minimum 1,0 m dla komunikaciji. Wykopy wykonywaé sprzetem mechanicznym,
natomiast w poblizu istniejacego czynnego uzbrojenia podziemnego wykopy
realizowac recznie. Wykop realizowaé jako wagsko-przestrzenny, szalowany
O szerokosci w Swietle ok. 1,2m. Typ szalunkdw dostosowad do warunkéw
gruntowo-wodnych i gtebokosci wykopdw. Jezeli wykop osiggnie gtebokosé
wigkszq niz Tm od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie do wykopu. Odlegtosc
pomiedzy zejsciami do wykopu nie powinna przekraczaé 20,0m. Wchodzenie
I wychodzenie z wykopu po rozporach jest zabronione. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na frasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposéb zapewnigjgcy ich eksploatacje. Dno wykopu powinno
by¢ rébwne i wykonane ze spadkiem na poziomie wyzszym od projektowanych
rzednych o okoto 0,15 m. Pogtebienie wykopu realizowaé bezposrednio przed
utozeniem podsypki piaskowej lub elementéw dennych studzienek lub rurociggu.
W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia namutdw, torféw, kurzawki (ar.
organicznych) oraz innych gruntéw niezageszczalnych i nienosSnych nalezy dokonacé
wymiany gruntu na petnej gtebokosci ich wystepowania na piasek i zastosowad
specjalne srodki wykonawcze 1), zamiana typowych szalunkéw na scianki szczelne. W
granicach paséw_drogowych wydobyty grunt wymienié na piasek. Wykop pod
wymieni¢ na piasek. Wykop pod przepompownie i studnie zasypad piaskiem,

Przed utozeniem rurociggéw wykonaé zageszczong podsypke piaskowq
grubosci 0,15m i kqcie opasania rurociggu 120°, a po utozeniu rurociggu
obsypke i zasypke piaskowqg o grubosci 0,3m nad rurociggiem, zageszczajgce
poszczegdine warstwy. Warstwy wypetnienia z kazdej strony rury o grubosci 0,15-
0,25 m nalezy mocno utwardzi¢ za pomocg mechanicznej zageszczarki wibrujgce;.
Mechaniczne zageszczanie nad rurami mozna rozpoczqg¢ dopiero wtedy, gdy nad
jej wierzchem znajduje sie przynajmniej 0,30 m pospotki.

Uktadajgc rury nalezy pamietaé, aby miaty jednakowe podparcie na catej
swojej dtugosci oraz nie przesuwaty sie podczas obsypywania i ubijania wskutek
przesuniecia w gore lub naciskdéw sprzetu budowlanego. Ponadto nalezy
przewidzieC wykonanie w gruncie zagtebien pod kielichy rur. Po sprawdzeniu
szczelnosci rurociggu mozna przystgpié do zasypywania wykopu, zwracajgc
szczegding uwage, aby rura miata wystarczajgce oparcie po bokach, co
pozwoli jej wytrzymaé duze naciski z géry. Aby unikngé osiadania gruntu pod
planowanymi i istniejgcymi drogami i chodnikami grunt po przekopach nalezy
zagescic do 99% zmodyfikowanej wartosci Proctora. W trakcie prowadzenia robot
zZiemnych wykopy wygrodzi¢. Przejicia dla pieszych nalezy wykonac za pomocg
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specjalnych ktadek.

Przejscia kanalizacji sanitamej w poprzek jezdni asfaltowych nalezy wykonaé metodg
przewiertu sterowanego w rurach ostonowych PE-100 SDR17 PN10. W rurach
ostonowych kanat grawitacyjny utozy¢é na ptozach, a na korRcdédwkach rur
ostonowych zabudowacé manszety.

Warunki gruntowo — wodne

Na trasie kandalizacji sanitarnej wystepujq nasypy z piasku drobnego do gtebokoici
0.4m, ponizej piaski drobne humusowe w stanie luznym. Na gtebokosci ok. 1,0m
wystepujq piaski gliniaste, natomiast ponizej 1,3m grunty spoiste-gliny piaszczyste.
Woda gruntowa wystepuje na okoto 2,0m. Przyjmuje sie petne odwodnienie
wykopdw. Czas pompowania nalezy okredlic¢ podczas robdt prowadzac dziennik
pompowan potwierdzany przez inspektora nadzoru. W zwigzku z czym przyjmuije sie
odwodnienie wykopdw przy pomocy drenazu §r.10cm w obsypce filtracyjnej, a w
razie koniecznosci i mozliwosci gruntowych igtofiltry. Prace odwodnieniowe nalezy
prowadzi¢ bardzo starannie nie dopuszczajgc do naruszenia naturalnej struktury
gruntu w dnie wykopu.

4.1.2.2. Rurociqgi grawitacyjne

Projektowang sie€ kanalizacji sanitarnej wykonaé z rur litych PVC @200mm klasy S,
SN8 (8,0 kN/m?) z uszczelkg trwale mocowang w kielichu rury w trakcie procesu
produkcyjnego. Przytgcza/odgatezienia z rur litych PVC @160mm klasy S, SN8 (8,0
kN/m?) z uszczelkg trwale mocowang w kielichu rury w trakcie procesu
produkcyjnego. Przewierty w pasie drogowym wykonaé w rurach ostonowych
PE (PE100) @ 315mm SDR17 dla rur PVC @160mm klasy S. Rury PVC oraz ksztattki
taczone bedg za pomocq potgczen kielichowych uszczelnianych uszczelkg wargowa.
Smarowanie uszczelek srodkiem poslizgowym powinno nastgpié na placu budowy
tuz przed montazem, aby unikngé zabrudzen. Na catej dtugosci zachowaé
podstawowe odlegtoici wzgledem istniejgcych obiektéw terenowych, jak réwniez
infrastruktury podziemnej. Przytgcze zakorczone na granicy dziatki nalezy zaslepié.
Wioty przytgczy 1,0m nad dnem studni wykonaé przez wigczenie kaskadowe.
Przykanaliki wykona¢ ze spadkiem min. 2,0% w kierunku kolektora gtdéwnego
i witqgczaC do kolektora poprzez studnie rewizyjne 1200, fréjniki oraz studnie
inspekcyjne PP425. Na catej dtugosci zachowaé podstawowe odlegtosci wzgledem
istniejgcych obiektow terenowych, jak réwniez infrastruktury podziemnej. Przewody
kanalizacyjne powinny by¢ przy uktadaniu réwnolegtym prowadzone w odlegtosci
CO najmniej:

- 1,5 m od przewoddw wodociggowych, kanalizacji deszczowej, gazowych,

- 1,0 m od przewoddw cieplinych,

-0.,8 m od kabli energetycznych,

-0,5 m od kabli telekomunikacyjnych,

Przewody kanalizacji sanitarnej uktadane bez min. przykrycia wynoszgcego 1m
nalezy zabezpieczyC termicznie poprzez zatozenie na rurociggu otuliny z jednej
warstwy papy, obsypanie rurociggu piaskiem pomiedzy scianami wykopu, zasypanie
piasku i rurociggu 30cm warstwg keramzytu, nakrycie izolacyjne papa bitumiczng
| przysypanie papy warstwq ziemi. Montaz rurociagdw, ksztattek wykonaé zgodnie
z wytycznymi producenta i sztukg budowlang.

4.1.2.3. Uzbrojenie kanatdw grawitacyjnych
Studnie rewizyjne

Na grawitacyjnym kolektorze sanitarnym zaprojektowano gtéwne zelbetowe
studnie rewizyjne @1200 mm. Studnie nalezy posadowi¢ na dobrze zageszczone;

podbudowie piaskowej grubosci 25cm, natomiast dolng czesé¢ komory wykonaé
6



Z betonu gr. 0,25 m jako monolityczng. Potgczenia miedzy elementami studni
wykonac¢ stosujgc uszczelki z elastomeru umieszczone wewnagtrz ztgczy.
Uszczelnienie potgczen kregdw betonowych wewnatrz i zewnatrz studni wykonaé
klejemn (bezskurczowo schngce spoiwo hydrauliczne). Studnie przykryé ptytq
zelbetowq opartq na pierscieniu betonowym odcigzajgcym i wyposazyd
w stopnie wtazowe, Na ptycie zelbetowej nalezy osadzié wiaz zeliwny ciezki
przejazdowy klasy D400 z obrukiem 50cm wokédt wiazu w terenach zielonych,
Wtazy dopasowaé do rzednych istniejgcych nawierzchni. Studzienki zaizolowaé
zewnetrznie dwukrotnie masq bitum. Kinety studzienek nalezy zastosowad jako
fabrycznie wykonane i wyprofilowane zgodnie z kierunkami przeptywow
pokazanymi w cz. rysunkowej. Przejscia przewodow przez Sciany zelbetowych
studni rewizyjnych wykonaé jako szczelne, dia rur PVC i PP.

Na kolektorach w miejscach oznaczonych na planie i profilu  podtuznym
zaprojektfowano studnie inspekcyjne niewtazowe PP @425 mm. Studnie nalezy
wyposazyC w betonowe piericienie odcigzajgce na ktérych osadzié wiazy zeliwne
cigzkie klasy D-400 wg EN-124:2000 z obrukiem 50cm wokot witazu w terenach
zielonych. Wiazy dopasowaé do rzednych istniejgcy nawierzchni. Montaz studni
wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.

Studnia rozpreina

Przed wtgczeniem rurociggu ftocznego do sieci grawitacyjnej zaprojektowano
zelbetowq studnie rozprezng SR @ 1,2m. Studnie nalezy posadowi¢ na dobrze
zageszczonej podbudowie piaskowej grubosci 25cm, natomiast dolng czes¢
komory wykonaé z betonu hydrotechnicznego 0,25 m powyzej kanatu
sanifarnego. Studnie przykryé ptytg zelbetowg typ PP-196/60 opartg na
pierscieniu betonowym odcigzajgcym i wyposazyC w stopnie witazowe. Na
ptycie zelbetowej nalezy osadzi¢ wiaz zeliwny klasy D400. Wiazy dopasowaé do
rzednych istniejgcych nawierzchni. Potgczenia kregow uszczelnic zaprawgqg
cementowq. Studzienke zaizolowaé zewnetiznie dwukrotnie masg  bitum.
Studnie rozprezng wykonaé zgodnie z czgsciq rysunkowq. Przejicia przewoddw
kanalizacyjnych przez sciany zelbetowych studni wykonaé jako szczelne.

4.1.2.4. Préby i odbiory

Po wykonaniu sieci kanalizacii sanitamnej nalezy przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci
systemu przy pomocy sprezonego powietrza. Przed przystgpieniem do proby, przewody
i studzienki powinny byé szczelnie zamkniete, a nastepnie nalezy wytworzyé
nadcidnienie rowne 10 kPa. Jezeli w ciggu czasu podanego przez producenta cisnienie
nie spadnie mniej niz o 3 kPa, fo sieé mozna uwazaé za szczelnq.

Wodng probe szczelnosci sieci wykonaé przez napetnienie do wysokosci
minimum 2m stupa wody przy zamknietym otworze odptywowym. Czas trwania
préby 30min,

4.1.2.5. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu

Zwraca sie uwage na moggce wystgpié rozbieznosci w lokalizacji
naniesionego w projekcie uzbrojenia ze stanem rzeczywistym, jak réwniez na
istnienie  w  terenie uzbrojenia nie zinwentaryzowanego  geodezyjnie.
Wykonawca przed wykonywaniem robét zobowigzany jest do sprawdzenia
rzednych istniejgcego uzbrojenia kolidujgcego z projektowanymi
sieciami/przytgczami i poréwnania z rzednymi przyjetymi w projekcie (przekopy
kontrolne, sprawdzenie rzednych w studniach). W przypadku rozbieznosci
powiadomiC projektanta. Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy zwrdcié
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szczegolng uwage na istniejgce kanaty melioracyjne, ktére zostaty pokazane na
zatqeznikach graficznych do uzgodnienia z GSW w Kruszwicy. W przypadku
przerwania kanatdw nalezy je odtworzyé wg wymagan gestora.

Odstoniete podczas wykonywania wykopu kable energetyczne
I telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé rurami ostonowymi dwudzielnymi wg
zalecen gestoréw uzbrojenia.

4.1.2.6. Roboty ziemne pod kanalizacje ttoczng

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 | PN-B-10736;1999.
Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem
pomigdzy krawedzig wykopu a stopkg odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci
minimum 1,0 m dla komunikacji. Wykopy nalezy wykonaé mechanicznie, a w poblizu
CZynnego uzbrojenia podziemnego - recznie, z zabezpieczonymi $cianami szalunkami.
Roboty ziemne prowadzié metodg wykopu otwartego, wasko-przestrzennego,
z pionowymi §cianami zabezpieczonymi szalunkami o szerokosci w swietle ok. 1,0 m.
Przed utozeniem rurociqgdw wykonac¢ zageszczong podsypke piaskowq
i grubosci 0,15 m, a po utozeniu rurociggu obsypke i zasypke piaskowq
o grubosci 0,3m nad rurociggiem, zageszczajgc poszczegdlne warstwy.
W przypadku, gdy podtoze rodzime stanowiq piaski, z podsypki mozna
zrezygnowaC odpowiednio profilujgc dno wykopu. W _ granicach pasdw
drogowych wydobyty grunt wymieni¢ na piasek. Warstwy wypetnienia z kazdej
Warstwy wypetnienia z kazdej strony rury o grubosci 0,15-0,25 m nalezy mocno utwardzié
za pomocqg mechanicznej zageszczarki wibrujgeej. Mechaniczne zageszczanie nad
rurami mozna rozpoczgé dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem znajduje sie
przyngjmniej 0,30 m piasku. Aby unikngé osiadania gruntu pod planowanymi
i istniejgcymi drogami i chodnikami grunt po przekopach nalezy zagesci¢ do 99%
zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce
sie z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposéb  zapewnicjgey ich eksploatacje. Odstoniete podczas
wykonywania wykopu kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy
zabezpieczyC wg zalecen gestordw uzbrojenia. Uktadajgc rurociqg nalezy
pamigtac, aby rury miaty jednakowe podparcie na catej swojej diugosci oraz nie
przesuwaty sie podczas obsypywania i ubjjania wskutek przesuniecia w gore lub
naciskdw sprzetu budowlanego. W trakcie prowadzenia robét ziemnych wykopy
wygrodzi€, a ulice oznakowaé. Przejscia dla pieszych nalezy wykonaé za pomocy
specjalnych ktadek.

Nad rurociggami ttocznymi powyzej 0,6m nalezy na catej diugosci umiescic tasme
osfrzegawczq o szer. 0,2m ze Sciezkg metalizowang. Odtworzenie nawierzchni pasa
drogowego bedzie wykonane zgodnie z warunkami zarzgdcey drogi.

Przejscia sieci i przytgczy w poprzek jezdni asfaltowych i pod rowami nalezy wykonaé
metodqg przewiertu sterowanego w rurach ostonowych PE-100 SDR17 PNI1O.
Przewierty ttocznej kandlizacji sanitarnej wzdtuz jezdni asfaltowych nalezy wykonac
rurami PE-100 RC typ 3 SDR17 PN10.

4.1.2.7. Rurociqgi ttoczne i armatura

Projektowanq sie¢ kanalizacji ttocznej wykonaé z rur PE100 @50-90mm SDR17 PN10
a przytgcza z rur PE100 @40mm SDR17 PN10 do kanalizacji zewnetrznej. Przewierty
wykonac w rurach ostonowych PE (PE100) @160mm SDR17 dla rur PE100 @90mm oraz
PE (PE100) @90mm SDR17 dia rur PE100 @40mm. Przewierty wzdtuz droég bez rury
ostonowej wykonaé z rur PE100-RC typ 3 SDR17. Zaprojektowano rurociqggi ttoczne
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e Poziom MAX (wtgczanie pomp),
e Poziom ALARM (wtgczenie sygnalizacji akustyczno-§wietinej).

Uktad sterowania realizuje nastepujace funkcje:
- naprzemiennej pracy pomp;
- w przypadku jednoczesnego zatqczenia pomp, pompy zatgczajg sie z okreslonym
przesunieciem czasowym (na zyczenie blokada mozliiwoéci jednoczesnej pracy dwdch

pomp),
- w momencie duzego naptywu witgcza sie automatycznie druga pompa (poz. ALARM);
- w przypadku awarii jednej z pomp, prace przepompowni przejmuje automatycznie
druga pompa;
- przy sferowaniu recznym jest mozliwos¢ spompowania Sciekdw ponizej poziomu
MINIMUM;
- przetgczenie pomp po 20 min. ciggtej pracy:;
- chwilowe zatqczenie pompy po 7 godzinach postoju i poziomie iciekdéw powyze)
~Suchobiegu”,
- po przerwie w zasilaniu uktad zapewnia kontynuacje procesu pompowania bez
konieczno$ci ponownego ustawienia parametréw pracy.
Przepompownie umiesci€ w gruncie zgodnie z DTR producenta. Zbiormik
przepompowni  zabezpieczy¢ przez wyporem przez wody gruntowe zgodnie
z wymaganiami producenta za pomocq piericieniowej opaski docigzajgce;.
Przepompownia posiada wtasne sterowanie z rozdzielnig elekiryczng, punkt
owietleniowy, a teren przepompowni (2x2,5m) nalezy ogrodzié siatkg na stupkach
stalowych o wys. 1.5m z bramg o szer. 26m zamykang na ktédke lub zamek
patentowy. Zawiasy powinny posiadaé zabezpieczenie przed kradziezq skrzydta
bramy. Catos¢ ogrodzenia musi byé wykonana z  elementéw  stalowych
ocynkowanych w powtoce PCW z dodatkowym pomalowaniem elementéw
metalowych. Stupki ogrodzenia nalezy osadzié w fundamencie betonowym
o wymiarach nie mniejszych niz 22 x 22 x 120cm. Beton klasy B20. Montaz ogrodzenia
zgodnie z instrukcjg producenta przeset - siatki. Teren przepompowni nalezy
utwardzi¢ poprzez usuniecie humusu, wykonanie korytowania, stabilizacja
cementem - 10 cm, beton B-15 - 20 cm podsypka cementowo - piaskowa 5 cm
I kostka betonowa é6cm. Spadek nawierzchni od przepompowni na zewnatrz - do
ulicy/teren zielony. Wybrukowany teren opasac obrzezem chodnikowym. Dojscie do
przepompowni utwardziC ftuczniem na grubos$¢ 15cm. Na terenie przepompowni
w  miejscu  widocznym umieScic tabliczke informacying o wystepujacych
zagrozeniach i dane techniczne pompowni zgodnie z PN. Przepompownie
wyposazy¢ w przenodny wentylator zapewniajgcy 10-cio krothg wymiane powietrza
w komorze przepompowni. Wentylator musi by¢ uzyty przed wykonywaniem prac
konserwacyjnych czy naprawczych w przepompowni.

4.1.2.9. Przepompownie zagrodowe

Zaprojektowano przepompownie zagrodowe w wersji jednopompowej. W zbiorniku
przepompowni zastosowac pompy wyporowe zatapialne wraz z pozostatg armaturg
wg cz. rysunkowej. Przepompownie zaprojektowano w zbioriku przepompowni
z polietylenu @ 0.8m, H=2,4m. Zwiericzenie zbiomika przepompowni wykonaé
w zaleznosci od miejsca montazu - typ lekki (tereny zielone) lub ciezki (przejazdowy).
Przepompownie umiesci¢é w gruncie zgodnie z DIR producenta. Przepompownie
bedg posiadaty witasne sterowanie z rozdzielnia elekiryczng. Wyposazenie
pompowni stanowiC bedzie kompletny zestaw sktadajacy sie z pompy wyporowej
z rozdrabniaczem i sterowania.

Parametry pracy pompy: @ =0,51/s przy H=0,5MPa, P=0,8 kW, U =230/400YV.
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Montaz zbiomika pompowni o gtebokosci 24 m przewidziano w wykopie

umocnionym. Zbiomnik posadowi¢ zgodnie z czescig rysunkowg. Po pionowym
ustawieniu zbiornika wykona¢ jego zasypke warstwami piasku gr.30 z doktadnym
zageszczeniem kazdej warstwy.

Skrzynki autoratyki montowaé na Scianach budynkéw lub na stupkach w pobilizu
Pompowni. Zasilanie energetyczne skrzynki sterujgcej projektowane jest z domowych
sitowych (400 V), wzglednie jednofazowych (230 V) instalacji elektrycznych.

Projektowat: Sprawdzit:
!
mgr inz. Slaworl‘n'n Matuszak mgr inz. Piotr Banach
upr. bud. do projektowania-ifiefowania robotami bud. upr. bud. do projektowania i kig, j any. bud.
bez ograniczen w specjal \nstalacyjnej w zakresie bez ograniczer w specjalno inej w/zakresie
sieci, instalacji i urzadzeni: ¢iepipych, wentylacyjnych, sieci, instalacji i urzadzes- Tieplnych, wenifiacyjnych,
gazowych, wodociggo i kanalizacyjnych gazowych, waddtiqgowych i kanakzacyjnych

nr ewid.: KUP/0139/PWQS/05 nr ewid.: KUP/0149 WOS/10

OPIS TECHNICZNY - BRANZA ELEKTRYCZNA

4.3. Branza elektryczna

Podstawa opracowania:

e projekt budowlany branzy sanitarnej.
* mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 przedmiotowego terenu.
e wizja lokalna na terenie realizacji inwestycji

4.3.1 Zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje:
- budowe zalicznikowej linii kablowej zasilajgcej strefowq przepompownie sciekdw
PSsl na dz. nr 192 od ztqcza kablowego ZK+TL do szafy sterowniczej przepompowni

- budowe zalicznikowych linii kablowych zasilajgcych przydomowe przepompownie
Sciekdw PST - dz. nr51/1, PS2 - dz. nr 104/1, PS3 - dz. nr 48/1, PS4 - dz. nr 48/2, PS5 - dz.
nr 56, PS6 - dz. nr 178/3.

Kable zasilojgce pompy i urzgdzenia sterujgce pracag pomp oraz modut
felemetryczny wchodzg w sktad dostawy sanitarnej razem z szafqg sterowniczg
przepompowni  strefowej. Dodatkowo szafe sterowniczg przepompowni nalezy
wyposazyC w zabezpieczenie obwodu odwietleniowego zatgczanego recznym
wytgcznikiem |, zatgcz-wytqez" oraz gniazdo agregatu z przetgcznikiem sie¢ -
agregat.  Ztgcze kablowe zgodnie z warunkami  przylgczenia do  sieci
elektfroenergetycznej wykona przedsiebiorstwo energetyczne.

W zakresie przydomowych przepompowni $ciekéw opracowanie obejmuje budowe
zalicznikowych wewnetrznych linii zasilajgeych od tablicy gtéwnej budynku na danegj
posesji do szafy sterujgcej przepompowni. Kable zasilojgce pompy i urzgdzenia
sterujgce pracq pomp (komplety czujnikdw poziomu $ciekow) wchodzg w sktad
dostawy sanitarnej wraz z szafkami zasilajgco - sterowniczymi i przepompowniami
(pompami).
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4.3.2 Stan projektowany:

Projektowana przepompownia sciekdw PSs1 zasilana bedzie linig kablowg YKY 4x10
mm? dtugosci ok. 10 m utozong w ziemi.

Dla zasilania  przepompowni zagrodowych projektuje sie w zaleznosci od sposobu
zasilania budynku  (fréjfazowy lub jednofazowy), zalicznikowq wewnetrzng linie
zasilajgceq kablem YKY 5x2,5 mm? lub YKY 3x2,5 mm2.

4.3.3 Linie zasilajace kablowe:

Dla zasilania rozdzielnicy zasilajgco - sterujgcej przepompowni §ciekdw utozy¢ kabel
YKY 4x10 mm? w ziemi w rowie falisto, na gtebokosci 0,7 m, na 10 cm podsypce
z piasku wolnego od zanieczyszczen. Po utozeniu kabla nasypad ponownie 10 cm
warstwe piasku, nastepnie zasypac wykop warstwg ziemi rodzimej o grubosci 25 cm
I nastepnie przykry¢é pasem folii koloru niebieskiego o grubosci 0,5 mm, szerokosci
minimum 20 cm. Kabel w ziemi nalezy zaopatrzyé w trwate oznaczniki, ktére powinny
zawieraC symbol i nr ewidencyjny linii, znak uzytkownika kabla, rok utozenia,
oznakowanie kabla wg normy. Przy wyprowadzaniu kabla ze ztgcza kablowego
I wprowadzaniu go do rozdzielnicy zasildjgco - sterujgcej pozostawié zapasy
odtugosci T m. W miejscu skrzyzowan i zblized z istniejgcym i projektowanym
uzbrojeniem podziemnym kabel chronié rurami 75mmEwentualne dodatkowe
zblizenia oraz skrzyzowania zrurami  wodnymi i kanalizacyjnymi,  kablami
energefycznymi, telekomunikacyjnymi  oraz  innymi  elementami uzbrojenia
podziemnego wykonywaé zgodnie znormg N SEP-E-004 ~Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. W przypadku niemoznosci
zachowania normowych odlegtoici od istniejgcych  urzadzen uzbrojenia
podziemnego stosowacé rury ochronne gp/ 75 e - Przy szafie sterowniczej
wykonaC uziom typu P-2 o rezystancji mniejszej od R<10 Q dia ogranicznikéw
przepieC oraz uziemienia dodatkowego miejsca rozdziatu przewodu PEN na
przewody PE i N. Kabel wprowadzi¢ w szafie sterowniczej na listwe zaciskowq
przytgczowaq.
Dla zasilania jednofazowego przyzagrodowej przepompowni §ciekéw  od tablicy
gtownej budynku nalezy utozyé kabel YKY 3x2,5 mm2, a dia zasilania tréjfazowego
kabel YKY 6x2,5 mm2, Kabel YKY 3(5)x2,5 mm? nalezy uktadaé p/t i dalej w ziemi.
W przypadku trudnosci w uzyskaniu zgody witasciciela budynku na utozenie kabla
zasilajgcego szafke p/t dopuszeza sie mozliwosé utozenia go n/t w rurce instalacyjnej
niepalnej, a dla montowanej na elewacji budynku odpornej na promieniowanie UV,
Projektfowane kable YKY uktadac w ziemi w rowie falisto, na gtebokosci 0,7 m, na 10
cm podsypce z piasku wolnego od zanieczyszczen. Po utozeniu kabli nasypac
ponownie 10 cm warstwe piasku, nastepnie zasypaé wykop warstwg ziemig rodzimej
0 grubosci 25 cm i nastepnie przykry¢é pasem folii koloru niebieskiego o grubosci 0,5
mm, szerokodci minimum 20 cm. Kabel w ziemi nalezy zaopatrzyé w trwate
oznaczniki, ktére powinny zawiera¢ symbol i nr ewidencyjny lini, znak uzytkownika
kabla, rok utoZenia, oznakowanie kabla wg normy. Przy wprowadzaniu kabla
zasilajgcego do szafki sterujgcej przepompowni zagrodows), pozostawic zapasy
odfugosci 1 m. Ewentualne zblizenia oraz skrzyzowania zrurami wodnymi
| kanalizacyjnymi,  kablami  energetycznymi  telekomunikacyjnymi  oraz innymi
elementami uzbrojenia podziemnego wykonywaé zgodnie znormg N SEP-E-004
-Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.
W przypadku niemoznosci zachowania normowych odlegtosci od istniejgcych
urzqdzen uzbrojenia podziemnego stosowaé rury ochronne gﬁ S50mPrzy tablicach
gtéwnych budynkéw (dotyczy instalacji w uktadzie sieciowym TN-C) wykonaé¢ na
zewnafrz budynku uziom typu P-1 o rezystancji mniejszej od R<30 Q dia uziemienia
12



dodatkowego miegjsca rozdziatu przewodu PEN na przewody PE i N. Budowe
wewnetrznych linii zasilojgcych przewodowych i kablowych wykonaé wedtug
poszczegdinych plandw.

4.3.4 Budowa slupa o$wietleniowego

W poblizu szafy sterowniczej przepompowni strefowej PSs1, jok pokazano na planie

zagospodarowania terenu - rys. nr 3 posadowi¢ stup oswietleniowy Na
wysokosci 6 m od poziomu gruntu, bezposrednio na stupie, projektuje sie montaz
oprawy odwietleniowej Stup montowaé na fundamencie

Pomigdzy szafg sterowniczg, a stupem utozyé wziemi w rowie kablowym na
gtebokosci 0,7 m bednarke FeZn 25x4 mm dla uziemienia stupa oraz kabel YKY 3x2.5
mm? dia zasilania oprawy odwietleniowej. Z uwagi na niewielkg odlegtos¢ od szafy
sterowniczej, zabezpieczenie opraw projektuje sie tylko w szafach sterowniczych.
Stup  wyposazyé w  tabliczke bezpiecznikowqg tylko z listwg  zaciskowaq.
W stupie od tabliczki do oprawy utozyé przewdd YDY 3x2,5 mm2,

4.3.5 Rozbudowa istniejacych tablic gléwnych (zalicznikowych) budynkéw
oraz zabezpieczenie gléwne projektowanych wlz-téw:

Jako zabezpieczenie gtéwne zalicznikowe projektowanych wewnetrznych linii
zasilajgecych przepompownie zagrodowe przyjmuje sie wytgczniki instalacyjne $303
C6 lub S301 C-10 w zaleznosci od sposobu zasilania budynku (edno lub trojffazowy).
Labezpieczenia te zabudowywad w miare mozliwosci w istniejgcych tablicach
gtdwnych (zalicznikowych) budynkéw. W przypadku niemozliwosci zabudowania
zabezpieczen w istniejgcej tablicy, nalezy je wbudowaé obok w obudowach
izolacyjnych podtynkowych lub réwnowaznych z drzwiczkami tfransparentnymi w ||
klasie izolacji o stopniu ochrony IP40 (czteromodutowych z listwami PE i ND.

4.3.6 Ochrona od porazen:

Wykonac dodatkowe uziemienie szyny PE w projektowanej szafie sterowniczej.
Potgczenie od szyny PE wykonaé przewodem LY 16 mm? p/t od szyny uziemigjgce;
w szafie sterowniczej do potgczenia z ptaskownikiem FeZn 25x4 mm prowadzgcym
dalej do uziomu pionowego P-2. Od ztgcza kablowego w sieci zasilojgcej
przepompownie stosowac sie¢ TN-S fréj lub piecioprzewodowq. Jako ochrone przed
dotykiem posrednim stosowac samoczynne wytgczenie.

Zwraca sie szczegding uwage na staranno$é wykonania potqczen ochronnych
ipbzZniejsze  sprawdzenie ich ciqggfosci oraz  skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej na drodze pomiaréw

4.3.7 Uwagi koncowe:

e catosC robdt wykonaé zgodnie z projektem;

e roboty kablowe realizowaé w oparciu o norme N SEP-E-004 .Elektroenergetyczne
I sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”:

e ochrone przeciwporazeniowq w sieci zasilajgcej nn zredlizowaé w oparciu o
norme N SEP-E-001 ,Sieci elekiroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa”;

e instalacje elekiryczng przepompowni zredlizowaé w oparciu o rozporzqadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690 wraz ze
zmianami) - dziat IV - wyposazenie techniczne budynkéw - rozdziat 8 - instalacje
elektryczne;
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e projektowanqg instalacje elekiryczng wykonaé zgodnie z poszczegdinymi
arkuszami normy PN-HD 60364 (PN-IEC 60364) ,Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych”;

* po redlizacji robdt wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej oraz rezystancji uziemien, zgodnie z normg PN-HD 60364-
6:2008 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Czesé 6: Sprawdzanie;

e zastosowane materiaty i urzgdzenia elektryczne muszq posiadaé odpowiednie
atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci;

» zwroci€ szczegding uwage na normatywne odlegtosci od instalacji sanitamych.

OBLICZENIA TECHNICZNE

do projekitu budowlanego zasilania przepompowni strefowej ciekéw sanitarnych
oraz zagrodowej przepompowni sciekdw w m. Wrdble - zadanie 6.
1. Bilans mocy zainstalowanej dla projektowanej szafy sterowniczej:
Moc szczytowa dla szafki sterowniczej:
Ps=2x55=11 kW
Prgd obliczeniowy tréjfazowy:

11x10°

B =18,27 A
1,73x400x0,87

Dobieram - dla pracy awaryjnej dwdch pomp, zgodnie z warunkami przytaczenia do
sieci elektroenergetycznej jako zabezpieczenie przedlicznikowe w ztgczu ZK+TL,
wktadke zwtoczng WT-NH 1 gl-gG 32A.

2. Bilans mocy zainstalowanej dla projektowanych szafek przepompowni
zagrodowych:

Moc szczytowa dla szafki:

Ps= 0,8 kW

Prad obliczeniowy tréjfazowy:

0,8x10°

B= =13A
1,73x400x0,93

Dobieram, zgodnie z dokumentacjq jako zabezpieczenie zalicznikowe w tablicy gtéwne;
(licznikowej) budynku, wytgcznik instalacyjny nadmiarowoprgdowy S 303 C-6.
Prad obliczeniowy jednofazowy:

0,8x10°

b=———=38A
230x0,93

Dobieram, zgodnie z dokumentacjq jako zabezpieczenie zalicznikowe w tablicy gtéwnej
(licznikowej) budynku, wytgcznik instalacyjny nadmiarowoprgdowy S 301 C-10.
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3. Ze wzgledu na nieznane parametry sieci zasilajgcej skuteczno$é ochrony
przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢ po wykonaniu przytgcza poprzez wykonanie
pomiardéw impedancii petli zwarcia.

Projektowat: Sprawdzit:
tech. Krzysztof Kaminski mgr inz. Mieczysfaw Szczygiet
uprawnienia budowlane do projektowania z ograniczeniem uprawnienia budowlane do projdktowania bez ograniczeri
w specjalnosei instalag gkiryczne w specjalnosci instalacje [Jsieci elektryczne
nrewid.: GP.1.7342

5. Zestawienie podstawowych danych inwestycji

Kanalizacja sanitarna:
- ro. PE355SDR 17, PN1I0-50m
- ro, PE315SDR 17, PN10-47,5m
- ro.PE160SDR 17, PN10-72,0m
- ro.PE90SDR 17, PN10 - 20,0 m
- rura PVC SN8 (8,0 kN/m2) @ 200mm - 1186,5 m
- rura PVC SN8 (8,0 kN/m2) @ 160mm - 130,0 m
- rurcciqg PE 90 SDR 17, PN10 - 1230,5,0 m
- rurociqg PET00-RC @90mm SDR 17 typ 3, PN10 - 501,5 m
- rurocigg PE 50 SDR 17, PN10 -383,5m
- rurociqg PE 40 SDR 17, PN10 -186,5m
- studnie zelbetowe @ 1200mm - 25 szt.
- studnie rozprezne @ 1200mm - 1 szt.
- studnia odpowietrzajgca @ 1200mm - 1 szt.
- studnie PP @ 425mm - 7szt.
- przepompownia ciekdw strefowa - 1 szi.
- przepompownie zagrodowe - 6 szt.

6. Dane informujace czy teren na ktérym projektowany
jest obiekt budowlany wpisany jest do rejestru zabytkéow
oraz czy podlega ochronie na podstawie ustalen MPZP

Teren niniejszej inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw ale podlega
ochronie na podstawie decyzji celu publicznego.

7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren
inwestycji

Niniejsza inwestycja znajduje sie poza terenem wptywu eksploatacji gérnicze;.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych

i przewidywanych zagrozen dla §rodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw i ich otoczenia

Niniejsza inwestycja wptynie korzystnie na stan srodowiska oraz zdrowia mieszkancéw.
15
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Zaniechanie wykonania inwestycji moze przyczynié sie do pogorszenia warunkdw
zdrowotnych uzytkownikéw | mieszkancow. Brak niniejszej inwestycji moze
spowodowac zanieczyszczenie gruntu $ciekami wyptywajgcymi z nieszczelnych
szamb.

9. Obszar oddzialywania obiektu - zgodnie z Art.20 ust. 1
podp. ¢) Prawa Budowlanego

Na podstawie prawa budowlanego, warunkéw fechnicznych oraz norm branzowych
obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany 1j.

Obr. Wrdble: 101, 203, 202, 192, 178/3, 106

Obr. Piecki: 58, 56, 59, 48/2, 48/1, 50, 70/2, 104/1, 70/1, 88/1, 78/1, 51/1, 88/2

10. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki,
charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
lub robodt budowlanych

Nie bedzie oddziatywania przedmiotowe] inwestycji na §rodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sqsiednie zgodnie z par. 11 ust. 2 pkt,
11 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

11. Uwagi koncowe

Catoéé robdt wykonaé zgodnie z:

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-92/B-10735  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.,

PN-91/B-10729  Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdine i definicje.
PN-EN752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

PN-EN-752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne
i oddziatywanie na srodowisko.

< . Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe",
% Instrukcja oznakowania robét ( zatgeznik nr 1 do Zarzgdzenia Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 06.06.1990r. MP zat. Nr 24,
poz.184 z 1990r. )

< Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia  06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Oz.U. nr
47, poz. 401),

Przy wykonawstwie robot ziemnych przestrzegac przepiséw B.H.P. Loz,
zabezpieczajgce teren robot zgodnie z obowigzujgecymi w tym zakresie przepisami.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, Ze niniejszy projekti budowlany zostat sporzqgdzony zgodnie
z obowiqzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

Projekto v/ai: Sprawdzit:
MY

mgr inz. Stawomir Matuszak mgr inZ. Piotr Banach
upr. bud. do projektowania i kjgrowania robotami. bud.
bez ograniczeri w specjal) instalacyjnej w zakresie
sieci, instalac)i i urzadzeri: ych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggo I kanalizacyjnych
nr ewid.: KUP/0139/PWOS/05

tech. Krzysztof Kaminski
uprawnienia budowlane do projektowania £ ograniczeniem
w specfalnosci instalagfe ksieci e

nrewid.: GP.1.734 ;v'l 4

INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
PODCZAS REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO

1. Nazwa i adres obiekiu budowlanego.

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Kruszwica - zadanie 6:
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Wréble

2. Inwestor.
Gmina Kruszwica, ul. Nadgoplanska 4,88-150 Kruszwica

3. Projektant.

mgr inz. Stawomir Matuszak, zam. Dworcowa 16/13, 86-200 Chetmno
upr. bud. nr KUP/0139/PWOS/05

4. Opis.
4.1 Zakres robdt.
W ramach zadania planuje sie nastepujgcy zakres robdt:

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Kruszwica - zadanie 6:
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Wréble

4.2 Koleino§¢é wykonywania robét.
Wytyczenie geodezyjne trasy sieci,

Wykopy reczne oraz mechaniczne, wykonanie wykopdw kontrolnych
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w migjscach skrzyzowania trasy projektowanych sieci z istnigjgcymi sieciami,
montaz przewoddw i studni kanalizacji sanitame;,

montaz przepompowni wraz z zasilaniem energetycznym

proba szczelnosci sieci,

zasypywanie wykopdow,

przywrécenie terenu do stanu pierwotnego.

4.3 Wykaz istniejacych obiektéw.
W pasie prowadzonych robét wystepujg
= sie¢ wodociggowaq,
= sieC energetyczna, telekomunikacyjna

4.4 Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na dziatkach, na ktérych prowadzone bedq roboty oraz dziatkach przylegtych
wystepujq  obiekty mogace stworzyé  bezposrednie  zagrozenie  dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (stupy energetyczne, pasy drogowe).

4.5 Wskazanie zagrozen podczas realizacji robét.

* Podczas prowadzenia robdt w poblizu naziemnych i podziemnych przewoddw linii

elektroenergetycznych istnieje mozliwosé porazenia,

* Zatadunek, roztadunek, montaz rur i armatury - istnieje mozliwosé przygniecenia
ciezkim elementem prefabrykowanym,

* Prowadzenie robdt w obrebie pasa drogowego przy réwnoczesnie wystepujgcym
ruchu drogowym- wypadki i zdarzenia drogowe,

* Nieosfrozne obchodzenie sie ze sprzetem do wycinania drzew lub ciecia asfaltu

* Zasypanie pracownikéw w wyniku zawalenia sie §cian wykopu - wykopy

o gtebokosci do 6,0m,

* Wpadnigcie do wykopu (obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgniecie
sie),

* Uderzenie pracownika w wykopie spadajgcq brytg ziemi, kamieniem lub innym
przedmiotem,

* Poparzenie gorgcq masq bitumiczng lub lepiszczem asfaltowym w trakcie
wykonywania robdt nawierzchniowych,

* Najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody)

* Uszkodzenia ciata spowodowane niewtasciwym uzytkowaniem sprzetu

budowlanego.

4.6 Sposob prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do robét,

Podczas prowadzenia kolejnych etapdéw zadania konieczne  jest
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przeprowadzenie odrgbnych instrukcji stanowiskowych stosownie do zakresu
prowadzonych robét.

4.7 Srodki bezpieczeistwa.

W celu unikniecia zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia roboty prowadzi¢
zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

Dz. U. Nr 129/1997, poz. 844, z pdzn. zm. - stosownie do prowadzonych robét,

Dz. U. Nr 26/2000, poz. 313, z pdzn. zm. - podczas fransportu materiatéw

sposolbem recznym,

Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401, - przy pozostatych robotach.

Materiaty wykorzystywane podczas budowy sktadowaé w sposéb nie
utrudniajgcy ewakuacji z terenu dziatki.

Pracownicy muszq by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej zgodnie
zDz. U. Nr91/2002, poz. 811 stosownie do zakresu prowadzonych robét.

Nalezy przestrzegac instrukcji obstugi poszczegdinych maszyn i urzqdzen
wykorzystywanych podczas prowadzenia robdt,

Techniczno-organizacyijne srodki zapobiegawcze:

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzigd nastepujgce
Srodki:

¢ oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb postronnych

* stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy

* zadbac o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojicia
pracownikdw, dostawy i miejsca sktadowania materiatow budowlanych, zejscia
do wykopdw oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji oséb

zagrozonych lub poszkodowanych)

* wykonac¢ umocnienie scian wykopdw (typ konstrukcji dostosowaé do gtebokosci,

rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem
materiatdw i innych obcigzen w sasiedztwie wykopdw)

* ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewnic¢ ich odprowadzenie z dna
wykopu

* przed kazdorazowym rozpoczeciem robét w wykopie sprawdzié stan skarp,
umochnien i zabezpieczen

* prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem oséb
odpowiadajgcych za dany rodzaj sieci

* zaleca sig aby pojozd budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytat

sygnat dzwiekowy
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Niniejsza inwestycia wymaga sporzadzenia planu BIOZ.

Pro,rek,’fcu) },v/of:

Sprawdzif:

mgr inz. Stawo f
upr. bud. do projektowania 'rowenr'a robotami. bud.
bez ograniczeri w specjal q instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji | urzadzen: gigplpych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

nr ewid.: KUP/0139/PWOS/05

tech. Krzysztof Kaminski
uprawnienia budowlane do (gktbwanig z ograniczeniem

w specjalnodci instalacid j sieci glektryczne
nrewid.: GP.1.7,

mgr inz. Piotr Bana

sieci, instalacji i urzadzeri; tieplnych, wenfylacyjnych,
gazowych, wodociﬁgowych i kanalizacyjnych
nrewid.: IQUP/OMQIPWOS/TO

mgr inz. Mieczyst:
uprawnienia budowlane do proji
w specjalnosci instalacfe

nr ewid.: GP.1.73

Szczygief

‘owania bez ograniczen

idd elektryczne
5/TO/91
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KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
1 Z B A
¢ INZ YNIEROW

EE R BUDOWNICTWA
ouaaacm KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Bydgoszcz, dnla 30 grudnia 2005 r.
Sygn. akt. KUPOIIB/KK-0054-0046/05
KUPOIIB/KK-0055-0137/05

DECYZJA

Na podsiawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistdw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42. z pd#n. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1§12 ) ust 2,
arl 14 ust 1pki4 just 3 pkt 1i3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz U. z 2003 r. Nr 207, poz
2016, z poZn. zm.) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U Nr 96, poz. 817) w zwigzku z anl 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071, z p6in. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Slawomirowi Matuszak
magistrowi inzynierowi o kierunku inZynieria $rodowiska
urodzonemu dnia 21 sierpnia 1978 r. w Inowroclawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0139/PWOS/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siecl, instalacjl i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoclagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Kujawsko — Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Bydgoszczy
na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdzita, 2e Pan
Stawomir Matuszak posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa orez uzyskal pozytywny wynik
egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnoscl instalacyjne) w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen ciepinych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie

1 Od ninigjsze) decyzji shizy odwotanie do Krajowe) Komisj Kwaliikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budowniciwa w
Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne) KUPOIIB w Bydgoszczy w terminie 14 dnl od dnia je)
doreczenia.

2 Zgodne z art 12 usi. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podslawe do wykonywania samodzielnych funkgj lechnicznych w
budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do ceniralnego rejestru Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na liste czionkow wiasciwe) izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zs$wiadczeniem wydanym przez ¢ izbg, z
okreslonym w nim termmem wainoéci

ST Skiad Orzekajacy
F Okregowej Komisji Kwalifikacyjne]
7/ /' ~
Otzymujg. e ot N a’u‘
1 Pan Slawomir Matuszak i ' inz Frarnciszek Szyplinski
ul Kopernika 6/47 . b=
86-200 Chetmno "y, mgr inz/ Andrze} Mankowski "v V‘MV&
2 Okregowa Rada lzby S
3 Glowny Inspektor ~. 2 A j
Nadzoru Budowlanego ~ JozAndizej Czarra
4 ala

. e
7a7q04nos! M
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Szczegdlowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1§ 2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 . w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie, Pan Stawomir Matuszak jest uprawniony w specjalnosci instalacyjne] w zakresie siecl, instalacji |
urzqdzeﬁ ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim ja; sieci, instalacje i urzadzenia ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

sprawdzania projektéw budowianych i sprawowania nadzoru autorskiego,

Kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust 5 ustawy
Prawo budowiane,

bez ograniczen,

Na podstawie § 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgli
technicznych w  budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzgdzania projektéw
zagospodarowania dziatki lub terenu w 2akresle specjalnosci instalacyjne]j obejmujace] sieci, instalacje | urzgdzenia
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z wylaczeniem projektéw zagospodarowania dziatki
lub terenu - ebejmujgcych budynki.
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Zaswiadczenie
Pan/Pani MATUSZAK SLAWOMIR

miejsce zamieszkania
88-100 INOWROCLAW
UL. B. KRZYWOUSTEGO 17/9

jest cztonkiem Kujawsko-PomoEskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym i__ KUP/IS/0087/06 J

I posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2016-04-01

do dnia 2017-03-31
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KUJAWSKO | _ )
. POMORSKA = I investycgy
> OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
N BUDOWNICTWA
KOMISJA KWALIFIKACY.NA

OKREGOWA

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0048/10
KUPOHB/KK-0055-0124/10

Bydgoszcz, dnia 22 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr &, poz. 42, z p62n. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 12 ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt4 i ust. 3 pkt 1 3 ustawy z dnia 7 lipca 1894 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pb#n. zm ) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pbin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
hadaje
Panu Piotrowi Leonowi Banach
magistrowi inzynierowi o kierunku inZynieria $rodowiska
urodzonemu dnia 11 kwietnia 1961 r. w Chetmnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0149/PWOS/10
do projektowania i kisrowania robotami budowlanymi bez ograniczeri

w specjalnoséci instalacyjnej w zakresie slecl, Instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i nalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawre art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej] KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. -
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Skiad Orzekajacy :
Okregowe] Komisji Kwallfikacyjnej :

mgrinz. Jacek Kotodziej
in2. Wojciech Klatecki

__Inz. Franciszek Szyplinski
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- Otrzymuig;

1. Pan Piotr Leon Banach
ul. Torunska 60
88-200 Chetmno

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
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Na podstewie art 12 ust. 1 pkt 12 iart 13 ust. 31 4 ustawy Prawo budowlane, Pan. Piotr Leon Bman Jest

Szczegbiowy zakres uprawnieri budowlanych ) POWLATOWS

upowazniony w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instatacjl | urzadzeri ciepinych, wentylacyjnych,

azowych, wodoclagowych | kanalizacyjnych do:

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania budowza, lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowianych oraz nadzoru | kontroli technicznej
wytwarzania tych elementdw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej 'utlzymania obiektdw budowianych z zastrzezeniem art 62 ust & ustawy
Prawo budowiane,

bez ograniczen.

Na podstawie § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkiji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do;
— Sporzadzania projektdw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjainosci objetej niniejszymi

uprawnieniami,
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodgciagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzgozen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu,

ryginatem
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Kruszwica dn. 22.‘(37.2015" ey

PRZEDSIEBIORSTVYO KOk

- WKruszwicy Sp 7 6 o
88-150 Kruszwica 1 Goplanska -
tel.fax (052) 3615200, 3515412 neond 2
ZAKLAD WODOCIAGEW | kAN 1o

» "E'j;‘f‘IJKA.NAi -.,
ul. Ze.lm.lfOWF} 13. le] fax {052 ’3_1.':‘1(‘:_,:.,;

UNALNE

Adresat : Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplanska 4
88-150 Kruszwica

Warunki techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej z odgatezieniami do granicy dziatek
zlokalizowanej w miejscowosci Wroble.

Przedsiebiorstwo Komunalne w Kruszwicy Sp. z 0.0. Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji

w Kruszwicy informuje ze, remont sieci wodociagowej na powyzszej dzialce nalezy wykona¢ z
zachowaniem ponizszych warunkow:

Sie¢ kanalizacyjna nalezy wiaczy¢ do rurociagu kanalizacji sanitarnej ttocznej DN 90 PE w

miejscowosci Piecki.

Przepompownie nowo projektowana nalezy wiaczy¢ do monitoringu obstugiwanego przez

Przedsiebiorstwo.

Inwestor zobowiazany jest do uregulowania spraw terenowo prawnych .

Rozpoczecie robot nalezy zglosi¢ do tutejszego zakladu .

Wiaczenie musza by¢ wykonywane przez uprawnione podmioty lub inng jednostke pod

nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie oraz pracownika wodociggow .

Przed zasypaniem potaczenie wodociagowo- kanalizacyjnych inwestor musi zglosi¢ do

uprawnionych stuzb geodezyjnych celem wykonania inwentaryzacji geodezyjnej

powykonawczej .

Warunki wazne sg 2 lata od daty wystawienia .

Uwagi !!

Zatgczniki .
1 egz. planu sytuacyjnego.
2.odpis tytutu prawnego do korzystania nieruchomosci.

- KIEROY h
Zakbadu Wodar,

ar::

nalizac

Je

Pinde!

7a zgodnesc Jffrvginatem
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Przedsiebiorstwo Komunalne I
w Kruszwicy Sp. z o.0. 1

= R 3 R e

e e >

Kruszwica, dnia 10.08.2016 r.

Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplanska 4
88-150 Kruszwica

Dotyczy: Uzgodnienia projektu ,,Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej Gminie Kruszwica — zadanie 6.
Budowa sieci kanalizacyjnej w w miejscowosci Wroble.

Projekt uzgadnia sie jednoczesnie zobowiazuje sie inwestora i wykonawce
robét do prowadzenia prac wykluczajgcych mozliwosé powstania awarii oraz: pokrycia kosztow
ewentualnych awarii lub uszkodzen sieci wod.-kan. wyniklych wskutek prowadzonych robot
budowlanych, oraz zwiazanych z tym okresowym wstrzymaniem dostaw wody oraz odprowadzania
sciekow. Udzielenie pomocy materialnej i sprzetowej do szybkiego usunigcia awarii. Powiadomienie
Odbiorcow o przyczynach braku dostawy wody i odbioru sciekéw, o takze powiadomienie Odbiorcow
0 terminie wznowienia dostaw wody oraz odbioru sciekow uzgodnionego z Zaktadem Wodociagéw i
Kanalizacji w Kruszwicy. Nalezy dokona¢ regulacji skrzynek i wlazoéw kanalizacyjnych i armatury
wod.-kan. do projektowanego poziomu terenu na czas prowadzonych prac nalezy je zabezpieczy¢
przed zniszczeniem , uszkodzeniem lub kradziezg. Zastrzegamy mozliwosé wystapienia w terenie
urzgdzen i sieci wod.-kan. nie zinwentaryzowanych, wyltaczonych z eksploatacji. Powyzszy fakt
nalezy niezwlocznie zgtosi¢ do Zaktadu Wodociggow i Kanalizacji. Po rozwiazaniu kolizji dokonac
metoda bezposrednia jej inwentaryzacji geodezyjnej sytuacyjno-wysokosciowej, ktorg nalezy
przekaza¢ do Zakladem Wodociagéw i Kanalizacji w Kruszwicy. Projektowane przylacza
kanalizacyjne wprowadzac do studni kanalizacyjnej.

KIEROWNIK.
Zaktadu Wodociagdw i Kanalizacji

88-150 Kruszwica ul. Goplanska 2, tel./fax: 52 3515437, 52 3515514, 52 3515290
www.bip.pk-kruszwica.pl, e-mail: sekretariat@pk-kruszwica.pl
REGON 090093448 NIP 556-000-42-89 KRS Nr 0000101600
Rejestr: Sad Rejonowy w Bydgoszczy, Xlll Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Kapital Zakltadowy: 2.500.000,00 zi, Konto: BS w Kruszwicy 98 8151 0001 0000 0273 2000 0012

£
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Rejon Dystrybucji Inowroctaw
ul. Szymborska 32
88-104 Inowroctaw

tel. 52 357 50 81
10785/2016/OD1/ZR2

GMINA KRUSZWICA

ul. Nadgoplar’lska 4
88-150 Kruszwica

WarunKki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

przepompownia $ciekow "PS Wroéble'', Wroble, dz. nr 192
warunki dotyczg przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowa 20 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

[. MIEISCE PRZYLACZENIA
stup linii napowietrznej nn (zasilanie ze stacji ,,Wroble 1", obwodd nr 100, stanowisko nr 103 lub 104)

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1 zakres niezbednych zmian w sieci ENEA Operator
dostosowacd urzadzenia w sieci do zwigkszonego poboru mocy

1.2 zakres dotyczacy budowy przylacza

opracowac dokumentacj¢ formalnoprawna,

ustanowi¢ stuzebnos§é przesylu,

wybudowa¢ przylacze kablowe nn typu YAKY 4x35mm2 od stupa linii napowietrznej nn do zlgcza
kablowo-pomiarowego typu ZK1-1P zlokalizowanego przy ogrodzeniu przepompowni (z dostepem od

strony drogi publicznej)

2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przytaczanego
wybudowaé zalicznikowa wewnetrzna lini¢ zasilajaca typu YAKY lub YKY, ktorej przekréj dobraé do
potrzeb

IIT. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowo-pomiarowym, w kierunku instalacji podmiotu

przylaczanego.
Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczes$nie granice wlasnosci i eksploatacji urzgdzen.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
zlacze kablowo-pomiarowe

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
tréjfazowy licznik energii czynnej

VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
zabezpieczenie przedlicznikowe - 32A w zlaczu kablowo-pomiarowym

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ

energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiaddjacym tg ¢ < 0,4

qrvginatem

Za2g0dnos

R MATUSZAK

10785/2016/OD1/ZR2 UT G Strotia 1
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz Inowroctaw, 24:03.2016 .., |
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URZAD MIEJSKI
w Kruszwicy
ul. Nadgoplariska 4
8-150 Kruszwica
vuafoj. kujawskn-pomorskie

ral. 3516010, fax 35816021 Kruszwica, dnia 29.07.2016r.

PIFZ-D.7230.4.50.2016

Pracownia Projektowo — Inwestycyjna
INZYNIERIA SANITARNA
Stawomir Matuszak

ul. Rynek 25

86 — 200 Chelmno

Burmistrz Kruszwicy odpowiadajgc na wniosek z dnia 29.07.2016r. (data wplywu)
informuje, ze pozytywnie opiniuje przedstawiony projekt budowlany pn. ,,Budowa sieci
wodno — kanalizacyjnej w Gminie Kruszwica — zadanie 6: Budowa sieci kanalizacyjnej

w miejscowosci Wroble”.

Projekt zostal wykonany zgodnie z warunkami decyzji nr 13/2016 znak:
PIFZ-D.7230.4.30.2016 z dnia 20.05.2016r.

PASY;

Otrzymuja:
1. Adresat

2. aa

Sprawe prowadzi:
Krzysztof Piatek
Podinspektor ds. drog
tel. 052 3515010

SVl

VLY



URZAD MIEJSKI

W Kruszwit’i
ul. Madgoplariska 4

88-150 Kruszwica
woj. kujawsko-pomotskie

tel. 3616010, fax 3516021
PIFZ-D.7230.4.30.2016

Decyzja nr 13/2016

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2013r., poz. 260 z pdzn. zm.) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1690r.
Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z pézn. zm.) po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.05.2016r (data wplywu: 18.05.2016r.) zloZonego przez:
Pracownie Projektowo — Inwestycyjng Inzynieria Sanitarna z siedzibg przy ul. Rynek 25;
86 — 200 Chelmno.

WYRAZAM ZGODE

na lokalizacje w pasie drogowym drég gminnych nr 150810C Wréble — Piecki,
150844C Wréble — Wolany oraz drég wewnetrznych sieci kanalizacyjnej w ramach
zadania pn. ,Budowa sieci wodno — kanalizacyjnej w Gminie Kruszwica — zadanie 6:
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Wréble”

przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

1. Nalezy zachowa¢ zgodno$¢ z wymogami rozporzgdzenia Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430).

2. Lokalizacja projektowanej sieci kanalizacyjnej zgodnie z przedstawionym
zalgcznikiem graficznym.

3. Przejscie poprzeczne pod drogg wykona¢ metoda przecisku sterowanego. Nie
dopuszcza si¢ ingerencji w nawierzchni¢ poza miejscami lokalizacji ~ studni
kanalizacyjnych w jezdni.

4. Projekt nalezy uzgodni¢ z instytucjami posiadajacymi swoje urzadzenia zlokalizowane
w strefie objetej budowa.

5. Zlokalizowanie urzadzenia w pasie drogowym nie daje zadnych praw dla gestora
W przypadku przebudowy elementéw drogowych. Wszelkie roszezenia w przypadku
przebudowy elementéw drogi wykonuje i finansuje wiasciciel urzadzenia.

6. Przed rozpoczeciem robdt Inwestor zobowigzany jest do:

a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy (wykonania robét
budowlanych) do wlasciwego organu administracji architektoniczno — budowlanej;

b) uzgodnienia z zarzadeg drogi przed uzyskaniem pozwolenia na budowe projektu
budowlanego dot. w/w inwestycji;

¢) wystgpienia do Urzedu Miejskiego w Kruszwicy z wnioskiem o zajecie pasa
drogowego na 30 dni przed rozpoczeciem robét. Z uwagi na to, iz miejsce robot
objete jest gwarancjg z tytulu wykonanej przebudowy drogi nalezy przedstawi¢
projekt odbudowy pasa drogowego.

7. Zobowigzuje si¢ Inwestora do odtworzenia infrastruktury pasa drogowego nie tylko
W miejscu zajecia, ale takze poza obrgbem zakresu wykonywanych robét
W przypadku jego naruszenia, tj. warstwowego zageszczenia gruntu, wymiany gruntu,
konstrukeji nawierzchni, pobocza ziemnego z potwierdzeniem badan zageszezenia
gruntu I konstrukcji nawierzchni.

8. W okresie zimowym tj. od 15 pazdziernika do 15 kwietnia Urzad Miejski w Kruszwicy
zastrzega sobie prawo do niewyrazenia zgody na zajecie pasa drogowego w w/w
okresie.
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ZARZAD DROG POWIATOWYCH Inowroctaw, 05 sierpnia 2016 r.
W INOWROCLAWIU STAK ST TOWR

ul, Poznariska 384 ¢
88-100 Inowroctaw

ZDP-T/ {34/ /2016

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U.
z 2016 r. poz. 290) oraz art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 460), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez:

Gminy Kruszwica
ul. Nadgoplariska 4, 88-150 Kruszwica
reprezentowane przez petnomocnika:
Pana Stawomira Matuszaka
— Pracownia Projektowo-Inwestycyjna
mgr inZ. Stawomir Matuszak
ul. Rynek 25, 86-200 Chetmno

uzgadniam pozytywnie

w catosci projekt budowlany dotyczacy zadania pn. ,Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie
Kruszwica — zadanie 6: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Wréble”, w pasie drogi kategorii
powiatowej nr 2574C Kruszwica — Papros — Bronistaw - Dobre, Obr. Piecki (dz. dr nr 70/2 i 70/1) i nr
2576C Piecki — Piaski — Wola Wapowska, Obr. Piecki (dz. nr 88/1 i 88/2).

UZASADNIENIE

W dniu 01 sierpnia 2016 r. (data wplywu) do tutejszego organu wptyngt wniosek Gminy
Kruszwica reprezentowanej przez petnomocnika Pana Stawomira Matuszaka, w sprawie uzgodnienia
projektu budowlanego dotyczgcego czesci zadania pn. ,Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie
Kruszwica — zadanie 6: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Wréble”, w pasie drogi kategorii
powiatowej nr 2574C Kruszwica — Papros — Bronistaw - Dobre, Obr. Piecki (dz. dr nr 70/2 i 70/1) i nr
2576C Piecki — Piaski — Wola Wapowska, Obr. Piecki (dz. nr 88/1 i 88/2).

Zarzad Drog Powiatowych w Inowroctawiu po przeanalizowaniu projektu stwierdza, ze jest
on zgodny z decyzjq nr 10KS/2016 z 08.06.2016 r. oraz obowigzujacymi przepisami prawa.

Wobec tego nalezato przedstawiony projekt budowlany uzgodni¢ pozytywnie.

JOR
Otrzymuja:
AL/ Wnioskodawca (petnomocnik) - 1 egz.,
/ 2. afa-1egz

Prowadzacy:
mgr Adam Bakowski

bp



Zarzad Powiatu Inowroctawskiego Inowroctaw, 08 czerwca 2016 r.
ZARZAD DROG POWIATOWYCH B hy
W INGWROCEAWIU
ul. Poznanska 384 ¢

ZoB8 7 OGO Yo fect @ W

&

ejf

DECYZJA NR 10KS/2016

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.
460 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz.
23 ze zm.) oraz uchwaty nr 756/2014 Zarzadu Powiatu Inowroctawskiego z dnia 15 pazdziernika 2014 r. w sprawie
upowaznienia Andrzeja Mikotajczaka — dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w Inowroctawiu do zatatwiania spraw
w imieniu zarzadcy drogi, po rozpatrzeniu wniosku:

Gminy Kruszwica
ul. Nadgoplariska 4, 88-150 Kruszwica
reprezentowanej przez
Pana Stawomira Matuszaka — Pracownia Projektowo-Inwestycyjna
INZYNIERIA SANITARNA
ul. Rynek 25, 86-200 Chetmno

z dnia 20 maja 2016 r. (data wplywu) w sprawie uzgodnienia lokalizacji sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej,
w zwiazku realizacjg zadania pn. ,Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Kruszwica — zadanie 6: Budowa sieci
kanalizacyjnej w miejscowoéci Wréble”, w ciggu drogi kategorii powiatowej nr 2574C Kruszwica — Papros - Bronistaw -
Dobre, Obr. Piecki (dz. dr nr 70/2 i 70/1) i nr 2576C Piecki — Piaski - Wola Wapowska, Obr. Piecki (dz. nr 88/1188/2)

zezwala sie wnioskodawcy

na zlokalizowanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami, tj. urzadzer infrastruktury technicznej

niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w zwigzku z realizacja zadania

6: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowoséci Wréble”, w ciggu drogi kategorii powiatowej nr 2574C Kruszwica —

Papros — Bronistaw - Dobre, Obr. Piecki (dz. dr nr 70/2 i 70/1) i nr 2576C Piecki — Piaski — Wola Wapowska,

Obr. Piecki (dz. nr 88/1 i 88/2), w miejscu zgodnym z planem sytuacyjnym zatgczonym do wniosku,

z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

1. w okresie zimowym, tj. od 15 paidziernika do 15 kwietnia ZDP w Inowroctawiu zastrzega sobie prawo do nie
wyrazenia zgody na zajecie pasa drogowego na podstawie art. 40 u. o d. p.,

2. przystapienie do jakichkolwiek robét w pasie drogowym moze nastapi¢ wytacznie po uprzednim uzyskaniu
protokofu przekazania terenu, sporzadzonego przez Starszego Mistrza Drogowego wiasciwego dla danego rejonu
- Starszy Mistrz Drogowy Rejonu Kruszwica (J. Dutkiewicz, tel. 664-746-369),

3. dopuszcza sie otwarte wykopy montazowe i liniowe réwnolegie do osi drogi, prowadzone w poboczach i terenach
zielonych (pasy zieleni, skarpy, rowy), bez ingerencji w nawierzchnig jezdni i podbudoweg drogi,

4. przejicia poprzeczne i podiuine przez drogi powiatowe oraz utwardzone zjazdy wykonac metodg bezrozkopowg
za pomoca przewiertu lub przecisku w rurze ochronnej, w spos6b gwarantujacy stabilnosé nawierzchni i podtoza
drogowego, bez ingerencji w podbudowe i nawierzchnig jezdni,

5. w miejscach kolizji projektowanych sieci z elementami innych urzadzen infrastruktury podziemnej, nalezy uzyc rur
ostonowych.

6. w przypadku naruszenia pasa drogowego zobowigzuje si¢ do wykonania odtworzenia zgodnie z instrukcjg
dotyczacg warunkéw odtworzenia nawierzchni naruszonych w wyniku prowadzonych robét w pasie drogowym
drég powiatowych na terenie powiatu inowroctawskiego okreslong w ZARZADZENIU NR 24/2013 Dyrektora
Zarzadu Drog Powiatowych w Inowroctawiu z dnia 23 lipca 2013 1. (za wyjatkiem pkt. 5).

Szczegblowy zakres odbudowy poszczegdlnych elementéw pasa drogowego uzgodni¢ z Starszy Mistrz Drogowy
Rejonu Kruszwica (). Dutkiewicz, tel. 664-746-369),

7. powyzsza decyzja wyraza zgodeg na czasowe dysponowanie gruntem — dz. dr nr 70/2, 70/1, 88/1 i 88/2 Obr. Piecki;
w zakresie ww. inwestycji zgodnie z art. 32 ust 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U.
z 2016 r., poz. 290),

8. dodatkowo naleiy uzyska¢ wszelkie niezbedne zgody/opinie uprawniajgce do zrealizowania procesu
inwestycyjnego okreslonego w ogéInie obowigzujgcych przepisach,

9. zgodnie z art. 87a ust. 1 ustawy o Ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z ze zm.)
prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego lub urzadzen technicznych,
wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub o obrebie korzeni lub pedéw krzewu, przeprowadza
sie w sposéb najmniej szkodzacy drzewom |ub krzewom. Niszezenie drzew i krzewdw, zgodnie z art.[88 ust. 1 pkt
1-4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 169} z pain. gm.) podlega
administracyjnej karze pienieznej wymierzonej przez wojta, burmistrza albo prezydenta hiké)N0g] Z Oryginatem
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6630.1.95.2016 SENROS IO POWIATORE

Ludownictw i Inwestygji
Inowroctaw, dn. 24.05.2016 .
Starosta Inowroctawski

UL Roosevelta 36-38
88-100 Inowroctaw

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR 6630.1.95.2016

Na podstawie art. 2 pkt 11, art 28b, art 28 ¢ ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne (Dz. U. z 2010 1. Nr 193, poz. 1287 z pézn. zm.) oraz § 25 pkt 1 lit. d Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowroclawiu

Przedmiot narady:

Lokalizacja sieci kanalizacji sanitarnej

Lokalizacja:

Obreb Wréble, obreb Piecki gm. Kruszwica

Inwestor:

GMINA KRUSZWICA
88-150 Kruszwica
ul. Nadgoplanska 4

Platnik:

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA INZYNIERIA SANITARNA
MGR INZ. SLAWOMIR MATUSZAK

86-200 Chelmno

ul. Rynek 25

Przewodniczacy:

Alina Klepaczewska, Inspektor, Wydzial Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomog$ciami

Miejsce narady:

Starostwo Powiatowe ,Inowroctaw ul. Roosevelta 36

Oplata nr: 95/16/0

Sposéb przeprowadz.: | stacjonarny
Data wplywu: 19.05.2016
Data narady: 24.05.2016

Stanowisko Przewodniczacego narady koordynacyjnej:
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Wytyczne do uzgodnienia Wz

'élej w Starostwie Powiatowym w Inowroclawiy w

duiu ............ 24595, 010,
dot. wniosku nr: qg/é&o/{é ............
warunki uzgodnienia:

- W przypadku istnienia kolizji lub zblizen wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem
pisemnie powiadomi ENEA OPERATOR Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucii Inowroctaw o
TOZpoczeciu prac.

2. Zastrzegamy sobie aby prace ziemne prowadzone w strefie ochronne;j Wynoszacej

pig¢ metrow z kazdej strony kabla wykonywane byly recznie bez uzycia sprzetu

zmechanizowanego. Szczegblowy przebieg i usytuowanie urzgdzen w terenie nalezy
ustali¢ na podstawie przekopéw kontrolnych.

e

Utrzymania, a przed zasypaniem zglosié do odbioru,

4. ENEA OPERATOR Sp. z 0.0. informuje, ze nie bedzie ponosit kosztéw przebudowy
1 poziomowania swoich urzadzef w przypadku zmiany rzednych wysokogci terenu
W wyniku realizacji projektu.

5. Po rozwiazaniu kolizji dokonaé¢ jej inwentaryzacji geodezyjnej sytuacyjno-
wysokosciowej metoda bezposrednia, ktérg w dniu odbioru technicznego nalezy
przekazaé¢ do Rejonu Dystrybucji Inowroclaw

6. Przy projektowaniu nalezy zachowac, obowigzujace w tym zakresie przepisy i normy,
W stosunku do istniejacej sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej.

7. Zobowiazuje si¢ inwestora budowanego obiektu i wykonawcee robét do prowadzenia
prac wykluczajacych mozliwodé powstania awarii oraz:

a) pokrycia kosztow ewentualnej awarii sieci elektroenergetycznej i niedostarczonej
energii elektrycznej odbiorcow majacych jednostronne zasilanie;
b) poniesienie kosztéw zwigzanych z ewentualnym okreslonym wstrzymaniem
dostawy pradu dla odbiorcow;
¢) udzielenia pomocy materialnej i sprzgtowe;j dla szybkiego usuniecia awarii:
_4) powiadomienia odbiorcéw

‘Niniejsze wytyczne do uzgodnienia sg niezbednym zataeznikiem do projektu.
Zastrzegamy  mozliwodé wystgpienia w terenie urzadzetn i  kabli pje
zinwentaryzowanych, wylaczonych 2 eksploatacji. Powyzszy  fakt nalezy
niezwlocznie zglosi¢ do Sekeji Utrzymania w celu okreglenia trybu postepowania z
tym uzbrojeniem.

10. Powyzsze wytyczne do uzgodnienia informuja o istniejacym uzbrojeniu
energetycznym podziemnym. Celem uzyskania warunkéw ewentualnej przebudowy
dla usuniecia kolizji nalezy wystapi¢ z pismem do Rejonu Dystrybuci Inowroctaw.

{
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. Orange Polska S.A, INZYNIERIA SANITARNA
= Domena Hurt Stawomir Matuszak
Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury 86-200 Chetmno
= Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz ul. Rynek 25

Adres do korespondencji:
ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz
tel.: 52 375 92 08

Bydgoszcz, 25. 05. 2016r.

Numer pisma: 34729/TODDWBU/U5/2016
Temat: Budowa sieci kanalizacji saniternej w m. Wrdble i Piecki

Szanowny Panie,

/ informujemy, ze uzgadniamy przedstawiony projekt. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie
nastepujgcych uwarunkowan, ktdre sg integralng czescia uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowiazany zgtosic do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robdt, powolujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgloszenia prac oraz wystgpienia © nadzdr wiascicielski  dostepne sa na  stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
scigania. Zgloszenie/Wniosek  © nadzor wiascicielski mozna przestac ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obsluga Techniczna Klienta w Olsztynie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Chodkiewicza 61

85-667 Bydgoszcz

Powiadomienie powinno zawierac nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci recznie | pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie | Serwis Ustug Obsiugi Techniczng] Klienta
w Bydgoszczy,

Lokalizacie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzic za pomoca
przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzgdzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE PGLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Bydgoszczy oraz inspektora nadzonu. Istnigjgca
sie¢ teletechniczna eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. oznaczono na zalgczonyd| podktadach

Geddezyych ymbaleim -, 72 zq0dnosé Zliryginatem

Orangs Poiska Spolka Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681: REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072 437 ziotych.

.|"‘.-..;.,,J,“
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"i!' Proj. uziemienie rozdziatu punktu PEN w tablicy
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Proj. grawitacyjna sie¢ kanalizacji sanitarnej z odgatezienias
Proj. cisnieniowa sie¢ kanalizacji sanitarnej z odgatezieniarr
Proj. studnia rewizyjna kanalizacji sanitarnej

Proj. zagrodowa przepompownia $ciekéw

Proj. strefowa przepompownia $ciekéw

Proj. kabel energetyczny zasilajgcy przepompownie

Proj. tablica przepompowni

Planowana lokalizacja ztgcza kablowego
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GMINNA SPOLKA WODNA W KRUSZWICY -
88-150  KRUSZWICA  ul. Goplaiska 2"~

Tel/fax. (52) 353 45 -62
e-mail: drenaz@wp.pl

KRUSZWICA NIP: 556-11-72-882 REGON: 001235194

Kruszwica 19.05.2016 1.

Pracownia Projektowo — Inwestycyjna

InZynieria Sanitarna

mgr inz. Slawomir Matuszak
ul. Rynek 25

86-200 Chelmno

Gminna Spélka Wodna w Kruszwicy po zapoznaniu si¢ z dokumentacjg techniczng
budowy sieci wodno — kanalizacyjnej w Gminie Kruszwica — zadanie 6:
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Wroble uzgadnia przedmiotowy projekt pozytywnie.
Z uwagi, ze w/w dzialka jest zmeliorowana drenowaniem systematycznym, moze dojs¢ w czasie
wykonywania roboét ziemnych do uszkodzenia podziemnych urzadzer drenarskich. W zwiagzku z
powyzszym nalezy spelni¢ nastepujace wymogi:
¢ powiadomi¢ nas o wejsciu z robotami
¢ wszelkie naprawy uszkodzen bezwzglednie wykonane beda przez Gminng Spétke Wodng w
Kruszwicy na koszt Inwestora
e Gminna Spétka Wodna w Kruszwicy bedzie uczestniczyla w odbiorze wykonywanych robot
* Kopie niniejszego uzgodnienia wraz z mapa urzadzen melioracyjnych nalezy zamiesci¢ w
kazdym egzemplarzu dokumentacji wykonawczej
Jednoczesnie  zobowigzujemy inwestora do dostarczenia geodezyjnej dokumentacii
powykonawczej.

W zalaczeniu plyta CD.

LAWEHR MATUSZ Ak
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( Bydgoszcz dnia ./ sierpnia 2016r
WU OZ.DB. ZAR . 5152.29. 8.2016. TZ.
op. A- 810/2016

BURMISTRZ KRUSZWICY

Dotyczy : opinii do prac ziemnych zwigzanych z budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w
gminie Kruszwica — zadania 6 : ,Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowoéci Wréble”,
zgodnie z lokalizacia przedstawiona na zalgcznikach graficznych dolaczonych do
projektu — w zakresie ochrony archeologicznej.

Obszar, na ktérym projektuje si¢ realizacje przedmiotowej inwestycji polozony jest na obszarze $cislej
ochrony archeologicznej. W/w inwestycja projektowana jest w granicach terenu na ktérym znajdujg sie
udokumentowane $lady osadnictwa historycznego w postaci licznych stanowisk archeologicznych ujetych w
wojewddzkiej ewidencji zabytkow.

Wobec powyzszego, majac na uwadze ochrone istniejacych i potencjalnych obiektow zabytkowych
wystgpujacych w miejscu projektowanej inwestycji, Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw - Delegatura w
Bydgoszczy opiniuje przedstawiony projekt na nastepujacych warunkach :

1.Prace ziemne przy inwestycji w strefie $cistej ochrony konserwatorskiej nalezy prowadzié pod stalym
nadzorem archeologicznym.
W przypadku odstonigcia reliktow zabudowy, obiektow, nawarstwien kulturowych itp.
nalezy przeprowadzi¢ niezbedne badania ratownicze.

2. Wykonawea nadzoru archeologicznego ( wybor pozostawiamy inwestorowi )
przed przystapieniem do prac winien uzyskaé pozwolenie na prowadzenie nadzoru od
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw. W pozwoleniu zostana szczegdlowo zapisane
wszystkie warunki realizacji i zakres prac archeologicznych przy przedmiotowej
inwestycji.

3. W przypadku odslonigcia obiektow zabytkowych i nawarstwien
kulturowych itp. archeolog winien przeprowadzi¢ badania ratownicze tzn. wyeksplorowaé
Jje i zadokumentowaé w spos6b opisowy, kartograficzny ( lokalizacja na planie ),
rysunkowy i fotograficzny.

4. Inwestor przed ostatecznym odbiorem prac od archeologa moze otrzyma¢ od WKZ opinig
na temat zgodnosci wykonywanych prac archeologicznych z zasadami metodyki
archeologicznej i warunkami zezwolenia na ich prowadzenie.
oraz poda¢ nazwisko archeologa sprawujacego nadzor nad przedmiotowa inwestycja.

Podstawa prawna : Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabvtkami z dnia 23.VIL2003 roku (Dz. U, =

2014r. poz. 1446)

Otrzymuje : Inzynieria Sanitarna, ul. Rynek 25m 86-200 Chelmno
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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY. e

WINOWROCLAWIU
88-100 Inowroctaw Plac Klasztorny 1b
Centrala tel. 052-357-46-57 Sekretariat: 052-357-44-35
052-357-04-03 fax: 052-357-47-10
052-357-44-47 psse.inowroclaw.pl

psse.inowroclaw@pis.gov.pl

Znak sprawy: N.NZ- 40-6-6/16 Inowroctaw, dnia 11 sierpnia 2016r.

Na podstawie art. 3 pkt 2 lit. a, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowe;j Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z
2015 r. poz. 1412) w zwiazku z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z
2016r. poz. 290 z pdzn. zm.)

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W INOWROCEAWIU
UZGADNIA

pod wzgledem wymagan sanitarnych i zdrowotnych projekt budowlany pn. ,Budowa sieci wodno-
kanalizacyjnej w gminie Kruszwica — Zadanie 6: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowoici Wréble”
(branza: sanitarna), dziatki nr: 101, 203, 202, 192, 178/3, 106 - obreb Wréble oraz nr: 58, 56, 59, 48/2, 48/1, 50,
70/2,104/1,70/1, 88/1, 78/1, 51/1, 88/2 - obreb Piecki, nie wnoszac uwag.

Pan Stawomir Matuszak, Pracownia Projektowo-Inwestycyjna Inzynieria Sanitarna mgr inz. Stawomir
Matuszak, ul. Rynek 25, 86-200 Chetmno, zwrécit sig do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Inowroctawiu o uzgodnienie projektu budowlanego pn. pn. ,Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie
Kruszwica — Zadanie 6: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Wréble” (branza: sanitarna).

Zakres opracowania projektowego obejmuje budowg sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami, o
tacznej dhugosei ok. 3800 m. Odprowadzenie $ciekéw zaprojektowano rurociggami grawitacyjnymi PCV i
rurociggami tlocznymi PE; zaplanowano réwniez budowe strefowej przepompowni Sciekéw (lszt.) i
przepompowni zagrodowych -6 szt.

Projektowana sie¢ zostanie wiaczona do istniejacej sieci kanalizacji sanitarne;.

Przedlozony projekt spelnia podstawowe wymagania higieniczne i zdrowotne. W wyniku uzgodnienia
przediozony projekt zaopatrzono w klauzulg uzgadniajaca Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Inowroclawiu.

INFORMACIJA: Inwestor, w stosunku do ktérego nalozono obowiazek uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
obiektu budowlanego lub gdy projekt budowlany obiektu budowlanego, nieobjgtego obowigzkiem uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie wymagal uzgodnienia pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych,
obowiazany jest zawiadomi¢ Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zakonczeniu budowy
obiektu budowlanego i 0 zamiarze przystapienia do jego uzytkowania.

Zalgcznik:

1. Projekt budowlany — 1 egzemplarz

Otrzymuje:
1. Pan Stawomir Matuszak,
" Pracownia Projektowo-Inwestycyjna Inzynieria Sanitarna mgr inz. Stawomir Matuszak, ul.
86-200 Chetmno
2. aa
Do wiadomoéci:
1. Starostwo Powiatowe w Inowroctawiu

Stronalz1
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Zestawienie wtascicieli dziatek

ty

Obreb: Wréble (Nr 0047)

Tytut prawny
/Dokument
Lp 2;:"3: Wiasciciel Adres potwierdzajgcy
prawo
dysponowania
. ; ul. Nadgoplanska 4, o
1 101 Gmina Kruszwica 86150 Kiusrwica Wihasnosce
: . ul. Nadgoplanska 4, e
2 203 Gmina Kruszwica 8. 150 Krsswiesey Wiasnosé
; ; ul. Nadgoplanska 4, 3
3 202 Gmina Kruszwica 88-150 Kruszwica Wtasnosé
. ; ul. Nadgoplanska 4, -
4 192 Gmina Kruszwica 85150 Krueswles Witasnosé
. ; Oswiadczenie
5 178/3 Graczyk Anna Wroble 15, 88-153 Kruszwica 2 dnia 4.02.2016
; ; ul. Nadgoplanska 4, 4
6 106 Gmina Kruszwica 88-150 Kruszwica Witasnose
Obreb: Piecki (Nr 0030)
. ; ul. Nadgoplanska 4, 05
1 58 Gmina Kruszwica 88-150 Kruszwica Wtasnosé
; : , Oswiadczenie
2 56 Rosa Jan Piecki 37, 88-150 Kruszwica 2 dnia 2.02.2016
. . ul. Nadgoplariska 4, -
3 59 Gmina Kruszwica BO-150 KrusAwicss Wiasnosé
. . . ; Oswiadczenie
4 48/2 Kulik Krzysztof Janusz Piecki 36, 88-153 Kruszwica 2 dnia 2.02.2016
5 48)1 Krawczak Stanistaw Henryk Piecki 35, 88-150 Kruszwica Oswiadczenie
Krawczak Maria Teresa Piecki 35, 88-150 Kruszwica zdnia 4.02.2016
. . ul. Nadgoplanska 4, -
6 580 Gmina Kruszwica 88-150 Krusiles Wtasnosé
Skarb Panstwa " Decyzja
7 | 702 | ZARZAD DROG POWIATOWYCH ggﬁ%éﬂﬁgswkfégfga 10KS/2016 7 dnia
W INOWROCLAWIU 8.06.2016
o ; ) . ; Oswiadczenie
8 104/1 Wojciechowski Grzegorz Piecki 31, 88-150 Kruszwica 2 dnia 4.02.2016
Skarb Panstwa p Decyzja
9 | 701 | ZARZAD DROG POWIATOWYCH T R, 10KS/2016 2 dnia
W INOWROCLAWIU 8.06.2016
Skarb Panstwa P Decyzja
10 | 88/1 | ZARZAD DROG POWIATOWYCH ooyl 10KS/2016 7 dnia
W INOWROCEAWIU 8.06.2016
1 78/1 Aleksander Jerzy Franciszek Piecki 29, 88-150 Kruszwica Odwiadczenie
Aleksander Bozena Barbara Piecki 29, 88-150 Kruszwica z dnia 4.02.2016
;5 , . : Oswiadczenie
12 511 Rucinska Joanna Piecki 30,88-150 Kruszwica 2 dnia 4.02.2016
Skarb Panstwa . Decyzja
13 | 88/2 | ZARZAD DROG POWIATOWYCH o 10KS/2016 2 dnia
W INOWROCEAWIU 8.06.2016




PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYJINA Stiapcicl Rymek 25
:86:200 Cheliio Wz

INZYNIERIA SANITARNA P 87515 B 23

mgr inz. Stawomir Matuszak = tél.kb‘r‘rl'G?F-’?:?-E%?ﬁﬁ

OSWIADCZENIE

Oswiadczam(y), ze uzgodniono z projektantem lokalizacje projektowanego przytgcza kanalizaciji

soni%mgeé\z indywidualng przepompowniq sciekéw wraz z zasilaniem energetycznym na dz. nr.... 0\ 5

w e AL zgodnie z ponizszym planem sytuacyjnym.

Jednoczednie , odwiadc q Y). ze udzielam Gminie Kruszwica zgode na dysponowanie gruntem
na dz. nr..,r\.%ﬂ.ix.. e WL SRS na cele budowlane dia wykonania przytgcza kanalizacii

sanitarnej z indywidualng przepompowniq sciekdw wraz z zasilaniem energetycznym,
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Graczyk Anna
Wroble 15
88-153 Kruszwica

Ja nizej podpisana Graczyk Anna o$§wiadczam, Ze jestem zarzadcg masy
spadkowej po zmartym Adamie Graczyk.

-----------------



ul. Rynek 25

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA e e
2R 800 Cretmnarz

INZYNIERIA SANITARNA LS

mgr inz. Stawomir Matuszak

OSWIADCZENIE

Oswiadczam(y), ze uzgodniono z projektantem lokalizacje projektowanego przytgcza kanalizacji
1€j z indywidualng przepompowniq Sciekdw wraz z zasilaniem energetycznym na dz. nr.... 5%

soniTo;p
Nz cYal - i '
W e A LR L i zgodnie z ponizszym planem sytuacyjnym.
Jednoczesnie oéwiodczom(y . ze udzielam Gminie Kruszwica zgode na dysponowanie gruntem
nadznr.,.... M., W s o L - na cele budowlane dla wykonania przytgcza kanalizacii

sanitarnej z indywidualng przepompowniq sciekdw wraz z zasilaniem energetycznym.
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PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA Starc i Rypek 25
66-200 ChetmindVE

INZYNIERIA SANITARNA W e St aep3

mgr inz. Stawomir Matuszak “Utelkom 69 1 722738

—p————

OSWIADCZENIE

Oé$wiadczam(y), ze uzgodniono z projektantem lokalizacje projektowanego przytgcza kon%l' acji
sanitarnej zindywiduolnq przepompowniq sciekdw wraz z zasilaniem energetycznym na dz. nr..... Y& fi i
w aﬁetmd“\ .............. zgodhnie z ponizszym planem sytuacyjnym.

Jednoczednie oSwiadczam(y), ze udzielom Gminie Kruszwica zgode na dysponowanie gruntem
nadz nr.... ( ey W \\.‘.’.f.&.f./\. ..................... na cele budowlane dla wykonania przytgcza kanalizacji

Ow wraz z zasilaniem energetycznym,
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STAarCsvleRynek 25, ¥

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA ;
o B8-200 Chetmno
BudlIE 8751 30kpep3

INZYNIERIA SANITARNA Nt ars: zzhee

mgr inz. Stawomir Matuszak

OSWIADCZENIE

Oéwiadczam(y), ze uzgodniono z projektantem lokalizacje projektowanego przytgcza k?@ lizacji
saniternej z indywidualng przepompowniq Sciekdw wraz z zasilaniem energetycznym na dz. nr..... fl it
zgodnie z ponizszym planem syfuacyjnym,

woDNEC

JednoczeénLiE Swiadczamgy), kie udzielam Gminie Kruszwica zgode na dysponowanie gruntem

nadz nr.. /L g s v na cele budowlane dla wykonania przytqgcza kanalizacii
Ow wraz z zasilaniem energetycznym.

sanitarnej z indywidualng przepompowniq §ciek

I
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Zazgodnog

Vi anads. Mg, Kvawezok Sty )
[
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PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA ST4i
INZYNIERIA SANITARNA
mgr inz, Stawomir Matuszak

Nl Rynek ‘2'5;3'“?
«,BG-200 Chetmno
DuiNp. 8751 32-12523

tel.kom 69 1-722-7538

OSWIADCZENIE
O$wiadczam(y), ze uzgodniono z
e s

<o ZgOdNIE z ponizszym planem sytuacyjnym,
(¥),, ze udzielam Gminie Kruszwica z
AL w RGO

projektantem lokalizacje projektowanego przytqgcza kanalizacji
alng przepompowniq $ciekdw wraz z zasilaniem energetycznym na dz. nr... /(LA
Jednoczednie o$wiadczam

nadz nr. AVHALLL o wLL WAl
sanitarnej z indywidualng przepompowniqg Sciek

gode na dysponowanie gruntem
na cele budowlane dla wykonania przytgcza kanalizacji
Ow wraz z zasilaniem energetycznym.
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PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA 5-'_,(;-”,fm_,ﬁynek2‘5“%sz
B8E-200 Chelmno

INZYNIERIA SANITARNA e o

. % HIWesT ’ij
mgr inz. Stawomir Matuszak tel.kom G2 1-722-738

OSWIADCZENIE

Oswiadczam(y), ze uzgodniono z projektantem lokalizacje projektowanego przytgcza kanglizaciji
sanit ‘nej/ﬁindywiduclnq przepompowniq Sciekéw wraz z zasilaniem energetycznym na dz. nr. ... ﬂ .......
w K~(W AN e, zgodnie z ponizszym planem sytuacyjnym.

Jednoczesnie oﬂs’wiodczam?y), ze udzielam Gminie Kruszwica zgode na dysponowanie gruntem
nadznr..... 3/‘ ... W, A ”Q L na cele budowlane dla wykonania przytgcza kanalizacii
sanitamej z indywidualng przepompowniq §ciekéw wraz z zasilaniem energetycznym.

(podpis wtasciciela - osoby upowaznionej) aA



PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA . ul. Rynek 25
" 88200 Chetmnoy g
NIR.&75- 1132412-23

INZYNIERIA SANITARNA oot

mgr inz. Stawomir Matuszak

W dodk

OSWIADCZENIE
lizacji

Oséwiadczam(y), ze uzgodniono z projektantem lokdlizacje projektowanego przytgcza
idualng przepompowniq ciekdw wraz z zasilaniermn energetycznymna dz. nr... 710 /........

sanitar eg‘ ind[p.v

W LLEGA ,1................zgodniezponiiszymplonemsy‘tuocyjnym.

Jednoczesnie ?‘éwiodczom@(), ge (ﬁ\dzielc:m Gminie Kruszwica zgode na dysponowanie gruntem
Wt VECZ M na cele budowlane dla wykonania przytgcza kanalizacji

na dz. nr"i[g( .......
sanitarnegj z indywidualng przepompowniq ciekéw wraz z zasilaniem energetycznym.
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Inowroctaw, ria 06-07-2018

46,100 IHOWROCEAW Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie
10 Powiat: Inowroclawski
.............................................................................. Jednos:ka ewjdencyjna: 040706_5, Kruszcha

Nr kancelaryjny: 6621.3766.2015

WYKAZ PODMIOTOW | DZIALEK
Data: 06-07-2015 Cgzas: 09:05:27

Obreb: Piecki [Nr 0030]

Osoby: 23
Lp. ! Dane osoby fizycznej / instytucji

Jednostka rejestrowa

Aleksander Jerzy Franciszek
zam. Piecki 29, 88-153 Kruszwica
Aleksander Bozena Barbara

zam. Piecki 29, 88-153 Kruszwica

Bogacz Jakub Maciej

Zam. Piecki 23, 88-153 Kruszwica
Bogacz Zdzistawa

zam. -

DYREKCJA OKREGOWA DROG PUBLICZNYCH DROGI WOJEWODZKIE REGON: 000126439
IP; -

G140,G143

G102

3

G65,G172

siedziba: ul. Fordoriska 6, 85-950 Bydgoszez

GMINA KRUSZWICA REGON: 000530117 NIP: -
siedziba: ul. Nadgoplarska 4, 88-150 KRUSZWICA

Hillenberg Walenty

6 |zam. Piecki , 88-150 KRUSZWICA
Hillenberg Eryka

zam. Piecki , 88-150 KRUSZWICA

Krawczak Stanisiaw Henryk
zam. Piecki 35

Krawczak Maria Teresa
zam. Piecki 35

Kubiak Andrzej Jozef
zam. ul. Stanistawa Kietbasiewicza 11c/43, 88-100 Inowroctaw
Kubiak Malgorzata

zam. ul. Stanistawa Kielbasiewicza 11¢/43, 88-100 Inowroctaw

Kulik Krzysztof Janusz
Zam. ul. Lipowa 1, 88-100 Inowroctaw

10 |Nowak Natalia - o o et
__|zam. Piecki 28, 88-153 Kruszwica -

Obiata Pawet o — T e _—

zam. ul. Wioctawska 19, Grodztwo, 88-153 Kruszwica G130 I
Obiata Renata

-

Ostrowska Magdalena Helena T P

zam. Piecki 8/1, 88-153 Kruszwica - o - _‘7_7+7__7ﬁ__ - _7_[
Pomykala Joanna

zam. Piecki 2_7, 88-153 Kruszwica

Rosa Jan
zam. Piecki 37

Rucinska Joanna

G17,G92,G150

| 1° |zam. piecki 42, 88-150 KRUSZWICA - e |
6 Rutkows:ki Jacek _ o o G135 -
Zam. Brodzki 14, 88-153 Kruszwica Kapun /
17 |SKARB PANSTWAREGON:-NIP.- T hEe _ G46,G65,G127,G129,G159,6172
oy Bachores 0. 86-153 Kruszwica N oM | o _
URZAD MIASTA | GMINY KRUSZWICA DROGI GMINNE REGON: 000530117 e e8|

"9 |siedziba: ul. Nadgoplariska 4, 85150 KRUSZWIOA " SLAWOMR MATUSZAK -
20_|URZAD MIASTA | GMINY KRUSZWICA ROWY SZCZEGOLOWE REGON. 00053011 7 NIP: - ____G150,G159

@3
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S AT

| [siedziba: ul. Nadgoplariska 4, 88-150 KRUSZWICA ' IR A Bl A

Wojciechowski Grz o e AwcChitelotary
IL Gl i i e i BudorBiows i nwestyegt
22 Wypije\_ivski' Marcin Franciszek G16
zam. Piecki 24, 88-150 KRUSZWICA
Wypijewski Waldemar Jézef
zam. Piecki 1, 88-153 Kruszwica
Dziatki: 39
LLp. Nr dziatki Ark. Jednostka rejestrowa 7
1 4711 1 G11 97 J
2 47/2 1 G102 -
3 48/1 1 G18 &
4 48/2 1 G99 9.
5 50 1 G139 i
6 51/1 1 G60 s
7 51/3 1 G82 13
8 51/4 1 G145 =L
9 56 1 G17 T
| 10 57 1 G150 AL, a2,
11 58 1 G139 &
12 59 1 G139 &
13 60 1 G17 Ay
14 61 1 G135 AL
15 62/1 1 G17 Al
16 63 1 G92 Al
17 7011 1 G129 1
18 70/2 1 G129 Al
19 70/3 1 G129 A
}720 7713 1 G159 ALY 20
21 78/1 1 G140
22 81 1 G10 A%
23 82 1 G4 AO
24 87 1 G143 4.
25 88/1 1 G127 4,
26 88/2 1 G46 A4
27 89 1 G75 2
28 103 1 G130 M
29 104/1 1 G30 24
30 104/2 1 Gloo AL
31 105/1 1 G102
32 105/4 1 G102 7,
33 118/1 1 G65 &, a3
34 118/2 1 G172 'Y a1 |
35 119/4 1 G102
36 119/5 1 G589 ¢
37 119/10 1 G58  F
38 120/1 1 G59

. 39 208 1 el6 27,

. Zazgotnosc fPryginatem o
Obreb: Wréble [Nr 0047]
OSOby: 39 R INZ R MATUSZAK

Lp. Dane osoby fizycznej / instytucji Jednostka rejestrowa

Aleksander Jerzy Franciszek

zam. Piecki 29, 88-153 Kruszwica G175
Aleksander Bozena Barbara

zam. Piecki 29, 88-153 Kruszwica

Bassa Andrzej Tadeusz G27
zam. Wréble 2, 88-153 Kruszwica

Strona2z5



Bazel Regina a o
zam. Lagiewniki , 88-150 KRUSZWICA

Borowiak Stanistaw
zam. ul. Goryszewo , 88-321 Kwieciszewo

Fi !.*:l;}'q\_j]

Cichowlas Kazimiera
zam. Rusinowo

G35

Dombek Jan

zam. Wréble 14, 88-153 Kruszwica
Dombek Zdzistawa Teresa

zam. Wréble 14, 88-153 Kruszwica

G9

Gtowacki Marcin
zam. Wréble 36, 88-153 Kruszwica

G21,G170

GLOWNY URZAD GEODEZJI | KARTOGRAFII REGON: 01 2276098 NIP: 5261725466
siedziba: ul. Wspdina 2, 00-926 Warszawa )

G5

GMINA KRUSZWICA REGON: 000530117 NIP: -
siedziba: ul. Nadgoplariska 4, 88-150 KRUSZWICA

G103,G123,G204,G205,G223,G224

10

GMINA KRUSZWICA ROWY SZCZEGOLOWE REGON: - NIP: -
siedziba: ul. Nadgoplariska 4, 88-150 KRUSZWICA

G87

"

Graczyk Adam Antoni

zam. Wréble , 88-153 Kruszwica
Graczyk Anna

zam. Wréble , 88-153 Kruszwica

G16

12

Grzesiak Kazimierz
zam. Wréble 39, 88-153 Kruszwica

G101,G202

13

Kanarek Dominik
zam. Brodzki 27, 88-153 Kruszwica

G120

14

Kanarek Krzysztof
zam. Wréble 6, 88-153 Kruszwica

G29

15

Kanarek Pawet Grzegorz
zam. Wroble 7

Kanarek Jozefa Danuta
zam. Wréble 7

G200

16

Kanarek Robert Stanistaw
zam. Wroble 38, 88-150 KRUSZWICA

G30,G190

17

Kanarek Zbigniew
zam. ul. Ignacego Kraszewskiego 4/5, 88-150 KRUSZWICA

G17

18

Kanarek Zbigniew
zam. Wroble 34

G12,G178

19

Klonecka Agata Wiktoria
zam. Wroble 37, 88-153 Kruszwica

=

G25,G131,G227

20

Klonecka Alicja
zam. Wroble 37, 88-153 Kruszwica

G162

21

Los Henryk
zam. Wroble , 88-153 Kruszwica

G32

22

Majewski Tomasz
zam. Wroble 3
Majewska Renata
zam. Wréble 3

G26

23

Marek Stanistaw
zam. Wroble , 88-153 Kruszwica

G15,G179

24

Ostrowska Wanda
zam. -

G17

25

Ostrowski Jacek Wiadystaw
zam. Wroble 22

G33

26

Paluszak Grzegorz

zam. Chrosno 38, 88-150 KRUSZWICA
Paluszak Katarzyna Jolanta

zam. Chrosno 38, 88-150 KRUSZWICA

G157

27

Pieczatkowski Roman
zam. Gory 1/3, 88-160 Janikowo
koresp. Wréble 26, 88-150 KRUSZWICA

G22

28

POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W WARSZAWIE REGON:
000126801 NIP: 5250000251
siedziba: ul. Szczesliwicka 62, 00-973 Warszawa

G145

29

Robakowski Robert

zam. O$no Dolne 36, 62-610 Sompolno
Robakowska Anna

zam. Wola Jurkowa 5, 87-875 Topdlka

G136

30

Robakowski Wiadystaw

zam. Wroble , 88-153 Kruszwica
Robakowska Agata

zam. Wroble , 88-153 Kruszwica

/ G7

31

Roll Macigj

£a EgLJl,iﬂan

G11

Ofyginater
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STAROSTICO POWIATOWE

" |zam. Wréble 27 o WT- - i & “
Budownicows | lnwestyed
22 zRgrﬁ.z\;.vargt;?e:a 31, 88-153 Kruszwica G | T
Sekulski Maciej
33 ézrmzllgahlgg:?:na 82/31, 88-100 Inowroctaw G141
zam. aleja Okrezna 82/31, 88-100 Inowroctaw
34 |SKARB PANSTWA REGON: - NIP; - G5,G145
Stepa Irena
- 3 en e 617
o S:rl:k ggﬁggeR:)g,egBdSS Kruszwica G166,G169
97 S::ﬁ#is:gr?ggem, 88-153 Kruszwica G169,G194
i [T ﬁ{nlﬂiﬂgsiitglq?as‘;J% Kruszwica G120
39 g.;z \ﬁpéﬁg , 88-153 Kruszwica G19,G183
Dziatki: 72
Lp. Nr dziatki Ark. Jednostka rejestrowa
1 48 2 G87 AL
2 51 2 G15 73
3 52/1 2 G169 4L ¢4
4 52/2 2 G194 271
5 63 2 G145 7% 3
6 771 2 G7 3o
7 78/1 2 G6 Y
8 97/2 2 G103 4
9 98 2 G87 A
10 99 2 G87  AD
1 100 2 G131 A%,
12 101 2 G103 =
13 102 2 G124
14 103 2 G22 73
15 104 2 G25 4%
16 105 2 G6 U
17 106 2 G205 %
18 1071 2 G141 %%,
19 108/1 2 G157 Jf
20 108/2 2 G166 =4
21 109 2 G7 vd
22 110 4 G25 47
23 11 2 G22 7%
24 112 1 G22 31
25 13 1 G175 4
26 114 1 G33 <
27 131 1 G103 o
28 132 1 G87 iU
29 133 1 G145 7%
30 134 1 <
31 136 1 G7 “a
32 178/2 2 G190 -
e — = ]
35 180 2 G132
36 181 5 G19 MEH IE. fpenn s
37 182/5 2 G126 @
38 182/6 2 G35 o
39 183/1 2 G223
40 183/2 2 G183 7
41 184 2 G178
42 185/1 2 G2g 44 fii
43 185/2 2 G200 45
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44 186/1 2 G21 STARUSTWO POWgATOWE
45 187 2 G32 24 Wiireliiel A borr oy
46 188 2 G87 AL Budownicowa i Inwestyey
47 192 2 G103 4
48 194/1 2 G267,
49 195 2 G27 2,
50 196 2 G179 2
51 201 2 G87 AN
52 202 2 G204 9
53 203 2 G204 <
54 204 2 G123 3
. 55 205 2 G134

56 206 2 G131 A8

57 208 2 G38 7.

. 58 212 2 G17 A3, 04,35

59 213/1 2 G12 48
60 21312 2 G12 A%
61 22011 2 G136 99
62 220/2 2 G120 4%
63 221 2 G103 9§
64 222 2 G170 <4
65 2291 2 G227 A<
66 229/2 2 G162 &
67 229/3 2 Gz27 44
68 230 2 G30 AL
69 234/3 2 G101 A2
70 234/4 2 G202 AJ
71 267 2 G32 1)
72 321 2 G224 1

Sporzgdzil(a): Marcin Wisniewski

PODIS: o niisisias o s SPEZS;,@ o ke

p 3 ! ¥
flﬁ”a.?"(:ju u'?;‘(fff-‘éuv,f,-7- "'-‘?";-".'v‘. : i) TR Rt -

72 7godnosdy oryginatem

MGR INZ SLAWOMIR MATUS2,.

%
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