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Plan orientacyjny, rys. 1
Opis techniczny,

Projekt zagospodarowania terenu 1:500, rys. 2
Przekr6j normalny 1:50, rys. 3

Szczego6l wyniesionego przejscia dla pieszych 1:50, rys. 4
Szczeg6t zjazdu, rys. 5
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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania

Przebudowa ul. Parkowej w km 0+300 - 0+392 w miejscowosci Swiercze,
Gmina Swiercze.

1.2. Cel opracowania
Celem opracowania jest okreSlenie zakresu robot drogowych przebudowy
drogi gminnej o istniejacej nawierzchni gruntowe;.

1.3. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Gming Swiercze

- Mapa d/c projektowych w skali 1:500,

- Warunki techniczne od Inwestora,

- Wytyczne projektowania drog III, IV, V klasy technicznej WPD-2 i WPD-3
1999r., WPD-4 2012r.

- Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych wydany przez

,, IRANSPROJEKT” Warszawa,

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1 Potsztywnych IBDiIM
Warszawa 1997 r.,

- inne przepisy dotyczace projektowania drog oraz literatura techniczna i stosowne
rozwigzania.

1.4. Formalne podstawy opracowania

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
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kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Z 2004 r., nr 130, poz.
1389).

1.5. Lokalizacja inwestycji

Przebudowa ul. Parkowej (poczatek trasy w osi drogi gminnej 0+000, koniec
trasy koniec dziatki drogowej 0+540) w miejscowosci Swiercze, Gmina Swiercze.

Lokalizacja robot drogowych (zakres robot):

ul. Parkowa od km 0+300 do km 0+392.

Jednostka ewidencyjna: 142405_2 Swiercze
Obreb ewidencyjny: 0022 Swiercze
Swiercze: 267

2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej 0 istnicjace;
nawierzchni gruntowe;j.

2.2. Zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- oczyszczenie elementow odwodnienia

- wykonanie poszerzenia istniejgcej drogi

- wykonanie podbudowy dolnej ze stabilizacji cementem
- wykonanie podbudowy gornej z kruszywa tamanego

- ustawienie kraweznikow, obrzeza i opornika betonowego
- roboty nawierzchniowe wykonane z betonu asfaltowego
- zjazdy i1 chodniki o nawierzchni z kostki betonowej brukowej
- wyniesione przejscia dla pieszych

- roboty wykonczeniowe

2.3. Stan istniejacy

Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi 8,0 m + 10,0 m. Droga posiada
nawierzchni¢ gruntowg, ktora stanowi obecnie pas terenu przeznaczony do ruchu
kotowego szerokosci 3,5 m +~ 4,5 m.
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Ulica Parkowa posiada potaczenie z rowami ktore stanowig gldéwny odbior
wod opadowych z przyleglych terenow. Drogi gminne objete przebudowa
posiadaja nieuregulowang niwelete jezdni.

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNO - BUDOWLANE

3.1. Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej klasy D

Droga gminna

Kategoria ruchu — KR1
klasa techniczna drogi -D
predkos¢ projektowa —V =40 km/h

szerokos¢ pasa ruchu:
ul. Parkowa 0+300,0 + 0+392,0

- jezdnia —5,00m

- spadek poprzeczny nawierzchni jezdni — 2 % daszkowy

- chodnik —2,00m

- spadek poprzeczny nawierzchni chodnika — 2 % jednostronny

Droga gminna kategorii D dwupasowa przeznaczona do ruchu w obu
kierunkach o szerokosci jezdni 5,00 m (tj. 2 x 2,50 m). Jezdnia ograniczona
obustronnie krawe¢znikiem i opornikiem betonowym. Droga usytuowana w terenie
zabudowy.

Aby uzyska¢ projektowang szeroko$¢ jezdni musi zostaC wykonane
poszerzenie podbudowy do zakladanej szerokosci jezdni. Chodnik jednostronny
szerokosci 1,50 - 2,00 m zlokalizowany bezposrednio przy jezdni.

Na projektowanych odcinka zatozone sg tuki poziome. Dla poprawienia
lokalizacji drogi w pasie drogowym zastosowano rowniez punkty kontrolne.

Na tukach poziomych zblizonych do wartosci 90° zastosowano obustronne
poszerzenia jezdni.

Jezdnia ul. Parkowej

a)  nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S

wg PN-EN-13108-1 (lepiszcze asfaltowe 50/70)

gr. 4 cm — warstwa S$cieralna,
b)  skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilosci 0,5 dm3/m?
c)  nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W

wg PN-EN-13108-1 (lepiszcze asfaltowe 50/70)

gr. 5 cm — warstwa wigzaca,
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d)  podbudowa goérna:
» kruszywo tamane (o frakcji 0+31,5 mm) gr. 20 cm
e) podbudowa dolna:
» dowiezienie pospoftki (o frakeji 0+31,5 mm) na grubos¢ 20 cm
» wykonywanie stabilizacji cementem o wytrzymatosci Rm=1,5-2,5 MPa
na miejscu budowy sprzetem specjalistycznym na grubosci 18 cm
f) warstwa odsgczajaca z piasku gr. 20 cm

Konstrukcja chodnikow i zjazdow:

a) nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm.
b) podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm

c) podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm gr. 15 cm
d) warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm

Konstrukcja wyniesionego przejscia dla pieszych:

a) nawierzchnia z kostki betonowej brukowej — warstwa scieralna, gr. 8 cm,
b) podsypka cementowo-piaskowa 1/4, gr. 5 cm,
c) podbudowa z kruszywa famanego o uziarnieniu 0-31,5 mm, gr. 20 cm,

3.2.0dwodnienie oraz warunki gruntowo-wodne

Odwodnienie nawierzchni asfaltowej zostanie zaprojektowane w formie
zastosowania  odpowiednich  spadkéw  podluznych 1 poprzecznych
z odprowadzeniem wody powierzchniowo. Spadek poprzeczny daszkowy 2%
umozliwi odprowadzenie wody na naturalne powierzchnie chtonne, oraz istniejgce
przydrozne rowy ktore nalezy oczysci¢. W przypadku stwierdzenia podczas
prowadzenia robot uszkodzenia ktoregokolwiek elementu odwodnienia nalezy je
wymieni¢ na NOwe 0 parametrach jak istniejace.

Zgodnie z ustawg z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2020
r., poz. 1333 z pézn. zm.), przepusty o powierzchni przekroju do 0,85 m? nie
podlegajq pozwoleniu na budowe, ani zgloszeniu robot budowlanych.

3.3. Uklad wysokosciowy drogi

Projektowana niweleta drég do przebudowy uwzglednia ustalenia
wynikajgce z zapewnienia niezbednych warunkéw na utrzymanie drogi klasy D
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2
marca 1999 r.(Dz. U. Nr 43, poz. 430).
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3.4. Urzadzenia obce

Zgodnie z obowigzujacymi normami wszystkie urzgdzenia powinny by¢
utozone ponizej 80 cm od istniejacej niwelety. Droga gminna do przebudowy
przebiegac bedzie W przyblizeniu istniejacej niwelety.

4. Ochrona srodowiska

Realizacja przedmiotowej przebudowy zlokalizowanej w pasie drogi
gminnej, nie ma zadnego wptywu i oddzialywania na istniejace srodowisko. Nie
zwigkszy rowniez emisji substancji szkodliwych dla $rodowiska 1 zdrowia ludzi.
Przewidziane do uzycia materialty budowlane powinny odpowiada¢ Polskim
Normom 1 posiada¢ aprobaty techniczne.

4.1. Warunki ochrony Srodowiska
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r.

W sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywac
na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), inwestycja nie jest zaliczona do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Dhugo$¢ odcinka do przebudowy nie przekracza 1 km.

4.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow.

Na obszarze zamierzenia budowlanego, ani w jego bezposrednim
sgsiedztwie, nie wyst¢puja obiekty wpisane do rejestru zabytkow ani obiekty
kultury wspoéiczesne;.

4.3. Technologia robot

Technologi¢ robot oraz wymagania dotyczace materialdw, sprzetu,
transportu, obmiardéw, badan laboratoryjnych, warunkéw odbioru przedstawiono
w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

Przed przystagpieniem do robdt nalezy wystapi¢ do zarzadcy drogi
0 wyrazenie zgody na wejscie z robotami w pas drogi.

5. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

Kategori¢ geotechniczng ustalono w zaleznosci od rodzaju warunkéw
gruntowych oraz czynnikéw konstrukcyjnych charakteryzujacych mozliwosé
przenoszenia odksztalcen 1 drgan, stopnia zlozonosci oddziatywan, stopnia
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zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji, jak rowniez od wartosci zabytkowej
lub technicznej obiektu 1 zagrozenia sSrodowiska.

Ustalono, ze inwestycja nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej,
ktora obejmuje niewielkie obiekty budowlane o prostych schematach
obliczeniowych, w prostych warunkach gruntowych, dla ktorych wystarcza
jakoSciowe okreslenie wihasciwosci gruntow, tak jak: 1- lub 2 kondygnacyjne
budynki mieszkalne i gospodarcze, $ciany oporowe i rozparcia wykopow, jezeli
roéznica poziomow nie przekracza 2,0 m, wykopy do glebokosci 1,2 m i nasypy do
wysokosci 3,0 m, wykonywane zwlaszcza przy budowie drog, pracach
drenazowych oraz uktadaniu rurociggow.

Opracowanie geotechnicznych warunkéw posadowienia nie wymaga
posiadania przez sporzadzajacego potwierdzonych kwalifikacji zawodowych, za
bezpieczenstwo budowli posadowionej w okreslonych warunkach geotechnicznych
odpowiada natomiast projektant-konstruktor.

Projektant stwierdza, Ze opracowanie dokumentacji geotechnicznej dla
obiektu objetego niniejszym opracowaniem nie jest potrzebna.

6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego obiektu budowlanego.

Realizacja przebudowy drogi gminnej nie ma zadnego wplywu
I oddzialywania na istniejace $rodowisko. Niniejsza droga gminna nie zwigkszy
emisji substancji szkodliwych dla $rodowiska 1 zdrowia ludzi, sasiadujacych
dziatek.

Droga gminna po przebudowie nie bedzie oddziatywala emisyjnie na
srodowisko naturalne.

Przewidziane do uzycia materialy budowlane powinny odpowiada¢ Polskim
Normom 1 posiada¢ aprobaty techniczne.

Charakter i cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen.

Przebudowa drogi gminnej nie jest zwigzana z promieniowaniem w tym
jonizujacym, powstawaniem pola elektromagnetycznego czy innymi zaktoceniami.
Charakter inwestycji nie wptywa negatywnie na istniejaca powierzchni¢ ziemi,
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gleby, wody powierzchniowe i podziemne poprzez zastosowanie odwodnienia
powierzchniowego terenu drogi gminne;j.
Roboty podzielone zostaty na etapy:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- oczyszczenie elementéw odwodnienia

- wykonanie poszerzenia istniejacej drogi

- wykonanie podbudowy dolnej ze stabilizacji cementem
- wykonanie podbudowy gornej z kruszywa tamanego

- ustawienie kraweznikow, obrzeza i opornika betonowego
- roboty nawierzchniowe wykonane z betonu asfaltowego
- zjazdy i chodniki o nawierzchni z kostki betonowej brukowej
- wyniesione przejscia dla pieszych

- roboty wykonczeniowe

Przed rozpoczeciem robot w pasie drogowym nalezy uzyskaé zezwolenie
od zarzadcy drogi. Po komisyjnym przekazaniu placu budowy planowane
do wykonania roboty nalezy oznakowac. Przed przystapieniem do wykonania robot
kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz z zakresu BHP (szkolenie
wstepne) zatrudnionych pracownikow, a nastepnie indywidualne przeszkolenie
kazdego pracownika w zakresie BHP na poszczegolnych stanowiskach pracy.

Zasieg i rodzaj ucigzliwosci obiektu

Przebudowa drogi gminnej oraz jej uzytkowanie nie wptynie na pogorszenie
istniejacej ucigzliwosci powodowanej przez droge gminng i wojewodzka.

Wobec powyzszego nie przewiduje si¢ powstania ucigzliwosci w obrebie
projektowanej inwestycji i jej negatywnego oddzialywania na sgsiednie
nieruchomosci.

Obszar oddzialywania obiektu
Nie przewiduje si¢ oddziatywania obiektu na sgsiadujace nieruchomosci.

Oddzialywanie projektowanego obiektu zamyka si¢ w catoSci na dzialce
inwestycyjnej.

7. Uwagi

Punkty osnowy geodezyjnej zabezpieczy¢ przed naruszeniem i przykryciem
nawierzchnig trwalg. Nadzoér nad zabezpieczeniem zleci¢ uprawnionej jednostce
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wykonawstwa geodezyjnego. W przypadku stwierdzenia przez jednostke
nadzorujaca koniecznoS$ci przeniesienia punktu geodezyjnego poza pas drogowy —
uzyskac szczegdtowe warunki przeniesienia z Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej 1 Kartograficznej w Puttusku. Punkty osnowy geodezyjnej podlegaja

ochronie zgodnie z art. 15 ustawy z dn. 17.05.1989r. Prawo geodezyjne
I kartograficzne.
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beton klasy C12/15

Szczegot kraweznika wystajgcego @
s 28120

kostka brukowa
XT0x20 cm

kostka brukowa

gr. T0Gm

% nawierzchnia
STaltowa

podsypka

piaskowa 1:4

KONSTRUKCIJA JEZDNI

Szczegot obrzeza
1:20

265

obrzeze
6x20 x 100

chodnik

piaskowa 1:4

Szczegét opornika
1:20

ofpornik
o0

nawierzchnia
z kostki

NARZINS
podsypka

?\\ piaskowa 1:4

Ee. 2

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-astalfowe/ AC 717 S
wg PN-EN-13108-1, (lepiszcze asfaltowe 50/70) - warstwa Scieralna
gr.4cm

- skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilosci 0,5 dm3/m?2

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfalfowe/ AC 16 W
wg PN-EN-13108-1, (lepiszcze asfaltowe 50/70) - warstwa wigzgca
gr.5cm

- skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilosci 0,8 dm3/m?2

- podbudowa gdrna:

* kruszywo famane (o frakcji 0-31,5 mm) gr. 20 cm

- podbudowa dolna:
* dowiezienie pospdtki (o frakcji 0-31,5 mm), gr. 20 cm
* wykonywanie stabilizacji cementem o wytrzymatosci Rm=1,5
- 2,5 MPa na miejscu budowy sprzetem specjalistycznym na
grubos¢ 18 cm,
po zageszczeniu warstwy gr. 20 cm

- warstwa odsgczajaca z piasku gr. 20 cm

KONSTRUKCIJA CHODNIKA

PRZEKROJ NORMALNY
UL. PARKOWEJ
km 0+300,0 + 0+392,0

zielen jezdnia chodnik zielen
0,15 5,00 2,00 0,06
\ 0,15
+0,13

+0,05

+0,06

+0,10

- kostka betonowa brukowa (kolor)

gr. 8 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1.4
gr.3cm
- podbudowa z kruszywa famanego od 0 do 37,5mm
stabilizowana mechanicznie
gr.15cm
- warstwa odsgczajgca z prasku
gr. 10 cm

DROG - POL II s.c.
09-100 Ptorisk

ul. Miodowa 1

tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-17-79-444

[ m )
DROG-POL Il s.c.

—

NAZWA INWESTYCII:

Przebudowa ul. Parkowej w km 0+300 - 0+392
w miejscowosci Swiercze, Gmina Swiercze

INWESTOR: Gmina SW/’&'/’CZQ BRANZA:

ul. Puftuska 47

06-150 Swiercze DROGOWA
TYTUL RYSUNKU: 3 SKALA 750

PRZEKROJ NORMALNY DATA

03.08.2021r
PROJEKTOWAL.: NR UPRAWNIEN: PODPIS: Rys.
inz. Pawet Szymanski | MAZ/0191/Z00D/11
w spec. drogowej

'WSPOLPRACA: PODPIS:
inz. Kamil Krzeszewski




Prog zwalniajgcy ptytowy U-16c¢

SKALA 1:50

chodnik chodnik
&
kraweznik betonowy ol
15x30 cm, wystajgcy 12 cm \
(2 rzedy kostki bet. gr. 8 cm) N
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(1 rzad kostki bet. gr. 10 cm) proj. $ciek przykraweznikowy
[ Z kostki fet. brukowe] ;

kraweznik betonowy
15x22 cm, wtopiony

opornik betonowy
12x25 cm, wtopiony

o$ drogi

oznakowanie poziome P-10

oznakowanie poziome P-25

kraweznik betonowy
15x22 cm, wtopiony

(1 rzad kostki bet. gr. 10 cm)

proj. $ciek przykrawgznikowy T T T T 1

2,60
4,60
4,40

z kostki bet. brukowej [T [ [ | | [
Ay el [T 1

(2 rzedy kostki bet. gr. 8 cm) Vd

kraweznik betonowy /

15x30 cm, wystajgcy 12 cm
chodnik

kraweznik betonowy

0,20

chodnik

15x22 cm, wtopiony

Prég zwalniajgcy ptytowy U-16¢

z betonowej kostki brukowej gr. 8cm
o parametrach:nasigkliwo$¢ <=4%,
kl. betonu C25/30, kostka czerwona

6,00
1,00 4,00 1 1,00

+0,10 +0,10

< o 0,00

nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1/4 gr.5cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
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e} s o ST DROG - POL I s.c.
— s 09-100 Plonsk
. + ul. Miodowa 1
> ~ tel./fax: (0-23) 662-23-60
? NIP 567-17-79-444

NAZWA INWESTYCII:

Przebudowa ul. Parkowej w km 0+300 - 0+392

w miejscowosci Swiercze, Gmina Swiercze

INWESTOR: Gmina Swiercze BRANZA:
ul. Puftuska 47 DROGOWA
06-150 Swiercze
— SKALA:
TYTUL RYSUNKU: 7:50

SZCZEGOt WYNIESIONEGO PRZEJSCIA DLA PIESZYCH [[oatx,
""03.08.2021r.

PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS: Rys.

inz. Pawet Szymanski | MAz/0191/z00D/11
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OBRZEZE BETONOWE - KRAWEZNIK BETONOWY(WYSTAJACY)
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KRAWEZNIK BETONOWY(WYSTAJACY)
< | 15 x 30 cm
opornik zjazd do posesji o zmiennej dfugosci
zjazd przez chodnik
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KONSTRUKCIA CHODNIKA i ZJAZDU

- kostka betonowa brukowa (kolor)

gr. 8 cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1.4

gr.3cm

- podbudowa z kruszywa tamanego od 0 do 37,5mm
stabilizowana mechanicznie

gr.15cm

- warstwa odsgczajgca z piasku

gr. 10 cm

+0,02
0,00
2\ i

y A-A

Szczegét opornika
1:20

ofpornik
o0

nawierzchnia
z kostki

R/ cementows
AR < piaskowa 1:4
2

Szczegét kraweznika
1:20

kraweznik
15 x 22 x 100

podsypka
Comentowe
piaskowa 1:4

- beton klasy C12/15
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ul. Miodowa 1
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