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OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
w zwigzku z budowa drogi wewnetrznej w m. Strzyzow.

1. Przedmiot i podstawa opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku
kolidujacym z projektowanym przepustem pod projektowang drogg wewnetrzng - dojazdows

do ul. Sobieskiego w miejscowosci Strzyzow, w gminie Strzyzow.

Opracowanie wykonano na podstawie:

[1] Zlecenia Inwestora;

[2] Warunkéw technicznych przebudowy 1 zgody na wykonanie inwestycji;

[3] Projektu zagospodarowania terenu w skali 1:500;

[4] Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych;
[5 Obowiazujacych norm, przepisow, zasad technicznych projektowania oraz literatury

dotyczacej opracowywanego tematu.

2. Przebudowa istniejacego odcinka S1-S4' sieci kanalizacji sanitarnej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ks400 (grawitacyjna), na odcinku S1 — S4', koliduje z projektowanym
przepustem pod projektowang drogag wewnetrzng (dojazdowa do ul. Sobieskiego) —
dz. nr ew. 937/51 w miejscowosci Strzyzow.

W zwiazku z powyzszym zaistniata koniecznos$¢ przebudowy 1 zmiany trasy kanalizacji sanitarnej
z zastosowaniem dodatkowych studni kanalizacyjnych.

Projektowany odcinek S4(S4") — S3 — S2 — S1 pozwoli unikna¢ kolizji.

2.1. Rurociagi

Projektowany odcinek S1-S2—S3-S4(S4") sieci kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur kanalizacyjnych
typu ciezkiego z PVC-U klasy ,,S” (SDR34, min. SN8) ze $ciankg litg jednorodng, kielichowych,
faczonych na uszczelki gumowe o parametrach:

- na odcinku S1-S3: dn 400x11,7 mm;

- na odcinku S3-S4: dn 315x9,2 mm;

- na odcinku S3-S4': dn 160x4,7 mm.

Przed przystagpieniem do gtownych robdt budowlanych, dokonaé¢ odkrywki istniejacych studni S1,
S4 1 S4' w celu potwierdzenia rzednych dna kinety.

W razie rozbieznosci pomiedzy rzednymi z mapy, a rzednymi rzeczywistymi, dokonac
wysokosciowej korekty profilu z zachowaniem trasy kanalizacji w planie.

Zachowa¢ minimalny naziom (pionowg odleglos¢ pomiedzy goérna, zewngtrzng Sciankg rury,
a niweleta drogi, obejmujgca rowniez warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowej) zalecany przez
producentéw rur.



Kazdy odcinek sieci kanalizacyjnej nalezy przed zasypaniem poddac¢ prébie szczelnosci przez
napehienie go wodg i sprawdzenie szczelnosci potaczen poszczegodlnych ztaez kielichowych.

Uwaga:

Przy uktadaniu rurociggdw nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na utrzymanie zaprojektowanych
spadkéw kanalizacji oraz jej osiowosci.

Glebokosci ulozenia oraz spadki podiluzne poszczegdlnych odcinkéw kanalizacji pokazano na
profilu podtuznym kanalizacji sanitarnej (rys nr KS-1).

2.2. Studzienki kanalizacyjne

Na wszelkich zmianach kierunku splywu $ciekoOw sanitarnych oraz zmianach spadku ciagu
kanalizacyjnego zaprojektowano wbudowanie studzienek kanalizacyjnych.

Zaprojektowano nowe studnie kanalizacyjne: S1, S2, S3 1 S4'. Przed rozpoczeciem robdt wykonaé
odkrywke w miejscu studzienki i zweryfikowa¢ rzedne. W razie potrzeby dokonaé korekty profilu
z zachowaniem projektowane;j trasy kanalizacji.

Studzienki S1, S2, S4' (o $rednicy wewn. 1200mm) oraz studzienke S3 (o $rednicy wewn. 1500mm),
nalezy wykona¢ jako prefabrykowane lub monolityczne, z betonu o klasie wytrzymalosci na
$ciskanie min. C35/45, z monolityczng dennica. Elementy studzienek nalezy faczy¢ za pomoca
uszczelek.

Podstawowe elementy typowych studzienek kanalizacyjnych:

— dennic¢ studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczng prefabrykowang (jeden etap produkcji:
$cian i dno), z przejsciami szczelnymi wyposazonymi w uszczelki dla przylaczenia rur w $cianie
studni. Przej$cia przez Sciany studni kanalizacyjnych muszg by¢ szczelne 1 elastyczne,

— wysokos¢ kinety rowna $rednicy maksymalnego otworu przytaczanej rury,

— wlazy kanalizacyjne typu ci¢zkiego D-400, zeliwne @ 600mm,

— drabinka wtazowa lub stopnie ztazowe, powlekane, odpowiadajaca wymaganiom norm.

Uwagi:

- Polaczenia studni z rurociggami nalezy wykonac jako szczelne;
- Typowe elementy prefabrykowanej studzienki betonowej przedstawiono na rysunku
dotaczonym do niniejszego opracowania.

3. Skrzyzowania i kolizje

Trasa projektowanego odcinka kanalizacji sanitarnej krzyzuje si¢ z:
- kablami energetycznymi: eND-n (dz. nr ew. 937/51), eND-n, eND, eN (dz. nr ew. 933/25);
- rowem odwadniajgcym (dz. nr ew. 937/51).



3.1. Kable energetyczne

W  przypadku skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z niezinwentaryzowanym
lub projektowanym kablem energetycznym lub teletechnicznym, skrzyzowanie wykona¢ pod
nadzorem przedstawiciela wiasciciela sieci, zgodnie z przepisami dotyczacymi elektroenergetycznych
1 sygnalizacyjnych linii kablowych -- projektowanie i budowa.

Wykopy w miejscach skrzyzowan nalezy wykonywac recznie.

Na wszystkie kable energetyczne odkryte w trakcie wykonywania skrzyzowan nalezy nalozy¢
ostonowe rury dzielone.

Zastosowane typy rur ostonowych przy okreslonych wymiarach kabli energetycznych:

58 - 4 x 35 mm?
110 - 4 x 120 mm?
160 - 4 x 240 mm?

Roboty wykonywane sprzetem mechanicznym mozna prowadzi¢ jedynie poza strefg
zagrozenia wynoszacg dla napowietrznych linii energetycznych :

do 1kV - 2,0 m od rzutu pionowego tej linii,
1kV - 15kV - 5,0 m od rzutu pionowego tej linii,
15kV -30kV - 10,0 m od rzutu pionowego tej linii.

3.2. Odleglosci kanalizacji sanitarnej od innego typu uzbrojenia podziemnego w przypadku
rownoleglego ulozenia

W przypadku prowadzenia kanalizacji réwnolegle do innego typu uzbrojenia podziemnego nalezy
zachowa¢ minimalne odst¢py migdzy ich zewngtrznymi $cianami:

- 1,0 m od kabla energetycznego,

- 1,5 m od gazociagu niskiego i $redniego ci$nienia,

- 2,0 m od kabla teletechnicznego,

- 1,5 m od przewodu wodociggowego,

- 1,5 m - od skrajni stupa elektrycznego.

4. Roboty ziemne

Prace ziemne i montazowe przy uktadaniu rur kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywaé¢ w_wykopie
obudowanym i zabezpieczonym., zgodnie z wytycznymi zawartymi w_przepisach dotyczacych
budowy i badania przewoddw kanalizacyjnych, przepisach dotyczacych robdt ziemnych w wykopach

otwartych dla przewoddéw wodociagowych i1 kanalizacyjnych -- warunki techniczne wykonania,
zgodnie z zasadami BHP oraz zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanego typu rur.

W przypadku pojawienia si¢ wody gruntowej przed ulozeniem rurociagéw nalezy wykop
odwodni¢ np. za pomocg iglofiltrow lub poprzez drenaz odwadniajacy.



Skarpy wykopow powinny by¢ zabezpieczone w sposdb zapewniajacy ich stateczno$c.
Podczas prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ naturalng strukture gruntéw, w przypadku
jej naruszenia Wykonawca zobowigzany jest do jego wymiany. Za prawidlowe zabezpieczenie
odpowiada Kierownik Budowy. Nie dopuszcza si¢ prowadzenia robdt ziemnych podczas trwania
opadéw atmosferycznych.

Rurociggi uktada¢ w wykopie waskoprzestrzennym obudowanym o szerokosci
Luin =DZ + 0,8 [m].

Do szalowania $cian wykopu nalezy uzywa¢ gotowych szalunkéw, rozpor stalowych
teleskopowych, desek 1 bali drewnianych oraz rozpér drewnianych tzw. okraglakow.

Obudowe¢ wykopu usuwac nalezy w miar¢ zasypywania i zaggszczania wykopow. Obudowe
ze stalowych elementow wbijanych zaleca si¢ usuwaé dopiero po catkowitym zasypaniu
1 zageszczeniu wykopu.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed doptywem wod deszczowych z terenu przyleglego.
Elementy zabezpieczajace $ciany wykopu musza wystawaé co najmniej 0,15 m nad szczelnie
przylegajacy teren a powierzchnia terenu winna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym
tatwy odpltyw wod poza wykop.

W miejscach przewidzianych skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym z nalezyta
ostroznoscig dokona¢ lokalizacji danej sieci wykonujac odpowiednig odkrywke. Nastepnie wykonaé
podwieszenie odcinka istniejacej sieci do ksztattownika stalowego lub bala drewnianego.

Szczegoty skrzyzowan kanalizacji z uzbrojeniem podziemnym opisano w pkt. 5 niniejszego
opracowania.

Na pozostalych odcinkach roboty ziemne mozna wykonywaé sprzetem mechanicznym,
z zastrzezeniem wykonania r¢cznego wykopu o grubosci warstwy 20 cm od dna, bez naruszenia
struktury gruntu.

W czasie wykonywania robdt ziemnych w okresie niskich temperatur moze nastapi¢
zamarznigcie gruntu na dnie wykopu. Uktadanie rurociggu na warstwie zamarznigtej tego gruntu jest
niedopuszczalne.

Grunt ten nalezy bezposrednio przed utozeniem rury usung¢ i zastgpi¢ warstwg niezamarznigtego
sypkiego 1 zagesci¢ do wspodtczynnika I > 0,95.

Niedopuszczalne jest zasypywanie wykopu gruntem zawierajacym zamarznigte bryty.

Do uzyskania wysoko$ci przykrycia rurociggu min. 50 cm zasyp nalezy wykonywac recznie.
Kolejne warstwy o grubosci 20-30 cm mogg by¢ wykonywane przy uzyciu sprzgtu mechanicznego.

Studzienki kanalizacyjne uklada¢ na gruncie piaszczystym odpowiednio zaggszczonym
(zageszczenie do wskaznika Is > 0,98). Studzienki nalezy obsypa¢ rowniez dobrze zaggszczonym
gruntem sypkim, warstwami.

Wykopy w trakcie wykonywania robdt nalezy odpowiednio oznakowac dla zapobiezenia
przed przypadkowym dostaniem si¢ do nich 0séb trzecich, szczegélnie w porze nocnej.

Po wykonaniu robdt i zasypaniu wykopu nalezy wykona¢ nawierzchni¢ terenu zgodnie
z projektami zagospodarowania terenu.

Posadowienie rur

Rury kanalizacyjne z PVC-U nalezy posadowi¢ zgodnie ze szczegdlowymi wytycznymi
producenta zastosowanego typu rurociagu.



W przypadku stabej nosnosci gruntu rodzimego, grunt nalezy wzmocni¢ geosyntetykiem lub
dokona¢ wymiany warstwy gruntu rodzimego o grubosci min. 0,5 [m].

Szczegodtowe decyzje dotyczace posadowienia rurociggéw w gruntach stabono$nych podejmie na
biezaco inspektor nadzoru inwestorskiego.

W nawodnionym podtozu gruntowym rury kanalizacyjne dociazy¢ w celu zrownowazenia sit
wyporu podtoza. Rury zakotwi¢ z wykorzystaniem tkaniny geotechnicznej (geowtdkniny) i zwiru,
alternatywnie z wykorzystaniem specjalnych obcigznikéw betonowych. Uwaga: zakotwienie nie
zwalnia Wykonawcy z zapewnienia odpowiedniej no$nosci podtoza.

Bezposrednio pod posadawiang rurg nalezy wykona¢ podsypke z piasku, tak aby zapewnic
podparcie na catej dlugosci obejmujagcym conajmniej 1/4 - 1/3 (90-120°) obwodu rury, symetrycznie
do jej osi. Minimalna grubo$¢ podsypki musi wynosi¢ 15 cm. Dolng warstwe podsypki nalezy
zagesci¢ do wartosci 0,98 wg standardowej proby Proctora.

Obsypke (do poziomu wierzchu rury) nalezy wykonywaé warstwami 1 zageszczaé
z zachowaniem nalezytej ostrozno$ci. Obsypka nie powinna zawiera¢ grud, zbrylen lub gruntu
zmarznigtego.

Pierwsza warstwe o grubosci co najmniej 30 cm (zaleca si¢ rowniez nastgpng do uzyskania 50 cm
przykrycia rury) nalezy zasypywac recznie. Kolejne warstwy o grubosci 20-30 cm mogg by¢
wykonywane przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego.

Na wysokosci ok. 40 cm nad rurociggiem nalezy ulozy¢ tasme znakujaca w kolorze
brazowym).

Uwagi i zalecenia

Warunkiem poprawnej wspotpracy rurociggéw z gruntem jest wykonanie prac montazowych
zgodnie z Warunkami Technicznymi producenta rur ze szczegdlnym uwzglednieniem:
* staranno$ci wykonywanych robo6t ziemnych;
* utozenia rur na stabilnym podtozu;
* zastosowania zasypki 1 obsypki nadajacej si¢ do zageszczenia i wykonania jej warstwami;
* wlasciwe wykonanie tzw. zasypki wspierajgcej w strefie pachwinowej oraz 10 cm warstwy
gornej;
* zapewnienia stopnia zageszczenia gruntu podsypki i obsypki (do wysoko$ci min. 30 cm powyzej
wierzchu rury) na poziomie co najmniej 98% warto$ci Proctora.

5. Uwagi dla wykonawcy

Trasa zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej winna by¢ wytyczona geodezyjnie przez
upowaznionego geodete wraz z wytyczeniem reperow roboczych na trasie projektowanego odcinka
kanalizacji. W wypadku natrafienia w czasie wykonywania robot ziemnych na sieci technicznego
uzbrojenia podziemnego nieuwidocznione na planie sytuacyjnym nalezy powiadomié: geodete,
projektanta oraz jednostke nadzorujaca dang siec.

W miejscach wystapienia takich skrzyzowan przebieg sieci uzbrojenia podziemnego nalezy
oznakowac przez utozenie na glebokosci 40 cm pod ziemig tasmy PVC w kolorze:

- niebieskim - wodociag,
- 70ltym - gaz ziemny,
- czerwonym - kable energetyczne.



Calos¢ wykonywanych robot instalacyjno-montazowych wraz 2z robotami
towarzyszacymi powinna odpowiada¢ i by¢ zgodna z Warunkami Projektowania i Odbioru
Rurociagow z Tworzyw Sztucznych, obowiazujacymi przepisami technicznymi i sanitarnymi,
przepisami BHP, literatura techniczna, tzw. ,sztuka budowlana” oraz szczegolowymi
wytycznymi producentow zastosowanych materialéw.

Przed zasypaniem poszczegdlnych odcinkéw kanalizacji konieczne jest wykonanie badan
i prob wynikajacych z w/w Warunkéow przy udziale Inwestora, przysziego wlasciciela
1 uzytkownika jak rowniez w obecnosci Inspektora nadzoru.

Odebrane odcinki nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnieinanies¢ na wlasciwe mapy
sytuacyjno-wysokosciowe. Na calosci wykonanych rurociaggow na glebokosci 50 - 60 cm pod
powierzchnig terenu zaleca si¢ ulozy¢ taSme oznaczeniowg w kolorze brazowym.
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