SCHEMAT ZAKOTWIENIA RUROCIAGU W NAWODNIONYM
PODLOZU Z WYKORZYSTANIEM GEOWLOKNINY
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UWAGA:

Rodzaj podbudowy oraz warstw nawierzchni projektowanych drég i placéw nalezy wykonaé
zgodnie z projektem drogowym.

PROJEKTOWANIE, PRZYGOTOWANIE | PROWADZENIE
WA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

ul. Gawrysia 6; 39-200 Debica; tel/fax. 014 676 30 95; e-mail: biuro@sowaprojekt.pl

Temat: Budowa drogi wewnetrznej, miejsc postojowych, chodnika, oswietlenia,
kanalizacji deszczowej wraz z wylotem, odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
oraz przebudowa istniejacego zjazdu publicznego i odcinka istniejacego
gazociagu

Inwestor: Gmina Strzyzéw, ul. Przectawczyka 5, 38-100 Strzyzow

Strzyzéw, dz.nr ew.: 1957, 933/18, 933/22, 933/23, 933/25, 933/26, 933/28, 933/30,
937/49, 937/50, 937/51 obr. 0001, gmina Strzyzéw, powiat strzyzowski
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